INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. )
UWAGA: BIOZ BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO

Informacje ogélne:

Przedmiot opracowania: Projekt Centrum Aktywnosci Spotecznej w Babimoscie
Lokalizacja obiektu: Miasto Babimost, ul. M.J. Pitsudskiego 2, dz. nr 861 obreb 0001
Inwestor: Gmina Babimost 66-110 Babimost ul. Rynek 3
Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak, upr. nr 88/01/Wt

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej (budynek
uzytecznosci publicznej) przy M.J. Pitsudskiego 2 w Babimoscie wraz infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji to dziatka nr 861 obreb 0001 Babimost
Wykaz istniejacych elementéw budowlanych
Obszar objety opracowaniem jest zagospodarowany. Dziatka jest zlokalizowana w $rédmiejskiej zabudowie
miasta Babimost objetej S$cist3 ochrong konserwatorskg. W sasiedztwie (dotyczy gtownie pierzei ulicy)
zlokalizowano budynki murowane zbudowane na planie prostokata , zwykle jedno lub dwu kondygnacyjne o
dwuspadowym stromym dachu. Dziatka jest zabudowana obiektami kubaturowymi tj. po stronie zachodniej
dziatki wzdtuz pierzei ulicy budynkiem tréjkondygnacyjnym z podpiwniczeniem oraz jednokondygnacyjng
dobuddéwka od strony potudniowej. Obydwa budynki Decyzjg Gtdéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr.
PINB nr PINBZG.tS.5162.018.2018-0297 z dnia 27.05.2019 dostaty nakaz rozbiérki ze wzgledu na zty stan
techniczny zagrazajacy osobom trzecim
Obecne zagospodarowanie stanowia:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przeznaczony do wyburzenia
Instalacje doziemne po terenie

- gazu gA60,

- energii elektrycznej eNN,

- wody w50,

- kanalizacji sanitarnej (do likwidacji)

- kanalizacji deszczowej (studnia kanalizacyjna)
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
- Budynek mieszkalny wielorodzinny przeznaczony do wyburzenia
Instalacje doziemne po terenie
- gazu gA60,
- energii elektrycznej eNN,
- wody w50,
- kanalizacji sanitarnej (do likwidacji)
- kanalizacji deszczowej (studnia kanalizacyjna)
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas wykonywania prac

budowlanych:
- zagrozenia zwigzane z rozbidrka
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych fundamentowych (ptyta fundamentowa z
mozliwoscig wykonania mikropali)
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych instalacyjnych
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem zbrojenia pod fundamenty, wierice
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych na styku budynku sgsiedniego
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem stalowych czesci konstrukcji budynku
- zagrozenia zwigzane z wylewaniem betonu
- zagrozenia zwigzane z murowaniem
- zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokosci, w tym:
- zwigzane z montazem oraz eksploatacjg rusztowan
- podczas wykonywania prac dekarskich i blacharskich
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem elementéw budynku na wysokosSciach
- zagrozenia zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku
- zagrozenia zwigzane z demontazem i montazem okien



- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem nowych elementow stropodachu

- zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac wykorczeniowych: prac tynkarskich i malarskich

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji CO

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji wod-kan, w tym kanalizacji sanitarnej, deszczowej
- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych

- zagrozenie zwigzane z uzyciem narzedzi elektrycznych

- zagrozenia zwigzane z ruchem pieszym i kotowym

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia

zdrowia
- wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw (sporzadza kierownik budowy):
e najblizszego punktu lekarskiego
e  strazy pozarnej
e  posterunku Policji
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w zorganizowaé punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,
- W pomieszczeniu socjalnym oraz w rejonie robét budowlanych umiescié gasnice ppoz.,
- telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w,
- rozmiescic tablice ostrzegawcze oraz tasmy odgradzajgce w rejonie wykonywanych robét budowlanych
- za pomocy tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie w pomieszczeniu
socjalnym j/w,
- pracownicy obowigzani sg stosowac srodki ochrony osobistej kaski, okulary ochronne, maski ochronne, buty
z noskami, odziez ochronng przez caty czas przebywania na terenie budowy
- pracownicy powinni posiadaé odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia i kwalifikacje

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegllnie niebezpiecznych
- przed przystgpieniem do prac kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia dla prac przewidzianych w zakresie opracowania
- powyzszy plan uwzgledniajacy informacje dotyczgce zagrozen wystepujacych na danym stanowisku pracy,
powinien by¢ podstawa do szkolenia pracownikow
- instruktaz powinien zawiera¢ informacje na temat zagrozen na danym stanowisku pracy, czynnosci
mogacych zminimalizowac zagrozenia, wykorzystania sprzetu ochrony osobistej i p.poz , drég ewakuacji
i Srodkdw oraz czynnosci do udzielenia pierwszej pomocy
- odbycie szkolenia pracownicy potwierdzaja wiasnorecznym podpisem

opracowat: Uprawnienia budowlane do projektowania upr. nr 88/01/Wt
mgr inz. arch. Piotr Jaszczak bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr izby LO-0246



