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NADPROŻA SYSTEMOWE

ŚCIAN GK
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1x L-19 typ N-120

poz.pos. +2,570

B
E

L
K

A
 
N

A
D

P
R

O
Ż

O
W

A

1
x
 
L
-
1
9
 
t
y
p
 
N

-
1
2
0

p
o
z
.
p
o
s
.
 
+

2
,
5
7
0

BELKA NADPROŻOWA

1x L-19 typ N-180
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PODKONSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN

PK1 SMART 20/ 60 L=300

PŁYTA KANAŁOWA POZ.POS. +3,31
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BETON B25 (C20/ 25)
z dodatkiem środków uszczelniających i uplastyczniających
BETON CHUDY B10 (C8/ 10)

Rdzenie R1 i słup S1 zbrojone
4# 12mm (stal A-I), strz Ø 6mm co 18cm (stal A-0)

Słup S2 zbrojony - parter
8# 12mm (stal A-I), strz Ø 6mm co 18cm (stal A-0)

Wieńce zbrojone 4# 12mm (stal A-I)
strz Ø 6mm co 25cm (stal A-0)

Nadproże N2
2# 12mm górą i 3# 16mm dołem (stal A-I)
przyjęto pręt odgięty przy podporze 1# 16mm (stal A-I)
strz Ø 6mm co 14cm na odcinku Cs=50cm od podpory
i co 25cm na poz. części (stal A-0)

Nadproże N3 , N3B
2# 12mm górą i 3# 16mm dołem (stal A-I)
przyjęto jeden pręt odgięty przy podporze 1# 16mm (stal A-I)
strz Ø 6mm co 14cm na całej długości nadproża (stal A-0)

Nadproże N4
2# 12mm górą i 4# 16mm dołem (stal A-I)
przyjęto dwa pręty odgięte przy podporze 2# 16mm (stal A-I)
strz Ø 6mm co 14cm na całej długości nadproża (stal A-0)

Nadproże N5
2# 12mm górą i 3# 16mm dołem (stal A-I)
strz Ø 6mm co 14cm odcinku Cs=40cm od podpory
i co 25cm na poz. części (stal A-0)

Nadproże N6
2# 12mm górą i 3# 16mm dołem (stal A-I)
przyjęto pręt odgięty przy podporze 1# 16mm (stal A-I)
strz Ø 6mm co 14cm na odcinku Cs=70cm od podpory
i co 25cm na poz. części (stal A-0)

Nadproże N7
2# 12mm górą i 3# 16mm dołem (stal A-I)
strz Ø 6mm co 14cm na odcinku Cs=40cm od podpory
i co 25cm na poz. części (stal A-0)

Strop PK1 SMART 20/ 60 o L= 880 szt. 22
Strop PK1 SMART 20/ 60 o L= 300 szt. 6

Strop żelbetowy kierunkowo zbrojony h=10cm
zbrojenie dołem #10 co 12 cm co drugi pręt odgięty przy podporze
(stal A-I), pręty rozdzielcze Ø6 mm co 25 cm (stal A-0)

Strop żelbetowy kierunkowo zbrojony h=10cm
zbrojenie dołem #12 co 12 cm co drugi pręt odgięty przy podporze
(stal A-I), pręty rozdzielcze Ø6 mm co 25 cm (stal A-0)

klatka schodowa:
bieg i spocznik
zbrojenie #12mm co 12cm co drugi pręt odgięty przy podporze (stal A-I),
pręty rozdzielcze Ø 6mm co 30cm (stal A-0)
żebro Ż-1:
zbrojenie 2#12mm górą i 4# 12mm dołem (stal A-I),
strz Ø 6mm co 10cm na odcinku Cs=45cm od podpory
i co 24cm na poz. części (stal A-0)

żebra stalowe HEB 200 i IPE 200

Ścianka szybu windowego  s=20 - 25 cm
zbrojenie #10mm co 15 cm (stal A-I),
pręty rozdzielcze Ø8 mm co 20 cm (stal A-0)
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KLATKA SCHODOWA
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