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1. DANE OGOLNE
1.2. Opis rozwigzan projektowych

1.2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przeznaczenie budynku:

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej jako budynek biurowy dla stowarzyszen oraz rady gminy
Babimost. W budynku oprécz pomieszczen zwigzanych z pracy stowarzyszen beda odbywac sie spotkania w
ramach funkcjonowania Rady gminy i miasta.

Budowa bedzie zlokalizowana w pierzei ulicy M.J. Pitsudskiego w linii nieprzekraczalnej zabudowy zgodnie z
decyzjg nr BUD.6733.9.2018 o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Program uzytkowy budynku
W parterze projektuje sie dwa wejscia, gtéwne do budynku od strony podcieni i drugie od strony czesci
dojazdowej (podwadrka). Komunikacja odbywa sie schodami oraz podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych.



Na parterze zlokalizowano pomieszczenie techniczne, schowek porzadkowy, pomieszczenia biurowe szt. 2
wraz z zapleczem sanitarnym w postaci sanitariatu ogdlnodostepnego oraz pokoju socjalnego dla
pracownikéw stowarzyszen.

Na pietrze zlokalizowano sale obrad wraz z salg wielofunkcyjng mata (biurowa) z mozliwosciag potaczenia
obydwu sal. Sale obstugujg dwa sanitariaty meski i damski w tym dla oséb niepetnosprawnych. Sale posiadaja
szatnie wieszakowa.

Na poddaszu uzytkowym znajduje sie sala spotkan dla stowarzyszen wraz z obstugujgcymi je sanitariatami
damskim i meskim.

Obstuga administracyjna rady gminy znajduje sie w osobnym budynku ratusza miejskiego.

1.2.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczhbowe
CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE :

- dtugos¢ budynku 9,45m

- szerokos$¢ budynku projektowanego 25,235 m
maksymalna wysokos$¢ budynku projektowanego 12m

kat nachylenia dachu projektowanego 34°-38°

- powierzchnia uzytkowa 379,72m?

- powierzchnia zabudowy 213,37 m’

- kubatura projektowana 1946,028m’
- liczba kondygnacji nadziemnych 3

- liczba kondygnacji podziemnych 0

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU

- pracownicy stowarzyszen 9 oséb
- pracownicy miejscy do 20s6b
- osoby w salach narad jednorazowo do 25 oséb
PARTER
POMIESZCZENIE POSADZKA (m’]
0.1 holl wejsciowy gres 35,56
0.2 klatka schodowa gres 30,45
0.3 pokdj socjalny gres 7,36
0.4 pokdj biurowy inst. spot. gres 26,85
0.5 pokdj biurowy inst. spot. gres 25,02
06 komunikacja - gres 8,91
0.7 pom. porzgdkowe terakota 2,24
0.8 pom. techniczne gres 4,84
0.9 sanitariat terakota 3,15
0.10 pokdj biurowy inst. spot. gres 35,76
RAZEM 171,25
PIETRO
POMIESZCZENIE POSADZKA m?]
11 foyer gres 28,40
1.2 sala zebran gres 57,12
13 pokdj biurowy(mata sala) gres 24,97
14 wc damskie i NPS terakota 4,84
1.5 wc meskie terakota 3,84
1.6 szatnia . gres 3,77
1.7 recepcja gres 5,00
1.8 pom. kateringowe gres 3,92

RAZEM 131,86



PODDASZE

POMIESZCZENIE POSADZKA [(m’]  POS.[m%]

2.1 klatka schodowa gres 10,23 13,66

2.2 sala zebran gres 54,26 71,33

2.3 wc meskie terakota 6,26 6,26

2.4 wc damskie terakota 3,10 3,10

2.5 komunikacja gres 2,76 2,76
RAZEM 76,61 97,11

1.2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek zostat zaprojektowany w skali zgodnej z otaczajgcg zabudowa i w sposdb zapewniajgcy spetnienie
norm i przepiséw oraz zapiséw warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BUD.6733.9.2019.
Budynek zostat zaprojektowany na planie budynku ktrory istniat na dziatce przed jego wyburzeniem

Budynek zostat zaprojektowany w uzupetnieniu pierzei ul. M.J. Pitsudzkiego na planie prostokata jako
dwupietrowy z poddaszem uzytkowym i parterowg czescig biurowg t3czacg zabudowe istniejgcy (réwniez
parterowg) z budynkiem nowoprojektowanym. Obiekt jest w skali i wielkosci (wraz z nachyleniem potaci
dachowych) jak budynek wyburzany. Zostato to spowodowane z lokalizacjg nowej zabudowy w strefie
ochrony konserwatorskiej w wiec koniecznoscig nawigzania do form istniejacych.

Ustawienie w stosunku do stron swiata —wschdd - zachdd

Funkcja obiektu: uzytecznos¢ publiczna

1.2.4. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana zabudowa zostata zaprojektowana tak aby nie zmieniaé istniejgcego charakteru miejsca oraz
obiektéw sasiednich w pierzei ulicy M.J. Pitsudzkiego jako przedtuzenie linii zabudowy dziatki sgsiedniej.
Budynek wraz z rozbudowg skalg i wielkoscig nie przerdst otaczajacej zabudowy. Pierwotne katy dachow
zostaty zachowane tak samo jak proporcje i podziat otworéw okiennych oraz usytuowanie réwnolegte do
ulicy gtéwnej kalenicy dachu. Budynek nawigzuje do istniejgcej na nim zabudowy (przeznaczonej do
wyburzenia) zaréwno wysokoscig jak i gabarytami gtéwnej bryty budynku ktdra zostata posadowiona w
granicach lokalizacji budynku starego.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU.

2.1. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe
2.1.1. Fundamenty

- Fundamenty

- zaprojektowano ptyte fundamentowg gr 35cm i 30cm zbrojong jak w projekcie konstrukcyjnym. Piyta
dodatkowo kotwiona do podtoza mikro palami

- $ciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych gr 25cm na zaprawie cementowej o Rz=5,0 MPa
lub wylewane z betonu B25

2.1.2 Sciany

- Sciany zewnetrzne no$ne

- murowane dwuwarstwowe: pustak ceramiczny gr. 25 cm klasy Rc=15MPa na zaprawie cem-wap. O
Rz=5MPa, izolacja termiczna: wetna mineralna gr. 18-20cm wykoniczony tynkiem na zaprawie klejowej z siatka
wzmacniajacg i oktadzing panelowg NRO

- Sciany wewnetrzne nosne

- murowane z pustaka ceramiczny gr. 25 cm klasy Rc=15MPa na zaprawie cem-wap. O Rz=5MPa, wykoriczone
tynkiem gipsowym oraz w przypadku oktadzin ceramicznych tynkiem cementowo wapiennym

Scianki dzialowe

- murowane z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw bet. siporeksowych gr. 12cm. na zaprawie cem wap.



- $cianki z ptyt GK na stelazu systemowym
- $ciany mobilne systemowe NRO
- w sanitariatach $cianki systemowe lekkie

2.1.3. Stropy

- strop w konstrukcji stropu prefabrykowanego z ptyt kanatowych gr 20cm belki strunobetonowe o rozstawie
59,5cm

- uzupetnienia w konstrukcji zelbetowej monolitycznej gr 10cm, zbrojony jednokierunkowo jak w projekcie
konstrukcyjnym.

2.1.4. Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy typu krokwiowo — jetkowego oraz krokwiowego w konstrukcji drewnianej zabezpieczonej
do NRO oraz zabezpieczonej w klasie EI30 minut odpornosci ogniowej od strony poddasza uzytkowego.

2.1.5. Wience

Wiernice

Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu B25(C20/25)

- W1 W2 i W3 na poziomie stropdw zelbetowych i montazu murtat - 25x25cm, (zbrojone wg. projektu
konstrukcyjnego)

2.1.6. Nadproza

Nadproza

- nadproza zelbetowe 25x35 cm, 25x56 (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)

- nadproza w sciankach dziatowych i nosnych murowanych prefabrykowane typu L19

2.1.7. Podciagi, zebra

zebra

Z elementéw stalowych HEB 200 i IPE 200
Zelbetowe 24x34cm

2.1.8. Stupy i rdzenie zelbetowe

Stupy w czesci rozbudowywanej:

Stupy zelbetowe 25x25cm, 25x45,-25%35 (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)
Rdzenie zelbetowe 25x25cm (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)

2.1.9.1zolacje przeciwwilgociowe:
- Izolacja pozioma posadzek w poziomie parteru: folia polietylenowa
- Izolacja dachu: folia dachowa paroizolacyjna dachéwki ceramiczne

2.1.11 lzolacje termiczne:

- Izolacja $cian zewnetrznych wetng mineralng w ptytach lub styropianem (w systemie NRO) o gr. 20cm o
podwyzszonych parametrach cieplnych A=0,036W/mK, (wykonczenie tynkiem mineralnym oraz oktadzing
panelowa w systemie NRO)

- I1zolacja pozioma pod posadzka parteru: polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 25cm o A=0,030W/mK

- I1zolacja pionowa s$ciany fundamentowej: polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 18cm o A=0,030W/mK

- izolacja pozioma pod ptytg fundamentowsa polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 15cm o A=0,030W/mK

- Izolacja dachu: wetna mineralna o A=0,037W/mK, gr. min. 30cm

2.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego

2.2.1 Wykonczenie wewnetrzne

Pomieszczenia biurowe

Sufity - na catej powierzchni sufitu materiaty dzwiekochtonne o aw > 0,9. Sufity podwieszane panelowe
montowane bezposrednio do stropu.

Sciany - na wolnych partiach $cian (nie zastonietych meblami), od wysokoéci 120 cm do 240 cm
dzwiekochtonne panele écienne o aw 2 0,95. Pozostate $ciany wykoriczone tynkiem gipsowym kat. Ill. Sciany
zagruntowaé. Sciany pomalowaé farbami akrylowymi (do wnetrz), przy umywalkach wykonaé fartuchy z



glazury o wymiarach 120 na 220 cm
Posadzki - w pomieszczeniu posadzki zmywalne typu gres, cokoty do wysokosci 15 cm z ptytek podtogowych

Sale obrad na pietrze i poddaszu
Sufity - na catej powierzchni sufitu materiaty dzwiekochtonne o aw > 0,9. Sufity podwieszane panelowe
montowane bezposrednio do stropu.

Sciany - na $cianie pétnocnej (sale na pietrze i na poddaszu) z wycieciem na otwér okienny, od wysokoéci 100
c¢cm do 220 cm dZzwiekochtonne panele scienne o aw > 0,90. Pozostate $ciany wykonczone tynkiem gipsowym
kat. Ill. Sciany zagruntowadé. Sciany pomalowa¢ farbami akrylowymi (do wnetrz), przy umywalce na poddaszu
wykona¢ fartuchy z glazury o wymiarach 120 na 220 cm

Posadzki - w pomieszczeniu posadzki zmywalne typu gres, cokoty do wysokosci 15 cm z ptytek podtogowych

Komunikacja
Sufity podwieszane panelowe montowane bezposrednio do stropu, materiat o aw = 1,0.

Sciany wykoriczone tynkiem gipsowym kat. Ill. Sciany zagruntowaé. Sciany pomalowa¢ farbami akrylowymi
(do wnetrz). Na wysokosci 100 cm, montowac listwy odbojowe w grubosci wykoriczenia

Posadzki - w pomieszczeniu posadzki zmywalne typu gres, cokoty do wysokosci 15 cm z ptytek podtogowych

Sanitariaty, pom. porzadkowe i pom. socjalne
Sufity podwieszane panelowe montowane bezposrednio do stropu

Sciany do wysokosci 220cm wytozone glazura, powyzej $ciany wykoriczone tynkiem gipsowym kat. IIl. Sciany
zagruntowadé. Sciany pomalowa¢ farbami akrylowymi odpornymi na wilgo¢ (do wnetrz)

Klatki schodowe
Panele dzwiekochtonne montowane bezposrednio do ptyty zelbetowej pod spocznikami i podestami schodow
oaw >0,8

Posadzki - w pomieszczeniu posadzki zmywalne typu gres, cokoty do wysokosci 15 cm z ptytek podtogowych

Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna:
- Stolarka drzwiowa aluminiowa: drzwi szklane dwuskrzydtowe z samozamykaczami
- Stolarka drzwiowa ptycinowa lub ptytowa: drzwi jednoskrzydtowe petne, w kolorze ciemnoszarym
- drzwi do toalet z podcieciem tazienkowym i przekroju min. 0,022m’
- czes$¢ drzwi wydzielajacych kabiny ustepowe w systemowym rozwigzaniu wydzieleni kabin ustepowych
UWAGA:
1. Nalezy w przeszkleniach zastosowac szkto bezpieczne
2. Przed zamdwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie

2.2.2. Wykonczenie zewnetrzne

Sciany:

- $ciany docieplone warstwa wetny mineralnej lub styropianu (w systemie NRO) gr 20cm o podwyzszonych
parametrach cieplnych, wykonczenie:

- wykonczenie tynkiem mineralnym w kolorze jasny ugier— wg rys. elewacji.

Pokrycie dachowe:

- dach o nachyleniu 24°-38° kryty dachéwka ceramiczng karpiéwka w kolorze czerwonym uktadang w tuske
Stolarka okienna i drzwiowa (okna frontowe 06 z otwieraniem 4 skrzydet) :

- Stolarka okienna drewniana: szyba zespolona tréjszybowa, komory wypetnione gazem szlachetnym np.



argonem lub kryptonem, dwie powtoki niskoemisyjne, szyby o wspodtczynniku przenikania ciepta max U=1,1
W/m’K (dla ramy i przeszklenia), wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci szyby >0,5,

aluminiewyeh. Stolarka drzwiowa systemowa w kolorze okien
W drzwiach ewakuacyjnych zamontowac zabezpieczenia anty - paniczne.

UWAGA:

1) Swieze powietrze dostaje sie do pomieszczert za posrednictwem kratek nawiewnych wentylacji
mechanicznej a nie nieszczelnosci okiennych

2) W oknach stosowaé nawiewniki

3. UWARSTWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Lambda Grubos¢ R

[W/(m*K)] [m] [m**K/W]
Warstwa na gruncie - Al
Gres - 0,01 -
Wylewka betonowa 1,7 0,07 0,04
Warstwa dzielgca — folia PE - - -
Izol. Cieplna styropian EPS 200 max. 0,030 0,25 8,33
Warstwa uzupetniajgca - - -
izolacja przeciwwilgociowa folia PE - - -
ptyta zelbetowa 1,7 0,35 0,20
poliestr extrudowany max. 0,030 0,15 5,00
chudy beton 1,7 0,10 0,05
piasek ubijany warstwamistab. cementem 0,400 0,30 0,75
U =0,093 W/ m**K
Warstwa drogowa - A2
Kostka betonowa - 0,08 -
Podsypka piaskowo cementowa - 0,03 -
Podbudowa z kruszywa tamanego - 0,15 -
Grunt stabil. Cementem - 0,10 -
Warstwa filtrujaca - piasek - 0,10 -
Warstwa chodnikowa - A3
Ptyta granitowa - 0,08 -
Podsypka piaskowo cementowa - 0,03 -
Podbudowa z kruszywa tamanego - 0,10 -
Warstwa filtrujgca - piasek - 0,10 -
Warstwa stropowa — B1- B2
Gres - 0,01 -
Wylewka betonowa - 0,06 -
Izolacja styropian XPS 200 - 0,10 -
Paroizolacja — folia PE - - -
Strop prefabrykowany/ zelbetowy - 20 -
Pustka techniczna - 25-45cm -
Strop podwieszony - - -
Warstwa stropowa — B1Z
Gres - 0,01 -
Wylewka betonowa - 0,06 -

Izolacja styropian XPS 200 - 0,10 -



Paroizolacja — folia PE - - -
Strop prefabrykowany - 20 i
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Tynk zewnetrzny - - -

Pustka techniczna - 25-45cm -
Strop podwieszony - - -
ESETIE

Warstwa stropowa — B2Z

Gres - 0,01 -
Wylewka betonowa - 0,06 -
Izolacja styropian XPS 200 - 0,10 -
Paroizolacja —folia PE - 0,10 -
Szlic cementowy - 0,02 -
Kermazyt - 0,08 -
Strop zelbetowy - 20 -

; Sk y ,
Tynk zewnetrzny - - B

Pustka techniczna - 25-45cm -

Strop podwieszony - - -
[

Warstwy Scienne - S1

tynk mineralny - 0,01 -

ptyty z wetny mineralnej max. 0,036 0,20 6,25

pustak ceramiczny 0,22 0,25 1,14

tynk gipsowy 0,820 0,01 0,012

U =0,16W/ m**K

Warstwy dachowe - D1
Dachdéwka ceramiczna - - -

taty + kontrtaty - 7,00 -
Deskowanie azurowe - 3-4cm -
Konstrukcja dachu - 22 -
Wetna min dachowa twarda 0,037 0,30 8,10

paroizolacja. - - -
ptyta GKF w systemie EI 30 - - -

U =0,12 W/ m*K

Warstwy dachowe — D2
Dachdéwka ceramiczna - - -

taty + kontrtaty - 7,00 -
Deskowanie azurowe - 3-4cm -
Konstrukcja dachu - 22 -
Wetna min dachowa twarda 0,037 0,30 8,10

paroizolacja. - - -
ptyta GKF w systemie EI 30 - - -
pustka techniczna - - -
stropodach samonosny REI 60 - - -

U =0,12 W/ m*K

UWAGA:

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty ITB dopuszczajace je do uzytku na polskim
rynku budowlanym. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukag Wyroby



budowlane mozna stosowac przy wykonywaniu robét budowlanych wytacznie jesli zostaty prowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z odrebnymi przepisami. Zastosowane wyroby
budowlane musz3 by¢ zgodne z zamierzonym zastosowaniem (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane Dz. U. 1994r. nr 80 poz. 414 z pézniejszymi zmianami). budowlana.

4. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.
Zaprojektowano podnos$nik pneumatyczny

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

- Instalacja elektryczna
Zasilanie obiektu bedzie odbywac sie z istniejgcego przytgcza elektrycznego wg. warunkdow gestora sieci
Opracowanie obejmuje instalacje:

o WLZ

e oswietlenia,

e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

e  zasilania urzadzen wentylacji,

e sieci teleinformatycznej,

e oswietlenia terenu.

e rozdzielnice elektryczne w budynku.

Ogrzewanie:

Jako Zrodto ciepta projektuje sie pompe ciepta powietrze - woda o mocy 20 kW. Regulacja pracg pompy ciepta
poprzez automatyke pogodowga. Pompa pracuje w priorytecie c.w.u

Projektowana temperatura a pomieszczeniach:

24°C — pomieszczenia toalet

20°C — w pozostatych pomieszczeniach

Wod-kan:

Budynek korzysta z istniejgcej wybudowanej na dziatce doziemnej instalacji wodnej i kanalizacyjne;j.

W celu ograniczenia strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w c.w.u. instalacje nalezy starannie
zaizolowaé, grubosc izolacji nie moze przekraczaé wymagan normowych.

Kanalizacja sanitarna odprowadzona do sieci miejskie;j.

Kanalizacja deszczowa odprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej miejskiej

Woda doprowadzona do umywalek i podawana z mieszalnikdw z maksymalng regulowang temperaturg wody
cieptej przeznaczong normowo dla budynkdéw uzytecznosci publicznej.

Wentylacja:
Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z rekuperacja

6. WYPOSAZENIE | TECHNOLOGIA

W celu zminimalizowania zuzycia wody cieptej nalezy zastosowac baterie termostatyczne oraz perlatory.

6.1. Technologia obiektu:

Podstawa opracowania:

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 ze zmianami),

- obwigzujace przepisy San.-Epid., BHP i P. Poz.;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 165, poz.1650 z 2003r.);



Przedmiot opracowania, dane ogdlnoinformacyjne:
Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej spetniajgcy role administracyjno -
konferencyjna.

Zatrudnienie i ilo$¢ os6b w budynku:

- pracownicy stowarzyszen 9 oséb
- pracownicy miejscy do 20s6b
- osoby w salach narad jednorazowo do 16 oséb

Wytyczne architektoniczno - budowlane:

- wykonczenie posadzek powinno by¢ tatwe do utrzymania w czystosci, - posadzka typu gres i terakota

- wykonczenie narozy muréw z mozliwoscig montazu listew przysciennych

- przeszklenia — szkto bezpieczne

- wykonczenie $cian: $ciany pomieszczen higienicznych i sanitarnych do wysokosci co najmniej 2m powinny
by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi odpornymi na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

- wysokosci montazu urzadzen sanitarnych zgodnie z DTR i kartami montazu

- W urzadzeniach sanitarnych zapewnic centralng regulacje mieszania cieptej wody, temperatura cieptej wody
doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢ od 35°C do 40°C

- w pomieszczeniach zastosowano wentylacje mechaniczng z rekuperacja powietrza

- wysokos¢ pomieszczen biurowych - powinna wynosi¢ min 3m,

UWAGA: wytyczne z zakresu akustyki ujete w czesci budowlanej

Wytyczne wodno — kanalizacyjne:

-przybory sanitarne umiescic zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

-do wszystkich przybordéw sanitarnych oprdcz sptuczki ustepowej doprowadzié cieptg i zimng wode,
-woda powinna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia MZ dot. wymogdw dla wody pitne;j,
Wytyczne wentylacji:

-we wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng,
Wytyczne ogrzewania:

-temperatury ogrzewanych pomieszczen zapewnic zgodnie z PN-82/B-02402,
Wytyczne elektryczne:

-o$wietlenie wnetrz swiattem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004,

-zapotrzebowanie energii elektrycznej do celéw technologicznych wedtug DTR urzadzen

Uwagi uzupetniajgce dotyczace pomieszczen dla dzieci:

- meble do wyposazenia powinny by¢ dostosowane do wymagan ergonomii.

- wyposazenie powinno posiada¢ atesty lub certyfikaty.

- elementy wyposazenia powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz oznakowanie CE.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

7.1. Dane obiektu

- powierzchnia wewnetrzna: 449,59m?

- powierzchnia zabudowy: 213,37 m’

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (w tym poddasze uzytkowe)
- max wys. nad terenem (do kalenicy) 12m



7.2. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowano na wydzielonej dziatce w odlegtosciach:

- od strony pétnocnej — w granicy z dziatkg drogowgq i 7,50m od najblizszego budynku ustugowego
- od strony wschodniej — 15,67 m od najblizszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

4,68m od granicy dziatki

- od strony potudniowej — w granicy z dziatkg — oddzielenie ogniomurem REI120 min

- od strony zachodniej — 1,23m od granicy dziatki ulicy M.J. Pitsudskiego

7.3. Klasyfikacja pozarowa.

Budynek klasyfikuje sie:
- do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1,

7.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynek centrum aktywnosci spotecznej jest budynkiem niskim. Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla
budynku niskiego w klasie odpornosci pozarowej ZL Il jest klasa ,,C”

W zawigzku z powyzszym wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku wynosi:

Dla budynku ZL 1l (klasa C)

- gtéwna konstrukcja nosna budynku R60 — projektowana R120

- konstrukcja dachu R15 - projektowana - zabezpieczona ptytami GKF R30

- strop RE 60 — projektowana R120

- $ciana zewnetrzna El 30 — projektowana El 60

- $ciana wewnetrzna EI 15 - projektowana min EI 15

- przykrycie dachu RE 15 - projektowana RE 15 (dachowka ceramiczna)

7.5. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dla budynku przyjeto jedng strefe pozarowa ZLIII. Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej = 8000m? dla ZLIII.
Wentylatornie zlokalizowano na poddaszu budynku parterowego. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez
strop oddzielenia p.poz. REI 60 zabezpieczone beda klapami ogniowymi.

7.6. Warunki ewakuacji i oSwietlenie awaryjne.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy zapewnionych dwdéch kierunkach ewakuacji nie przekroczy dopuszczalnej
wielkosci 60m a przy jednym kierunku nie przekroczy 30m.
Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze w klasie co najmniej EI15.

7.7. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W budynku nie przewiduje wewnetrznych urzadzen hydrantowych

W korytarzu nalezy przewidzie¢ podreczny sprzet gasniczy na kazdej kondygnacji i oznakowa¢ wg PN.
Opracowac instrukcje bezpieczernistwa pozarowego.

Budynek wyposazono takze w

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- podreczny sprzet gasniczy , 1 jednostka o masie 2kg powinna przypadaé na kazde 100 m? chronionej
powierzchni. Proponuje sie zastosowac gasnice proszkowg i pianowa.

7.8. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéow wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitéw i sufity podwieszone
zaprojektowano z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem



ognia. Przewody wentylacji mechanicznej nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej

7.9. Dojazdy zewnetrzne i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Droge pozarowg do budynku stanowi droga gminna ul. M. J. Pitsudskiego od ktérej prowadzg utwardzone
dojscia o szerokosci minimum 1,5m

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 I/s. Inwestor zapewni je z istniejacych
hydrantéw zlokalizowanych na sieci wodociggowej @110 w dziatce nr 863/5. Najblizsze hydranty
zlokalizowane sg na przedmiotowej dziatce w odlegtosci 8 45 m od budynku
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