OPIS TECHNICZNY :
Do projektu budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej przy M.J. Pitsudskiego 2 w Babimoscie wraz infrastrukturg
i zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja inwestycji to dziatka nr 861 obreb 0001 Babimost

- Normy i standardy budowlane

Projekt Budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr. 89, poz. 414, z 1996 r. Nr.100, poz. 465, Nr. 106,
poz. 496 i Nr. 146, poz. 680, zr. 1997, Nr. 88, poz. 554 i Nr. 111, poz. 726,z 1999 r. Nr. 41 poz.412 Nr. 62 poz. 682
oraz z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

= Obliczenia konstrukcyjne sg zgodne z polskimi normami budowlanymi.
Nastepujgce normy oraz zatozenia konstrukcyjne stanowig postawe projektowania:
PN-82/B-02000 (Obcigzenia budowli — zasady ustalania wartosci),

PN-82/B-02001 (Obcigzenia state),

PN-80/B-02010 (Obcigzenie $niegiem),

PN-77/B-02011 (Obcigzenie wiatrem),

PN-B-03150 (Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje drewniane)

- Materiaty konstrukcyjne
e beton B25 (C20/25) wg PN-EN 206-1
e chudy beton B10 (C8/10)
e klasa ekspozycji XC2 dla fundamentéw budynku
e kruszywo o maksymalnym wymiarze ziaren przygotowywane z trzech oddzielnych frakgji tj. jednej
piaskowej i dwdéch zwirowych 4-10 i 10-20mm.
e konsystencja mieszanki betonowej gestoplastyczna w/c[1 0.5.
e woda zarobowa wg PN-88/B-32250
e rozwdj wytrzymatosci umiarkowany
e stal zbrojeniowa Al — atestowana
e stal ksztattowana St3S — atestowana
e bloczki ceramiczne / betonowe
e drewno C30,

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne certyfikaty, deklaracje lub
aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepiséw wykonawczych :

ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia 30.04.2004r.).
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198 poz.2041 z dnia 10.09.2004r ).

Wszystkie pomieszczenia oraz budynek muszg spetniaé¢ obowigzujgce przepisy.

1. WARUNKI GRUNTOWE | HYDROLOGICZNE

Wog. zatgczonych badan:

Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. (dalej brak mozliwosci wiercenia) Stwierdzono wystepowanie betonu, Stwierdzono
wystepowanie nasypu niebudowlanego do gtebokosci 3,0 m p.p.t., bezposrednio pod warstwg nasypdw powinny
wystepowac piaski rzeczne, mozliwe wystepowanie rowniez namutédw organicznych.

Swobodne lustro wody wystepuje na gtebokosci okoto 2.9 m p.p.t. w stanie niskim

Ptyta fundamentowa bedzie posadowiona na fundamentach piwnic budynku istniejgcego

Zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzone warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

- Na podstawie badan geotechnicznych i zatozen projektowych, obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

W przypadku stwierdzenia gorszych warunkéw gruntowych podczas robét ziemnych nalezy skontaktowaé sie
z projektantem.



2. FUNDAMENTY:
2.1 PLYTA FUNDAMENTOWA POD CZESCIA PIETROWA

Z uwagi na warunki gruntowe i specyfike posadowienia budynku na istniejgcych fundamentach i scianach piwnic
budynku rozbieranego pod budynkiem zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg grubosci 35cm, wylewana
po ustabilizowaniu podtoza warstwg piasku zageszczonego, ubijanego warstwami gr 30cm oraz wylewka z chudego
betonu B10 (C8/10) na ktérym potozono polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 15 cm. Wokodt ptyty zelbetowej
opaska z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200 gr. 18 cm.

Ptyta zbrojona gorg i dotem krzyzowo #14 co 20 cm (stal A-l)

UWAGA:

Przed wykonywaniem fundamentéw nalezy usung¢ warstwe nasypdw niebudowlanych

Wierzch ptyty na gtebokosci -0,55

2.2 PLYTA FUNDAMENTOWA POD CZE§CIA PARTEROWA

Z uwagi na warunki gruntowe i specyfike posadowienia budynku na istniejgcych fundamentach i Scianach piwnic
budynku rozbieranego pod budynkiem zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg grubosci 30cm, wylewang
po ustabilizowaniu podtoza warstwg piasku zageszczonego, ubijanego warstwami gr 30cm oraz wylewka z chudego
betonu B10 (C8/10) na ktérym potozono polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 15 cm. Wokét ptyty zelbetowej
opaska z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200 gr. 18 cm.

Ptyta zbrojona gorg i dotem krzyzowo #12mm co 25 cm (stal A-I)

UWAGA:

Przed wykonywaniem fundamentéw nalezy usung¢ warstwe nasypdw niebudowlanych

Wierzch ptyty na gtebokosci -0,30

2.3 PALOWANIE FUNDAMENTOW POD CZESCIA PIETROWA

W ptycie pod czescig pietrowa wykonac dwa pale STRAUSSA o dtugosci 6m i $rednicy @40cm z betonu B25 (C20/25)
Zbrojone 6#14mm (stal A-l1), uzwojenie @6mm o skoku okoto 20cm (stal A-0)

3. SCIANY BUDYNKU
3.1 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany zewnetrzne warstwowe w ukfadzie :

warstwa wewnetrzna nosna grubosci 25cm z bloczkdw betonowych klasy minimum 15,0MPa na zaprawie
cementowo - wapiennej M5, ocieplenie warstwg polistyrenu ekstrudowanego grubosci 18cm

3.2 SCIANY NADZIEMIA

Sciany zewnetrzne noséne grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych U-220 Rc=15MPa na zaprawie cem-wap. O
Rz=5MPa, ocieplenie wetng mineralng gr. 18-20cm wykonczony tynkiem na zaprawie klejowej z siatka
wzmacniajaca.

Sciany wewnetrzne nosne ceramiczne murowane z pustaka ceramiczny gr. 25 cm klasy Rc=15MPa na zaprawie
cem-wap. O Rz=5MPa, wykoriczone tynkiem gipsowym oraz w przypadku oktadzin ceramicznych tynkiem
cementowo wapiennym.

Sciany wewnetrzne noéne zelbetowe — $ciany szybu windowego

Scianka szybu windowego s=20 - 25 cm , zbrojenie #10mm co 15 cm (stal A-1),

prety rozdzielcze @ 8 mm co 20 cm (stal A-0)

4, STROPY

4.1 STROPY PREFABRYKOWANE

Stropy w postaci prefabrykowanych ptyt kanatowych typu SMART 20/60, grubosci 20cm, podparte wiericach
zelbetowych 25x25cm i dalej na murowanych scianach zewnetrznych. Belki stropéw wzmocnione belkami
obwodowymi. Stropy w rozstawie 59,5cm uzupetnione wylewka zelbetowa gr 10cm

4.2 STROPY ZELBETOWE MONOLITYCZNE

Dla L=1,75 zaprojektowano strop zelbetowy kierunkowo zbrojony h=10cm

zbrojenie dotem #10 co 12 cm co drugi pret odgiety przy podporze (stal A-l), prety rozdzielcze @6mm co 25 cm (stal
A-0)

Dla L=2,95 zaprojektowano strop zelbetowy kierunkowo zbrojony h=10cm, zbrojenie dotem #12 co 12 cm co drugi
pret odgiety przy podporze (stal A-1), prety rozdzielcze @6mm co 25 cm (stal A-0)

UWAGA: nalezy pozostawi¢ otwory na przejscie instalacji wentylacji oraz piony kanalizacyjne.

Ptyty stropowe oparte na dolnych pétkach zeber stalowych HEB 200 i IPE 200



4.3 PLYTA ZELBETOWA GORNA SZYBU WINDOWEGO

Ptyta gdrna szybu windowego gr 6¢cm zbrojenie krzyzowe #8 co 9 cm (stal A-l),

5. ZEBRA W KONSTRUKCJI STALOWE)J
Projektuje sie zebra w konstrukcji stalowej HEB 200 i IPE 200 opartych na elementach zelbetowych monolitycznych
konstrukcji budynku

6. NADPROZA

- prefabrykowane typu L19 o dtugosciach: 120cm i 180cm

N1

Nadproze monolityczne N1 dt. 2,72m o wym. 25x49cm z betonu C 20/25. Zbrojone 2# 12mm goérg i 3# 16mm dotem
(stal A-l) strzemiona @6mm co 17cm na odcinku Cs=50cm od podpory i co 25¢cm na poz. czesci (stal A-0)

N2

Nadproze monolityczne N2 dt. 2,515m o wym. 25x43cm z betonu C 20/25. Zbrojone 2# 12mm gdrg i 3# 16mm
dotem (stal A-l) przyjeto pret odgiety przy podporze 1#16mm (stal A-l) strzemiona @6mm co 14cm na odcinku
Cs=50cm od podpory i co 25cm na poz. czesci (stal A-0)

N3 1N3B

Nadproze monolityczne N31 N3B dt. 2,515m o wym. 25x43cm z betonu C 20/25. Zbrojone 2# 12mm goérg i 3# 16mm
dotem (stal A-1) przyjeto jeden pret odgiety przy podporze 1# 16mm (stal A-l) strzemiona @6mm co 14cm na catej
dtugosci nadproza (stal A-0)

N4

Nadproze monolityczne N4 dtf. 2,95m o wym. 25x43cm z betonu C 20/25. Zbrojone 2# 12mm gérg i 4# 16mm dotem
(stal A-1) przyjeto dwa prety odgiete przy podporze 2# 16mm (stal A-1) strzemiona @6mm co 14cm na catej dtugosci
nadproza (stal A-0)

N5

Nadproze monolityczne N5 dt. 1,80-1,75m o wym. 25x35cm z betonu C 20/25. Zbrojone 2# 12mm goérg i 3# 16mm
dotem (stal A-l) strzemiona @6mm co 14cm odcinku Cs=40cm od podpory i co 25cm na poz. czesci (stal A-0)

N6

Nadproze monolityczne N6 dt. 2,62m o wym. 25x43cm z betonu C 20/25. Zbrojone 2# 12mm gorg i 3# 16mm dotem
przyjeto pret odgiety przy podporze 1#16mm (stal A-l) strzemiona @6mm co 14cm odcinku Cs=70cm od podpory i
co 25cm na poz. czesci (stal A-0)

N7

Nadproze monolityczne N7 dt. 2,05m o wym. 25x43cm z betonu C 20/25. Zbrojone 2# 12mm gérg i 3# 16mm dotem
strzemiona @6mm co 14cm odcinku Cs=40cm od podpory i co 25cm na poz. czesci (stal A-0)

7. StUPY | RDZENIE
Stupy S1 pod zebro stalowe HEB 200 o wymiarach 25x25 cm (1 szt.) z betonu C 20/25, Zbrojenie gtéwne: 4#12mm
(stal A—l). Strzemiona @6mm (A0, St0S) co 18 cm.
Stupy S2 z betonu C 20/25 o wymiarach:

- w poziomie parteru budynku 20x45cm , Zbrojenie gtéwne: 8#12mm (stal A-l).

Strzemiona @6mm (A—0, St0S) co 18 cm.

- W poziomie pietra i poddasza budynku 25x25cm , Zbrojenie gtéwne: 4#12mm (stal A-l).

Strzemiona @6mm (A0, St0S) co 18 cm
Rdzen R1, R1A, R1B (w $cianach parteru, pietra, poddasza i Scianach fundamentowych) o wymiarach 25x25 cm (9
szt.) z betonu C 20/25, Zbrojenie gtéwne: 4#12mm (stal A-l). Strzemiona @6mm (A-0, St0S) co 18 cm.
Wymagane zakotwienie rdzeni zelbetowych w $cianach kotwami @6mm (stal A-0) rozmieszczonymi w rozstawie co
35cm w pionie. Wymagana otulina zbrojenia 2,5cm dla rdzeni zelbetowych

8. WIENCE

W1, w2, w3

Wierice o wym. 25x25cm z betonu C 20/25. Zbrojenie gtdowne: 4#12mm (stal A-l). Strzemiona @6mm (A-0) co
25cm.



9. KLATKA SCHODOWA

Zaprojektowano klatke schodowa w konstrukcji zelbetowej wylewanej monolitycznej z betonu C 20/25

Bieg i spocznik:

zbrojenie #12mm co 12cm co drugi pret odgiety przy podporze (stal A-l),

prety rozdzielcze @ 6mm co 30cm (stal A-0)

Zebro:

zbrojenie 2#12mm gbéra i 4# 12mm dotem (stal A-1), Strzemiona @6mm co 10cm na odcinku Cs=45cm od podpory

i co 24cm na poz. czesci (stal A-0)

10. KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano dach dwuspadowy, typu krokwiowo-jetkowego oraz krokwiowego w czesci parterowej o kacie
nachylenia 38°. Konstrukcja dachu usztywniona w kierunku poprzecznym przez uktad konstrukcyjny krokiew-belka
stropowa. W kierunku podtuznym konstrukcja usztywniona deskowaniem ktére przejmuje obcigzenie od wiatru ze
Scian szczytowych oraz dodatkowo deska kalenicowa.

Krokwie nad czescig parterowg (10x20cm) w rozstawie co max 90cm , krokwie nad czescig pietrowg(10x22cm) w
rozstawie co max 98cm.

Krokwie opierajg sie za posrednictwem murtat (12x12cm) na Scianach budynku. Murtaty mocowaé do wienca co
~1,2m kotwami M12 zabetonowanymi w wiericu i w kazdym narozniku kotwami 312 mm dtugosci ok.30cm.
Potaczenia krokwi w ztgczu kalenicowym na gwozdzie krokwiowe GK 6x180mm.

Pokrycie dachu z dachéwka ceramiczng karpiéwka, na tatach drewnianych o wymiarach i rozstawie podanym przez

producenta.

Krokwie K1 10x22cm
Krokwie K2 10x20cm
Jetki 7,5x22cm
Murfaty 12x12cm
UWAGA:

Drewno Klasy C30
Wymagana impregnacja wszystkich elementéw drewnianych, proponowany srodek FOBOS M4.
Elementy drewniane w miejscach kontaktu z murem zaizolowaé papa.

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy betonowe zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 240 z 1982r oraz PN-69/B-
10260. Elementy monolityczne zagtebione w gruncie z betonu z dodatkiem srodka
uszczelniajgcego np. ,,HYDROBET” w ilosci 1,5 % wagowo.

Elementy konstrukcji stalowej po uprzednim przygotowaniu powierzchni do 10 czystosci
zabezpieczone przez dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg podktadowa do
gruntowania o symbolu 723-000-250 i trzykrotne farbg chlorokauczukowa nawierzchniowg

chemoodporng o symbolu 7262-00-860. tyczna grubo$¢ powtoki 180 LL.

12. INFORMACIJA DOTYCZACA ZAGROZENIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Caty teren objety budowg winien by¢ wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub
ogrodzeniem. Winny by¢ okreslone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiatdw budowlanych i sprzetu
budowlanego. Kierunki poruszania sie pracownikéw Wykonawcy winny by¢ réwniez ograniczone zakresem
wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng na okres budowy.
Pomieszczenia socjalno-sanitarne zlokalizowaé w kontenerach lub barakowozach. Zabezpieczy¢ sprzet do gaszenia
pozaru.

- Zagrozenia w trakcie budowy obiektéw liniowych

Dla wykonania ftaw fundamentowych konieczne jest wykonanie wykopow liniowych. Wykopy muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone z zewnatrz przed mozliwoscia wpadniecia oraz zabezpieczone od wewnatrz przed
mozliwoscig osuniecia mas ziemnych wiasciwym szalunkiem petnym na catej dtugosci i gtebokosci wykopu. Ziemie na
czasowy odktad wywozi¢ we wskazane przez Inwestora miejsce. Podjazd samochoddw z betonem do wylewania
fundamentéw i stropu zbiornikéw winien by¢ zabezpieczony trwale przed mozliwoscig ugrzezniecia tych pojazddéw.



- Zagrozenia w trakcie budowy budynku

Porazenie pragdem - stosowanie mieszadet mechanicznych i elektronarzedzi atestowanych z atestowanymi
przedtuzaczami.

Upadek z rusztowania — stosowac rusztowania atestowane z poreczami i zabezpieczeniami przed przesunieciem
podtogi i poreczy.

Upadek z dachu — osoby pracujgce przy montazu dachu oprdcz rusztowan ochronnych winny stosowaé srodki
ochrony indywidualnej np. szelki.

Roboty zwigzane z impregnacjg drewna wykonywacé po zapoznaniu sie z instrukcjg Producenta.
Prace spawalnicze wykonywa¢ w okularach i maskach ochronnych.

Pracownicy winny posiadac zabezpieczenia w postaci ubran ochronnych oraz sprzetu ochronnego
i przeszkolenie bhp w zakresie wykonywanych robot.

13. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty ziemne prowadzi¢ w oparciu o PN-68/B-06050, Bn-83/8836-02, chronigc skarpy wykopow przed
sptywajgcymi wodami z opaddw atmosferycznych.

- przy wykonywaniu fundamentéw zwrdci¢ uwage , aby posadowienie projektowanych fundamentéw wykonaé na
gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. Ostatnig warstwe gruntu o migzszosci 10 cm nalezy usuwac recznie
i bezposrednio po tym wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego.

- grunty nasypowe i organiczne bezwzglednie usung¢. Ubytki gruntu uzupetni¢ chudym betonem, piaskiem
stabilizowanym cementem lub piaskiem $rednim ubijanym warstwami do ID = 0.97.

- roboty betonowe i zelbetowe wykonac¢ zgodnie z PN-63/B-06251, BN-62/6738 i instrukcjg JTB nr 240.

- konstrukcje stalowe wg normy PN-B-06200: 1997 oraz PN-B-03215: 1898r.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ réwniez w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami BHP Dz.U. nr 37 z 2003

Realizacja robot budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy
i normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych po uzyskaniu zgody autora projektu i
Inspektora Nadzoru powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr techniczny zgodnie z PN-85/B-
10702 oraz w/w warunkami technicznymi.
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