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Masa Sumaryczna dia Rysunku 149 kg
Masa Sumaryezna dia Rysunku 1491 kg Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 3 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 27 kg Masa Catkotita dia Rysunku 152 kg
Masa Catkowita dia Rysunku 1518 kg Powierzchnia Malowania dla Rysunku 3.2 m2
Povierzchnia Malowania dla Rysunku 23.4 m2

Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone

1. PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY POTWERDZIC WYMIARY
W SWETLE SCIAN NOSNYCH ORAZ ZAPEWNIC PODPARCIE BELEK.
2. W CZASIE BETONOWANIA STRPOW BELKI POZ. 5.19, 5.21, 5.22 NALEZY

3. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE

INWESTOR:  GMNINA MIKOEOW,

ZAKEAD GOSPODARKI LOKALOWEJ

UL.KOLEJOWA 2
43-190 MIKOLOW

OPRACOWANIE:

p I E &I 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT

42-500 BEDZIN ; UL.KOPERNIKA 7
pracownia@plaan.pl

PROJEKTANT NR UPR, PODPIS
mgr inz. Robert Szota 848/76
SPRAWDZAJACY NR UPR. PODPIS
mgr inz. Andrzej Szota SLKIST01/PWOK/11
OPRACOWANIE NR UPR. PODPIS
mgr inz. Rafat Kokosinski
OPRACOWANIE NR UPR, PODPIS
Marek Sok
TEMAT OPRACOWANIA: SKALA
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