Proj. rozdzielnia 230/400 V AC
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Proj. rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiczkami zamykanymi na
klucz, wielko$¢é obudowy dopasowana do ilosci projektowanej
aparatury + technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca,
klasa ochronnosci: zalecana IP44, klasa ochronnosci - Il.

Ograniczniki przepig¢ nalezy dobezpieczy¢ bezpiecznikami
zalecanymi przez producenta. 230/400 VAC/L1,L2L3,N,PE
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Obwody zasilania o$wietlenia elektrycznego wewnet. | Obwody zasilania gniazd wtykowych i urzadzen statych
Moc [kW]
Po =20,00 kW

Uktad instalacji elektrycznej: TN-S.

agl:

Typ ochrony przeciwporazeniowej, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia.
Potgczenia wewnatrz tablicowe nalezy wykonac w taki sposob, aby zmiana przekroju
przewodoéw nastepowata w miejscu montazu (zainstalowania) wytgcznikéw nadpradowych
lub roztgcznikéw z bezpiecznikami.

Kolory przewodoéw: neutralny - niebieski, ochronny - zé6tto / zielony, fazowe - zgodnie

z kolorystyka przewodu wielozytowego.

Na potrzeby przytaczenia przewodoéw linkowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie

zaciski / koncéwki przytgczeniowe dobrane do typu i przekroju przewodow.

Elementy bedgce pod napieciem muszg by¢ catkowicie niedostepne dla oséb postronnych
i obstugi niewykwalifikowanej.

Montaz urzadzen, aparatéw oraz opiséw i tablic informacyjnych (oznaczeniowych) nalezy
wykona¢ w sposoéb, ktory nie spowoduje uszkodzenia obudowy urzgdzen, a tym samym
obnizenia ich stopnia ochrony IP.
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Zaktada sie, ze wytgczenie awaryjne / bezpieczenstwa urzadzen przytgczonych do instalacji elektrycznej bedzie
zrealizowane wewnatrz tych urzgdzen.

Prawidtowos$¢ doboru zabezpieczen, szczegdlnie w zakresie skuteczno$ci wymaganej ochrony przeciwporazenio
nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami elektrycznymi - powykonawczymi.

Prawidtowos¢ dziatania uktadu elektrycznego obiektu, szczegdlnie w zakresie ochrony przeciwpozarowej, nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami / badaniami elektrycznymi i funkcjonalnymi - powykonawczymi.
Na drzwiach rozdzielni / szafek / obuddéw, nalezy trwale zamocowac tabliczki identyfikacyjne oraz tabliczki

z ostrzezeniem "nie dotyka¢ urzadzenie pod napieciem"”.

Wolne pola w rozdzielni, nalezy zabezpieczy¢ / ostoni¢ ostonami zalecanymi przez producenta.

Na zewnatrz budynku, nalezy montowac aparature i sprzet przystosowany do tego typu zabudowy (odporny

na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV), temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.

Nalezy stosowac aparature o prgdzie zwarciowym nie mniejszym niz 10 kA.

Zadziatanie poszczeg6lnych elementéw ukfadu elektrycznego nie moze spowodowac przerwy w ciggtosci przewodow

ochronnych i ochronno-neutralnych.
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