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wyinagany Atest Higieniczny PZH.

Zlgczlki i ksztaltlki 1S0:

korpus z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
uszczelki EPDM,

pierscien zaciskowy POM,

pier$cient wzmacniajgcy stal nierdzewna,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Kotnierze:

materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,
zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng z farb epoksydowych o min. grubosdci 250 pum,

tgczniki z zeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC:

materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubos$ci 250 pm,

sruby i nakretki ze stali nierdzewnej,

pierscien zaciskowy z brazu lub mosigdzu,

uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalne potgczenie rura-rura do rur zeliwnych, stalowych, PE i PVC:

korpus z zeliwa sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubo$ci 250 pm,

sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;j,

sruby montazowe blokowane umozliwiajgce montaz jednym kluczem,

zaciski zabezpieczajace przed przesunigciem zabezpieczone przed korozja,

uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

mozliwos¢ odchylenia osiowego w zakresie +4°,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalne polaczenie rura-koinierz do rur zeliwnych, stalowych, PE i PVC:

korpus z zeliwa sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubo$ci 250 um,

sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej,

sruby montazowe blokowane umozliwiajgce montaz jednym kluczem,

zaciski zabezpieczajace przed przesunigciem zabezpieczone przed korozjg,

uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

mozliwo$¢ odchylenia osiowego w zakresie +4°,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Filtry siatkowe:

korpus z zeliwa sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubos$ci 250 um,

filtr z bocznym lub dolnym odej$ciem,

sito ze stali nierdzewnej,

uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna,

z odwodnieniem,

()



z mozliwoscia wykonania z otworami pod manometry,

wymagany Atest Higieniczny PZH.
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Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw™:

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nievdzewnego,

trzpien wykonany ze stali ocynkowanej, :

obudowa zabezpieczona przed przedostawaniem sig zanieczyszczen,

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

polaczenia zasuwy z nakretka wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka, §ruba itp.), wykonane ze
stali nierdzewnej,

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw domowych*:

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

trzpien wykonany ze stali ocynkowanej,

obudowa zabezpieczone przed przedostawaniem sie zanieczyszczen,

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

zintegrowany mechanizm blokujacy,

polaczenie nasady z wrzecionem za pomoca: zawleczki, Sruby (wykonane ze stali nierdzewnej) lub

przytacze $rubowe zintegrowane z rurg ochronna.

*zasuwy i obudowy powinny pochodzi¢ od jednego producenta

Skrzynki uliczne do zasuw i do zasuw do przytaczy domowych:

korpus z zeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,
pokrywa z zeliwa szarego GG-20, malowana na czarno.

‘Skrzynki uliczne do hydrantéw podziemnych:

korpus z zeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,
pokrywa z zeliwa szarego GG-20, malowana na czarno.

Plyty podktadowe z tworzywa sztucznego pod skrzynki uliczne, domowe i hydrantow
podziemnych:

wykonane z PE,

pasujace do skrzynek ulicznych lub domowych,
nietamliwe i stabilne,

nieulegajgce rozktadowi.

Uszczelki ptaskie:

z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,
z wkladkg stalowg utatwiajaca montaz,
wymagany Atest Higieniczny PZH.

Eaczniki kompensacyjne w zakresie DN50 - DN200

minimalny zakres zmiany dtugo$ci #25 mm,

z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoks ochronng zewnetrzng i wewngtrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pum,

uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

$ruby i nakretki - stal nierdzewna,

wymagany Atest Higieniczny PZH.



