9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW PROJEKTOWANYCH.

9.1. Rozdzielnia RG —230/400 V AC.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Je?nr}grs;ka llosé
Kompletna obudowa / rozdzielnia o wymiarach 80 cm x 80 cm x 25 cm (tolerancja wymiaréw
zostata podana na rysunku nr E-9) posiadajgca stosowne dokumenty potwierdzajgce dopusz-
czenie do stosowania w budownictwie elektroenergetycznym. Stopien ochrony: obudowa — min.
IP44, wnetrze obudowy — min. IP2X. Drzwi obudowy / rozdzielni, nalezy wyposazy¢é w zamek kol 1
master-key dedykowany do Rejonu Energetycznego Mikotéw (RE 6). Zamki takie, mozna naby¢ pl.
np. w Gliwicach, Tychach w Hurtowni Elektrycznej ELEKTROSKANDI
(http://www.elektroskandia.pl/oddzialy.html).
Uktad elektryczny rozdzielni, zgodny z rys. nr E-8 i E-9.
Kompletna obudowa / rozdzielnia o wymiarach 27 cm x 80 cm x 25 cm (tolerancja wymiaréw
zostata podana na rysunku nr E-9) posiadajgca stosowne dokumenty potwierdzajgce dopusz-
czenie do stosowania w budownictwie elektroenergetycznym. Stopien ochrony: obudowa — min.
IP44, wnetrze obudowy — min. IP2X. Drzwi obudowy / rozdzielni, nalezy wyposazy¢ w zamek kol 8
1. master-key dedykowany do Rejonu Energetycznego Mikotéw (RE 6). Zamki takie, mozna naby¢ pl.
np. w Gliwicach, Tychach w Hurtowni Elektrycznej ELEKTROSKANDI
(http://Imwww.elektroskandia.pl/oddzialy.html).
Uktad elektryczny rozdzielni, zgodny z rys. nr E-8 i E-9.
Szyny i elementy mocujgce poszczegdlne elementy rozdzielni oraz elementy mocujace komplet- kol 1
na rozdzielnie. pl.
Ptyty montazowe dostosowane do typu proj. aparatury elektrycznej i elektroenergetyczne;j. kpl. 1
Elementy umozliwiajgce plombowanie uktadu elektrycznego — fragment uktadu przed miejscem
zabudowy uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektryczne;j. Zgodnie z projektem,
] — — potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy.
2 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu wyposazony w wyzwalacz napieciowy (wzrostowy) AC 230 V szt 1
' oraz elementy mocujgce, Un=400 V AC, In=250 A, 3P. ’
3. Wytacznik nadpradowy jednofazowy typu C-6. szt. 3
4. Automatyczny przetacznik faz z fazg priorytetowg + obudowa izolacyjna.. szt. 1
Roztgcznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
5. ’ o, o . - : ) ) ) ) kpl. 1
Uwaga: Ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.
6. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B — czterobiegunowe. kpl. 1
Roztacznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — tréjbiegunowy, Un=400 V AC,
7. In=250 A. szt. 2
Uwaga: Prad wktadek bezpiecznikowych — zgodnie ze schematami elektrycznymi.
8 Rozlgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy, wielkos¢ ,00” 160A/3P) przystosowany do plombowania kol 7
) wraz z kompletem wktadek bezpiecznikowych / topikowych 3 x "gG" 50A. pl.
9 Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy, wielkos¢ ,,00” 160A/3P) przystosowany do plombowania kol 1
' wraz z kompletem wktadek bezpiecznikowych / topikowych 1 x "gG" 50A. Pl
Ogranicznik mocy 32A / 3P wyposazony w czton przecigzeniowy nadpradowy / bez cztonu zwar-
10 ciowego, z funkcjag recznego roztgczania obwodu + zacisk N. kol 5
" | Uwaga: Przedmiotowe aparaty nalezy zabudowac¢ we wspdlnej ostonie izolacyjnej przystosowa- Pl
nej do plombowania z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz / wytacz.
Ogranicznik mocy 25A / 3P wyposazony w czton przecigzeniowy nadpragdowy / bez cztonu zwar-
ciowego, z funkcjg recznego rozigczania obwodu + zacisk N.
11. ; : : A o . . kpl. 2
Uwaga: Przedmiotowe aparaty nalezy zabudowaé we wspdlnej ostonie izolacyjnej przystosowa-
nej do plombowania z dostepng dla Odbiorcy dZzwignig zatacz / wylgcz.
Ogranicznik mocy 25A / 1P wyposazony w czton przecigzeniowy nadpradowy / bez cztonu zwar-
ciowego, z funkcjg recznego rozigczania obwodu + zacisk N.
12. ; - ; R o o . kpl. 1
Uwaga: Przedmiotowe aparaty nalezy zabudowa¢ we wspélnej ostonie izolacyjnej przystosowa-
nej do plombowania z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz / wytacz.
13 Obudowa / ostona do zabudowy ogranicznika mocy + zacisk N dla pozycji Ip. 10, 11, 12 — przy- kol 8
" | stosowana do plombowania. pl.
14. | Podstawa montazowa pod zabudowe licznika energii elektrycznej jedno / tréj — fazowego. szt. 8
15. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
16. | Materiaty pomocnicze i uzupehiajace. i zaleceniami producenta.
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9.2. Rozdzielnia R1 - 230/400 V AC.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jeﬂ}r}grs;ka llos¢
Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony
z Inwestorem, klasa ochronnosci: zalecane IP 44, |l klasa ochronnosci, ilo$¢ modutéw dostoso- kol 1
wana do projektowanego uktadu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej- pl.
sca — przyjmuje sie wielko$¢ rozdzielni 3x24 moduty — uktad zgodny z rys. nr E-10.
1. Szyny tgczeniowe do zasilania aparatury modutowej. szt. 3
Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- . .
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujgce rozdzielnie oraz jej wyposazenie. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy.
2. Roztgcznik izolacyjny / trojbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1
Roztgcznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
3. ’ P o . ’ . : L ) kpl. 1
Uwaga: Ograniczniki przepig¢ nalezy dobezpieczyé bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.
4. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C — czterobiegunowe. szt. 1
5. Wytacznik nadpradowy, typu B-2 — jednobiegunowy. szt. 3
6. Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia. szt. 3
7. Wytacznik réznicowopradowy / jednofazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 3
8. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4
9. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10
10. | Wytacznik réznicowoprgdowy / tréjfazowy typu A, |, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 1
11. | Wytacznik nadpragdowy / tréjfazowy, typu B-16. szt. 1
12. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
13. | Materiaty pomocnicze i uzupemiajgce. i zaleceniami producenta.
9.3. Rozdzielnia R2 — 230/400 V AC.
Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jegqr}grs;ka llos¢
Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony
z Inwestorem, klasa ochronnosci: zalecane IP 44, |l klasa ochronnosci, ilo§¢ modutéw dostoso- kol 1
wana do projektowanego uktadu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej- pl.
sca — przyjmuje sie wielkos$¢ rozdzielni 3x24 moduty — ukfad zgodny z rys. nr E-11.
1. Szyny fgczeniowe do zasilania aparatury modutowe;j. szt. 3
Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- ) .
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujace rozdzielnie oraz jej wyposazenie. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy.
2. Roztacznik izolacyjny / tréjbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1
Roztacznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
3. ’ A o ) ) : ' L ) kpl. 1
Uwaga: Ograniczniki przepig¢ nalezy dobezpieczy¢ bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.
4. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C — czterobiegunowe. szt. 1
5. Wytacznik nadpradowy, typu B-2 — jednobiegunowy. szt. 3
6. Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia. szt. 3
7. Wytgcznik réznicowoprgdowy / jednofazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 3
8. Wyitacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4
9. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10
10. | Wytacznik réznicowopradowy / tréjfazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 1
11. | Wytgcznik nadpradowy / tréjfazowy, typu B-16. szt. 1
12. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
13. | Materiatly pomocnicze i uzupehiajace. i zaleceniami producenta.
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9.4. Rozdzielnia R3 —230/400 V AC.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jeﬂ}r}grs;ka llosé
Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony
z Inwestorem, klasa ochronnosci: zalecane IP 44, |l klasa ochronnosci, ilo§¢ modutéw dostoso- kol 1
wana do projektowanego uktadu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej- pl.
sca — przyjmuje sie wielko$¢ rozdzielni 3x24 moduty — uktad zgodny z rys. nr E-12.
1. Szyny tgczeniowe do zasilania aparatury modutowej. szt. 3
Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- . .
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujgce rozdzielnie oraz jej wyposazenie. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy.
2. Roztgcznik izolacyjny / trojbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1
Roztgcznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
3. ’ P o . ’ : A ] kpl. 1
Uwaga: Ograniczniki przepig¢ nalezy dobezpieczyé bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.
4. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C — czterobiegunowe. szt. 1
5. Wytacznik nadpradowy, typu B-2 — jednobiegunowy. szt. 3
6. Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia. szt. 3
7. Wytacznik réznicowopradowy / jednofazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 3
8. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4
9. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10
10. | Wytacznik réznicowopradowy / tréjfazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 1
11. | Wytacznik nadpragdowy / tréjfazowy, typu B-16. szt. 1
12. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
13. | Materiaty pomocnicze i uzupetiajgce. i zaleceniami producenta.
9.5. Rozdzielnia R4 — 230/400 V AC.
Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jegqr}grs;ka llos¢
Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony
z Inwestorem, klasa ochronnosci: zalecane IP 44, |l klasa ochronnosci, ilo§¢ modutéw dostoso- kol 1
wana do projektowanego uktadu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej- pl.
sca — przyjmuje sig wielkos¢ rozdzielni 3x24 moduty — uktad zgodny z rys. nr E-13.
1. Szyny fgczeniowe do zasilania aparatury modutowe;j. szt. 3
Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- ) .
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujace rozdzielnie oraz jej wyposazenie. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy.
2. Roztacznik izolacyjny / tréjbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1
Roztgcznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
3. ’ A o ) - : ! L ) kpl. 1
Uwaga: Ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.
4. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C — czterobiegunowe. szt. 1
5. Wytacznik nadpradowy, typu B-2 — jednobiegunowy. szt. 3
6. Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia. szt. 3
7. Wytgcznik réznicowoprgdowy / jednofazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 3
8. Wyitacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4
9. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10
10. | Wytacznik réznicowopradowy / tréjfazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 1
11. | Wytgcznik nadpradowy / tréjfazowy, typu B-16. szt. 1
12. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
13. | Materiatly pomocnicze i uzupehiajace. i zaleceniami producenta.
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9.6. Rozdzielnia R5 - 230/400 V AC.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jeﬂ}r}grs;ka llos¢
Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony
z Inwestorem, klasa ochronnosci: zalecane IP 44, |l klasa ochronnosci, ilo§¢ modutéw dostoso- kol 1
wana do projektowanego uktadu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej- pl.
sca — przyjmuje sie wielko$¢ rozdzielni 3x24 moduty — uktad zgodny z rys. nr E-14.
1. Szyny tgczeniowe do zasilania aparatury modutowej. szt. 3
Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- . .
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujgce rozdzielnie oraz jej wyposazenie. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy.
2. Roztgcznik izolacyjny / trojbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1
Roztgcznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
3. . N o X ; : : L ) kpl. 1
Uwaga: Ograniczniki przepig¢ nalezy dobezpieczyé bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.
4. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C — czterobiegunowe. szt. 1
5. Wytacznik nadpradowy, typu B-2 — jednobiegunowy. szt. 3
6. Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia. szt. 3
7. Wytacznik réznicowopradowy / jednofazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 3
8. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4
9. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10
10. | Wytacznik réznicowopradowy / tréjfazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 1
11. | Wytacznik nadpragdowy / tréjfazowy, typu B-16. szt. 1
12. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
13. | Materiaty pomocnicze i uzupetiajgce. i zaleceniami producenta.
9.7. Rozdzielnia Rul — 230/400 V AC.
Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jegqr}grs;ka llos¢
Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony
z Inwestorem, klasa ochronnosci: zalecane IP 44, |l klasa ochronnosci, ilo§¢ modutéw dostoso- kol 1
wana do projektowanego uktadu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej- pl.
sca — przyjmuje sig wielkos¢ rozdzielni 3x24 moduty — uktad zgodny z rys. nr E-15.
1. Szyny fgczeniowe do zasilania aparatury modutowe;j. szt. 3
Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- ) .
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujgce rozdzielnie oraz jej wyposazenie. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy.
2. Roztacznik izolacyjny / tréjbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1
Roztacznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
3. ’ A o ) - : ' L ) kpl. 1
Uwaga: Ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.
4. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C — czterobiegunowe. szt. 1
5. Wytacznik nadpradowy, typu B-2 — jednobiegunowy. szt. 3
6. Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia. szt. 3
7. Wytacznik réznicowopradowy / jednofazowy typu A, I, = 25A, lan = 30 mA. szt. 3
8. Wyitacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4
9. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 9
10. | Wylacznik réznicowopradowy / trojfazowy typu A, I, = 25A, lan = 30 mA. szt. 1
11. | Wytgcznik nadpradowy / tréjfazowy, typu B-16. szt. 1
12. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
13. | Materiaty pomocnicze i uzupehiajace. i zaleceniami producenta.
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9.8. Rozdzielnia Ru2 — 230/400 V AC.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jeﬂ}r}grs;ka llos¢
Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony
z Inwestorem, klasa ochronnosci: zalecane IP 44, |l klasa ochronnosci, ilo$¢ modutéw dostoso- kol 1
wana do projektowanego uktadu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej- pl.
sca — przyjmuje sie wielko$¢ rozdzielni 3x24 moduty — uktad zgodny z rys. nr E-16.
1. Szyny tgczeniowe do zasilania aparatury modutowej. szt. 3
Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- . .
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujgce rozdzielnie oraz jej wyposazenie. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy.
2. Roztgcznik izolacyjny / trojbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1
Roztgcznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
3. ’ P o . ’ . ) L ) kpl. 1
Uwaga: Ograniczniki przepig¢ nalezy dobezpieczyé bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.
4. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C — czterobiegunowe. szt. 1
5. Wytacznik nadpradowy, typu B-2 — jednobiegunowy. szt. 3
6. Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia. szt. 3
7. Wytacznik réznicowopradowy / jednofazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 3
8. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4
9. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 9
10. | Wytacznik réznicowopradowy / tréjfazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 1
11. | Wytacznik nadpragdowy / tréjfazowy, typu B-16. szt. 1
12. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
13. | Materiaty pomocnicze i uzupetiajgce. i zaleceniami producenta.
9.9. Rozdzielnia Ra — 230/400 V AC.
Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jegqr}grs;ka llos¢
Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony
z Inwestorem, klasa ochronnos$ci: zalecane IP 44, Il klasa ochronnosci, ilo§¢ modutéw dostoso- kol 1
wana do projektowanego uktadu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej- pl.
sca — przyjmuje sig wielko$¢ rozdzielni 4x24 moduty — uktad zgodny z rys. nr E-17.
1. Szyny tgczeniowe do zasilania aparatury modutowej. szt. 4
Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- ) .
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujgce rozdzielnie oraz jej wyposazenie. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy.
2. Roztacznik izolacyjny / tréjbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1
Roztacznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
3. ’ N o ) ) : . LS ; kpl. 1
Uwaga: Ograniczniki przepig¢ nalezy dobezpieczy¢ bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.
4. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C — czterobiegunowe. szt. 1
5. Wytacznik nadpradowy, typu B-2 — jednobiegunowy. szt. 3
6. Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia. szt. 3
7. Wytacznik réznicowopradowy / jednofazowy typu A, I, = 25A, lan = 30 mA. szt. 2
8. Wyitacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 8
9. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 6
10. | Ogranicznik poboru mocy 230 V AC / 200+1000 VA (montaz na szynie TH-35). szt. 2
Zegar astronomiczny jednokanatowy z korektg czasu zatgczania i wytgczania
11. . . szt. 1
(montaz na szynie TH-35).
12. | Zasilacz systemowy ,MASTER” 230 V AC/ 12 V AC (montaz na szynie TH-35). szt. 1
Jednofazowe gniazdo 230 V, 16 A ze stykiem ochronnym — pojedyncze
13. . . szt. 2
(montaz na szynie TH-35).
14. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
15. | Materiaty pomocnicze i uzupetiajgce. i zaleceniami producenta.
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9.10. Instalacja elektryczna 230/400 V AC.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jeﬂ}r}grs;ka llosé
Kompletna oprawa oswietlenia wewnetrznego, ktéra na rysunkach zostata oznaczona literg A.
1. Specyfikacja techniczna oprawy o$wietleniowej — zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4. szt. 32
Uwaga: Oprawy nie ujete w kosztorysie — wykona¢ wypusty oswietleniowe.
Kompletna oprawa oswietlenia wewnetrznego, ktéra na rysunkach zostata oznaczona literg B.
2. Specyfikacja techniczna oprawy o$wietleniowej — zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4. szt. 14
Uwaga: Oprawy nie ujete w kosztorysie — wykona¢ wypusty oswietleniowe.
Kompletna oprawa oswietlenia wewnetrznego, ktéra na rysunkach zostata oznaczona literg C.
3. Specyfikacja techniczna oprawy o$wietleniowej — zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4. szt. 5
Uwaga: Oprawy nie ujete w kosztorysie — wykona¢ wypusty oswietleniowe.
4 Kompletna oprawa oswietlenia zewnetrznego, ktéra na rysunkach zostata oznaczona literg D. szt 4
) Specyfikacja techniczna oprawy oswietleniowej — zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4. ’
Kompletna oprawa oswietlenia zewnetrznego / wewnetrznego, ktéra na rysunkach zostata
5. oznaczona literg E. Specyfikacja techniczna oprawy oswietleniowej — zgodna z rys. nr E-1, E-2, szt. 13
E-3, E-4.
Kompletna oprawa oswietlenia zewnetrznego / wewnetrznego, ktéra na rysunkach zostata
6. oznaczona literg F. Specyfikacja techniczna oprawy oswietleniowej — zgodna z rys. nr E-1, E-2, szt. 24
E-3, E-4.
Kompletna oprawa oswietlenia wewnetrznego, ktéra na rysunkach zostata oznaczona literg G.
7. Specyfikacja techniczna oprawy o$wietleniowej — zgodna z rys. nr E-2. szt. 24
Uwaga: Oprawy nie ujete w kosztorysie — wykona¢ wypusty oswietleniowe.
Kompletna oprawa oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, ktéra na rysunkach zostata
8. oznaczona literami EW. szt. 17
Specyfikacja techniczna oprawy oswietleniowej — zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4.
9 Roztacznik elektryczny jednobiegunowy In=10A. szt 2
' Ochrona IP — zgodnie z uwagg zawartg w pkt. 3.5.5 opisu technicznego. ’
10 Roztacznik elektryczny dwubiegunowy In=10A. szt 19
" | Ochrona IP — zgodnie z uwagg zawartg w pkt. 3.5.5 opisu technicznego. ’
11 Roztacznik elektryczny jednobiegunowy — przyciskowy / dzwonkowy In=10A. szt 18
" | Ochrona IP — zgodnie z uwagg zawartg w pkt. 3.5.5 opisu technicznego ’
12 Roztagcznik elektryczny jednobiegunowy (schodowy) In=10A. szt 14
" | Ochrona IP — zgodnie z uwagg zawartg w pkt. 3.5.5 opisu technicznego. ’
13. | Przekaznik bistabilny In=10A. szt. 6
14 Kompletne jednofazowe gniazdo 230 V, 16 A ze stykiem ochronnym — pojedyncze. szt 10
" | Ochrona IP — zgodnie z uwagg zawartg w pkt. 3.5.4 opisu technicznego. ’
Kompletne jednofazowe gniazdo 230 V, 16 A ze stykiem ochronnym — pojedyncze, montowane
15. | w zestaw podwdjny lub gniazdo podwojne. szt. 73
Ochrona IP — zgodnie z uwagg zawartg w pkt. 3.5.4 opisu technicznego.
Kompletne jednofazowe gniazdo 230 V, 16 A ze stykiem ochronnym — pojedyncze, montowane
16. | w zestaw potrojny (ramka czteropolowa). szt. 13
Ochrona IP — zgodnie z uwagg zawartg w pkt. 3.5.4 opisu technicznego.
17 Kompletny zestaw zasilajgcy 3-fazowy 230/400 V AC, In=16 A z roztgcznikiem i stykiem szt 7
" | ochronnym — budowa modutowa / podtynkowa (min. IP44). ’
Przycisk ,wytgcz” przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zamontowany w puszce ze zbijanym
szktem. Wyposazony w dodatkowg sygnalizacje stanu potozenia cztonu wykonawczego
18. | (stykow gtéwnych). szt. 3
Uwaga: Urzadzenie musi posiadac stosowne certyfikaty / dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i instalacjach przeciwpozarowych - $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
19. | Przewod / kabel elektryczny typu YKY 4x120 mm?. m 16
20. | Przewod / kabel elektryczny typu YKY 5x10 mm?. m 120
21. | Przewod / kabel elektryczny typu YKY 3x10 mm?. m 15
22. | Przewdd HDGs (PH90) 5x2,5 mm®. m 20
23 Przewdd elektryczny typu YDY 3x1,5 mm?®. m 750
" | Uwaga: Przyjmuje sie 25 m przewodu na obwdd. Przewod uktadany podtynkowo.
54 | Przewdd elektryczny typu YDY 3x2,5 mm?, m 1725
" | Uwaga: Przyjmuje sie 25 m przewodu na obwdd. Przewod uktadany podtynkowo.
25 Przewdd elektryczny typu YDY 3x1,5 mm?®. m 100
" | Uwaga: Przewod uktadany w rurach elektroinstalacyjnych RL18 mm.
26 Rury elektroinstalacyjne RL18 mm wraz z elementami tgczeniowymi i zatomowymi oraz uchwy- m 100
" | tami/ elementami mocujgcymi przedmiotowe rury do podioza.
27 Przewdd elektryczny typu YDY 5x2,5 mm?®. m 140
" | Uwaga: Przyjmuje sie 20 m przewodu na obwdd. Przewdd uktadany podtynkowo.
28. | Puszka elektryczna / uniwersalna przystosowana do tgczenia poszczegélnych przewoddw / kabli. szt. 300
29. | Puszka uniwersalna @60 mm. szt. 300
Puszka elektryczna / hermetyczna — uniwersalna przystosowana do tgczenia poszczegélnych
30. . . szt. 33
przewoddw / kabli.
31. | Dzwonek elektryczny 230 V AC. szt. 5
32. | Listwa / ztgczka instalacyjna do elektrycznego faczenia przewodéw w puszkach. szt. 700
33. | Listwa / ztgczka elektroinstalacyjna potrojna (L+N+PE). szt. 140
34. | Przewod potgczen wyréwnawczych gtownych LY 25 mm?, w izolacji zielono — zéttej. m 100
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35 Przewdd potgczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) LY 10 mm?, w izolacji m 150
" | zielono / z6tte;.
36. | Masy / materiaty uszczelniajgce przejscia przez przegrody ppoz. szt. 50
Zaciski / opaski na przewodzace rury instalacji wewnetrznych budynku / konstrukcji
37. . . . . szt. 60
budynku — przytgczenie przewoddéw potgczen wyréwnawczych.
38. | Tabliczki opisowe / ostrzegawcze. szt. 70
39. | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Ze 50x4 mm. m 100
40. | Pret stalowy pomiedziowany @ 14,2 mm dt. 6 m (GALMAR). szt. 10
41. | Wsporniki do montazu przewodéw odgromowych — poziomo i pionowo. szt. 220
42. | Drut stalowy ocynkowany & 8 mm. m 200
43. | Zwody pionowe — iglice. szt. 8
44. | Zigczki instalacji odgromowej drut/drut. szt. 30
45. | Zigczki kontrolne instalacji odgromowej drut/bednarka — uniwersalne. szt. 3
46. | Rury elektroinstalacyjne / gruboscienna zabezpieczajgce przewody odprowadzajgce. m 10
47. | Tabliczki ostrzegawcze / informacyjne. szt. 6
Elektroinstalacyjne kanaty kablowe wraz z elementami tgczeniowo — wykonczeniowymi wykona-
48 ne z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, ktore tgcznie z pozostatymi czeSciami instalacji m 30
" | elektrycznej, tworzg spojny system montazowy, montaz na powierzchni $cian, sufitu.
Uwaga: Alternatywa dla uktadania przewoddéw. Pozycja nie ujeta w kosztorysie.
49. | Farba akrylowa — kolor biaty / podktad. ) )
- - - Zgodnie z potrzebami
50. | Zaprawa murarska / tynkarska (worek 25 kg) — odtworzenie powierzchni tynkowanych. i zatozeniami
51 Inne drobne materiaty / uc_hwyty / urzadze_nia, np. instalacyjne przepusty przeciwpozarowe, kotki projektowymi.
" | rozporowe, uchwyty mocujgce elementy, itp.
9.11. Instalacja RTV-SAT.
Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jegqr;grs;ka llosé
Kompletna rozdzielnia TRV-SAT z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony z Inwesto-
rem, klasa ochronnosci / szczelnos¢: zalecane IP44. kpl. 1
Specyfikacja techniczna i wyposazenie zgodnie z rys. nr 13 niniejszej dokumentacji technicznej.

1 Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- Zgodnie z potrzebami
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujgce rozdzielnig oraz jej wyposazenie. 9 : zaloz?aniami
Przewody elektryczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, tabliczki identyfikacyjne ) :

. ’ projektowymi.
i ostrzegawcze, itp. elementy.
2 Maszt antenowy stalowy 3 m — zalecany przez producenta anten, wraz z kompletem elementéw szt 4
) mocujgcych i zabezpieczajgcych. )
Antena satelitarna stalowa 120 TT Standard TELMOR (grafit) wraz z kompletem elementéw szt 1
3 mocujgcych do masztu antenowego. )
' Uchwyt ZEZ 80/120 anteny satelitarnej 120 TT Standard TELMOR. szt. 1
Konwerter satelitarny QUARTO Inverto BLACK Ultra 0,2 dB szt. 2
4 Antena telewizyjno-radiowa DIPOL 7/5-12 DVB-T/T2 DAB wraz z kompletem elementéw mocu- szt 1
) jacych do masztu antenowego. )
5 Antena radiowa DIPOL 1RUZ PM B wraz z kompletem elementéw mocujacych do masztu ante- szt 1
) nowego. )
6 Antena telewizyjna DIPOL 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHF wraz z kompletem elementéw szt 1
) mocujgcych do masztu antenowego. )
7. Skrzynka przeciwprzepigciowa Signal 12-wej. do instalacji multiswitchowych. szt. 1
8 Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa OMT-35S (355x405%x90 mm). Dostosowana do szt 7
) sposobu montazu, tj. montaz podtynkowy / natynkowy. )
Gniazdo koncowe RTV-SAT. Szt. 7

9. Gniazdo RJ-45 kat. 5 UTP. szt. 7
Ramka dwupolowa dedykowana dla ww. gniazd. szt. 7

10. | Przewdd koncentryczny 75 Q TRISET-113 PE+Zel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB. m 200

11. Przewdd koncentryczny 75 Q TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB. m 600

12. | Zigcze kompresyjne F 113 MASTER na przewod TRISET-113. szt. 91

13. | Rezystor obcigzajgcy (F) blokada DC, 75 Q. szt. 4
Kabel swiattowodowy wewnetrzny ptaski BIALY z ograniczonym promieniem giecia (2 widkna

14. G.657A1) m 350

15. | Przewdd NETSET U/UTP 5e skretka wewnetrzna. m 600

16. | Wtyk modutowy RJ-45 8PIN, kat. 5e na drut. szt. 55

17. | Rury elektroinstalacyjne gietka @16 mm. m 1750
Puszka uniwersalna @60 mm, przystosowana do fgczenia w zestawy wielopolowe.

18. . L ; : szt. 14
Uwaga: Pozycja ujeta w rozdziale drugim kosztorysu.

19 Tabliczki opisowe / ostrzegawcze / identyfikacyjne. szt 30

" | Uwaga: Pozycja ujeta w rozdziale drugim kosztorysu. )

20. | Zaprawa murarska / tynkarska (worek 25 kg) — odtworzenie powierzchni tynkowanych. Pozycje ujete w czesci

21. | Farba akrylowa — kolor biaty / podktad. dot. inst. elektrycznej.

2 Inne drobne materiaty / uchwyty / urzadzenia, np. instalacyjne przepusty przeciwpozarowe, kotki Zgocijr;ae'ozzg?]ti;zri:)aml
rozporowe, uchwyty mocujace elementy, itp. projektowymi.
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9.12. Instalacja domofonu.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Je(rjnr}grs;ka llosé
Zasilacz systemowy ,MASTER” (montaz na szynie TH-35) - napigcie sieci 230 V AC,
1. napiecie zasilania 12 V AC. szt. 1
Uwaga: Urzadzenie ujete w zestawieniu dot. rozdzielni Ra.
2. Cyfrowy panel z klawiaturg — napiecie zasilania 12 V AC szt. 1
3. UNIFON z funkcjg otwierania elektrozamka drzwi. szt. 7
4 Przewdd elektryczny / domofonowy. m 200
) Na potrzeby projektu przyjeto przewdd typu YTDY 6x0,5 mm>.
5. Rury elektroinstalacyjne ochronne. m 200
6. Puszki przytgczeniowe. szt. 7
7 Inne drobne materiaty / uchwyty / urzadzenia, np. instalacyjne przepusty przeciwpozarowe, kotki Zgociir;g()zig?]ti;zneiik)aml
rozporowe, uchwyty mocujace elementy, itp. projektowymi.
Uwagi:

1/ Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, urzadzen i aparatéw niz podane w niniejszym projekcie, przy zatozeniu, ze beda
zachowane parametry techniczne oraz funkcjonalnos$¢ instalacji (uktadu).

2/ Doktadng liczbe elementéw / materiatéw, ktérych ilo$¢ zostat okreslona ,zgodnie z potrzebami” nalezy okresli¢ na etapie realizacji
przedsigwzigcia.

3/ Montaz urzadzen i przewoddw elektrycznych do sterowania urzgdzeniami wewnetrznymi lezy po stronie wykonawcy montujgcego
przedmiotowe urzgdzenia — uktad elektryczny nalezy przeanalizowa¢ pod katem mozliwosci przytgczenia.

4/ Zaleca sie doktadng ilos¢ przewodow elektrycznych okresli¢ w trakcie realizacji zadania. Rozliczenie na podstawie
faktur — powykonawczo. W projekcie zostata przyjeta usredniona ilo$¢ przewodu na obwdd, tj. 25 m na obwod.

5/ Przed zakupem, nalezy sprawdzi¢ / potwierdzi¢ zestawione wielko$ci materiatéw / urzgdzen, dotyczy to w szczegdlnosci kabli
i przewodéw elektrycznych.

6/ Zestawy rozigcznikéw / wigcznikdw oraz zestawy gniazd wtykowych 230 V AC, nalezy wykona¢ przy zastosowaniu ramek wielopo-
lowych i puszek, ktérych konstrukcja pozwala na tworzenie uktadéw wielopolowych.

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DEMONTOWANYCH.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Je;jnr;grs;ka llos¢
1. Tablice rozdzielnie / licznikowe. szt. 10
2. Gniazdo wtykowe 230 V AC. szt. 60
3. Oprawy o$wietlenia wewnetrznego. szt. 45
4. Przewody elektryczne 1 i 3 fazowe. m 400
5. taczniki instalacyjne i inny osprzet elektroinstalacyjny. szt. 40
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