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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA 1 27
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Sanitanych
1.1|ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI 1 15
1.2|ARMATURA | URZADZENIA 16 21
1.3|PROBY SZCZELNOSCI 22 27
2|ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 28 45
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Sanitanych
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
1 ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacji Sanitanych
1.1 ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI
1|KNNR 1 STWIO- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.1.1/0210-03 RIS nr1  |parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-1V
(2,0%((1,6+1,55)/2+0,2))*0,9 3,20
A (obliczenia pomocnicze) =========
3,20
(poz.1A+0)*80% m3 2,56
RAZEM 2,56
2|KNNR 1 STWIO- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 |m3
d.1.1/0307-02 RIS nr1  |m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV - wy-
kop reczny w miejscach wystepowania uzbrojenia podziem-
nego i przy wyréwnywaniu dna wykopu
(poz.1A)*20% m3 0,64
RAZEM 0,64
3|KNNR 1 STWIO-  |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pala- |m?2
d.1.1/0313-04 RIS nr1  |mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(poz.1A/0,9)*2 m?2 7,11
RAZEM 7,11
4/KNNR 4 STWIO- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
d.1.1/1411-03 RISnr1 |cm
poz.5*0,9*0,2 m3 0,36
RAZEM 0,36
5/|KNNR 4 STWIO-  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietyleno-  |m
d.1.1/11009-01 z. |RISnr1 |wych (PE100 RC SDR11) o0 $r.40 mm - wykopy umocnione
s2.3.9. 9912-
9
2 m 2,00
RAZEM 2,00
6/KNNR 4 STWIO-  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.1.1/11010-01 z. |RISnr1 |niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. 40
sz2.3.9. 9912- mm - wykopy umocnione
9
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
7/KNNR 1 STWIO-  |Zasypanie wykopow .fund. ms3
d.1.1/0214-04 RIS nr1  |podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - obsypka rurociggdw
oraz czesciowa zasypka wykopow do wysokosci 30 cm po-
wyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
(poz.5*(0,04+0,3))*0,9 m3 0,61
RAZEM 0,61
8 STWIO- |Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggdéw |m3
d.1.1|kalk. wtasna |RIS nr 1
poz.7 m3 0,61
RAZEM 0,61
9/KNR-W 2-19 |STWIO- |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi m
d.1.1/0102-01 RIS nr1 |tasma z tworzywa sztucznego z metalizowang wktadka
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR-W 2-19 |[STWIO- |Oznakowanie trasy wodociggu - tablica orientacyjna armatu- |kpl.
d.1.1/0134-01 RISnr1 |ry
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNNR-W 9 |STWIO- |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i teleko- |m
d.1.1/0814-01 RIS nr1  |munikacyjnych w wykopie przez zatozenie rury dwudzielnej
ostonowej z PCW o $rednicy do 110 mm (rury typu AROT z
PE)
23,0 m 6,00
RAZEM 6,00
12|KNR-W 2-19 |STWIO- |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |m
d.1.1/0102-01 RIS nr1 |tasma ostrzegawczg z tworzywa sztucznego z metalizowang
analogia wktadkag
6 m 6,00
RAZEM 6,00
13|KNNR 1 STWIO- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-05 RIS nr1  |pdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.1+p0z.2-poz.4-poz.7 m3 2,23
RAZEM 2,23
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PRZEDMIAR ROBOT

przewodu o dtugosci ré6znej od 200m
Krotnos¢ = -19
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Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
14|KNNR 1 STWIO-  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2
d.1.1/0502-01 RIS nr1  |réwniarka; grunt kat.I-11l
2*3,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
15 STWIO- |Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopoéw, zmagazynowanej |m3
d.1.1|kalk. whasna [RIS nr 1 |w haldach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi
na wysypisko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem
sktadowania
poz.1+poz.2-poz.13 m3 0,97
RAZEM 0,97
1.2 ARMATURA | URZADZENIA
16 STWIO- |Wykonanie wcinki do istniejgcej sieci wodociggowej PE o sr.|szt
d.1.2/kalk. wtasna |[RIS nr1  |110 mm - montaz opaski do nawiecania z odej$ciem o $r.
40 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 STWIO- |Zasuwa kombinacyjna z zywicy POM e z obudowg o $r. 40 |kpl.
d.1.2/1110-01 RIS nr1 |mm montowane na rurociggach PE z obudowa teleskowpo-
analogia wag i skrzynka uliczng
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNNR 4 STWIO-  |Sieci wodociggowe - montaz ztgczki przytaczeniowej do rur |szt
d.1.2/11012-01z. |RISnr1 |PE o $r. 40 mm - wykopy umocnione
s2.3.9. 9912-
10
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19 STWIO-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE100 SDR17 o ér. nom. 90 m
d.1.2|kalk. wiasna [RIS nr 1 |mm z uszczelnieniem wg dokumentacji projektowej
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
20 STWIO- |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych beto-  |kpl
d.1.2|kalk. wiasna [RIS nr 1 |nowych - bloki oporowe i podporowe pod zasuwy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21 STWIO- |Wykonanie nowoprojektowanego zestawu wodomierzowego |kpl
d.1.2|kalk. wiasna (RIS nr 1 |w budynku do wody zimnej i ppoz z prostkami, ksztattkami,
zaworami odcinajacymi i antyskazeniowym Dn 32mm, wo-
domierzem Dn 20 mm, reduktorem cisnienia 1 1/4" wg do-
kumentacji projektowej
kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3 PROBY SZCZELNOSCI
22|KNNR 4 STWIO-  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.1.3/1606-01 RISnr1 |HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
23|KNNR4 tabl. [STWIO- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu odcinek
d.1.3/9914 RISnr1 |HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm - dodatek
za kazde 10m prébowanego odcinka przewodu o dtugosci
réznej od 200m
Krotnos¢ = -19
1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00
24/KNNR 4 STWIO-  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal- |odc.200m
d.1.3/1611-01 RISnr1 |nejdo 150 mm
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
25/KNNR4 tabl. |[STWIO- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominal- |odcinek
d.1.3/9915 RISnr1 |nejdo 150 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego od-
cinka przewodu o dtugosci roznej od 200m
Krotnos¢ = -19
1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR 4 STWIO- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m
d.1.3|1612-01 RISnr1 |do 150 mm
Krotnos¢ = 2
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR4 tabl. [STWIO- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej |odcinek
d.1.3/9915 RISnr1 |do 150 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego odcinka




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00
2 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Sanitanych
28|KNNR 1 STWIO- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.2/0210-03 RIS nr1  |parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-1v
5,5*1,0%((1,85+1,71)/2+0,2) 10,89
A (obliczenia pomocnicze) =========
10,89
<poszerzenie wykopu pod studnie>1,25*(1,25-1,0)*(1,74+ 0,61
0,2)
B (obliczenia pomocnicze) =========
0,61
(p0z.28A+p0z.28B)*80% m3 9,20
RAZEM 9,20
29|KNNR 1 STWIO- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 |m3
d.2/0307-02 RIS nr1  |m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV- wy-
kop reczny w miejscach wystepowania uzbrojenia podziem-
nego i przy wyrownywaniu dna wykopu
p0z.28A*20% m3 2,18
RAZEM 2,18
30/KNNR 1 STWIO-  |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka pala- |m?2
d.2/0313-04 RIS nr1  |mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
poz.28A/1,0*2 m?2 21,78
RAZEM 21,78
31/KNNR 1 STWIO-  |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.2|0315-04 RIS nr1 |na gt do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.|-1V wraz z rozbiorkg
<wykop pod studnie>1,25"4*(1,74+0,2) m2 9,70
RAZEM 9,70
32|KNNR 4 STWIO- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3
d.2/1411-03 RISnr1 |cm
<rury>(poz.34+poz.33)*1,0*0,2 m3 1,10
<studzienki>(1,25*1,25)*0,2 m3 0,31
RAZEM 1,41
33|KNNR 4 STWIO-  |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji |m
d.2|1308-02z. |RISnr1 |zewnetrznejklasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o ér. zewn.
sz.3.4. 9913- 160 mm - wykopy umocnione
2
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
34/KNNR 4 STWIO-  |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji |m
d.2|1308-03z. |RISnr1 |zewnetrznejklasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn.
sz2.3.4. 9913- 200 mm - wykopy umocnione
2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
35/KNNR 11 STWIO- |Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna, niewtazowa, z PE d=|szt.
d.2/0406-03 RIS nr1  |425mm, wysokos$¢ do 2,0m; z kinetg d=200mm, teleskopo-
analogia wym adapterem do wtazéw, wktadkami "in site" wtaz zeliwny
zatrzaskowy kl. D400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 STWIO- |Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelka rur kanalizacyj- |szt.
d.2|kalk. wiasna [RIS nr 1 |nych z PVC o $r. 200 mm przez sciany zelbetowe (podta-
czenie do istniejgcej studzienki)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 STWIO-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE100 SDR17 o ér. nom. 315 |m
d.2|kalk. wtasna |[RIS nr 1 |mm z uszczelnieniem wg dokumentacji projektowe;j
1.0 m 1,00
RAZEM 1,00
38/KNR 2-18 STWIO-  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 m
d.2/0804-01 RISnr1  |mm
poz.33+p0z.34 m 5,50
RAZEM 5,50
39|KNNR-W 9 |STWIO- |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i teleko- |m
d.2/0814-01 RIS nr1  |munikacyjnych w wykopie przez zatozenie rury dwudzielnej
ostonowej z PCW o $rednicy do 110 mm (rury typu AROT z
PE o $r. 110 mm)
2*3,0 m 6,00
RAZEM 6,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
40|KNR-W 2-19 |[STWiO- |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |m
d.2|0102-01 RIS nr1 |tasma ostrzegawczg z tworzywa sztucznego z metalizowang
analogia wktadka
6 m 6,00
RAZEM 6,00
41/KNNR 1 STWIO-  |Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, rowéw, wykopow ms3
d.2|0214-04 RIS nr1 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - ob-
sypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopdw do wy-
sokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszcze-
niem
poz.33*(0,16+0,3)*1,0+poz.34*(0,2+0,3)*1,0 m3 2,69
<rury>-3,14*(p0z.33*0,16*0,16+p0z.34*0,2*0,2)*0,25 m3 -0,16
RAZEM 2,53
42 STWIO- |Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw |m3
d.2|kalk. wiasna |RIS nr 1
poz.41 m3 2,53
RAZEM 2,53
43|/KNNR 1 STWIO- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2/0214-05 RIS nr1  |pdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-1V
p0z.28+p0z.29-p0z.32-p0z.42 ms3 7,44
<rury>-3,14*(p0z.33*0,16*0,16+p0z.34*0,2*0,2)*0,25 m3 -0,16
<studnie>- 3,14%(0,425%0,425*1,74)*0,25 m3 -0,25
RAZEM 7,03
44/ KNNR 1 STWIO-  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2
d.2/0502-01 RIS nr1  |réwniarka; grunt kat.I-1l
5,5%5,0 m?2 27,50
RAZEM 27,50
45 STWIO- |Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopoéw, zmagazynowanej |m3
d.2|kalk. wtasna |RIS nr 1 |w hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi
na wysypisko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem
sktadowania
poz.28+p0z.29-p0z.43 m3 4,35
RAZEM 4,35
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