@ wyprawa tynkarska zewnetrzna 0.5 - 1.5 cm
(b) wyprawa tynkarska
@ warstwa gruntujgca
+ warstwa wigzgca sole
) izolacja bitumiczna
@ mata ochronna
Z mocowaniem
@ faseta z zaprawy

ptytka chodnikowa 8cm

zaprawa cementowo-piaskowa sucha 5-10 cm

-podsypka piaskowa 15 cm

-grunt zasypowy, gliniasty, matoprzepuszczalny, zawibrowany

+/-10.0

2.60

DETAL IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH SKALA 1:20

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA SA PODANE W CENTYMETRACH.
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

INWESTOR: GMINA MIKOLOW,

UL.KOLEJOWA 2
43-190 MIKOLOW

ZAKELAD GOSPODARKI LOKALOWEJ

OPRACOWANE:

42-500 BEDZIN ; UL.KOPERNIKA 7
pracownia@plaan.pl

ﬂ m =031 PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT

FUNDAMENTOWYCH

PROJEKTANT NR UPR PCDPIS
mgr inz. arch. Gabriel Korbutt 197/86
proj. architektoniczne bez ograniczen
SPRAWDZENE NR UPR. PODPS
mgr inz. arch. Aleksandra Flis 14/94
proj. architektoniczne bez ograniczen
OPRACOWANIE NR UPR PCDPIS
mgr inz. arch. Michat Korbutt
TEMAT OPRACOWANA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY [1:20
BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ ZMIANY -
SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNACJI  [BRANZA
PODDASZA PRZY UL. OKRZEI 2 W
MIKOLOWIE AFCHTETLRA
STADUM
PROJEKT
KAT. OBEKTU POZOSTALE BUD. MIESZ.-KAT.XIIl  [WYKONAWCZY
[JEDNOSTKA EWIDENCYJUNA: 1240802_1 DATA:
(OBREB EWDENCYJUNY: 0029.AR_10 OmwNON._
NR DZAEKE 1575/41
NR RYSUNKU:
DETAL \_ m
IZOLACJI SCIAN
NR STRONY:

33




