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OSWIADCZENIE

Chrzanéw, dnia 14.12.2021 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam,

ze projekt:

projekt muru granicznego - budowa ogrodzenia w postaci muru kamiennego

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja:

Mikotéw, ul. Okrzei / ul. Jana Pawta Il

identyfikatory dziatek:

240802_1.0029.AR _10.1576/41
240802_1.0029.AR_10.846/41
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzenia w postaci muru kamiennego w rejonie ul.
Okrzei 2/ ul. Jana Pawta Il 8 w Mikotowie, dz. nr 1576/41, 846/41, w miejscu po rozebranych
budynkach gospodarczych.

Rozbidrka budynkéw gospodarczych objeta jest odrebng dokumentacja projektowa.

Budowa ogrodzenia przewidziana jest na linii granicy pomiedzy dziatkami nr 1576/41, 846/41.

Budowa ogrodzenia murowanego zostata pozytywnie uzgodniona przez Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach (pozwolenie nr K/1312/2021, z dnia
08.12.2021 r. na prowadzenie robét na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw).

Zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, budowa
ogrodzen o wysokosci nieprzekraczajgcej 2,20 m nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia.

Projekt muru wykonano na podstawie koncepcji uzgodnionej z Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Obecnie na terenie znajduja sie budynki gospodarcze, przeznaczone do rozbidrki,
przylegajgce do nich budynki mieszkalne, parking dla samochoddéw osobowych, miejsce
gromadzenia odpadéw statych, powierzchnie utwardzone, trawniki, sieci uzbrojenia terenu.

Dojazd do dziatek mozliwy jest od strony wschodniej, od ul. Swietego Wojciecha.

3. Ochrona konserwatorska i nadzér archeologiczny.

Nalezy przestrzegac zapiséw zawartych w pozwoleniu nr K/1312/2021, z dnia 08.12.2021 r. na
prowadzenie robét na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw, wydanym przez Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w Katowicach, w tym zapisu dotyczgcego zapewnienia
nadzoru archeologicznego dla prac ziemnych oraz uzyskania pozwolenia archeologicznego na prace.
Do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi oraz uzyskania pozwolenia
archeologicznego na prace zobowigzany jest Inwestor. Inwestor powinien dostarczy¢ Wykonawcy
wszystkie stosowne dokumenty, uzgodnienia i pozwolenia dotyczace nadzoru archeologicznego
przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z budowa ogrodzenia.

4. Opis ogrodzenia.

Ogrodzenie zaprojektowano na linii granicy pomiedzy dziatkami nr 1576/41, 846/41;
ogrodzenie ma wypetniaé przestrzed miedzy budynkami mieszkalnymi, pozostatg po wyburzeniu
budynkéw gospodarczych.

Ogrodzenie sktada sie z dwdch czesci, rozdzielonych wolng przestrzenia stanowigca dostep do
wnetrza dziatki nr 1576/41.

Lico ogrodzenia powinno znalez¢ sie na linii granicy pomiedzy dziatkami, grubos¢ muru
powinna w catosci znajdowad sie na dziatce nr 1576/41.

Wysokos¢ ogrodzenia, facznie z przekryciem, obrébkami blacharskimi i wszystkimi
elementami wykonczeniowymi, nie moze przekroczy¢ w zadnym miejscu wysokosci 2,20 m.

Teren w miejscu budowy ogrodzenia przebiega w spadku i jest nieréwny, dodatkowo jego
rzedne ulegng zmianie po wykonaniu rozbidrki budynkdéw gospodarczych. W zwigzku z tym nalezy:

- zweryfikowa¢ rzedne terenu wzdtuz planowanej linii ogrodzenia po rozbiérce budynkéw
gospodarczych,

« zweryfikowa¢ przedstawione na rysunku wymiary muru w zakresie dtugosci i wysokosci
poszczegolnych segmentow,

« dostosowad wysokosSci ogrodzenia do rzeczywistego spadku terenu, tak aby jego wysokos¢,
liczona od poziomu terenu, w zadnym miejscu nie przekroczyta 2,20 m; dopuszcza sie
zmiane wymiaréw uskokéw pomiedzy czesciami muru w celu dostosowania do wymagane;j
wysokosci.

Ogrodzenie powinno wypetnial przestrzen przestrzeh miedzy budynkami mieszkalnymi, ale
nie moze by¢ z nimi w zaden sposdb powigzane konstrukcyjnie.

Elementy ogrodzenia:
- fundament betonowy zbrojony:
o beton C16/20 (B20), wodoszczelny WS,
o zbrojenie wykonac jako tawe zbrojong 4 pretami #12, strzemiona #6 co 25 cm,
o gtebokos¢ posadowienia w kazdym miejscu co najmniej 1,00 m ponizej poziomu terenu,



« mur kamienny:
o kamienie ciosane lub tamane; zalecany kamieh o matej nasigkliwosci (granit, porfir);
dopuszczalny kamien o wiekszej nasigkliwosci zaimpregnowany przeciwko wilgoci,
o murowanie na zaprawie cementowej, wodoszczelnej i mrozoodpornej, wytrzymatej na
karbonatyzacje i Scieranie, o ograniczonym skurczu,
o nalezy murowac staranie tak aby spoiny oraz fugi pomiedzy dachéwkami byty
wypetnione w catosci zaprawa,
o na styku muru z przekryciem z dachéwki wymurowana na catej dtugosci ogrodzenia
warstwa wyrédwnujgca z cegty w kolorze dachéwki,
«  przekrycie muru - dachdwka ceramiczna typu karpidéwka (mniejszy rozmiar np. wiezowa lub
kalenicowa), uktadana w trzech rzedach; kolor naturalnej ceramiki,
«  obrébki blacharskie zakonczen przekrycia - blacha stalowa powlekana, w kolorze dachéwki.

5. Sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z dostepng mapa zasadniczg zadne sieci uzbrojenia terenu nie koliduja z planowang
lokalizacjg ogrodzenia.

Nie mozna jednak wykluczy¢ obecnosci sieci i urzadzeh nie wykazanych na mapie
zasadniczej, uzyskanej z pafnstwowego zasobu geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robét nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne i zastosowad lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia rzeczywistych
tras sieci w rejonie projektowanego fundamentu pod ogrodzenie.

Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa jest wytgcznie na podstawie
uzgodnien z zarzadcami tych sieci i pod nadzorem stosownego personelu, zarzadzajgcego sieciami i
urzgdzeniami. Budowa ogrodzenia nie moze spowodowal uszkodzenia sieci ani odciecia od sieci
jakichkolwiek obiektéw.

6. Prowadzenie robot.

Wykonawca robét powinien zatrudni¢ kierownika robét - osobe posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem roboét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia dla obiektéw sasiadujacych. Nalezy
zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z terenem budowy dojscia i dojazdy do uzytkowanych
budynkéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna).
Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem robét (hatas, zapylenie, zmiana
organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie medidw), niedopuszczalne jest: narazenie na
niebezpieczenstwo uzytkownikéw sgsiednich budynkéw, niszczenie mienia, trwate pogorszenie
warunkéw uzytkowania terenu i sasiednich budynkéw, naruszenie konstrukcji tych budynkéw,
pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
terenu robét.

W przypadku braku mozliwosci wykonania wykopu pod fundament z odpowiedni nachylonymi
skarpami, nalezy zabezpieczac Sciany wykopu systemowymi Sciankami szczelnymi.

Uwagi dodatkowe:

« przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie
z projektem i obowigzujgcymi przepisami,

« podczas realizacji obiektu nalezy uzywa¢ materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

« wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnionej; zaleca sie, aby Inwestor ustanowit inspektora nadzoru inwestorskiego na
budowie,

« przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik robét ma obowigzek (zgodnie z art.
21la Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefhstwa i ochrony zdrowia) sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji zawartej w



projekcie; w przypadku stwierdzenia brakéw w opisie prowadzonych prac zamieszczonych w
ww. informacji plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ rozszerzony przez
kierownika robét o brakujace tresci w porozumieniu z projektantem,

kierownik robét decyduje o kolejnosci wykonywanych prac, organizacji placu budowy,
dzieleniu poszczegdlnych prac na etapy, terminie wykonywanych prac, doborze narzedzi i
sprzetu; realizacja powinna nastapi¢ przy dobrych warunkach pogodowych,

wielko$¢ maszyn i sprzetu nalezy dostosowac do mozliwosci dojazdu na teren budowy,

z uwagi na konieczno$¢ dojazdu na teren budowy sprzetu ciezkiego Wykonawca jest
odpowiedzialny za sporzadzenie projektu zmiany organizacji ruchu oraz uzgodnienia go z
wtasciwym zarzadca drogi.

realizacja rob6t powinna nastgpi¢ przy dobrych warunkach pogodowych i powinna by¢
zorganizowana w spos6b zabezpieczajgcy przed jakimkolwiek innym zniszczeniem mienia,

w wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec¢ sie z autorem projektu,

przed przystgpieniem do robdét budowlanych zaleca sie przygotowaé doktadng
inwentaryzacje fotograficzng stanu istniejacego w celu wykluczenia ewentualnych
pdzniejszych nieuzasadnionych roszczen,

wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie obiektéw sasiednich w trakcie
robét oraz dostosowanie technologii i harmonogramu robét do panujacych warunkoéw,

w przypadku ewentualnych uszkodzen lub zniszczeh Wykonawca ma obowigzek na wtasny
koszt doprowadzi¢ obiekty nie objete inwestycjg do stanu pierwotnego,

przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne i zastosowac lokalizator
tras kabli i rur w celu sprawdzenia rzeczywistych tras i gtebokosci utozenia istniejacych
sieci/przytaczy/instalacji w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z projektowanym
ogrodzeniem oraz wyeliminowania mozliwosci uszkodzenia czynnych sieci w rejonie
inwestyciji,

projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za sieci i urzadzenia mediéw nie wykazane lub
btednie zlokalizowane w materiatach, ktére zostaty uzyskane z panstwowego zasobu
geodezyjnego; wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia rzeczywistych przebiegéw
sieci, instalacji, lokalizacji urzadzeh mediéw i w razie koniecznosci zabezpieczenia ich
zgodnie ze sztuka budowlana,

przed realizacjg robdt nalezy zapoznaé sie ze wszystkimi uzgodnieniami dokonanymi na
potrzeby inwestycji; podczas realizacji nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w tych
dokumentach.
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia w postaci muru kamiennego w rejonie ul.
Okrzei 2/ ul. Jana Pawta Il 8 w Mikotowie, dz. nr 1576/41, 846/41, w miejscu po rozebranych
budynkach gospodarczych.

2. Podstawa opracowania.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, wraz
z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacg;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

3. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
3.1.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang wykonane nastepujgce roboty:

przygotowawcze,

ziemne,

ciesielskie,

fundamentowe,

zbrojarskie, betonowe i zelbetowe,

murowe,

dekarskie,

Slusarskie.

3.2.Kolejnos¢ realizacji i zakres robot.

- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu inwestycji,

« doprowadzenie instalacji na potrzeby budowy, organizacja =zaplecza socjalnego
i magazynowego,

- przygotowanie terenu (wytyczenie obiektu, niwelacja),

- przygotowanie podtoza do ustawienia ciezkiego sprzetu budowlanego,

+ roboty ziemne, wykopy fundamentowe; zabezpieczenia Scian wykopéw fundamentowych w

poblizu innych obiektédw, w przypadku braku mozliwosci wykonania wykopu

szerokoprzestrzennego,

wykonanie fundamentéw zbrojonych,

zasyp gruntem z zageszczaniem,

murowanie ogrodzenia z kamienia, wykonanie warstwy wyréwnawczej z cegty,

wykonanie przekrycia z dachéwki,

wykonanie obrébek blacharskich,

wyréwnanie terenu,

likwidacja placu budowy, uporzadkowanie terenu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obecnie na terenie znajduja sie budynki gospodarcze, przeznaczone do rozbiérki (w miejscu
ktérych ma powsta¢ przedmiotowe ogrodzenie), przylegajace do nich budynki mieszkalne, parking
dla samochoddéw osobowych, miejsce gromadzenia odpaddéw statych, powierzchnie utwardzone,
trawniki, sieci uzbrojenia terenu.

Dojazd do dziatek mozliwy jest od strony wschodniej, od ul. Swietego Wojciecha.

W dostepnych materiatach z pahstwowego zasobu geodezyjnego nie wykazano sieci
uzbrojenia terenu kolidujacych z projektowanym ogrodzeniem; nalezy zweryfikowac przebiegi sieci
poprzez przekopy kontrolne i uzycie lokalizatoréw kabli i rur.

5. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na placu budowy realizowane bedga roboty przygotowawcze i technologiczne obejmujgce:
« wytwarzanie betonu i zaprawy,
«  sktadowanie materiatéw budowlanych,
« transport pionowy materiatéw do miejsca wbudowania.



6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Okreslenie skal rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich wystepowania.

6.1.Roboty ziemne.

Wykopy w gruntach spoistych posiadajace gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m, a w gruntach sypkich
o gtebokosci 0,6 m powinny by¢ zabezpieczone poniewaz istnieje zagrozenie obsypania sie Scian
wykopéw. Przy pracach ziemnych prowadzonych recznie, lub reczno-mechanicznie grozi to
zasypaniem pracownikéw. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wykonywania odpowiedniego
nachylenia skarp wykopu w zaleznoSci od kategorii gruntu, a w przypadku braku mozliwosci
wykonania skarp nalezy zabezpieczy¢ wykop zgodnie z zasadami sztuki budowlanej np. Sciankami
szczelnymi; odpowiednie rozwigzanie nalezy dobra¢ w zaleznosci od zastanych warunkéw
gruntowych. Przy wysokim poziomie wéd gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie gdyz
istnieje ryzyko przedostania sie wody do wykopu.

6.2.Elektronarzedzia.
Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych
(pita do ciecia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (mtotki udarowe, szlifierki katowe, wyrzynarki,
wiertarki itp.) stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikdw, w skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego
stanu technicznego w/w urzadzen i narzedzi. Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi
i urzadzen elektrycznych moga okazad sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia pragdem.

6.3.Prace na wysokosci.

Przez pojecie “praca na wysokosci” na budowie rozumiemy roboty wykonywane na:
rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach
i innych podwyzszeniach, na wysokosci powyzej 1,0 m od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi
pomieszczenia zamknietego. Najwieksze zagrozenie stanowi w tym przypadku upadek z wysokosci.

6.4.Roboty zbrojarskie.
Gtéwne zagrozenia zawodowe podczas wykonywania robét zbrojarskich wynikajg z:
+ uzywania materiatéw z ostrymi, wystajgcymi krawedziami,
« wykonywania czeSci robdt na wysokosci, na krawedziach niestabilnych konstrukgcji
budowlanych,
+  recznego przenoszenia ciezkich i dtugich przedmiotéw,
- uzytkowania prostych i zmechanizowanych narzedzi recznych.

6.5.Roboty ciesielskie.
Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:
- okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzedziami
i maszynami, a w szczegdélnosci pilarkami tarczowymi i fancuchowymi,
« narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotwdrczym,
« narazenie na czynniki chemiczne i pyly, bedace przyczyng uczulen.

6.6.Roboty betonowe i zelbetowe.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
« oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi,
« porazenia pragdem elektrycznym,
«  zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretéw,
« zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.

6.7.Roboty murowe i tynkowe.
Zrédto zagrozen:
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
«  stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,
+  wykonywanie pracy na wysokosci.

6.8.Transport pionowy materiatéw budowlanych.
Zrédto zagrozen:
« wykonywanie pracy na wysokosci,
+ uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami,
«  reczne przenoszenie ciezkich przedmiotdw.



7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw.
7.1. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleh
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani
z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.

7.2. Obowiazkowo kazdy pracownik musi legitymowac sie swiadectwem odbycia szkolenia BHP
w specjalistycznym osrodku (ksero swiadectwa na budowie).

7.3. Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie posiadat
odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej kserokopii,
a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

7.4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej (kaski,
rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne). Materiaty te
zostana przekazane pracownikom.

7.5. Zostanie podane do wiadomosci pracownikéw, iz prace szczegdlnie niebezpieczne beda
wykonywane pod nadzorem oséb Dozoru. W przypadku wystgpienia zagrozenia zabezpieczy¢
oraz powiadomi¢ przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikéw.

7.6. Sposbb przechowywania materiatéw niebezpiecznych:
« podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiaty niebezpieczne nie bedg uzywane
ani przechowywane.

8. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych.
Podstawg prowadzenia robdt sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach ustaw:

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Istotne jest spetnienie nastepujgcych wytycznych:

« nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie
terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,

«  Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu i maszyn,

« W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w odziezy ochronnej i
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej (m.in. rekawice ochronne, hetmy, szelki
bezpieczenstwa),

« przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatos¢,

« na czas wykonywania robdt na wysokosci nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowag,

« przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje z symbolami oznaczeh tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

« 0soby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

+ nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robot
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozeh
umozliwiajace szybka ewakuacje.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza¢ pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do
zrédfa zasilania (przytacza budowlanego), maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep
do pomieszczen sanitarnych (wc, tazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:
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« zachowywad przepisy BHP i Srodki ostroznosci,

«  przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdw,

+ uczestnikom realizacji robét zapewnic¢ odziez ochronng i kaski,

« odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,

«  zapewnic zabezpieczenie przy pracach na wysokosci - uzycie szelek i lin zabezpieczajacych,

+ teren budowy oznakowad za pomoca znakdéw ostrzegawczych,

« zapewnic zaopatrzenie pracownikéw w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajace
sposdb uzytkowania, konserwacji i przechowania,

« zapewni¢ zaopatrzenie placu budowy w przenosng apteczke pierwszej pomocy; w razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

« stacjonarne urzgdzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu podda¢ okresowe;j
kontroli pod wzgledem bezpieczehstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
poddac kontroli stan i odpornos¢ izolacji tych urzadzen,

«  zapewni¢ mozliwos¢ korzystania ze sprawnego telefonu, umieszczonego w wyznaczonym
miejscu, na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw do:

o Strazy Pozarnej,

o Pogotowia Ratunkowego,
o Policji,

o telefonu alarmowego (112).

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatac;i
maszyn i innych urzadzeh technicznych, przechowywane beda przez kierownika budowy,
w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzér budowy.
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