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Ist. ztacze kablowe ZK nr 39445

Miejsce przytgczenia instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku
do ukfadu elektroenergetycznego nN / wt. TAURON Dystrybucja S.A.
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Zasilanie rozdzielni 230/400 V AC - Ru1, R1, R2 i R4
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Zasilanie rozdzielni 230/400 V AC - Ru2, R3, R5i Ra

Sciana / elewacja budynku

Poziom terenu / chodnika

%

Uwaga: Wymiary szafek nalezy dopasowac do wymiaréw wnek w $cianie budynku.

OZNACZENIA:

FW - Zabezpieczenie WLZ. FW petni role zabezpieczenia nadpragdowego, topikowego wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) w kierunku Odbiorcy. FW stanowi przy bezposrednim pomiarze energii elektrycznej
i poborze pradu nie wiekszym od 63A - roztgcznik bezpiecznikowy, typu D02 (63A / 3P/1P) przystosowany do plombowania, zabudowany w czesci pomiarowej zestawu. Roztacznik nalezy wyposazy¢

we wktadki topikowe "gG" o wartosci 50A.

FZ - Ogranicznik mocy. FZ ma zastosowanie tylko przy bezposrednim pomiarze energii elektrycznej i poborze pradu nie wigkszym od 63A. FZ stanowi ogranicznik mocy 3P/1P wyposazony w czton
przecigzeniowy nadpradowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk N. Ww. aparaty nalezy zabudowac¢ we wspdlinej ostonie izolacyjnej przystosowane;j
do plombowania z dostgpng dla Odbiorcy dZzwignig zatgcz / wytgcz ogranicznika mocy. Wielkos¢ nastawy pradowej cztonu przecigzeniowego - zgodna z wydanymi warunkami przytgczenia.

Uwagi:
1/

Typ ochrony przeciwporazeniowej, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia.

2/ Potaczenia wewnatrz tablicowe nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby zmiana przekroju

7/

przewodow nastepowata w miejscu montazu (zainstalowania) wytgcznikéw nadpradowych 8/
lub roztgcznikdw z bezpiecznikami.

3/ Kolory przewoddéw: neutralny - niebieski, ochronny - zétto / zielony, fazowe - zgodnie

z kolorystyka przewodu wielozytowego.
4/ Na potrzeby przytgczenia przewodow linkowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie
zaciski / koncowki przytgczeniowe dobrane do typu i przekroju przewodow.
5/ Elementy bedace pod napieciem muszg by¢ catkowicie niedostepne dla oséb postronnych 11/
i obstugi niewykwalifikowane;j.
6/ Montaz urzgdzen, aparatéw oraz opiséw i tablic informacyjnych (oznaczeniowych) nalezy
wykonac¢ w sposob, kitdry nie spowoduje uszkodzenia obudowy urzadzen, a tym samym 13/
obnizenia ich stopnia ochrony IP.

9/

10/

12/

14/

zrealizowane wewnatrz tych urzadzen.

nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami elektrycznymi - powykonawczymi.

z ostrzezeniem "nie dotyka¢ urzadzenie pod napigeciem".
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| Uwagi: wyposazona m.in. w przeciwpozarowy wytgcznik
1) Wszystkie elementy wchodzace w sktad uktadu elektrycznego pradu oraz uktady pomiarowo-rozliczeniowe
| zasilajgcego przedmiotowy budynek mieszkalny / wielolokalowy, energii elekirycznej
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych
B | i postronnych. Poszczegdlne szafki / obudowy wchodzace v
§ | w sktad rozdzielni gléwnej - RG muszg by¢ zamykane drzwiami INWESTOR: GMINA MIKOLOW,
E| 7 | wyposazonymi w zamek z wktadkg wskazang przez TAURON ' ZAKLEAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
8| & Dystrybucja S.A. - zamek master-key dedykowany do Rejonu
o | Energetycznego Mikotéw. Wszystkie elementy wchodzace UL. KOLEJOWA 2
g § w skfad uktadu elektrycznego zasilajgcego przedmiotowy 43-190 |\/||KOL(')W
z | budynek mieszkalny / wielolokalowy, zabudowane przed pro;j.
E g uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi energii elektrycznej, OPRACOWANIE:
R g | nalezy przystosowac¢ do plombowania. I
:?z § | 2) Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy odnosi¢ do p E E l_l PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
° docelowych rzednych wysokosciowych terenu / posadzki. 42-500 BEDZlN ; UL.KOPERNIKA 7
| 3) W proj. rozdzielni RG budynku (na elektroenergetycznej linii pracownia@plaan.pl
zasilajgcej), zostanie zabudowany przeciwpozarowy wytgcznik
v v | pradu. Lokalizacja przycisku "wytacz" przeciwpozarowego PROJEKTANT NR_UPR. PODPIS
7 wytgcznika pradu, zostata pokazana na niniejszym rysunku. inz. Bogdan Kwiecien 582/01
A uprawnienia budowlane bez ograniczen
SPRAWDZAJACY NR UPR. PODPIS
mgr inz. Barbara Kwiecien | g x/1670/pwoE/07
uprawnienia budowlane bez ograniczen
TEMAT OPRACOWANIA: SKALA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ——
BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ ZMIANY BRANZA
SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNACJI :
PODDASZA PRZY UL. OKRZEI 2 ELEKTRYCZNA
W MIKOLOWIE STADIUM:
PROJEKT
KAT. OBIEKTU: POZOSTALE BUD. MIESZ.-KAT.XIIl | WYKONAWCZY
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: .
Zaktada sie, ze wylgczenie awaryjne / bezpieczenstwa urzadzen przytagczonych do instalacji elektrycznej bedzie OBRED EWDENGYNY, 240802 1 DATA:
: 0029.AR_10 06 2021
Prawidtowos¢ doboru zabezpieczen, szczegdlnie w zakresie skutecznosci wymaganej ochrony przeciwporazeniowe;j, NR DZIAEKI: 1575/41 '
rawidtowosc¢ dziatania uktadu elektrycznego obiektu, szczegdlnie w zakresie ochrony przeciwpozarowej, nalezy : :
Prawidlowosé dziatania ukladu elekt biekt Sini kresie och iwpos j, nalez TYTUE RYSUNKU NR RYSUNKU
ezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami / badaniami elektrycznymi i funkcjonalnymi - powykonawczymi.
b ledni twierdzi¢ st i i i / badaniami elekt i i funkcj | i ki i
a drzwiach rozdzielni / szafek / obudow, nalezy trwale zamocowac tabliczki identyfikacyjne oraz tabliczki .
Na drzwiach rozdzielni / fek / obudd lezy trwal C tabliczki identyfikacyj tabliczki -
Instalacja elektryczna 230/400 V AC.
Wolne pola w rozdzielni, nalezy zabezpieczy¢ / ostoni¢ ostonami zalecanymi przez producenta. Schemat techniczny Iokalizacji
Na zewnatrz budynku, nalezy montowac aparature i sprzet przystosowany do tego typu zabudowy (odporny NR STRONY:

na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV), temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.
Nalezy stosowac aparature o prgdzie zwarciowym nie mniejszym niz 10 kA.
Zadziatanie poszczegoélnych elementéw uktadu elektrycznego nie moze spowodowac przerwy w ciggtosci przewodow

ochronnych i ochronno-neutralnych.

proj. rozdzielni gtébwnej - RG.
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