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INWESTOR: GMINA MIKOLOW,
ZAKELAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
UL.KOLEJOWA 2
43-180 MIKOLOW
OPRACOWANIE:
PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
p I E EI—I 42-500 BEDZIN ; UL.KOPERNIKA 7
pracownia@plasn.pl
984 [PROJEKTANT NR UPR. PODPIt
mgr inz. Anna Uzigblo 358/91 @’ A
SPRAWDZAJACY NR UPR. PODRIS i
mgr inz. Krystyna Medrek | 28487 “n
TEMAT OPRACOWANIA: SKALA
PROJEKT PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJ! 1:500
BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ ZMIANY SPOSOBU -
UZYTKOWANIA KONDYGNACJI PODDASZA PRZY BRANZA:
UL. OKRZEI 2 W MIKOLOWIE
P - SANITARNA
PRZYLACZE KANALIZAC!| SANITARNEJ ,?,IQEKUTM:
KAT. OBIEKTU: [POZOSTALE BUD. MIESZKATXII | avRONANGTY
MEDNOSTKA EvnDENCYmA'moson DATA:
OBREB EWDENCY.NY: 0029.AR_10 06.2021
NR DZIALKI: |1ﬂ5/41;863l46
TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA .
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Naniesione trasy urzadzefi energetycznych i teletechnicznych s3 orientacyjne
i nie oznaczajg wyrazen:g 2gody na wykonywanie robdt ziemnych. Ze wagledu
na bezpieczenstwo osob i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
7 istnigjgea siecig elekiroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robot wskazane jest wystapic do Spotki eksploatujacej sec o odptatny nadzor
branzowy oraz wykonac reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladne]
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie,
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢ na koszl inwestora, zgodnie
2 obowigzujgcymi normami, w oparciu 0 dokumentacjg zatwierdzonq przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach.

Uzgodnienie jest waine 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac odlegtodci mniejszej niz:
e 3 m od skrajnych przewodawe linii napowintrznych ni,

e "0 m od skrajnych przewodaw hnii nanowiotrzrych SN,
o & o ‘rych przewodaw linii popo ringeh WH,
naiczy _ni€ hazpieczne metady prol Ze Spotlg
eksp! P &

Cdlegiosci 7 oywsad dotycra rAwniez uzycia dzwignic,

liczac ocie gtust OC nahardzie) wysunigta) €zose maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
naruszaé ustojow stupow: linii jw. inacze; beda musiaty by€
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszikodzenia.

Nalezy zachowat minimalng odleglosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupéw

linii energetycznych:

liniinN - 1m,

linii SN - 1 m,

finii WN -5 m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach glebokos¢ kabli
w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowiazujacej normie,

Robert SZéwczyk

Zatacznik dotyczy pisma 0 Sygn.
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