PROGRESBUD SP.Z 0.0. UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 17, 32-
500 CHRZANOW

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112330-7 Rekultywacja terenu

NAZWA INWESTYCJl:  ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

ADRES INWESTYCJI: WOJEWODZTWO SLASKIE
POWIAT MIKOLOWSKI
UL. OKRZEI / UL. JANA PAWLA I
43-190 MIKOLOW

ADRES INWESTORA: GMINA MIKOLOW Z SIEDZIBA: RYNEK 16, 43-190 MIKOLOW
ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOLOWIE
UL. KOLEJOWA 2, 43-190 MIKOLOW

WYKONAWCA: PROGRESBUD SP. Z O.0.
ADRES WYKONAWCY: UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 17, 32-500 CHRZANOW
BRANZE: ARCHITEKTURA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
WOJCIECH WLODARCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2021-12-19

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-12-19

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM



Strona Tytulowa
Spis tresci
Przedmiar
1 Przygotowanie terenu pod budowe
2 Roboty rozbiérkowe
3 Roboty w zakresie burzenia
4 Rekultywacja terenu

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM

Spis tresci
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1 Wygrodzenie i oznakowanie placu rozbiorki kpl.
d.1| kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Uzyskanie petnomocnictwa od Inwestora w celu kpl.
d.1| kalk. wtasna | przeprowadzenia procedury odtgczenia obiektu od sieci
zasilajgcych oraz zgloszenia rozpoczecia i zakonczenia
robét w PINB
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Ustanowienie funkcji Kierownika Robét kpl.
d.1| kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wykonanie przekopow kontrolnych w celu ustalenia tras kpl.
d.1| kalk. wtasna | sieci, przytaczy i instalacji wewnetrznych prowadzonych w
ziemi w rejonie rozbiorek
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Odtaczenie obiektu od sieci zasilajgcych na podstawie kpl.
d.1| kalk. wtasna | usyskanych od gestoréw sieci warunkow odigczenia
obiektu:
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacji sanitarnej,
« sieC teletechniczna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Oproznienie obiektu z pozostawionego wyposazenia wraz | kpl.
d.1| kalk. wiasna | z wywozem i utylizacjg odpadow
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
7 Rozbidrka wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z m2
d.2|BCM.1.1110. wywozem i utylizacjg odpadéw p.u.
01M-
3.100.50
148,50 m2 148,500
p.u.
RAZEM 148,500
8 Rozbidorka wewnetrznych instalacji sanitarnych wraz z m2
d.2[BCM.1.1110.| wywozem i utylizacjg odpadow p.u.
01M-
3.100.60
148,50 m2 148,500
p.u.
RAZEM 148,500
3| 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia
9[ KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
d.3] 0353-03 ([m2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.3] 0353-04 ([m2
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
11] KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.3] 0353-05 [ ponad2m2
1,83*2,17*3+1,00*2,05*2 m2 16,013
RAZEM 16,013
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o m2
d.3] 0353-10 [ powierzchni ponad 2 m2
1,00*2,48*1+1,00*2,06*1+1,77*2,05*1 m2 8,159
RAZEM 8,159
13| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych i drzwiowych o m2
d.3| 0353-08 | powierzchni ponad 2 m2
1,83*2,17*3+1,50*2,20*1+0,90*2,30*1+ 3,50 * m2 26,383
2,60 *1
RAZEM 26,383
14| KNR 4-04 | Rozebranie Scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly | m2
d.3| 0105-04 [ nazaprawie cementowo-wapiennej
9,40 *3,90-0,80*2,00 * 3 m2 31,860
RAZEM 31,860
15/ KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3| 0506-05
26,58 m 26,580
RAZEM 26,580
16/ KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3| 0506-06
6,85 m 6,850
RAZEM 6,850
17 KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek murdéw ogniowych, okapdéw, kotnierzy,| m2
d.3| 0545-08 | gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0,15 * 26,58 + 0,30 * 26,58 + 0,20 * 5,88 + 0,55 * 5,04 + m2 28,579
0,35 * 36,20
RAZEM 28,579
18] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na| m2
d.3|] 0509-02 | zaktad
213,18 m2 213,180
RAZEM 213,180
19| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.3] 0403-02 [ dachu na styk
213,18 m2 213,180
RAZEM 213,180
20| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.3| 0403-04
213,18 m2 213,180
RAZEM 213,180
21| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe,| m
d.3| 0403-08 [ gzymsowe, wiatrowe
32,46 m 32,460
RAZEM 32,460
22| KNR-W 4-01 [ Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.3] 0349-01
0,90 * 0,65 * 5,25 m3 3,071
RAZEM 3,071
23| KNR 4-04 | Przewracanie muréw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.3[ 0103-01 kondygnacji) za pomoca liny i zblocza
(178,374 - (31,382 + 5,112 + 8,541 + 94,680)) * 4,90 - m3 179,196
(1,83*2,17*0,55*3 +1,00*2,48*0,55* 1+ 1,00 * 2,05
*0,55*3+1,77*2,06*0,55*1+0,62*2,07*055* 1+
0,58*1,16 *0,55*2+ 1,00 *2,00 *0,45* 1+ 0,80 * 2,00 *
0,45*1)+0,30*0,25*4,95 + (14,088 - (1,99 *4 + 2,05 *
1)*1,79-0,70*1,47*0,30*5
RAZEM 179,196
24 KNR 4-04 | Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly o grubosci 1/2 | m2
d.3[ 0107-01 ceg. ha zaprawie cementowo-wapienne;j
31,382 + 5,112 + 8,541 + 94,680 m2 139,715
RAZEM 139,715
25| KNR 4-04 | Rozbicie oddzielnych bryt gruzobetonowych - schody i m3
d.3| 0306-04 | podesty zewnetrzne
1,563 * 1,20 + 4,971 * 0,35 m3 3,615
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,615
26| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci m3
d.3] 0301-08 ponad 15 cm
0,20 * 225,970 m3 45,194
RAZEM 45,194
27] KNR 4-04 | Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowo | m3
d.3[ 0101-01 -wapiennej
(178,374 - (31,382 + 5,112 + 8,541 + 94,680)) * 1,32 + m3 53,966
(14,088 -(1,99*4 +2,05* 1)) * 0,72
RAZEM 53,966
28| KNR 4-04 | Wywiezienie odpadow z terenu rozbiorki przy m3
d.3] 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtosé 10 km
poz.9 * 1,00 * 0,08 + poz.10 * 2,00 * 0,08 + poz.11 * 0,08 + | m3 169,677
poz.14 * 0,15 + poz.18 * 0,02 + poz.19 * 0,03 + poz.20 *
0,08 + poz.21 * 0,20 * 0,03 + poz.22 + poz.24 * 0,20 +
poz.25 + poz.26 + poz.27
RAZEM 169,677
29 Optata za korzystanie ze srodowiska - utylizacja odpadow | m3
d.3| kalk. wtasna | powstatych w wyniku prac rozbiérkowych
poz.28 m3 169,677
RAZEM 169,677
30| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.3] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
((0,5*2*3,14* 0,06 * 0,0005 * poz.15+2 * 3,14 * 0,06 * t 0,236
0,0005 * poz.16 + poz.17 * 0,0005) * 7860 + poz.12 * 5,00
+ poz.13 * 2,00) / 1000
RAZEM 0,236
4| 45112330-7 | Rekultywacja terenu
31| KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 m m3
d.4[0227-01 z.sz| spycharkami w gruncie kat. |-l - grunty sypkie - wskaznik
2.4.2.9906- | zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz.
2.5.2.9907-
03
poz.26 + poz.27 m3 99,160
RAZEM 99,160
32| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.4[ 0218-03 | ptaskim
214,10 0,10 m3 21,410
RAZEM 21,410
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Przygotowanie terenu pod budowę
	Pozycja: Wygrodzenie i oznakowanie placu rozbiórki
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Uzyskanie pełnomocnictwa od Inwestora w celu przeprowadzenia procedury odłączenia obiektu od sieci zasilających oraz zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót w PINB
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ustanowienie funkcji Kierownika Robót
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Wykonanie przekopów kontrolnych w celu ustalenia tras sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych prowadzonych w ziemi w rejonie rozbiórek
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Odłączenie obiektu od sieci zasilających na podstawie usyskanych od gestorów sieci warunków odłączenia obiektu:

• sieć wodociągowa,

• sieć gazowa,

• sieć kanalizacji sanitarnej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • sieć teletechniczna
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Opróżnienie obiektu z pozostawionego wyposażenia wraz z wywozem i utylizacją odpadów
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z wywozem i utylizacją odpadów
	Obmiar: <edit>148,50</edit>

	Pozycja: Rozbiórka wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z wywozem i utylizacją odpadów
	Obmiar: <edit>148,50</edit>


	Dział:Roboty w zakresie burzenia
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>11,00</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>1,83 * 2,17 * 3 + 1,00 * 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,48 * 1 + 1,00 * 2,05 * 1 + 1,77 * 2,05 * 1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru krat okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>1,83 * 2,17 * 3 + 1,50 * 2,20 * 1 + 0,90 * 2,30 * 1 + 3,50 * 2,60 * 1</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>9,40 * 3,90 - 0,80 * 2,00 * 3</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>26,58</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>6,85</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,15 * 26,58 + 0,30 * 26,58 + 0,20 * 5,88 + 0,55 * 5,04 + 0,35 * 36,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
	Obmiar: <edit>213,18</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk
	Obmiar: <edit>213,18</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
	Obmiar: <edit>213,18</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
	Obmiar: <edit>32,46</edit>

	Pozycja: Rozebranie kominów wolnostojących
	Obmiar: <edit>0,90 * 0,65 * 5,25</edit>

	Pozycja: Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza
	Obmiar: <edit>(178,374 - (31,382 + 5,112 + 8,541 + 94,680)) * 4,90 - (1,83 * 2,17 * 0,55 * 3 + 1,00 * 2,48 * 0,55 * 1 + 1,00 * 2,05 * 0,55 * 3 + 1,77 * 2,05 * 0,55 * 1 + 0,62 * 2,07 * 0,55 * 1 + 0,58 * 1,16 * 0,55 * 2 + 1,00 * 2,00 * 0,45 * 1 + 0,80 * 2,00 * 0,45 * 1) + 0,30 * 0,25 * 4,95 + (14,088 - (1,99 * 4 + 2,05 * 1)) * 1,79 - 0,70 * 1,47 * 0,30 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>31,382 + 5,112 + 8,541 + 94,680</edit>

	Pozycja: Rozbicie oddzielnych brył gruzobetonowych - schody i podesty zewnętrzne
	Obmiar: <edit>1,563 * 1,20 + 4,971 * 0,35</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm
	Obmiar: <edit>0,20 * 225,970</edit>

	Pozycja: Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>(178,374 - (31,382 + 5,112 + 8,541 + 94,680)) * 1,32 + (14,088 - (1,99 * 4 + 2,05 * 1)) * 0,72</edit>

	Pozycja: Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.9 * 1,00 * 0,08 + poz.10 * 2,00 * 0,08 + poz.11 * 0,08 + poz.14 * 0,15 + poz.18 * 0,02 + poz.19 * 0,03 + poz.20 * 0,08 + poz.21 * 0,20 * 0,03 + poz.22 + poz.24 * 0,20 + poz.25 + poz.26 + poz.27</edit>

	Pozycja: Opłata za korzystanie ze środowiska - utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>((0,5 * 2 * 3,14 * 0,06 * 0,0005 * poz.15 + 2 * 3,14 * 0,06 * 0,0005 * poz.16 + poz.17 * 0,0005) * 7860 + poz.12 * 5,00 + poz.13 * 2,00) / 1000</edit>


	Dział:Rekultywacja terenu
	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - grunty sypkie - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.26 + poz.27</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>214,10 * 0,10</edit>





