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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU

OSWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa Budowlanego” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008
nr 206 poz.1287) oswiadczam, ze aneks do projektu budowlanego przebudowy budynku miesz-
kalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie ( dz. nr
1575/41) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

GABRIEL KORBUTT ALEKSANDRA FLIS
Uprawniania nr  197/86 Uprawnienia nr 14/94
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OPIS TECHNICZNY

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ORAZ ZMIAN Y SPOSOBU
UZYTKOWANIA KONDYGNACJI PODDASZA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.
OKRZEI 2 W MIKOLOWIE.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa pomiedzy:

Zamawiajgcym: GMINA MIKOLOW Z SIEDZIBA W 43-190 MIKOLOW RYNEK 6 a Wykonawca:
PRACOWNIA PROJEKTOWA PLAAN — GABRIEL KORBUTT Z SIEDZIBA W BEDZINIE PRZY
UL. KOPERNIKA 7

- Mapa sytuacyjna w skali 1: 500 z zasobow Starostwa Powiatowego w Mikotowie — Wydziat
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 07.07.1994r - jednolity tekst
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z p6zn. zm.),

- Ustawa zdnia 23 lipca 2003 r O Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 162, poz. 1568, z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz.690, z pézn. zm.),

- Rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz
1554 z 2015, Dz.U. poz 762 z 2013, Dz.U poz. 462 z 2012 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
nych, budowlanych i drogowych

- Dokumentacja badanh podtoza gruntowego dla budynku mieszalnego przy ul. Okrzei 2 w Miko-
lowie opracowana w pazdzierniku 2016 r przez P.P.H.U ,Geobud” Sp. z 0.0 Katowice.

- Inwentaryzacja ( cze$¢ budowlana) z pomiarami z natury

- Wizje lokalne

- Dokumentacja fotograficzna

- Uzgodnienia i wywiady z inwestorem

- Uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach

- Normy, wytyczne techniczne i przepisy w zakresie projektowania

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu przebudowy zabytkowego budynku mieszkal-
nego opracowany w 2018 roku. Zakres przebudowy obejmuje piwnice budynku, w ktérych pro-
jektuje sie komorki lokatorskie, parter budynku z przebudowsg lokali ustugowych oraz pietro i
poddasze, na ktorych projekt zaktada lokale mieszkaniowe. Konieczno$¢ wykonania czynnosci
budowlanych spowodowana jest ogolnym ztym stanem technicznym budynku. Stan techniczny
opisany jest w ekspertyzie bedgcej osobnym opracowaniem.

Na opisany powyzej zakres prac zostato wydane w dniu 20.02.2018 roku konserwatorskie po-
zwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych nr K206/2018.

Zakres opracowania objetego pozwoleniem obejmowat nastepujgcy zakres prac:

- inwentaryzacje (czes¢ budowlana)

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.



- projekt budowlany naprawy istniejgcych elementow konstrukcyjnych oraz program konserwa-
torski zachowania wartosciowych historycznych elementéw budynku

- projekt budowlany wymiany elementoéw zniszczonych nienadajgcych do zachowania i naprawy
- projekty instalacyjne z kompletng wymiang instalacji wewnetrznych budynku.

- czesc architektoniczng z rozwigzaniami konserwatorskimi naprawy i odtworzenia zniszczonych
detali architektonicznych charakterystycznych dla budynku.

- przebudowe poddasza ze zmiana funkcji uzytkowania z pomocniczej na mieszkalng.

Zakres projektu obejmuje przedstawienie sposobu naprawy uszkodzenh spowodowanych diugg
bezremontowg eksploatacjg elementéw budynku.

Aneks do projektu obejmuje jedynie wprowadzenie do prac budowlanych termomoderni-
zacji scian zewn etrznych budynku .
Pofacie dachu zostaly podane termomodernizacji w opracowaniu z 2018 roku.

UWAGA.

Projekt nie obejmuje kompleksowego rozwigzania funkcji ustugowej, poniewaz nie jest znany
uzytkownik lokali. Rozwigzania szczego6towe beda tematem osobnych opracowan na zlecenie
najemcow lokali.

4. LOKALIZACJIA

1. Budynek bedacy tematem opracowania znajduje sie w srédmiesciu w obrebie ulic znajduja-
cych sie pod urbanistyczna ochrona konserwatorskg. Nieruchomos¢ Okrzei 2 znajduje sie w
$rodkowej czesci ulicy pomiedzy ul Jana Pawta Il i Swietego Wojciecha. Dziatka nieruchomosci
nr 1575/41 zostata wyodrebniona z wiekszej dziatki nr 847/41.

Budynek jest pod opieka Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.
Jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr : A 709/66 dnia 31 maja 1966 r. — ,Budynek miesz-
kalny z XIX wieku, przebudowany, pietrowy, na rzucie nieregularnym, piwnice sklepione zagla-
sto i kolebkowo o tuku odcinkowym. Elewacja frontowa piecioosiowa.

Granice ochrony obejmujg catos¢ obiektu w ramach parceli budowlanej.”

Wszelkie prace wymagajg uzgodnienia i nadzoru Slgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Za-
bytkéw w Katowicach.

5. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 07.07.1994r- Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106,
poz. 1126 z pOézniejszymi zmianami) powyzszy obiekt okreslajg nastepujace parametry:
-kategoria obiektu budowlanego — kategoria XIII (pozostate budynki mieszkalne)

-wspotczynnik kategorii obiektu (k) — 4,0

-wspobtczynnik wielkosci obiektu (w) -1,0 (kubatura <2 500 m3)

Budynek jest zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunka ch
gruntowych .

6. OSWIADCZENIE — OBSZAR ODDZIALYWANIA

Prace ujete w powyzszym projekcie, zwigzane z przebudowg budynku nie oddziatujg ujemnie
na srodowisko i na sgsiednie parcele.

Na podstawie zapisow Ustawy Prawo Budowlane Art.20 Ust.1 pkt 1c, stwierdza sie sie, ze:

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.



1. Planowane dziatanie w ramach projektowanych prac budowlanych i konserwatorskich w ca-
losci ogranicza sie do powierzchni dziatki (dz. nr 1575/7)

2. Projektowane prace budowlane i konserwatorskie nie pogarsza parametrow zwigzanych z
zacienieniem dziatek sgsiednich.

3. Projektowane prace budowlane i konserwatorskie nie naruszajg funkcjonalnosci obiektow
znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich ( w tym wtasciciela obiektu)

4. Projektowane prace budowlane i konserwatorskie nie wplywajg na bezpieczenstwo pozaro-
we obiektow znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich ( w tym obiektow wiasciciela)

5. Projektowane prace budowlane i konserwatorskie nie wplywajg na tereny zielone i urzgdze-
nia rekreacyjne dziatek sgsiadujgcych.

6. Projektowane prace budowlane i konserwatorskie nie naruszajg postanowien Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego w tym ochrony obiektow zabytkowych.

7. WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU

Warunki posadowienia obiektu rozpoznane zostaly na podstawie dokumentacji geotechnicznej
opracowanej na potrzeby projektu i opisane zostaty w dokumentacji z 2018 roku.

8. BUDYNEK MIESZKALNY STAN ISTNIEJACY

Budynek jest obiektem w zabudowie zwartej, szeregowej w ciggu ulicy Okrzei. Budynek zbudo-
wano na planie zblizonym do trapezu z wydtuzonymi ramionami w kierunku wschodnim. Plan
budynku réwniez zakrzywia sie i rozszerza w tym kierunku.

Stan techniczny budynku opisany zostat w dokumentacji z 2018 roku.
W biezgcym roku wykazuje niewielkie pogorszenie stanu technicznego ze wzgledu na barak
konserwacji technicznej budynku.

9. OPIS USZKODZEN ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Ogledziny byly prowadzone na zewnatrz i wewnatrz budynku. W trakcie ogledzin oceniono i
zinwentaryzowano uszkodzenia w pomieszczeniach podziemnych, w pomieszczeniach parteru
oraz pierwszego pietra i poddasza. Dokonano kontroli stanu technicznego pokrycia dachu oraz
stanu technicznego wiezby dachu.

Uszkodzenia elementow konstrukcyjnych budynku opisane zostaty w dokumentacji z 2018 roku.
W biezgcym roku wykazuje niewielkie pogorszenie stanu technicznego ze wzgledu na barak
konserwacji technicznej budynku

10. PODSUMOWANIE

Charakter opisanych szkdd wskazuje na oddziatywanie na budynek znacznych odksztalcen
podtoza posadowienia ze réwnomiernym wystepowaniem uszkodzen na catej powierzchni rzu-
tu.

Opisane szkody sg charakterystyczne dla oddziatywan spowodowanych uszkodzeniem potaci
dachowej i wewnetrzng penetracjg wody deszczowej.

Czes¢ uszkodzen moze byé spowodowana zaistniatymi w przesziosci uszkodzeniami wodnych
sieci uzbrojenia podziemnego w poblizu budynku.

W chwili obecnej stan techniczny jest zty z tendencjg do dalszego pogarszania sie stanu tech-
nicznego budynku.

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
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11 PROJEKTOWANE ZMIANY FUNKCJONALNE | PRACE BUDOWLANO - KONSERWA-
TORSKIE

Biorgc pod uwage stan techniczny elementow konstrukcji budynku zaprojektowano wymian
elementow konstrukcji, ktoére nie nadawaly sie do naprawy oraz tych, ktére musza zosta¢ zde-
montowane ze wzgledu na stan zuzycia a takze ze wzgledow technologicznych.

Ponizej przypomina sie zakres prac objetych pozwoleniem z 2018 roku.

Projektowane zmiany zostaly pokazane pogrubionatrz  cink a.

Peten zakres termomodernizacji wykonany zostanie po wewn etrznej stronie $cian ze-
wnetrznych przy zastosowaniu materiatu Ytong Silka Mul tipor gr. 10 cm ( lub rébwnowa z-
nymi pod wzgl edem parametréw technicznych).

Materiat ten zachowuje warunki fizyczne dla przegr6  d murowanych. Dedykowany jest do
zastosowania w obiektach historycznych.

Przyjeta grubo $¢ izolacji zostata dobrana ze wzgl edu na zachowanie parametréw u zyt-
kowych pomieszcze n. Dalsze pogrubienie warstwy znacznie funkcjonalno  $¢ pomiesz-
czen przy niewielkim stopniu zwi  ekszenia izolacyjno $ci przegrod.

Projektuje sie:

Pozarowe wydzielenie kondygnacji piwnic.

Wymiane belkowych stropéw na pomieszczeniami parteru

Demontaz klatki schodowej pomiedzy parterem i pietrem

Demontaz schodéw o konstrukcji drewnianej prowadzgcych na poddasze

Konstrukcje nowej klatki schodowej o konstrukcji zelbetowej tgczacej parter z podda-

szem

Wymiane belkowych stropow nad pomieszczeniami pierwszego pietra

Demontaz pokrycia dachu i istniejgcej wiezby dachowej

Wymurowanie nowych scian wydzielen pomieszczen oraz lokali mieszkalnych

Budowe dwoch dodatkowych mieszkan na kondygnacji poddasza

0. Konstrukcje nowej drewnianej wiezby dachu ( w powtérzonym uktadzie krokwiowo - pla-

twiowym

11. Odtworzenie ceramicznego pokrycia dachu.

12. Odtworzenie bramy wjazdowej od strony ulicy

13. Wymiane okien w lokalach mieszkalnych

14. Wymiane slusarki witryn w kondygnacji parteru

15. Naprawe istniejgcych kamiennych elementéw portalu bramy

16. Termomodernizacj e przegrod budowlanych

17. Zamkniecie przestrzeni bramy dodatkowymi drzwiami od strony podworza dla poprawie-
nia warunkow cieplnych w budynku.

18. Kompleta wymiana instalacji wodnych i kanalizacyjnych

19. Kompletna wymiana instalacji elektrycznej

20. Budowa instalacji ogrzewania lokali w oparciu o zasilanie zewnetrzne z sieci miejskiej.
(ciepto systemowe).

21. Budowa instalacji administracyjnych.

agrNPE

BE©o~No

Projekt zaktada utrzymanie dwdéch lokali uzytkowych na parterze, trzech lokali mieszkalnych na
pietrze oraz wykonanie dodatkowych dwéch mieszkan na kondygnacji poddasza.
Zmiany funkcjonalne dotyczgce poszczegollnych kondygnacji oraz wytyczne:

Piwnica:
1. Wydziela sie pie¢ komoérek lokatorskich oraz pomieszczenia technicznego dla przyta-
czenia sieci cieplnej zgodnie z warunkami technicznymi ZIM w Mikotowie.

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
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10.

11.

12.
13.

Pietro:

© N

Wydziela sie kondygnacje pod wzgledem pozarowym sciang oddzielenia pozarowego
REI60 z cegly pelnej na zaprawie cementowej oraz drzwiami EI30.

Zachowaniu podlegajg: nieotynkowane powierzchnie scian piwnicy, nietynkowane lica
kolebek.

Podtoge piwnic wykonac, jako posadzke cementowg na gruncie.

W pomieszczeniu technicznym nr 8 zabudowa € drzwi EI30.

. Wykona¢ kamienng posadzke podtogi korytarza bramy. Istniejaca kostkg zachowagé, po

ewentualnym demontazu utozy¢ ponownie. Dalsza czes$é korytarza wytozy¢ kostka gra-
nitowg, szarg o wymiarach 10x10 cm.

Sciany korytarza tynkowaé tynkiem krzemianowym w kolorze biatym. Scian nie malo-
wac.

Rozebra¢ warstwy poditogi nad pomieszczeniami piwnicy. Wyczysci¢ gorne lica kolebek.
Na oczyszczonych kolebkach wykona¢ warstwe styrobetu frakcji lekkiej Polytech 20/80
Do wysokosci gornego lica kolebki.

Na warstwie styrobetu utozy¢ ptyty izolacji termicznej EPS S30

Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ warstwe dociskowg gr 5 cm zatartg na gtadko i
utozy¢ posadzke ceramiczna.

Wykona¢ zelbetowg konstrukcje schodéw oparte na podciggu przy scianie pétnocnej wg.
wytycznych w czesci konstrukcyjne;.

Wykona¢ zelbetowg konstrukcje stropow wg. wytycznych w czesci konstrukcyjnej.
Wykonaé¢ wydzielenia pomieszczeh scianami murowanymi oracz lekkimi z piyt kartono-
wo - gipsowych na systemowej konstrukcji metalowej.

Zabudowac okna i witryny.

Wykona € termoizolacje $cian zewn etrznych zabudowaniem od strony pomiesz-
czenh warstwy plyt Ytong Silka Multipor gr. 10 cm ( lub réwnowa znymi pod wzgl e-
dem parametréw technicznych).

Wykonaé¢ warstwy tynkéw wewnetrznych dedykowana przez producenta do zastosowa-
nej technologii termoizolacji.

Schody do pomieszczen handlowych oblicowac ptytami grosowymi w kolorze i fakturze
cementu.

Wykona¢ prace tynkarskie malarski i posadzkarskie.

W pomieszczeniu 12 wykona¢ posadzke zmywalng z ptytek gresowych oraz wykonac
wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenie peini¢ bedzie funkcje pomieszczenia na odpad-
ki state.

. Wykona¢ zelbetowg konstrukcje stropéw wg. wytycznych w czesci konstrukcyjnej.
. W stropie nad pomieszczeniem ,bramy” wykona¢ termoizolacje stropy ptytami Pir o gru-

bosci 10 cm

Wykona¢ wydzielenia pomieszczen scianami murowanymi oracz lekkimi z ptyt kartono-
wo - gipsowych na systemowej konstrukcji metalowej.

Wykonac roboty instalacyjne.

Zabudowaé okna i drzwi.

Wykona € termoizolacje $cian zewn etrznych zabudowaniem od strony pomiesz-
czen warstwy ptyt Ytong Silka Multipor gr.10 cm (lub r  6wnowa znymi pod wzgl e-
dem parametréw technicznych).

Wykonaé¢ warstwy tynkéw wewnetrznych

Wykona¢ prace tynkarskie malarskie i posadzkarskie.

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
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Poddasze.

1. Wykonac¢ zelbetowg konstrukcje stropu na pietrem wg. wytycznych w czesci konstruk-

cyjnej.

Wykonac konstrukcje wiezby dachowej

Elementy wiezby zaimpregnowaé przeciwpozarowo oraz przeciwgrzybicznie dedykowa-

nymi preparatami do utarty chtonnosci.

4. Wykonac warstwy termoizolacji potaci dachowych i przysciennych.

5. Wykona € termoizolacje $cian zewn etrznych zabudowaniem od strony pomiesz-
czen warstwy piyt Ytong Silka Multipor gr.10 cm ( lub r ~ 6éwnowa znymi pod wzgl e-
dem parametréw technicznych).

6. Obudowac konstrukcje wiezby i scina ptytami kartonowo gipsowymi GKF do uzyskania
R15 (NRO).

7. Wykonac¢ wydzielenia pomieszczen scianami murowanymi oracz lekkimi z ptyt kartono-
wo - gipsowych na systemowe] konstrukcji metalowej.

8. Wykonac roboty instalacyjne.

9. Zabudowa¢ okna i drzwi.

10. Wykonac¢ prace tynkarskie malarskie i posadzkarskie.

wn

. 12. CZYNNOSCI NAPRAWCZE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Nie wprowadza sie zmian do programu napraw elementéw konstrukcyjnych opisanych w doku-
mentacji 2018 roku.

13. OPIS TECHNICZNY ROBOT KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH

Utrzymuje si e wszystkie zalecenia dokumentaciji z 2018 roku.

14 ELEWACJE
NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH

Po przeprowadzeniu budowlanych czynno  $ci naprawczych nale zy wykona € nastepujace
prace opisane zgodnie z dokumentacj g z 2018 roku.

15. ROBOTY WEWNETRZNE

Po przeprowadzeniu budowlanych czynno  $ci naprawczych nale zy wykona € nastepujace
prace opisane zgodnie z dokumentacj @ z 2018 roku.

16. OTOCZENIE BUDYNKU

Nie wprowadza si @ zmian do projektu zagospodarowania dziatki opisany ch w dokumen-
tacji z 2018 roku.

Zniszczone powierzchnie placéw chodnikéw i dojazdu do parkingu nalezy naprawi¢ lub po na-
prawie podbudowy odtworzy¢ z zastosowaniem istniejgcych materiatéw. ( ptyty chodnikowe,
kostka granitowa, kostka betonowa).

UWAGI!

1. WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE WOKOL BUDYNKU WYKONYWAC RECZNIE NA
WARUNKACH OKRESLONYCH W KONSERWATORSKIM POZWOLENIU NA BUDOWE.

2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ODSTEPSTW OD PROJEKTU W
TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC NALEZY NATYCHMIAST ZAWIADOMIC BIURO
PROJEKTOWE.

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.



3. WSZYSTKIE USZKODZENIA NIEUJAWNIONE W TRAKCIE WIZJI LOKALNYCH A
ZAUWAZONE W TRAKCIE REALIZACJI NALEZY W TRYBIE PILNYM ZGLASZAC DO BIURA
PROJEKTOWEGO.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIESZKALNEGO ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNACJI PODDASZA
PRZY UL. OKRZEI 2 W MIKOLOWIE.

BUDYNEK : MIESZKALNY

Budynek zabytkowy. Wpisany do rejestru zabytkéw pod nr: A 709/66 dnia 31 maja 1966 r.
Budynek mieszkalny z XIX wieku, przebudowany, pi  etrowy, na rzucie nieregularnym,
piwnice sklepione zaglasto i kolebkowo o tuku odcinkowym. Elewacja fro ntowa pi ecioo-
siowa.

Granice ochrony obejmuj g cato $¢€ obiektu w ramach parceli budowlane;j.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015 r. poz. 2117 z pbézniejszymi zmianami) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1. Powierzchnia wysoko $¢€ iliczba kondygnaciji:

Powierzchnia uzytkowa budynku 478,74 m2
Powierzchnia wewnetrzna budynku 565,87 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 195,79 m2
Kubatura budynku 1 658,58 m3
Wysoko$¢ budynku 11,86 m(N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Nie wprowadza si @ zmian do opisu zabezpiecze n z 2018 roku.

18. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BU DYNKU MIESZ-
KALNEGO ORAZ ZMIANY SPOSOBU U ZYTKOWANIA KONDYGNACJI PODDASZA PRZY
UL. OKRZEI 2 W MIKOLOWIE. DZ. NR 1575/41

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES MIKOLOW, UL. KATOWICKA 5
DZ. NR 1575/41.
INWESTOR GMINA MIKOLOW, ZAKEAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
ADRES INWESTORA MIKOLOW, UL. KOLEJOWA 2
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PLAAN-
GABRIEL KORBUTT
ADRES UL. KOPERNIKA 7 BEDZIN
PROJEKTANT GABRIEL KORBUTT
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.
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Nie wprowadza si ¢ zmian do opisu zabezpiecze 1 z 2018 roku.

19. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | DANE TECHNICZNE BUDYNKU

PIWNICA: P.U. P.netto
0.1 SCHODY gl. cementowa 5,33m2 5,33m2
0.2 KORYTARZ gl. cementowa 5,39m2 5,39m2
0.3 PIWNICA 1 gt. cementowa 12,93m2 12,93m2
0.4 PIWNICA 2 gl. cementowa 7,12m2 7,12m2
0.5 PIWNICA 3 gl. cementowa 6,72m2 6,72m2
0.6 PIWNICA 4 gt. cementowa 9,92m2 9,92m2
0.7 PIWNICA 5 gt. cementowa 10,54m2 10,54m2
0.8 POM. TECHNICZNE gl. cementowa 6,45m2 6,45m2
0.9 KOMUNIKACJA gt. cementowa 6,18m2 6,18m2
0.10 KOMUNIKACJA gt. cementowa 11,61m2 11,61m2
0.11 KOMUNIKACJA gl. cementowa 2,60m2 2,60m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 84,79m2 84,79m2
PARTER:
1. LOKAL USLUGOWY gres 28,48m2 28,48m2
2. POM. SOCJALNE gres 9,24m2 9,24m2
3. W.C. gres 2,22m2 2,22m2
4. KOMUNIKACJA kostka granitowa 25,00m2 25,00m2
5. KOMUNIKACJA gres 3,07m2 3,07m2
6. KOMUNIKACJA gres 2,79m2 2,79m2
7. LOKAL USLUGOWY gres 36,19m2 36,19m2
8. ZAPLECZE gres 17,87m2 17,87m2
9. POM. SOCJALNE gres 5,58m2 5,58m2
10. W.C. gres 2,65m2 2,20m2
11. KLATKA SCHODOWA gres 7,03m2 7,03m2
12. POM. NA ODPADKI gres 4,65m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 144,95m2 149,60m2
| PIETRO:
1.1 KLATKA SCHODOWA gres 15,52m2 15,52m2
1.2 KOMUNIKACJA gres 3,31m2 3,31m2
MIESZKANIE NR 1 45,64m2
1.3 PRZEDPOKOJ pan. podt. 4,45m2 4,45m2
1.4 LAZIENKA gres 2,74m2 2,74m2
1.5 POKOJ DZIENNY pan. podt. 21,36m2 21,36m2
1.6 ANEKS KUCHENNY gres 5,24m2 5,24m2
1.7 POKOJ pan. podt. 11,85m2 11,85m2
MIESZKANIE NR 2 39,86m2
1.8 PRZEDPOKOJ pan. podt. 5,11m2 5,11m2
1.9 LAZIENKA gres 2,94m2 2,94m2
1.10 POKOJ DZIENNY pan. podt. 15,84m2 15,84m2
1.11 KUCHNIA gres 4,84m2 4,84m2
1.12 POKOJ pan. podt. 11,13m2 11,13m2
MIESZKANIE NR 3 41,13m2

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.
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1.13 PRZEDPOKOJ pan. podt. 4,00m2 4,00m2

1.14 ANEKS KUCHENNY pan. podt. 4,78m2 4,78m2
1.15 JADALNIA pan. podt. 6,30m2 6,30m2
1.16 GARDEROBA gres 2,53m2 2,53m2
1.17 LAZIENKA gres 3,62m2 3,62m2
1.18 POKOJ DZIENNY gres 19,90m2 19,90m2
RAZEM  POWIERZCHNIA UZYTKOWA 145,47m2 150,58m2
PODDASZE :

2.1 KLATKA SCHODOWA gres 19,64m2 19,64m2

MIESZKANIE NR 4 38,17m2
2.2 PRZEDPOKOQOJ pan. podt. 5,40m2 5,40m2
2.3 LAZIENKA gres 4,06m2 4,06m2
2.4  KUCHNIA gres 4,03m2 4,03m2
25 POKOJ pan. podt. 24,68m2 24,68m2
MIESZKANIE NR 5 45,72m2

2.6 PRZEDPOKOJ pan. podt. 4,96m2 4,96m2
2.7 KUCHNIA gres 4,11m2 4,11m2
2.8 LAZIENKA gres 3,34m2 3,34m2
2.9 POKOJ pan. podt. 33,31m2 33,31m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 103,53m2 103,53m2
OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 478,74m2 483,39m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY | WYMIAROW BUDYN KU - STAN PROJEK-
TOWANY:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 195,79m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU:

- piwnice 84,79m?2
- parter 144,95m2
- | pietro 145,47m2
- poddasze _ 103,53m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 478,74m2
POWIERZCHNIA NETTO: 483,39m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA: 565,87m2
KUBATURA BUDYNKU:

RAZEM KUBATURA 1 658,58m3
WYMIARY BUDYNKU:

DLUGOSC BUDYNKU 15,85 m
SZEROKOSC BUDYNKU 12,78 m

WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY DACHU 11,86 m
BILANS TERENU:

1. POW. DZIALKI 239,00m2
2. POW. ZABUDOWY 195,97m2

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.
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3. POW. TERENOW ZIELONYCH 13,47m2
4, POW. CHODNIKOW 29,74m2

20 UPRAWNIENIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZB ZAWODOWYCH.

Aneks do projektu budowlane przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji
poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.
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