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KAMIEŃ FUNDAMENT BETONOWYDACHÓWKA KARPIÓWKA

KAMIEŃ FUNDAMENT BETONOWYDACHÓWKA KARPIÓWKA

OBRÓBKA BLACHARSKA
OBRÓBKA BLACHARSKA

OBRÓBKA BLACHARSKA OBRÓBKA BLACHARSKA

OBRÓBKI BLACHARSKIE

NA STYKU MURU Z PRZEKRYCIEM Z DACHÓWKI
WYMUROWANA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OGRODZENIA
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z CEGŁY W KOLORZE
DACHÓWKI

WIDOK OD STRONY PARKINGU
PRZEKRÓJ

UWAGI:

- PRZYJĘTO ORIENTACYJNIE ROŻNICE POZIOMÓW TERENU, PRZEBIEG MURU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO FAKTYCZNEGO UKSZATŁTOWANIA TERENU TAK, ABY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ
OGRODZENIA, RAZEM Z DASZKAMI I OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI, NIE PRZEKROCZYŁA NIGDZIE WYSOKOŚCI 2,2 m OD POZIOMU TERENU,
- DŁUGOŚĆ OGRODZENIA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PO WYKONANIU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH.

ORIENTACYJNA LINIA TERENU

ORIENTACYJNA LINIA TERENU

ORIENTACYJNA LINIA TERENU

ORIENTACYJNA LINIA TERENU

ORIENTACYJNA LINIA TERENU

FUNDAMENT BETONOWY ZBROJONY:

- BETON C16/20 (B20), WODOSZCZELNY W8
- ZBROJENIE WYKONAĆ JAKO ŁAWĘ ZBROJONĄ 4 PRĘTAMI #12, STRZEMIONA #6 CO 25 cm
- GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA W KAŻDYM MIEJSCU CO NAJMNIEJ 1,00 m PONIŻEJ POZIOMU TERENU

MUR KAMIENNY:
- KAMIENIE CIOSANE LUB ŁAMANE; ZALECANY KAMIEŃ O MAŁEJ NASIĄKLIWOŚCI (GRANIT, PORFIR); DOPUSZCZALNY KAMIEŃ O WIĘKSZEJ NASIĄKLIWOŚCI ZAIMPREGNOWANY PRZECIWKO WILGOCI,
- MUROWANIE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ, WODOSZCZELNEJ I MROZOODPORNEJ, WYTRZYMAŁEJ NA KARBONATYZACJĘ I ŚCIERANIE, O OGRANICZONYM SKURCZU,
- NALEŻY MUROWAĆ STARANIE TAK ABY SPOINY ORAZ FUGI POMIĘDZY DACHÓWKAMI BYŁY WYPEŁNIONE W CAŁOŚCI ZAPRAWĄ,
- PRZEKRYCIE MURU - DACHÓWKA CERAMICZNA TYPU KARPIÓWKA (MNIEJSZY ROZMIAR NP. WIEŻOWA LUB KALENICOWA), UKŁADANA W TRZECH RZĘDACH; KOLOR NATURALNEJ CERAMIKI,
- OBRÓBKI BLACHARSKIE ZAKOŃCZEŃ PRZEKRYCIA - BLACHA STALOWA POWLEKANA, W KOLORZE DACHÓWKI

SPOSÓB WYKONANIA PRZEKRYCIA MURU OBRÓBKA BLACHARSKA
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