ZESTAWENIE POMIESZCZEN

2.1 KL.SCHOD. 19,64 m*
2.2 PRZEDSIONEK 5,40 m*
2.3 LAZIENKA 4,06 m?
2.4 KUCHNIA 4,03 m?

2.5 POK.DZIENNY 24,68 m?

2.6 PRZEDSIONEK 4,96 m*?
2.7  KUCHNIA 4,11 m?
2.8 LAZIENKA 3,34 m?
2.9 POK.DZIEENNY 31,69 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 101,91 m?

LEGENDA

@ Pion instalacji centralnego ogrzewania

E Grzejnik tazienkowy drabinkowy
- zawor termostatyczny katowy RA-N DN15
_m%%‘fmj_ - zawor powrotny bez nastawy katowy RLV
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CV22-600 [1000
L ! Grzejnik plytowy stalowy

||||||||||||| Przewdd powrotny instalacji c.o.- pod posadzkag
Przewdd zasilajgcy instalacji c.o. - pod posadzkg

||||||||||||| Przewdd powrotny instalacji c.o. - pod stropem
Przewdd zasilajgcy instalacji c.o. - pod stropem

2.3 +24 °
wym: 776

+20 °C Projektowana temperatura
Pwym: 1610 W) Strata ciepta w pomieszczeniu
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_16x20 Srednica przewodu
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Zestaw zawordw i armatury na kazde

z mieszkan montowany w szafce z rodzielaczem:
——&8— - zawor réwnowazacy | zawor odcinajacy
||||| %u - zawory odcinajgce, filtr siatkowy i licznik ciepta

®
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CV22-600
[900 mm]

100
- 200

SZ.R.1] Szafkarozdzielacza
48 x70x 17.5cm

CV22-600
[700 mm]

INWESTOR: GMINA MIKOLOW
ZAKEAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
UL. KOLEJOWA 2
43-190 MIKOLOW

CV22-600 [
[500 mm]

OPRACOWANIE:

2.4 +24 °C ) o _ =23 PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
- 42-500 BEDZIN ; UL.KOPERNIKA 7

Pwym: 457 W
pracownia@plaan.pl
PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
mgr inz. Anna Uziebto 358/91
SPRAWDZAJACY NR UPR. PODPIS
mgr inz. Krystyna Medrek 284/87
TEMAT OPRACOWANIA: SKALA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ‘_ . ‘_ OO
| TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO '
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNACJI BRANZA:
PODDASZA PRZY UL. OKRZEI 2 W MIKOLOWIE
SANITARNA
INSTALACJA WOD-KAN. | C.O.
STADIUM:
PROJEKT
KAT. OBIEKTU: POZOSTALE BUD. MIESZ. -KAT.XIII | WYKONAWCZY
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA{ 240802_1 DATA:
OBREB EWIDENCYJNY: 0029.AR_10 06.2021
NR DZIAEKI: 1575/41
NR RYSUNKU:
RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O. @
NR STRONY:




