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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod-kan. i c.o. w przebudowywanym i termo
modernizowanym budynku mieszkalnym wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego polozonego przy ul. Okrzei 2 w Mikolowie.

1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany wykonywany réwnolegle

- Warunki przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej - pismo ZIM Sp. z 0.0. w Mikotowie
nr DC.501.14.2021

- Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej —
pismo ZIM Sp. z 0.0. w Mikotowie nr DS.4240.332.2021

- Obowiagzujace normy, rozporzadzenia , warunki techniczne wykonywania i odbioru, katalogi
producentdéw rur i urzadzen,

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- Wizja lokalna

- Ustalenia z Inwestorem

2. Podstawa prawna

2.1. Akty prawne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony p.poz.
budynkéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 z 7.06.2010)

2.2. Normy

1. Polska Norma PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.
2. Polska Norma PN-EN-ISO 6946/1999 - Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
3. Polska Norma PN-B-02025/1999 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.
4. Polska Norma PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéow.
5. Polska Norma PN-B-03406/1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto o
kubaturze do 600m?.
6. Polska Norma PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3.
7. Polska Norma PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.
8. Polska Norma PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.
9. PN-B-02421: 1999 - Izolacja cieplna przewodoéw, armatury 1 urzadzen. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
10. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
11. PN-92/B-1706 Instalacje wodociagowe w projektowaniu.
12. PN-EN 1717: 2003 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.
13. PN-B-10720: 1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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14. PN-EN 12056-1: 2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ I: Postanowienia ogdlne 1 wymagania.
15. PN-EN 12056-2: 2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Cze¢s¢ II: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.
16. PN-EN 12056-5: 2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Cze¢$¢ V: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
17. Polska Norma PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacj¢ centralnego ogrzewania w poszczegdlnych mieszkaniach, instalacjg
wody zimnej, wody cieptej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym budynku oraz
kondygnacji poddasza budynku potozonego przy ul. Okrzei 2 w Mikolowie.

4. Instalacja c.o.

Stan istniejacy

Obiekt w chwili obecne;j jest pustostanem. Pozostale w poszczegdlnych lokalach zrodta ciepta
nalezy zdemontowac.

4.1. Charakterystyka cieplna

Projektowane zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania i wentylacji naturalnej pomieszczen
objetych opracowaniem wynosi:

Qc.0. =26,0 kW
Parametry wody grzewczej:

Atmax = 80/65°C
Cisnienie dyspozycyjne:

AP = 38,2 kPa
Pojemnos¢:

V=302 dm?

4.2. Zrodlo ciepla

Zrédtem ciepta bedzie miejska sie¢ cieplna niskich parametrow przebiegajaca w

ul. Jana Pawta II. Przytacze sieci cieplnej nastapi do pomieszczenia nr 08 w piwnicy budynku.
Przyltacze sieci cieplnej nie jest objete niniejszym opracowaniem.

Opis wezla c.0. wg pkt 9.

4.3. Rozwiazanie instalacji c.o.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze 80/65°C — dwururowe, w uktadzie
zamknietym, odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi w
najwyzszych punktach instalacji. Wszystkie mieszkania posiada¢ b¢da indywidualne liczniki
ciepta zlokalizowane w korytarzu przy klatce schodowej przy pionie c.0. na poszczegodlnych
kondygnacjach. Liczniki ciepta zabudowane bedg szafce/wnece $ciennej zamykanej drzwiami.
Szafka §cienna zamykana o wymiarach 100 x 25 x 150mm (szer x gt x wys) — wg projektu
architektury.

Lokalizacja pionu c.o. licznikow ciepta i wnek $ciennych — wg rysunkow.

Rozprowadzenie rurociggdw rozdzielczych projektuje si¢ pod stropem piwnic po wierzchu $cian
oraz parteru w bruzdach $ciennych.



Przewody zasilajace poszczegdlne mieszkania prowadzi¢ w wykonaniu krytym tj. w posadzkach
1 bruzdach $ciennych czesci ogodlnodostepnej. W mieszkaniach instalacj¢ c.o. prowadzi¢ roéwniez
w wykonaniu krytym — w bruzdach $ciennych i posadzce.

Przewody instalacji c.o. zaizolowane bedg zgodnie z zalgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 1. z
pézniejszymi zmianami).

Przej$cia rur przez $ciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z zastosowaniem przej$¢
ogniochronnych (w stropie piwnic) zgodnie z rysunkami.

4.4. Rurociagi

Instalacje wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych systemu PERT/AI/PERT w umiejscowiong
posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zaktadke lub innych rownorzednych.
Do faczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane , mosi¢zne , niklowane, o profilu
dostosowanym do tgczenia z rurami za pomocg szczgk zaciskowych typu U, wyposazone w
tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Zastosowano srednice w zakresie 16x2,0; 20x2,0;
25x2,5; 32x3,0mm. Potagczenia rur z armaturg wykonac za pomocg ksztattek systemowych j.w.
wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasma teflonowa.
Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodoéw
rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw cze$¢ 1,2,3 157, co winien
potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.
Rury i ksztattki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwosci
zgodne z ponizszg specyfikacja techniczng.

Dane techniczne:

Material rur, norma PERT/AI/PERT : PN-EN ISO 21003

Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003

Metoda taczenia ,Press” — zaciskanie stalowego pier§cienia na rurze i
ksztattce

Zakres Srednic rur: Srednica | 16x2,0 mm

zew. X grubos¢ Scianki 20x2,0 mm
25x2,5 mm
32x3,0mm

Wspotczynnik 0,025

wydtuzalnos$ci termiczne;j
rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,40
[W/m x K]

Minimalny promien giecia | 5 x Dz
Chropowatos¢ $cianek 0,0004
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura 95

robocza [°C]
Temperatura awaryjna [°C] | 100
Maksymalne ci$nienie 10

robocze [bar]

4.5. Armatura

Grzejniki typu ,,CV” dolno zasilane
- zestaw przylaczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych z wktadka termostatyczng
- glowice termoregulacyjne z czujnikiem wbudowanym
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4.6. Obliczenia hydrauliczne

W celu uzyskania wlasciwej pracy instalacji c.o. przewiduje si¢ wykonanie regulacji przy
pomocy zawordw termoregulacyjnych na gatgzkach grzejnikowych oraz zaworow
réwnowazacych montowanych na przewodach zasilajacych za licznikami ciepta.

4.7. Pomiar ciepla

Pomiar ciepta dla indywidualnie dla kazdego z mieszkan i lokali ustugowych realizowany
bedzie cieplomierzem o przepltywie nominalnym Q=0,6m3/h i kré¢cach %4”. Cieptomierz
sktada si¢ z ultradzwickowego przetwornika przeptywu, elektronicznego wyswietlacza i pary
czujnikow. Cieplomierz zaprojektowany na przewodzie powrotnym instalacji c.o. Przed i za
cieptomierzem zamontowac¢ zawory kulowe o $rednicy 1/2”. Przed cieptomierzem zabudowac
filtr siatkowy. Cieplomierze zamontowane w korytarzu klatki schodowej na kazdej z
kondygnacji w miejscu dostgpnym dla administratora obiektu w zamykanych szatkach z
dostepem administratora.

5. Woda zimna

Stan istniejacy

W obiekcie istnieje na poziomie piwnic instalacja wody zimnej, wykonana z rur stalowych
ocynkowanych. Na wyzszych kondygnacjach ze wzgledu na pustostan instalacja wody zimne;j
jest §ladowa.

Rozprowadzenie przewodow rozdzielczych pod stropem piwnic. Ze wzgledu na przebudowe
mieszkan, calo$¢ instalacji wody zimnej wraz z przyborami sanitarnymi przeznaczona jest do
demontazu.

5.1. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZIM Sp. z 0.0. w Mikolowie wodociggiem
zrodtowym bedzie wodociag @110 przebiegajacy w ul. Okrzei.

Nowo projektowane wejscie wody zimnej do budynku projektuje si¢ do pomieszczenia nr 0.8 w
piwnicy budynku.

Po wejsciu wody do budynku zabudowany bedzie zestaw wodomierzowy — pomiar gtowny (wg
projektu przytacza).

Za projektowanym zestawem wodomierzowym zabudowany begdzie zawor antyskazeniowy
oraz reduktor ci$nienia.

Woda zimna bytowo — gospodarcza zostanie doprowadzona do kazdego lokalu ustugowego oraz
mieszkania i opomiarowana z zastosowaniem podlicznikéw indywidualnie dla kazdego z
odbiorcow.

Instalacje wody zimnej bytowej wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT w
umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zaktadke lub innych
rownorzednych. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane, mosiezne ,
niklowane, o profilu dostosowanym do tgczenia z rurami za pomoca szczgk zaciskowych typu
U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewne;.

Zastosowano srednice w zakresie 16 x 2,0 — 40 x 4,0 mm. Polaczenia rur z armaturg wykonac¢ za
pomoca ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasmga teflonowa.

Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodoéw
rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw cze$¢ 1,2,3 157, co winien
potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.

Stosowac elementy w typoszeregu srednic 16x2,0; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0mm

Rury 1 ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwosci
zgodne z ponizsza specyfikacja techniczng.



Dane techniczne:

Material rur, norma PERT/AI/PERT : PN-EN ISO 21003
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003
Metoda taczenia ,Press” — zaciskanie stalowego pier§cienia na rurze i
ksztattce
Zakres Srednic rur: Srednica | 16x2,0 mm
zew. x grubos¢ $cianki 20x2,0 mm
25x2,5 mm
32x3,0mm
40x4,0mm
Wspotczynnik 0,025

wydtuzalnos$ci termiczne;j
rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,40
[W/m x K]

Minimalny promien gigcia | 5 x Dz
Chropowatos$¢ Scianek 0,0004
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura 95

robocza [°C]
Temperatura awaryjna [°C] | 100
Maksymalne ci$nienie 10

robocze [bar]

Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytow przesuwnych wg DIN 1988

Wszystkie podejscia pod baterie i zawory wyptywowe prowadzi¢ w wersji krytej, tj. w bruzdach
scian murowanych oraz gdzie nie jest to mozliwe w wykafelkowanych cokotach. Wszystkie
przewody wody zimnej zaizolowa¢ termicznie przed roszeniem koszulkami ochronnymi z
pianki poliuretanowej o grubosciach min. 9mm.

5.2. Pomiar wody dla poszczegolnych odbiorcow

Pomiar wody dla poszczegdlnego odbiorcy realizowany bedzie projektowanym wodomierzem
o przeptywie Q=1,5m?*/h, @15. Nalezy stosowa¢ wodomierze elektroniczne z nadajnikiem
radiowym — zgodnie z wytycznymi Inwestora. Przed 1 za wodomierzem nalezy zabudowac
zawory kulowe @15. Wodomierze oraz armatur¢ zabudowac¢ zgodnie z normg PN-91/M.-54910.
Zestawy wodomierzowe zabudowane zostang na klatkach schodowych we wngkach $ciennych z
drzwiczkami nad licznikami ciepta.

6. Woda ciepla

Stan istniejacy

Obiekt w chwili obecne;j jest pustostanem. Pozostale w poszczegdlnych lokalach zrodta c.w.u.
nalezy zdemontowac.

6.1. Stan projektowany

Zrédtem c.w.u. w kazdym mieszkaniu bedzie elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody
wiszacy, w wersji pionowej, o pojemnosci V = 80 litrow i wymiarach (wys x sze x gl) 893 x 475
x 492mm. Moc przylaczeniowa 230V/3,0kW. Podgrzewacze montowane beda nad pralkami w
tazienkach poszczegdlnych mieszkan.



Zrédtem c.w.u. w lokalach ustugowych na parterze budynku beda elektryczne pojemno$ciowe
podgrzewacze wody, podumywalkowe o pojemnosci V = 10 litrow/ 2,0 kW/ 230V.
Prowadzenie wody cieptej i materialy — jak woda zimna wg pkt 5.1.

6.2 Izolacja termiczna

Przewody cwu zaizolowane bedg termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o grubo$ciach
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

7. Kanalizacja sanitarna
7.1. Stan istniejacy

Obiekt jest pustostanem. W budynku istnieje czgSciowo instalacja kanalizacji sanitarne;j
wykonana z rur zeliwnych i czgsciowo z rur PVC. Catos$¢ pozostatej instalacji kanalizacji
sanitarnej przeznaczona jest do demontazu.

7.2. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZIM Sp. z 0.0. w Mikotowie odbiornikiem
sciekow sanitarnych bedzie kanalizacja ogolnosptawna @300 przebiegajaca w ul. Okrzei
poprzez nowo projektowane przytacze (wg projektu przylaczy).

Nowo projektowane przybory sanitarne odprowadzi¢ do nowo projektowanych pionow
sanitarnych pokazanych i opisanych w cze¢sci rysunkowej projektu. Poziomy kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod stropem i nad posadzkg piwnic z wylotem do ul. Okrzei.

Calos¢ kanalizacji montowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.

Wszystkie podejscia odptywowe prowadzi¢ w wersji krytej oraz w wykafelkowanych cokotach.
Po ulozeniu sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos¢ instalacji kanalizacyjne;.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod stropem piwnic i odprowadzi¢ do istniejgcego
odplywu kanalizacji sanitarnej z budynku.

8. Kanalizacja deszczowa

Budynek posiada dwie zewng¢trzne rury spustowe z odprowadzeniem do kanalizacji
ogblnosptawnej w ul. Okrzei oraz do wewngtrznej kanalizacji zlokalizowanej w podworzu
obiektu. Nie projektuje si¢ przebudowy przykanalikéw kanalizacji deszczowej. Zewngetrzne rury
spustowe wg projektu architektury.

9. Wezel c.o.
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wezta c.o bezposredniego w
budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- cze$¢ technologiczna;
- AKPiA w zakresie technologii.



1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenie i umowa z Inwestorem;

- Warunki podtaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej;
- inwentaryzacja dla celow projektowych;

- obowigzujace przepisy i normy.

1.3. Dane wyjsciowe

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta 26kW

Temperatury obliczeniowe 80/65°C
Opory instalacji 38,2kPa
Pojemnos¢ ztadu 302dm?

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE CZESCI TECHNOLOGICZNEJ.

Wezly cieplny zlokalizowano w pomieszczeniu na poziomie piwnic.

Instalacja c.o. budynku zasilana bedzie bezposrednio z miejskiej sieci cieplowniczej woda
grzewcza o niskim parametrze. Przylacze cieplne stanowi przedmiot odrgbnego opracowania.
Dla zapewnienia wtasciwego przeptywu w instalacji c.0. zastosowano zawOr stabilizacji roznicy
ci$nienia z ograniczeniem przeptywu ZRC.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE UKEADU AKPiA - CZESC TECHNOLOGICZNA

Do pomiaru energii cieplnej i rozliczenia z dostawcg ciepta zaprojektowano licznik ciepta LC z
zasilaniem bateryjnym i przeptywomierzem ultradzwigkowym WLC Qnom=1,5m%/h.
Podstawowe dane techniczne i1 parametry pracy przeplywomierza:

- przeptyw obliczeniowy 1,53 m’/h

- §rednica x dlugos¢ zabudowy x gwint DN20x110xG¥%4”
- nominalny/maksymalny strumien objetosci 1,5/4,5m°/h

- spadek cisnienia dla przeptywu obliczeniowego 22,9 kPa

Przewidziano wyposazenie projektowanego we¢za w termometry i manometry do obserwacji
parametrow pracy. Rozmieszczenie punktow pomiarowych zaznaczono na schemacie 1i
przekroju.

4. WYKONAWSTWO, PROBY, ODBIORY, ZAGADNIENIA BHP

Przewody wezta oraz potaczenie z przylaczem wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu.
Odcinki rur f3czy¢ przez spawanie z armaturg za pomocg potaczen gwintowanych i
kolierzowych. Z instalacja c.o. potaczy¢ w technologii zastosowanej dla tej instalacji
Montaz przewodow instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wysoko$ci minimum
2.0 m w $wietle. Armatura obstugiwana z poziomu podtogi powinna znajdowac si¢ na
wysokosci max. 1,7 m. W najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzenia, a w
najnizszych zawory spustowe. Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykona¢ proby
ci$nieniowe wodg na ci$nienie 0,8MPa.
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci wszelkie niezabezpieczone
fabrycznie elementy stalowe czarne oczysci¢, a nastepnie malowac:

- emalig podktadowa termoodporna;

- lakierem nawierzchniowym termoodpornym.
Odpornos¢ termiczna powtok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢ 90°C.
Sposéb naktadania powtok oraz czas schnigcia poszczegdlnych warstw zastosowac zgodnie
z zaleceniami producenta.



Rurociagi nalezy zaizolowac¢ ksztaltkami prefabrykowanymi z pianki poliuretanowe;.
Odpornos$¢ termiczna 90°C.
Grubos¢ izolacji dla materiatu o A=0,035m/WK jak w ponizszej tabeli:

Srednica DN 15 20-25 32 40 50 65 80 100-
Grubo$¢ izolacji 20 30 35 40 55 70 80 100
[mm]

Wszystkie prace montazowe i odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ 11"

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN I MATERIALOW

Lp | Poz. | Wyszczegolnienie Szt

1 LC | Licznik ciepta z zasilaniem bateryjnym, czujniki temperatury 1 kpl.
Pt500 + przetwornik przeptywu ultradzwigkowy DN20, Qn/
WLC | Qu=1,5/4,5m*h, G¥%”x110

2 ZRC | Regulator r6znicy ci$nienia bezposr. dzialania z ograniczeniem 1
przeptywu PN6, 100°C, kys=6,3, zakres 0,2+1,0bara, mierniczy
spadek ci$nienia 20kPa, z przytgczem gwintowanym, z rurka
impulsowg i zaworkiem

3 1+4 | Zawor kulowy mufowy do wody goracej DN32/PN6, 100°C 4

4 PI Manometr zwykty @100 o zakresie 0+0,6 MPa, klasa 1,6 z 3
kurkiem manometrycznym trojdrogowym fig. 528, przylacze
procesowe 3xM20x1,5

5 TI Termometr cieczowy w ostonie metalowe;j, zakres: 0+100°C 2

6 Rura stalowa czarna b.s. M
DN32 6
DN25 0,7

7 Izolacja na rure M
DN32 6
DN25 0,7

10. Uwagi koncowe

Wewngtrzng instalacje wod-kan. i c.o. wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi
normami, ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — zeszyt 6
COBRTI Instal Warszawa maj 2003r, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych ,, - Zeszyt 7 wyd COBRTI Instal. i Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U. nr 75 z 2002r z pdzniejszymi zmianami) oraz
wytycznymi firm uzytych urzadzen i materiatlow.

Czerwic 2021 AUTOR
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11. BIOZ

Zakres robot

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie instalacji wodno -
kanalizacyjnej i c.0. Kolejnos¢ wykonywanych robot zwigzanych z instalacjami nalezy ustali¢ w
powigzaniu z harmonogramem cato$ci budowy. Dla poszczegdlnych instalacji kolejnos¢
wykonywanych czynno$ci przedstawia si¢ nastepujaco:

Instalacja wod. — kan.

e wyznaczenie miejsca pod przybory sanitarne, trasowanie przewodow
wykonanie ewentualnie koniecznych przebi¢ w §cianach i stropach
montaz rurociaggoéw
proby szczelnosci
wykonanie izolacji rurociggow
montaz armatury 1 przyborow sanitarnych
zamurowanie przebic

Instalacja c.o0.
e trasowanie przewodow

e wykonanie koniecznych przebi¢ w §cianach 1 stropach, bruzd w $cianach i1 posadzkach
mieszkan

montaz rurociggdéw, armatury, wykonanie podlaczenia napetniania ztadu

proby szczelno$ci na zimno instalacji c.o.

proba szczelnosci na goraco, rozruch i ostateczna regulacja instalacji c.o.
zamurowanie przebic

Istniejace obiekty budowlane

Wszystkie roboty beda prowadzone na terenie Inwestora.

Przewidyvwane zagrozenia

W trakcie wykonywania robot objetych niniejszym opracowaniem przewiduje si¢ wystapienie

nastepujacych robot szczegolnie niebezpiecznych w rozumieniu przepisow art. 21 a ust. 2

ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane:

. roboty, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci

Jednoczesnie wystapig zagrozenia zwigzane z:

. uzywaniem elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem pradem, pozarem i urazy

. robotami zwigzanymi z wykonywaniem przeku¢ i przebi¢ w $cianach i stropach —
zagrozenie podraznieniem bton $luzowych, uszkodzeniem konczyn i glowy

. robotami murarskimi i tynkarskimi — zamurowywanie przeku¢ i przebi¢ — zagrozenia
zwigzane z nieprawidlowym uzywaniem sprz¢tu, zachlapania oczu zaprawa, poslizgnigcia
1 urazy spowodowane nieporzadkiem na stanowisku pracy

Zapobieganie zagrozeniom

. Zapoznanie pracownikoéw z dokumentacjg techniczng oraz technologia wykonywania
robot.

. Przeprowadzenie stanowiskowych szkolen BHP.

o Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej 1 zbiorowej oraz odziez robocza
i ochronng dostosowang odpowiednio do rodzaju prowadzonych robot.

. Przestrzeganie przepisow BHP odpowiednich do rodzaju prowadzonych robot.

. Stosowanie sprawnego sprzetu 1 narzedzi.
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Informowanie 0séb trzecich (pracownikoéw innych specjalnosci prowadzacych prace
budowlane, obstuge osrodka) o terminie i sposobie wykonywania robot.
Zabezpieczenie i oznakowanie obszaru, w ktérym wykonywane sg roboty oraz
skladowane sg materialy, narzedzia, gazy techniczne itp. przed dostgpem osob trzecich.
Zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed zalaniem woda.

Wyposazenie budowy w apteczke pierwszej pomocy 1 gasnice.
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