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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

dotyczące  wszystkich  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  i  wszystkich  Szczegółowych  Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robót objętych ST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót przy realizacji inwestycji: budowa ogrodzenia w postaci muru kamiennego.
Lokalizacja: działki nr 1576/41, 846/41, Mikołów, rejon ul. Okrzei 2/ ul. Jana Pawła II 8.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji  robót wymienionych w pkt.  1.1.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Specyfikacja  techniczna obejmuje wszystkie roboty i  czynności  mające na celu  przygotowanie

terenu budowy, budowę ogrodzenia w postaci  muru kamiennego, uporządkowanie terenu po robotach
budowlanych.

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST i SST jest mowa o:

• obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek,  budowlę  bądź  obiekt  małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury,

• urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,
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• tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,  przewidziany do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  niepołączony  trwale  z
gruntem,

• budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

• robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych,

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć projekt, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy służące realizacji  obiektu, operaty
geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także
dziennik montażu oraz wszelkie uzgodnienia,  pozwolenia,  decyzje uzyskane dla przedmiotowej
inwestycji.

• kierowniku robót budowlanych - należy przez to rozumieć  osobę wyznaczoną przez Wykonawcę
robót,  upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach
realizacji  kontraktu,  posiadającą  stosowne  uprawnienia  budowlane,  ponoszącą  ustawową
odpowiedzialność za prowadzone roboty,

• inspektorze  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,
reprezentującą  interesy  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzoru  nad  realizacją  robót  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowiązującymi normami i przepisami
budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz  dokumentacją
projektową.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  terenu  budowy.  Uszkodzone  lub
zniszczone elementy zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do stanu sprzed przystąpienia
do robót na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  na dokumentację
projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
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Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych wykonawca będzie:

• utrzymywać teren i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
◦ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie robót,  w pomieszczeniach biurowych, magazynowych,
socjalnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod  jego  poziomem,  takie jak  rurociągi,  kable,  studnie,  i  wszelkie  inne  elementy  uzbrojenia  terenu.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urządzeń
w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora  nadzoru i  zainteresowanych użytkowników oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

maszyn,  urządzeń  i  wyposażenia  oraz  materiałów  budowlanych  na  teren  robót.  Uzyska  on  wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie  osiowe nie  będą dopuszczone  na teren  wyznaczony na  działce  jako tymczasowy dojazd i
parking  dla  użytkowników sąsiednich  obiektów.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę wszelkich
uszkodzeń nawierzchni spowodowanych ruchem maszyn i pojazdów w trakcie robót.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Zasady prowadzenia robót budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu budowy.
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  dokonać  zagospodarowania  terenu  robót  budowlanych  co

najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia  na  potrzeby  realizacji  robót:  energii  elektrycznej  oraz  wody,  a  także

odprowadzania lub utylizacji ścieków,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
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• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów.

Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

Jeżeli ogrodzenie budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co
najmniej 1,5 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca
postojowe na terenie.

Na  terenie  robót  szerokość  przeznaczonej  dla  ruchu  pieszego  jednokierunkowego  powinna
wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie
mogą być nachylone więcej niż:

• dla wózków szynowych– 4%,
• dla wózków bezszynowych – 5%,
• dla taczek – 10%.

Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek,  usytuowane  nad  poziomem  terenu  powyżej  1  m,
zabezpiecza  się  balustradą,  która  powinna  się  składać  z  deski  krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m i
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku
rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Pochylnie,
po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia  o  pochyleniu  większym  niż  15%  należy  zaopatrzyć  w  listwy  umocowane  poprzecznie,  w
odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na
drogi  zabezpiecza się poręczami  ochronnymi umieszczonymi na wysokości  1,1 m lub w inny sposób.
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.  Przed  skrzyżowaniem  dróg  z  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  w  odległości  nie
mniejszej niż 15 m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności,
wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. Teren robót musi zostać wyposażony w
niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej,
dostosowany  do  charakteru  robót,  rozmiarów  i  sposobu  wykorzystania  pomieszczeń,  wyposażenia
budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie, w ilości wynikającej
z liczby zagrożonych osób.

W widocznym miejscu,  w sposób trwały i  zabezpieczony przed zniszczeniem, należy umieścić
wykaz telefonów:

• Straży Pożarnej,
• Pogotowia Ratunkowego,
• Policji,
• telefonu alarmowego (112),
• właściwego miejscowo inspektora pracy. 

Ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  umieszcza  się  na
terenie robót, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie powinno zawierać:

• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych przy robotach w poszczególnych okresach,
• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robót, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzi) należy ogrodzić i  oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie
przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w
najniższym miejscu i  być nachylone  pod kątem 45°  w kierunku źródła  zagrożenia.  Pokrycie  daszków
powinno  być  szczelne  i  odporne  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.  W  miejscach  przejść  i
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż
szerokość przejścia  lub przejazdu.  Daszków ochronnych  nie  wolno używać  jako rusztowań lub miejsc
składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania
z  wysokości  przedmiotów,  należy  je  ogrodzić  balustradami,  które  powinny  się  składać  z  deski
krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m  i  poręczy  ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną
przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników
przed upadkiem z wysokości.  Strefa niebezpieczna, w której  istnieje zagrożenie spadania z  wysokości
przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie
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strefa  taka  może  być  zmniejszona  pod  warunkiem  zastosowania  innych  rozwiązań  technicznych  lub
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

1.5.10.2. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy.
Odpady  należy  usuwać  w  sposób  ograniczający  ich  rozrzut  i  pylenie,  a  strefy  gromadzenia  i

usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. W przypadku przechowywania na terenie materiałów
niebezpiecznych  należy  zamieścić  o  tym  informację  na  tablicach  ostrzegawczych  umieszczonych  w
widocznych  miejscach.  Materiały  niebezpieczne  należy  przechowywać  i  przemieszczać  zgodnie  z
zasadami określonymi w przepisach dla tych materiałów. Składowiska materiałów muszą zostać wykonane
w sposób wykluczający możliwość ich wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. Materiały
składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie
większej  niż  2  m,  dostosowane  do  rodzaju  i  wytrzymałości  tych  materiałów.  Stosy  materiałów
workowanych  układa  się  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości  nieprzekraczającej  10  warstw.  Przy
składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego,  a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie
przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów przemieszczanie ich nad
ludźmi  lub  kabiną,  w  której  znajduje  się  kierowca  (kabina  samochodową)  jest  zabronione.  Na  czas
wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

1.5.10.3. Wymagania dotyczące miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.
W  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą  z  potrzeb

bezpieczeństwa  pracy.  Wentylacja  powinna działać  sprawnie  i  zapewniać dopływ świeżego  powietrza.
Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Osoby
wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i
gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane
wejść  do strefy,  w której  atmosfera  może zawierać substancje wybuchowe,  palne lub toksyczne albo
szkodliwe,  to  atmosfera  tej  strefy  powinna  być  monitorowana  za  pomocą  czujników  alarmujących  o
stanach niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom.
W przestrzeniach  zamkniętych,  w  których  atmosfera  charakteryzuje  się  niewystarczającą  zawartością
tlenu  lub  występują  czynniki  o  stężeniach  nieprzekraczających  wartości  dopuszczalnych,  osoba
wykonująca  zadanie  powinna  być  obserwowana i  asekurowana,  w celu  zapewnienia  natychmiastowej
ewakuacji  i  skutecznej  pomocy. Miejsca wykonania robót,  drogi na terenie,  dojścia i  dojazdy w czasie
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku  i  w  nocy  powinny  mieć  oświetlenie  pozycyjne.  Punkty  świetlne  rozmieszcza  się  w  sposób
zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie. Słupy
z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich
skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej
stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej,
należy  stosować  oświetlenie  sztuczne.  W  razie  konieczności  mogą  być  stosowane  przenośne  źródła
światła sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:

• wydłużonych cieni;
• olśnienia wzroku;
• zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w

transporcie;
• zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane znakami
bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki,
które należy oznakować w sposób widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny
posiadać  dodatkowe  mechanizmy  do  ręcznego  otwierania  na  wypadek  przerwy  w  dopływie  energii
elektrycznej.  Mechanizmy  napędowe  schodów  ruchomych  i  podnośników  powinny  być  obudowane  i
niedostępne dla osób nieupoważnionych. Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo
rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia do ich zatrzymania.

Na terenie robót należy urządzić zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników. Szafki na odzież
muszą być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.
Jeżeli roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone
w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie
przez  wykonujących  roboty  budowlane  z  istniejących  na terenie  pomieszczeń i  urządzeń  higieniczno-
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sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykonywane  i  użytkowane  zgodnie  z

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu
rusztowań  oraz  monterzy  ruchomych  podestów  roboczych  powinni  posiadać  wymagane  uprawienia.
Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika  robót  lub
uprawnioną  osobę.  Odbiór  rusztowania  potwierdza  się  wpisem  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole
odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności:

• użytkownika rusztowania,
• przeznaczenie rusztowania,
• wykonawcę  montażu  rusztowania  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  albo  nazwy  oraz  numeru

telefonu,
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
• datę przekazania rusztowania do użytkowania,
• oporność uziomu,
• terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
• wykonawcę  montażu  rusztowania  lub  ruchomego  podestu  roboczego  z  podaniem  imienia  i

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
• mieć  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz  do

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
• mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
• mieć poręcz ochronną;
• mieć  piony  komunikacyjne;  odległość  najbardziej  oddalonego  stanowiska  pracy  od  pionu

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa
niż 40 m.
Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły  kotwiącej  należy  określić  w

projekcie  rusztowania  lub  dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego  zamocowania
rusztowania  nie  może  być  mniejsza  niż  2,5  kN.  Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów  na
wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji  rusztowania  nie  może  przekraczać  1,5  kN.  Konstrukcja
rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy
umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad
0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowanie z elementów metalowych powinno
być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów
komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów  nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania
wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny
posiadać  daszki  ochronne  i  osłonę  z  siatek  ochronnych,  których  stosowanie  nie  zwalnia  jednak  z
obowiązku stosowania balustrad. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem
rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań
oraz  ruchomych  podestów  roboczych,  usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  są  dopuszczalne,  jeżeli  linie  znajdują  się  poza strefą  niebezpieczną.  W innym
przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż,
eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

• jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
• w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Zabronione  jest  pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych
podestów  roboczych  po  zakończeniu  pracy.  Również  zabronione  jest  zrzucanie  elementów
demontowanych rusztowań i  ruchomych podestów roboczych.  Wchodzenie  na  pomost  i  schodzenie  z
niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu
lub  w  położeniu  przewidzianym  do  wchodzenia  oraz  jest  wyposażony  w  zabezpieczenia  zgodnie  z
instrukcją producenta. Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest
wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego
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przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej  niż raz w
miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres znajdujący się w
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa
ruchomych  podestów  roboczych  może  być  dokonywana  wyłącznie  w  ich  najniższym  położeniu.
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokości.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad

poziomem podłogi lub terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez balustrady
składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości
1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający
pracowników przed upadkiem z wysokości. Takie same balustrady powinny zabezpieczać:

• otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi;
• otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź

znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;
• pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości
około  1,5  m,  wzdłuż  zewnętrznej  strony  krawędzi  przejścia.  Wytrzymałość  i  sposób  zamocowania
prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa
szelek  bezpieczeństwa  powinna  być  zamocowana  do  prowadnicy  pionowej  za  pomocą  urządzenia
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5
m.  Drabina  bez  pałąków,  której  długość  przekracza  4  m,  przed  podniesieniem  lub  zamontowaniem
powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego,
połączonego  z  linką  bezpieczeństwa  szelek  bezpieczeństwa.  Prowadnica  pionowa  z  urządzeniem
samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach,
w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka
lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w
górę aparatu samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2
m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia
samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa  łączącej  szelki  bezpieczeństwa  z  aparatem
samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.

1.5.10.6. Roboty ziemne.
Wykopy w gruntach spoistych posiadające głębokość większą niż 1,0 m, a w gruntach sypkich

o głębokości  0,6  m  powinny  być  zabezpieczone  ponieważ  istnieje  zagrożenie  obsypania  się  ścian
wykopów. Przy pracach ziemnych prowadzonych ręcznie, lub ręczno-mechanicznie grozi to zasypaniem
pracowników. Bezwzględnie należy przestrzegać wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w
zależności od kategorii gruntu. Jeżeli z uwagi na warunki lokalne nie jest możliwe wykonywanie wykopów
szerokoprzestrzennych, należy zapewnić zabezpieczenie ścian wykopów odpowiednimi ściankami.  Przy
wysokim  poziomie  wód  gruntowych  prace  ziemne  należy  prowadzić  ostrożnie  gdyż  istnieje  ryzyko
przedostania się wody do wykopu.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań  umowy lub wskazań  Inspektora  nadzoru.  Z wyjątkiem uzyskania  na to  pisemnej  zgody
Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu robót poza
tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
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teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.  Jeżeli  grunty przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,
powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do
obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

1.5.11. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów budowlanych.
Roboty  budowlane  nie  mogą  pogarszać  warunków  bezpieczeństwa  i  użytkowych  obiektów

sąsiednich,  a  budowa  ogrodzenia  nie  może  spowodować  utraty  ich  stateczności  ani  żadnych  innych
uszkodzeń konstrukcji,  wyposażenia,  wykończenia.  Należy stosować wszelkie  zabezpieczenia  obiektów
sąsiednich, chroniące przed ich trwałym uszkodzeniem. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca
jest zobowiązany do odtworzenia stanu pierwotnego we własnym zakresie. Niedopuszczalna jest rozbiórka
jakichkolwiek elementów budowlanych istniejących obiektów.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. Materiały.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych
badań  określonych w SST w celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane z  dopuszczalnego  źródła
spełniają  wymagania  SST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać
wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek  złoża.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,  chyba że postanowienia  lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  Humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów,
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Każdy rodzaj robót,  w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli  przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
nadzoru.  Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania. Wielkość sprzętu musi być dostosowana do istniejących możliwości dojazdu
na  teren  robót.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Wielkość
środków transportu musi być dostosowana do istniejących możliwości dojazdu na teren robót.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania terenu budowy,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonywaniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i obowiązujących przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
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• organizację ruchu na terenie robót wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania robót z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów.

Dokumenty robót budowlanych będą przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów powoduje  konieczność  jego  niezwłocznego
odtworzenia  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  robót  będą  zawsze  dostępne  dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar  robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z dokumentacją

projektową i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w przedmiarze.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po
pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
określoną  w  umowie.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

8. Odbiór robót.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu  do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia
robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa poniżej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku
odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W
przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja
przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację powykonawczą,
• protokoły odbiorów częściowych,
• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
• dokumenty dotyczące użytych materiałów (aprobaty, atesty, certyfikaty),
• dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie sieci  uzbrojenia terenu,

jeżeli  takie  roboty  występują)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń,

• geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  w  przypadku
występowania takich robót.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
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odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kontrakt ryczałtowy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysu  ofertowego  obliczona  na  podstawie  przedmiaru

inwestorskiego robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie,  określone dla tej  roboty w ST,  SST, w dokumentacji  przetargowej,  projektowej,  a także w
obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robót, czy też nie.

Cena jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT.

Ceny  jednostkowe  winny  uwzględniać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  robót
określonych  w  danej  pozycji  przedmiarowej,  zgodnie  z  opisem  pozycji,  ST,  SST,  dokumentacją
przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestorów sieci i
innymi kosztami wynikającymi z ingerencji w infrastrukturę na terenie robót, zmianą organizacji robót, itp.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,

• opłaty związane z korzystaniem z terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i

drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą
pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął
je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy  dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U 2020 poz. 1320 wraz z

nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333,  wraz z

nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 272),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz.1126),

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004  r.  w sprawie  szkolenia  w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.1860 z późn. zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  19  grudnia  2007  r.  w  sprawie
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rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 z późn.
zmianami),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie profilaktycznych posiłków i
napojów (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279 z późn. zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, wraz z
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych  (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583, wraz z nowelizacjami po tekście
jednolitym),

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2012  r.  w  sprawie  rodzajów  urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45262311-4, 45262520-2

BUDOWA OGRODZENIA KAMIENNEGO: BETONOWANIE KONSTRUKCJI, ROBOTY MUROWE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót dotyczących budowy ogrodzenia w postaci muru kamiennego.
Lokalizacja: działki nr 1576/41, 846/41, Mikołów, rejon ul. Okrzei 2/ ul. Jana Pawła II 8.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST  stosowana  jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
SST  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  mające  na  celu  przygotowanie  terenu  budowy,

wykonanie muru, uporządkowanie terenu i likwidację placu budowy.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

Zgodnie  z  Art.  29  ust.  2  pkt  20)  ustawy  Prawo  budowlane,  budowa  ogrodzeń  o  wysokości
nieprzekraczającej 2,20 m nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

Należy przestrzegać zapisów zawartych w pozwoleniu  nr  K/1312/2021,  z  dnia  08.12.2021 r.  na
prowadzenie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wydanym przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach, w tym zapisu dotyczącego zapewnienia nadzoru archeologicznego
dla  prac  ziemnych  oraz  uzyskania  pozwolenia  archeologicznego  na  prace.  Do  zapewnienia  nadzoru
archeologicznego  nad  pracami  ziemnymi  oraz  uzyskania  pozwolenia  archeologicznego  na  prace
zobowiązany jest  Inwestor.  Inwestor  powinien dostarczyć Wykonawcy wszystkie  stosowne dokumenty,
uzgodnienia  i  pozwolenia  dotyczące  nadzoru  archeologicznego  przed  przystąpieniem  do  robót
budowlanych.
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2. Materiały.
Fundamenty:

• elementy deskowania konstrukcji żelbetowych,
• beton C16/20 (B20), wodoszczelny W8
• pręty stalowe zbrojeniowe żebrowane Ø12 i gładkie Ø6 na strzemiona.

Mur kamienny:
• kamienie ciosane lub łamane; zalecany kamień o małej nasiąkliwości (granit, porfir); dopuszczalny

kamień o większej nasiąkliwości zaimpregnowany przeciwko wilgoci,
• zaprawa cementowa, wodoszczelna i mrozoodporna, wytrzymała na karbonatyzację i ścieranie, o 

ograniczonym skurczu, klasy M15,
• środki impregnacyjne do kamienia,
• cegła ceramiczna pełna, kolor naturalnej ceramiki,
• dachówka  ceramiczna  typu  karpiówka  (mniejszy  rozmiar  np.  wieżowa  lub  kalenicowa),  kolor

naturalnej ceramiki,
• blacha płaska, powlekana w kolorze dachówki na obróbki blacharskie.

Kamień.
Zaleca się stosować na mury oporowe kamień łamany, o cechach fizycznych  odpowiadających

wymaganiom PN-B-01080.
Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w poniższej tablicy:

Lp. Właściwości Wymagania  Metoda badań wg

1 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym
- nasycenia wodą
- po badaniu mrozoodporności

61
51
46

PN-B-04110

2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamrażania, po
których występują uszkodzenia powierzchni,
krawędzi lub naroży, co najmniej

21
PN-B-04102

3 Odporność na niszczące działanie atmosfery
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać
niszczeniu w środowisku agresywnym, w którym
zawartość SO2 w mg/m3 wynosi

od 0,5 do 10 
PN-B-01080

4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie więcej
niż, w stanie:
- powietrznosuchym
- nasycenia wodą

2,5
5

PN-B-04111

5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż 5 PN-B-04101

Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia:
• wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni,
• szczerby  oraz  uszkodzenia  krawędzi  i  naroży  o  głębokości  do  10  mm,  przy  łącznej  długości

uszkodzeń nie więcej niż 10 % długości każdej krawędzi.
Kamień  łamany  należy  składować  w warunkach zabezpieczających przed  zanieczyszczeniem i

zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.

Beton.
Beton  konstrukcyjny  C16/20  (B20),  wodoszczelny  W8.  Na  budowę  powinna  być  dostarczona

gotowa  mieszanka  betonowa  z  wytwórni  betonów.  Skład  i  jakość  mieszanki  musi  być  zgodna  z
obowiązującymi normami. Przy wykonywaniu mieszanki betonowej należy używać:

• cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu; cement powinien być chroniony
przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z  cementami  innych  marek  i
rodzajów,

• kruszywa  do  betonu,  które  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i
jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem,

• wody o właściwościach określonych w obowiązujących normach,
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• domieszek do betonu posiadających stosowne atesty i aprobaty.

Stal zbrojeniowa.
Stal  do  zbrojenia  betonu  A-IIIN  (B500  SP),  pręty  żebrowane  Ø12  i  gładkie  Ø6.  Powierzchnia

walcówki  i  prętów powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na  powierzchni  czołowej  prętów
niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają
być podane:

• nazwa wytwórcy,
• oznaczenie wyrobu wg obowiązującej normy,
• numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny

według analizy wytopowej,
• masa partii,
• rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

• znak wytwórcy,
• średnica nominalna,
• znak stali,
• numer wytopu lub numer partii,
• znak obróbki cieplnej.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki

dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Sprzęt" pkt 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania muru kamiennego powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:

• koparek,
• betoniarek,
• zagęszczarek płytowych wibracyjnych,
• ubijaków ręcznych i mechanicznych,
• ładowarek.

Sprzęt do wykonywania zbrojenia.
Wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny być sprawne

oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak
przykładowo osłony zębatych i  pasowych urządzeń mechanicznych.  Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

Sprzęt do betonowania.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać

wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszanek
wolnospadowych).  Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki  lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami
na całej długości. Należy używać deskowania i szalunków systemowych.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „B.00.00.00 – Transport" pkt 4.
Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  dostosowanymi  wielkością  do

asortymentu  przewożonych  materiałów.  Należy  zadbać  o  właściwe  zabezpieczenie  ładunku  i
bezpieczeństwo transportu.  Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i składane zgodnie z warunkami transportu w celu  zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport  mieszanki  betonowej  należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych
(tzw.  gruszek).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
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uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pompy do
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 

Zbrojenie.
Pręty i walcówki przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.  lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być  wyprostowane.  Haki,
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg normy PN-EN 1992-1-1:2008. Łączenie prętów
należy wykonywać wg normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim
lub spawać.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować
do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.  Montaż
zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu.  Zbrojenie
podpierać podkładkami dystansowymi z betonu o grubości równej grubości otulenia. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
może ulec zmianie. Podczas układania zbrojenia należy zachować właściwe otuliny prętów zbrojenia.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w
trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  po  wykonanym  szkielecie
zbrojeniowym.

Betonowanie.
Rozpoczęcie  robót  fundamentowych  może  nastąpić  dopiero  po  odbiorze  podłoża.  Konstrukcja

deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

• szybkość betonowania,
• sposób zagęszczania,
• obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
• zapewniać odpowiednią szczelność,
• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Spełnione muszą być warunki dopuszczające realizację robót betoniarskich takie jak:
• odpowiednia temperatura powietrza,
• czyste zbrojenie oraz czyste szalunki.

Pielęgnacja betonu - bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi  osłonami wodoszczelnymi  zapobiegającymi odparowaniu  wody z  betonu i  chroniącymi
beton przed deszczem i  nasłonecznieniem. Przy  temperaturze otoczenia wyższej  niż  +5°C należy nie
później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Pozostałe wymagania dotyczące betonowania.
Wykonawca dla każdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowę, przed wbudowaniem

przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej
konsystencji  mieszanki  betonowej  przy  wylocie.  Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy
sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność
wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość  otuliny.  Mieszanki  betonowej  nie  należy
zrzucać z wysokości większej niż 1,00 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta
jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy
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przestrzegać  dokumentacji  technologicznej,  która  powinna  uwzględniać  następujące  zalecenia:  w
fundamentach i  korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,  warstwami  o  grubości  do  40  cm  zagęszczając
wibratorami  wgłębnymi.  Przy  zagęszczaniu  mieszanki  betonowej  należy  przestrzegać  następujących
zasad: Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej  niż  0,65 odległości  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła
do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite
zwilżenie wodą i  narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe
zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania.  W  przypadku  przerwy  w
układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie  betonowania  nie  powinno  się  odbyć
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest
wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku,
gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze  przygotowanie
odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki
bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki betonowej i wiązania betonu.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując

warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15
MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielęgnację betonu rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. W początkowym okresie
dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. Powierzchnie betonu należy przykrywać
zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być
prowadzona przez 7 dni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
EN  1008:2004.  W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i
drganiami.

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych.

Wykańczanie powierzchni betonu, równość powierzchni i tolerancji.
Dla  powierzchni  betonów w konstrukcji  nośnej  obowiązują  następujące  wymagania:  wszystkie

betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i
wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy  powierzchniowe  skurczowe  są
dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm.

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz
karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie wygładzić i  uklepać, aby otrzymać równą i  jednorodną
powierzchnię  bez  dołków  i  porów,  wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić
zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

Murowanie z kamienia.
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Mury z kamienia powinny być wykonywane jako mury pełne na zaprawie  cementowej i odpowiadać
wymaganiom BN-74/8841-19. Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady:

• mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5°C,
• kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem,
• pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki  sposób,  aby ich powierzchnie wsporne były

możliwie  poziome,  a  sąsiadujące  kamienie  nie  rozklinowywały  się  pod  wpływem  obciążenia
pionowego; większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym,

• spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się,
• na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki sposób,

aby w murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą,
• wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity.

Mury  z  kamienia  powinny  być  wykonane  tak,  aby  ich  powierzchnie  licowe  były  zbliżone  do
płaszczyzn pionowych i poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami prostymi.

Na styku muru z przekryciem z dachówki zaleca się wymurowanie warstwy wyrównawczej z cegły
pełnej. Górę muru przekryć dachówka karpiówką; zakończenia przekrycia zasłonić obróbkami blacharskimi
w kolorze dachówki.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 6.
Kontroli jakości przy robotach betonowych i żelbetowych podlega wykonanie:

• szalunków,
• zbrojenia,
• betonowania
• zagęszczenia betonu,
• robót zanikających i ulegających zakryciu.

Kontrola wykonania muru kamiennego obejmuje:
• sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów,
• ocenę prawidłowości wiązania muru,
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą,
• sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru,
• sprawdzenie poziomowości ostatniej warstwy muru,
• sprawdzanie staranności wykonania przekrycia z dachówki i obróbek blacharskich.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m3 wykonanego  muru.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu:  wykonania  zbrojenia,  zachowania  wymaganej  otuliny

zbrojenia, wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
Roboty  związane  z  wykonaniem  fundamentu  pod  ogrodzenie  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających i ulegających zakryciu.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

• pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST,

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
 
W przypadku muru kamiennego odbiorowi podlega:

• zgodność położenia i głównych wymiarów z dokumentacją projektową,
• grubość ścian,
• grubość spoin i stopień ich zapełnienia zaprawą,
• zgodność przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym,
• czy powierzchnia i krawędzie ścian zachowują kierunek pionowy,
• czy zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami projektu. 

9. Podstawa płatności.
Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.

10. Przepisy związane.
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Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.

• PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział  i  zastosowanie według własności
fizyczno-mechanicznych

• PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
• PN-B-02356  Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancja  wymiarów  elementów

budowlanych z betonu
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
• PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
• PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
• PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
• PN-B-06250 Beton zwykły
• PN-B-06261  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa  badania

wytrzymałości betonu na ściskanie
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