Sieci wodociggowe

Sieciiprzytacza

rury PEHD, PE100 RC SDR11 PN16,

rury przystosowane do budowy sieci w gruncie rodzimym, bez stosowania podsypki

i obsypki - potwierdzone aprobatg techniczng Instytutu Techniki Budowlanej,

do produkcji rury uzyty wytgcznie surowiec pierwotny, nie dopuszcza si¢ stosowania surowca

z odzysku - regranulatu,

wymagany atest higieniczny PZH,

wymagana pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do ukladania na terenach objgtych dziataniem
szkaod gbrniczych,

ksztattki do zgrzewania doczotowego wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza sig ksztaltek
segmentowych,

do potgczen kotnierzowych zastosowaé tuleje PE z kotnierzem dociskowym PP-Stal lub ze stali
nierdzewne;j,

dla rur o $rednicach = DN90 potgczenia rur polietylenowych nalezy wykonywa¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe,

dla rur o $rednicach od DN32 do DN63 potgczenia rur polietylenowych nalezy wykonywac za
pomocy ksztattek i ztgczek [SO,

przy potgczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki ptaskie ze stabilng wktadka stalowg
utatwiajaca montaz, wykonane z elastomeru,

wszystkie potgczenia skrecane realizowa¢ przy pomocy $rub, podktadek i nakretek ze stali
nierdzewnej klasy minimum A2. Sruby winny by¢ smarowane smarem wysokotemperaturowym na
bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwasow.

Zasuwy kolnierzowe:

ci$nienie nominalne PN16,

gtadki przelot bez gniazda,

miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

$ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej zaslepione od gory,

wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomoca zawleczki,
korpus i pokrywa z powlokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pum,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Zasuwy do przytgczy domowych wykonane z zywicy POM lub Zeliwa sferoidalnego:

ciénienie nominalne PN16,

gtadki przelot bez gniazda,

miekkouszczelniajgcy klin, pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zasuwa ze ztgczami ISO dla rur PE lub ztgczami gwintowanymi,

dla zasuw zeliwnych korpus i pokrywa z powloka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 pm,

wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocg zawleczki lub z przytaczem
$rubowym 3/4" - 27,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

wymagany Atest Higieniczny PZH.



Opaski do nawiercania dla rur PE1 PCYV:

cidnienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powloka ochronng zewnetrzng i wewngtizng z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pm,

$ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej minimum AZ,

uszczelka wykonana z elastomeru,

z odej$ciem gwintowanym lub kotnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur zeliwnych i stalowych:

cisnienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoks ochronna zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pum,

ta$ma, $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru,

z odej$ciem gwintowanym lub kotnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydranty podziemne z podwéjnym zamknieciem z przylaczem kotnierzowym DN8O:

ci$nienie nominalne do 16 bar,

przytacze kotnierzowe DN8O,

korpus hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powlokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
lub emalig o0 minimalnej grubogci 250 pm,

catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody,

musi posiada¢ dodatkowe zamkniecie kulowe,

gtebokos¢ zabudowy: 1.0m; 1.25m; 1.50m,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwo6jnym zamknigciem:

ci$nienie nominalne do 16 bar,

przytacze kotnierzowe DN8O,

kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo, stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego,
glowica z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

gtowica w kolorze czerwonym, pokryta powtloka z farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250
pm + dodatkowa powtoka poliestru odpornego na promieniowanie UV,

stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicq epoksydowa,
trzpien ze stali nierdzewnej,

aluminiowe nasady,

wszystkie pozostate cze$ci (nie wymienione wyzej) wykonane z materiatow odpornych na korozjg,
catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

posiada dodatkowe zamkniecie kulowe,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ksztattki zeliwne:

materiat Zeliwo sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powloka ochronng zewnetrzng i wewnetrzna z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pm,

w uzasadnionych wypadkach ksztattki powinny posiada¢ luZne kotnierze,

1o



