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Nr warunkéw: WP/067651/2021/011R06

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Mikotéw / Zaktad Gospodarki Lokalowej
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikotow

Obiekt: Budynek wielolokalowy

Adres przylaczanego obiektu: ul. Okrzei 2
43-190 Mikotow

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-05-28 informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON
Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:
Przytgcze 1: 90,2 kW dla zasilania podstawowego w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia:
Istniejacy zestaw zlaczowy typu ZK5a (nr SR-GLM39445) zlokalizowany przy budynku Okrzei 2.
1.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;:
stacja transformatorowa: SN/nN GLMMO0125 Mikotéw — Sambora / nN / rozdzielnica nr 1/ pole nr 3
z transformatorem o mocy: 630 [kVA] przektadnia: 21000/400 [V]
obwod: Obwéd nN kierunek ZK3a Okrzei 6
2. a) Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:

Zaciski pradowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenn w zestawie ztaczowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych:
Zaciski pradowe na wyj$ciu przewodow od zabezpieczen w zestawie ztaczowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
Nie wymaga,
b) w zakresie sieci:
Nie wymaga,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

Zasilanie nowych odbioréw w istniejacym obiekcie nalezy wykonaé¢ poprzez podtaczenie do istniejacej
elektrycznej instalacji wewnetrznej znajdujacej sie w budynku Okrzei 2 pomiedzy miejscem dostawy
energii elektrycznej okreslonej w punkcie 2a niniejszego dokumentu, a przed zabezpieczeniami
przedlicznikowymi istniejacych ukltadéw pomiarowych. Instalacje wewnetrzna w budynku Okrzei 2
nalezy przystosowaé do nowych potrzeb. W miejscu okreslonym w punkcie 4b niniejszego dokumentu
zabudowaé zestaw pomiarowy (dostosowany do ilosci planowanych uktadéw pomiarowych)
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wyposazony w 8 rozlgcznikéw bezpiecznikowych przedlicznikowych o pradzie znamionowym wkladki
50A kazdy dla 5 lokali mieszkalnych, dla 1 obwodu administracji i dla 2 lokali uzytkowych. Zestaw
pomiarowy nalezy wyposazy¢ w 8 tablic licznikowych i w 8 ogranicznikébw mocy wyposazonych
w czlony przecigzeniowe nadpradowe, bez czlonéw zwarciowych z funkcja recznego rozigczania
obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do oplombowania (dostosowane do poziomu
wnioskowanej mocy przylaczeniowej), z dostepna dla Przylaczanego Podmiotu dzwignia zatacz/iwytacz
stanowiacy zabezpieczenie zalicznikowe. Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

Osiem uktadéw pomiarowo-rozliczeniowch na napieciu 0,23 V oraz 0,4 kV:

a) rodzaje uktadow: jeden 1-fazowy, bezposredni; siedem 3-fazowych, bezposrednich,
b) miejsce zainstalowania: wewnatrz budynku w miejscu ogélnie dostepnym.
Zabezpieczenia giowne:
a) prad znamionowy:
- max 5 x 32 A (3-faz) — dla 5 lokali mieszkalnych o mocy przytgczeniowej 20,0 kW kazdy,
- max 1 x 25 A (1-faz) — dla 1 obwodu administracji o mocy przytgczeniowej 5,0 kW,
- max 2 x 25 A (3-faz) — dla 2 lokali uzytkowych o mocy przytgczeniowej 13,0 kW kazdy,
b) rodzaj: 8 ogranicznikéw mocy wyposazonych w cziony przeciazeniowe nadpradowe, bez czlonéw
zwarciowych,
c) lokalizacja: wewnatrz budynku w miejscu ogélnie dostepnym.
Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, ij. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przyigczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na podstawie
zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne irozporzgdzen wykonawczych,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. nie wymagane.
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7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydzialem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegig agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania

napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowatl Gocyla Radostaw
Grupa: O11R06

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
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Robert Olejnik

Zalgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
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