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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej
230/400 V AC budynku mieszkalnego / wielorodzinnego zlokalizowanego w Mikotowie przy ulicy
Okrzei 2 (dziatka oznaczona nr geod. 1575/41) — opracowany w ramach zadania pt. ,Projekt bu-
dowlany przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu uzytkowania kondygnacji pod-
dasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie”.

3.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, pt. ,Wykonanie dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowej na potrzeby Zaktadu Gospodarki Lokalowej w Mikotowie”,
znak sprawy: CUW/67/2017/ZGL oraz podpisana stosowana umowa w tym zakresie.
b) Warunki przytgczenia nr WP/067651/2021/011R06 z dnia 09.06.2021 r. wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A.
c) Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.
d) Rzuty i opis projektanta czesci konstrukcyjno — budowlanej.
e) Normy, przepisy i wytyczne do projektowania, ktére obowigzujg w zakresie przedmiotu
opracowania, a w szczegolnosci:
— Polska Norma arkuszowa PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”,
— Polska Norma arkuszowa PN IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
— Polska Norma nr PN-HD 60364-7-701 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic”,
— Polska Norma nr PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,
— Polska Norma nr PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,
— Polska Norma arkuszowa PN IEC 60364-7-713 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - meble”,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 péz.
Zmianami).

3.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje zakresem nizej wymienione obwody i instalacje elektryczne wewnetrzne
projektowane w przedmiotowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

— linia elektryczna zasilajgca proj. rozdzielnie RG z uktadu elektroenergetycznego TAURON
Dystrybucja S.A.,

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zabudowany w rozdzielni 230/400 V AC — RG,

— linie elektryczne zasilajgce z rozdzielni gtéwnej — RG proj. rozdzielnie wewnetrzne budynku,

— wewnetrzne rozdzielnie 230/400 V AC oraz ich wyposazenie i przytgczenie do instalacji
elektrycznej,

— obwody oswietlenia wewnetrznego 230 V AC i oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,

— obwody zasilania gniazd wtykowych 230 V AC i przytgczenia urzadzen statych,

— obwody / ukfad instalacji domofonowej budynku,

— obwody / uktad instalacji RTV-SAT,

— zewnetrzna ochrona odgromowa.

3.4. Ogélne zatozenia.

Instalacje elektryczng obiektu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, zachowujgc standardy obowigzujgce przy realizacji tego typu
obiektéw. Prawidtowos¢ doboru zabezpieczen, szczegodlnie w zakresie wymaganej skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami elektrycz-
nymi — powykonawczymi.

W celu prawidtowego funkcjonowania projektowanej instalacji elektrycznej zaktada sie, ze obiekt
bedzie uzytkowany i eksploatowany zgodnie z projektowanym przeznaczeniem i przyjetymi zato-
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zeniami technicznymi. Zmiana sposobu uzytkowania obiektu lub poszczegdlnych pomieszczen
obiektu, wymagac bedzie dostosowania ww. instalacji do nowych warunkéw pracy. Prawidtowos¢
dziatania zabezpieczen, w tym wylgcznikdéw réznicowoprgdowych, nalezy sprawdza¢ zgodnie
z zaleceniami producenta i wymaganiami obowigzujgcych przepisow i norm. Prawidtowos¢ dziata-
nia i bezpieczehstwo instalacji elektrycznej, nalezy sprawdza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i normami. Nie wolno dopusci¢ do sytuaciji, w ktérej gniazda / instalacja elektryczna, jest
nadmiernie przecigzana lub iskrzy. Urzadzenia elektryczne przenosne, nalezy przytagczac¢ / odta-
czac zgodnie z zaleceniami producenta. Urzgdzenia przed przytgczeniem lub odigczeniem do / od
sieci, nalezy unieruchomi¢ za posrednictwem wytgcznikow zainstalowanych wewnatrz urzgdzenia.

Projektowany obiekt budowlany nie zawiera pomieszczen / stref, ktére wymagatyby zastosowania
instalacji i urzadzen elektrycznych / elektroenergetycznych w specjalnym wykonaniu np. przeciw-
wybuchowym. W pomieszczeniach z zamontowanymi wannami lub prysznicami — instalacje elek-
tryczng, nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu zalecenn / wymagan podanych w Polskiej Normie
PN-HD 60364-7-701 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic”, zwracajgc szczegoing
uwage na strefy zagrozen wynikajgce z przedmiotowej normy oraz wymagania dotyczgce przed-
miotowych stref.

3.5. Stan projektowany.

3.5.1. Elektryczna rozdzielnia gtéowna RG — 230/400 V AC.

Na potrzeby zasilania obwodow, uktaddw i urzgdzenh elektrycznych zabudowanych w przedmioto-
wym budynku mieszkalnym / wielorodzinnym, projektuje sie rozdzielnie gtdbwng — RG. Projektowa-
ng rozdzielnie nalezy zabudowa¢ w Scianie budynku, zgodnie z rys. nr E-5 i E-9. Lokalizacja
proj. rozdzielni gtéwnej zapewnia swobodny i bezpieczny dostep stuzbom technicznym inwestora
oraz stuzbom technicznym przedsiebiorstwa energetycznego. Zasilanie rozdzielni zostanie zreali-
zowane proj. linig kablowg, typu YKY 4x120 mm? poprowadzong od punku zasilania obiektu
z uktadu elektroenergetycznego TAURON Dystrybucja S.A. Projektowana rozdzielnia gtéwna —
RG, zostanie wyposazona w podstawowe, nizej wymienione obwody, instalacje i urzgdzenia elek-
tryczne:

3.5.1.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej obiektu, projektuje sie przeciwpozarowy wytgcz-
nik prgdu zabudowany w rozdzielni RG na kablowej elektrycznej linii zasilajgcej obiekt. Przedmio-
towy przeciwpozarowy wytgcznik pradu, bedzie sterowany w zakresie ,zafqgcz / wylqcz” za posred-
nictwem uchwytow zamontowanego na jego obudowie a w zakresie ,wyfgcz” dodatkowo za po-
Srednictwem przyciskdw zamontowanych wewnatrz budynku — przy gtéwnych wyjsciach / wej-
sciach do budynku. Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zabudowane w puszce / obu-
dowie za szktem zbijanym, nalezy przytgczy¢ za posrednictwem przewodu elektrycznego, typu
HDGs 5%2,5 mm? (PH90) i wyposazy¢ w tabliczki z napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK
PRADU’. Cewka wyzwalacza napigciowego (wzrostowego) 230V AC wytgcznika, zostata zabez-
pieczona wytgcznikiem nadprgdowym 6 A o charakterystyce C. Dla zwiekszenia niezawodnosci
wytgczenia przeciwpozarowego wylgcznika prgdu, obwdd wytgczajgcy bedzie zasilany z linii
3-fazowej za posrednictwem automatycznego przetacznika faz z fazg priorytetowa.

Po zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w istniejgcej i projektowanej instalacji elek-
trycznej obiektu budowlanego nie moze by¢ napiecia elektrycznego — przeciwpozarowy wytgcznik
pradu odcina doptyw pragdu do wszystkich obwoddéw. W przypadku wyposazenia obiektu w UPS,
przedmiotowa uwaga dot. rowniez obwodow zasilanych z zasilacza UPS oraz samego zasilacza.
Zgodnie z uzyskang informacjg — w obiekcie nie ma instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Urzgdzenia przeciwpozarowe nalezy wiasciwie oznakowac.
W obiekcie i rozdzielni, nalezy umiesci¢ stosowne opisy i instrukcje postepowania na wypadek
pozaru. Powyzsze nalezy wykonaC w porozumieniu z Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Na drzwiach rozdzielni (obudowy) od zewnatrz, nalezy przymocowac tabliczki
z oznaczeniem urzadzenia, napisem ,PRZECI WPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” oraz instruk-
cje bezpiecznego wytgczenia zasilania obiektu. Mocowanie tabliczek nie moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia obudowy, a tym samym obnizenia klasy ochronnoséci rozdzielni.
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Wszystkie elektryczne urzadzenia (materialy) wchodzace w zakres ochrony przeciwpozaro-
wej przedmiotowego budynku mieszkalnego / wielorodzinnego musza posiada¢ wymagane
certyfikaty / dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach ochrony przeciw-
pozarowej — Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP.

3.5.1.2. Wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa.

Na potrzeby ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej obiektu budowlanego, projektuje
sie montaz w rozdzielni gtdéwnej 230/400 V AC — RG ochronnikdéw przeciwprzepieciowych klasy B.
Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez pro-
ducenta.

3.5.1.3. Szafki pomiarowe na potrzeby zabudowy ukltadéw pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektryczne;j.

Na potrzeby zabudowy uktadow pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, projektuje sie
szafki licznikowe zgodne z wymaganiami obowigzujgcych w TAURON Dystrybucja S.A. standar-
déw technicznych:

a) nr 1/2014 budowy zestawow ztgczowych, ztgczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystry-
bucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.

b) nr 2/2014 — budowa przytgczy napowietrznych i kablowych w sieciach dystrybucyjnych nN
TAURON Dystrybucja S.A.

Lokalizacja rozdzielni gtéwnej — RG w budynku mieszkalnym / wielorodzinnym, zostata pokazana
na rysunku nr E-5 i E-9.

3.5.1.4. Uwagi ogdlne dotyczace proj. rozdzielni gtdwnej 230/400 V AC - RG.

a) Szafki / obudowy proj. rozdzielni gtébwnej — RG oraz poszczegodine jej elementy i urzadzenia
muszg posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz znak CE.

b) Wszystkie elementy wchodzace w sktad uktadu elektrycznego zasilajgcego przedmiotowy bu-
dynek mieszkalny / wielolokalowy, nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieupowaznionych
i postronnych. Poszczegolne szafki / obudowy wchodzgce w sktad rozdzielni gltdwnej — RG musza
by¢ zamykane drzwiami wyposazonymi w zamek z wktadkg wskazang przez TAURON Dystrybu-
cja S.A. Wszystkie elementy wchodzgce w sktad uktadu elektrycznego zasilajgcego przedmiotowy
budynek mieszkalny / wielolokalowy, zabudowane przed projektowanymi ukfadami pomiarowo-
rozliczeniowymi energii elektrycznej, nalezy przystosowac¢ do plombowania.

c) Wszystkie elektryczne urzgdzenia (materiaty) wchodzgce w zakres ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego budynku mieszkalnego / wielorodzinnego musza posiada¢ wymagane certyfikaty
(dopuszczenia) do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej — Swiadectwa Do-
puszczenia CNBOP.

d) Nalezy stosowaé nadrzedng zasade: potgczenia wewnetrzne rozdzielni nalezy wykonaé w taki
sposob, aby zmiana przekroju przewoddw nastepowata w miejscach montazu (zainstalowania)
wytgcznikdédw nadprgdowych lub roztgcznikow z bezpiecznikami. Nalezy zachowaé ponizszg kolo-
rystyke przewodéw:

— przewody neutralne — kolor niebieski,

— przewody ochronne — kolor zétto / zielony,

— przewody fazowe — zgodnie z kolorystykg przewoddéw zasilajgcych — wielozytowych.

e) Na drzwiach rozdzielni / szafek / obuddw, nalezy trwale zamocowacé tabliczki identyfikacyjne
oraz tabliczki z ostrzezeniem "nie dotykac urzqdzenie pod napieciem" a od strony wewnetrznej
uproszczone w niezbednym zakresie schematy elektryczne potaczen. Montaz urzadzen, aparatéw
oraz opisow i tablic informacyjnych / identyfikacyjnych, nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie spo-
woduje uszkodzenia obudow urzgdzen, a tym samym obnizenia ich stopnia ochrony IP.

f) Elementy bedace pod napieciem muszg byC catkowicie niedostepne dla oséb postronnych
i obstugi niewykwalifikowanej. Wolne pola w rozdzielni, nalezy zabezpieczy¢ / ostoni¢ ostonami
zalecanymi przez producenta.

g) Nalezy stosowac aparature o prgdzie zwarciowym dostosowanym do prgdu zwarciowego ukfa-
du elektrycznego.



h/ Aparature i urzagdzenia zamontowane w przedmiotowej rozdzielni gtéwnej, nalezy odpowiednio
oznaczy¢ / opisa¢, co utatwi pézniejszg eksploatacje i ograniczy do minimum powstanie ewentual-
nych / ogoélnie pojetych pomytek.

i/ Nadproze nad proj. rozdzielnig RG oraz inne zabezpieczenia w tym zakresie, nalezy wykonac¢
zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

3.5.2. Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ).

Proj. rozdzielnie gtéwng — RG, nalezy zasilié linig kablowa, typu YKY 4x120 mm? z uktadu elek-
troenergetycznego, bedgcego wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Projektuje sie wyprowadzenie z rozdzielni gtdwnej — RG, zasilania projektowanych / nizej wymie-
nionych rozdzielni wewnetrznych budynku — przewodami / kablami:

Sekcja | — zasilanie za posrednictwem roztgcznika F3:

a/ wewnetrzng linie zasilajgcy, relacji: rozdzielnia RG + rozdzielnia Rul w lokalu uzytkowym nr 1,
nalezy wykonaé przewodem / kablem typu YKY 5x10 mm?,

b/ wewnetrzng linie zasilajgca, relacji: rozdzielnia RG + rozdzielnia R1 w mieszkaniu nr 1, nalezy
wykonaé przewodem / kablem typu YKY 5x10 mm?,

c/ wewnetrzng linie zasilajgca, relacji: rozdzielnia RG + rozdzielnia R2 w mieszkaniu nr 2, nalezy
wykonaé przewodem / kablem typu YKY 5x10 mm?,

d/ wewnetrzng linie zasilajgcy, relacji: rozdzielnia RG + rozdzielnia R4 w mieszkaniu nr 4, nalezy
wykonaé przewodem / kablem typu YKY 5x10 mm?,

Sekcja Il — zasilanie za posrednictwem rozigcznika F4:

a/ wewnetrzng linie zasilajgca, relacji: rozdzielnia RG + rozdzielnia Ru2 w lokalu uzytkowym nr 2,
nalezy wykonaé przewodem / kablem typu YKY 5x10 mm?,

b/ wewnetrzng linie zasilajgca, relacji: rozdzielnia RG + rozdzielnia R3 w mieszkaniu nr 3, nalezy
wykonaé przewodem / kablem typu YKY 5x10 mm?,

c/ wewnetrzng linie zasilajgca, relacji: rozdzielnia RG + rozdzielnia R5 w mieszkaniu nr 5, nalezy
wykonaé przewodem / kablem typu YKY 5x10 mm?,

d/ wewnetrzng linie zasilajgca, relacji: rozdzielnia RG + rozdzielnia Ra — obw. administracyjne,
nalezy wykonaé przewodem / kablem typu YKY 3x10 mm?.

Uwagi ogélne:

Wybdr trasy i sposobu utozenia linii zasilajgcej rozdzielnie gtéwng — RG oraz wewnetrznych linii
zasilajgcych, pozostawia sie wykonawcy przedmiotowego zadania. Projektowane przewody / kable
elektryczne, nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm — podtyn-
kowo, przykrywajgc je min. 0,5 cm warstwg tynku w elektroinstalacyjnych rurach ochronnych giet-
kich / sztywnych lub listwach elektroinstalacyjnych.

3.5.3. Elektryczne wewnetrzne rozdzielnie 230/400 V AC.

Obwody oswietlenia, gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen statych, nalezy wyprowadzi¢ z pro;.
rozdzielni 230/400 V AC oznaczonych literami R. Projektuje sie rozdzielnie wnetrzowe wtynkowe,
wyposazone w drzwi zamykane na klucz, dostosowane do ilosci i rodzaju zastosowanej aparatury
taczeniowej i zabezpieczajgcej, plus technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca. Wolne (re-
zerwowe) miejsca pod aparature modutowg w pokrywach rozdzielni, nalezy zabezpieczy¢ ostona-
mi zalecanymi przez producenta. Aparature projektowanych rozdzielni, nalezy zamontowa¢ zgod-
nie z projektem. Stopien szczelnosci projektowanych rozdzielni — zalecana ochrona IP44. Stopien
ochronnosci — Il

Uwaga: Na drzwiach rozdzielni od zewnatrz, nalezy przymocowac tabliczki / opisy z oznaczeniem
identyfikujgcym, a od strony wewnetrznej uproszczone w niezbednym zakresie schematy elek-
tryczne potgczen. Ponadto na drzwiach rozdzielni nalezy trwale zamontowac tabliczki z ostrzeze-
niem ,nie dotykac urzqdzenie pod napieciem”. Mocowanie tabliczek (napiséw) nie moze doprowa-
dzi¢ do uszkodzenia obudow, a tym samym obnizenia klasy ochronnosci rozdzielni.

Uwagi ogéine:

a/ Nalezy stosowaé nadrzedng zasade: potgczenia wewnetrzne rozdzielni nalezy wykonaé w taki
sposob, aby zmiana przekroju przewoddw nastepowata w miejscach montazu (zainstalowania)

7



wytgcznikéw nadprgdowych lub roztgcznikéw z bezpiecznikami. Nalezy zachowaé ponizszg kolo-
rystyke przewodow:
— przewody neutralne — kolor niebieski,
— przewody ochronne — kolor zétto / zielony,
— przewody fazowe — zgodnie z kolorystykg przewodéw zasilajgcych — wielozytowych.
b/ Zaleca sie na potrzeby potgczenia rozdzielnic, zastosowac przewody wielozytowe, ktére zostaty
zestawione z naddatkiem, zachowujgc kolorystyke przyporzgdkowang poszczegdélnym fazom ukfa-
du zasilania.
¢/ Aparature i urzgdzenia zamontowane w przedmiotowej rozdzielni, nalezy odpowiednio oznaczy¢
(opisac), co utatwi pdzniejszg eksploatacje i ograniczy do mini. powstanie ewentualnych / ogéinie
pojetych pomytek.
d/ Urzgdzenia elektryczne nalezy oznakowaé stosownymi tabliczkami ostrzegawczymi.

Przed zakupem — technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca w proj. rozdzielniach,
nalezy uzgodni¢ ze stuzbami techniczno — ruchowymi Inwestora (zalecenie: zapas ten nie powi-
nien by¢ mniejszy niz 30 %).

3.5.4. Obwody zasilania gniazd wtykowych 230 V AC i urzadzen statych.

Instalacje gniazd wtykowych 230 V AC i urzadzen statych w obiekcie, nalezy zasili¢ z projektowa-
nych rozdzielni elektrycznych / wewnetrznych przyporzgdkowanych do danego lokalu mieszkalne-
go i pomieszczen wspolnych budynku. Na rysunkach oznaczonych nr E-5 + E-7 zostata pokazana
lokalizacja gniazd wtykowych i poszczegodlnych punktéw zasilajgcych urzadzenia state obiektu.
Przy gniazdach zasilajgcych odbiorniki audio / video / satelitarne, nalezy zabudowa¢ gniazda tech-
niczne sieci RTV-SAT. Na potrzeby przytgczenia przedmiotowych gniazd technicznych, projektuje
sie instalacje / sie¢ RTV-SAT.

Na potrzeby przytaczenia urzadzen elektrycznych, projektuje sie gniazda wtykowe jednofazowe
230 V AC 16 A, do ktorych bedg przytgczane urzadzenia stanowigce wyposazenie poszczegoélnych
lokali mieszkalnych budynku.

Przewody i obwody elektryczne nalezy uktadac / prowadzi¢:

a/ podtynkowo, przykrywajac je min. 0,5 cm warstwg tynku,

b/ w szczelnych rurach elektroinstalacyjnych pod posadzka,

c/ za zgodg Inwestora na elementach konstrukcyjnych obiektu, za posrednictwem uchwytéw przy-
stosowanych do tego rodzaju montazu lub w kanatach / listwach kablowych,

d/ w obrebie mebli bedgcych wyposazeniem obiektu — przewody / obwody elektryczne, nalezy
uktada¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-IEC 60364-7-713 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokali. Meble”.

Odcinki instalacji / obwodow elektrycznych, ktére bedg mocowane do ruchomych elemen-
téw oraz inne fragmenty instalacji narazone na ruch / przemieszczanie, nalezy wykona¢ za po-
Srednictwem przewoddw linkowych — gietkich, np. przytgczenie wentylatoréw.

Obwody zasilania gniazd wtykowych i urzgdzen statych zostaty zabezpieczone wytgczni-
kami réznicowoprgdowymi 1,,=30 mA. Nalezy montowaé (instalowa¢) wylacznie gniazda ze
stykami ochronnymi PE, przylaczonymi do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej.
Potgczenia elektryczne nalezy wykona¢ w puszkach elektroinstalacyjnych posiadajgcych wiasciwg
szczelnos¢ IP, przy zastosowaniu ztgczek listwowych lub ztgczek samozaciskowych, dobranych do
projektowanego typu i przekroju przewodow. Wybor trasy i sposobu utozenia przewodow zasilaja-
cych gniazda wtykowe i urzadzenia state, pozostawia sie wykonawcy zadania.

Uwaga: W pomieszczeniach sanitarnych / wc oraz innych gdzie instalacja elektryczna bedzie na-
razona na dziatanie wody w kazdej postaci, nalezy stosowacC osprzet i urzgdzenia elektryczne
0 stopniu ochrony IP44 przy zatozeniu, ze osprzet i urzgdzenia nie bedg narazone na dziatanie
strumieni wody. W pomieszczeniach budynku, gdzie instalacja elektryczna narazona bedzie na
uszkodzenia mechaniczne, nalezy stosowac przewody / kable o izolacji 750 V, w pozostatych po-
mieszczeniach o izolacji 500 V.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji proj. gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen statych w stosunku
do lokalizacji wskazanej na rysunkach dotgczonych do niniejszego projektu pod warunkiem, ze
zostang zachowane wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm oraz wymagania ogolnie przyje-
tych zasad wiedzy technicznej.



3.5.5. Obwody oswietlenia 230 V AC.

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego obiektu, nalezy zasili¢ z projektowanych roz-
dzielni elektrycznych / wewnetrznych przyporzadkowanych do danego lokalu mieszkalnego i po-
mieszczen wspolnych budynku. Na rysunkach oznaczonych nr E-1 + E-4 zostata pokazana lokali-
zacja poszczegolnych punktéw oswietleniowych.

Projektowane przewody elektryczne nalezy uktadac¢ podtynkowo, przykrywajgc je min. 0,5 cm war-
stwg tynku. Dopuszcza sie za zgodg Inwestora, prowadzenie przewodow elektrycznych w elektroi-
zolacyjnych listwach / rurach sztywnych i gietkich nad podwieszanym sufitem, wewnagtrz scian
dziatowych. Obwody zostaty zabezpieczone wytgcznikami roznicowoprgdowymi I, = 30 mA. Ste-
rowanie zatgcz / wytgcz oswietlenia, nalezy zrealizowaé¢ za pomocg tgcznikéw jedno / dwubiegu-
nowych oraz przekaznikéw bistabilnych sterowanych tgcznikami przyciskowymi (dzwonkowymi).
W obrebie ciggow komunikacyjnych projektuje sie oprawy oswietleniowe wyposazone w czujnik
ruchu / obecnosci, na zewnatrz budynku nalezy zabudowa¢ oprawe oswietleniowg z podswietla-
nym numerem budynku — sterowanie automatyczne.

Wybor trasy i sposobu utozenia przewodéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe, pozostawia sie
wykonawcy zadania. Zgodnie z ustaleniami, w pomieszczeniach mieszkalnych, uzytkowych
i sanitarnych, punkty oswietleniowe nalezy zakonczy¢ wypustami oswietleniowymi — nie montowac
opraw o$wietleniowych. Wypusty kablowe / oswietleniowe na potrzeby zasilania urzadzen wyko-
nanych w | i Il klasie ochronnosci, nalezy wykonac jako trzyzytlowe (L+N+PE). Potgczenia elek-
tryczne w puszkach instalacyjnych rozgateznych / tgczeniowych, posiadajgcych wtasciwg szczel-
nos¢ IP, nalezy wykonaé przy zastosowaniu ztgczek listwowych lub ztgczek samozaciskowych,
dobranych do proj. typu i przekroju przewoddw.

Uwaga: W pomieszczeniach piwnicy, sanitarnych / wc oraz innych gdzie instalacja elektryczna
bedzie narazona na dziatanie wody w kazdej postaci, nalezy stosowa¢ osprzet i urzgdzenia elek-
tryczne o stopniu ochrony 1P44, przy zatozeniu, ze osprzet i urzgdzenia nie bedg narazone na
dziatanie strumieni wody. W pomieszczeniach budynku, gdzie instalacja elektryczna narazona be-
dzie na uszkodzenia mechaniczne, nalezy stosowac¢ przewody / kable o izolacji 750 V, w pozosta-
tych pomieszczeniach o izolacji 500 V.

Projektowane oprawy oswietleniowe, nalezy przytgcza¢ do instalacji zgodnie z zaleceniami i wy-
maganiami podanymi przez producentéw — nalezy zastosowac oprawy dostosowane do projekto-
wanego sposobu montazu. Zaciski ochronne opraw o$wietleniowych nalezy bezwzglednie przy-
taczy¢ do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. Dobor i rozmieszczenie oswietlenia, zosta-
to wykonane w oparciu o obliczenia przeprowadzone w programie DIALux. W obrebie cigagéw ko-
munikacyjnych budynku, natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 100 Ix.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji proj. lamp oswietleniowych oraz punktéw sterowania ,za-
tacz / wytgcz” w stosunku do lokalizacji wskazanej na rysunkach dotgczonych do niniejszego pro-
jektu pod warunkiem, ze zostang zachowane wymagania obowigzujgcych przepiséw i nom oraz
wymagania ogolnie przyjetych zasad wiedzy technicznej. Dopuszcza sie réwniez inny podziat ob-
wodow odwietlenia wewnetrznego oraz inny sposéb sterowania o$wietleniem. Urzgdzenia i osprzet
elektroinstalacyjny zamontowany na zewnatrz budynku musi by¢ przystosowany do tego rodzaju
zabudowy — odporny na bezposrednie dziatanie warunkéw / czynnikow atmosferycznych.

W obrebie pomieszczen piwnicy, instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ natynkowo
w elektroinstalacyjnych rurach ochronnych / sztywnych RL18.

3.5.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.

Drogi komunikacyjne w budynku, zostaty wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgod-
nie z rysunkami nr E-1 + E-4 dotgczonymi do niniejszego projektu. Projektuje sie oprawy oswietle-
nia ewakuacyjnego, posiadajgce wiasne zrodta zasilania z funkcjg auto-test, przystosowane do
montazu nasciennego / bocznego. Awaryjny tryb pracy oprawy oswietleniowej nie moze by¢ krot-
szy niz 1 godzina — przy zaniku podstawowego napiecia zasilajgcego, automatyka wewnetrzna
opraw przetagcza je z trybu fadowania wewnetrznego zrodta zasilania w tryb pracy / $wiecenia.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ wymagane certyfikaty / dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej — Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP. Zasilanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykona¢ przewodami typu YDY
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3x1,5 mm? z najblizszej puszki tgczeniowo-rozgateznej, projektowanej instalacji elektrycznej
(oswietleniowej) danego pomieszczenia — oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac
state zasilanie elektryczne. Jezeli zalecenia producenta w tym zakresie sg inne, nalezy sie do
przedmiotowych zalecen dostosowag, traktujgc je nadrzednie. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego,
nalezy montowac¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2 m, liczonej od wykonczonej powierzchni podto-
gi / posadzki. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, m.in. PN-EN 1838 i PN-EN 50172 oraz zaleceniami producentéw aparatury / urzadzen.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac termindw zalecanych przez producenta, w zakresie przeprowa-
dzania przegladow, sprawdzen, badan i konserwacji oraz wymiany wewnetrznych zrédet zasilania
opraw o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy projektowane nad drzwiami, zaleca sie wyposazy¢
w odpowiednie oznakowanie kierunku ewakuacji. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie moze
wynosi¢ mniej niz 1 Ix w obrebie drog ewakuacyjnych i nie mniej niz 5 Ix, przy urzgdzeniach ochro-
ny przeciwpozarowej. Nad drzwiami wejsciowymi / wyjsciowymi — na zewnatrz budynku, nalezy
zabudowaé oprawy oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego odporne na dziatanie warunkéw at-
mosferycznych (wlasciwa ochrona IP), temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.

3.5.7. Instalacja domofonowa.

W budynku mieszkalnym / wielorodzinnym projektuje sie instalacje domofonowg na bazie typo-
wych (kompleksowych) rozwigzan technicznych. Oprzewodowanie na potrzeby instalacji domofo-
nowej, nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Zaleca sie zabudowaé prze-
wody z rezerwg zyt na potrzeby przyszitej / ewentualnej rozbudowy systemu. Centrale instalaciji
domofonowej, nalezy zabudowac na parterze budynku.

Przedmiotowe ww. instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w elektroinstalacyjnych / gietkich ru-
rach ochronnych @ 16 mm.

3.5.8. Instalacja RTV-SAT.

W budynku mieszkalnym / wielorodzinnym projektuje sie instalacje RTV-SAT na bazie typowych
(kompleksowych) rozwigzan technicznych. Oprzewodowanie na potrzeby przedmiotowej instalacji
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Gniazda techniczne RTV-SAT, o ktérych mo-
wa w pkt. 3.5.4 niniejszego opisu technicznego, nalezy montowa¢ w jednej (wspdlnej) ramce
z gniazdami RJ-45. Centrale instalacji RTV-SAT nalezy zabudowac na parterze budynku.

W poszczegdlnych lokalach projektuje sie zabudowe teletechnicznych skrzynek mieszka-
niowych. Linie przewodowe i $wiattowodowe na potrzeby instalacji niskoprgdowych, nalezy w spo-
séb jednoznaczny i trwaly oznaczyé, pozostawiajgc technicznie uzasadniony zapas przewoddéw
i Swiattowodow. Przedmiotowe ww. instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w elektroinstalacyj-
nych / gietkich rurach ochronnych @ 16 mm.

Do projektu zostat dotgczony rys. nr 19 przedstawiajgcy typowy / przyktadowy ukfad insta-
lacji niskoprgdowych budynku.

3.5.9. Wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa.

Na potrzeby ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej poszczegolnych lokali mieszkal-
nych, lokalu uzytkowego i obwoddéw administracyjnych, projektuje sie montaz w poszczegdlnych
rozdzielniach R ochronnikéw przeciwprzepieciowych klasy C. Ochronniki przeciwprzepieciowe
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta. Czute urzgdzenia elek-
troniczne, nalezy zasila¢ z instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku, zgodnie z zaleceniami
producentow. Jezeli producenci przytgczonych urzgdzen nie wskazg inaczej, obwody te nalezy
chroni¢ przed przepieciami za posrednictwem ogranicznikow przepie¢ klasy D, zamontowanych
np. w listwach zasilajgcych — decyzje w tym zakresie pozostawia sie uzytkownikom lokali miesz-
kalnych (uzytkowych) / inwestorowi. Przedmiotowa uwaga dot. réwniez zasilania urzgdzen
RTV-SAT i domofonu.

Jako ochrone przed wszelkiego rodzaju przepieciami, projektuje sie potgczenia wyréwnujgce po-
tencjat wewnatrz budynku — potagczenia gtéwne i dodatkowe (miejscowe).
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3.5.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi izolacja projektowanych rozdzielni, przewo-
dow, osprzetu oraz pozostatych projektowanych aparatéw i urzgdzen. Obwody elektryczne zostaty
zabezpieczone wytgcznikami naprgdowymi, bezpiecznikami oraz wytgcznikami réznicowoprgdo-
wymi 1,,=30 mA. Zaciski ochronne urzadzen i aparatéw, nalezy bezwzglednie przytgczyé do prze-
wodu ochronnego PE instalacji elektrycznej. Wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostep-
ne i czesci przewodzace obce, nalezy potgczy¢ miedzy sobg, miejscowymi potgczeniami wyrow-
nawczymi dodatkowymi, a nastepnie przytaczy¢ do gtéwnej szyny ochronnej budynku. Do szyny
potgczen wyrownawczych nalezy przytgczy¢ wszystkie elementy przewodzgce, w tym metalowe
elementy obiektu budowlanego oraz jego instalacje.

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP/067651/2021/011R06 z dnia 09.06.2021 r. wydanymi
przez TAURON Dystrybucja S.A. — elektroenergetyczna sie¢ niskiego napiecia, do ktorej zostanie
przytgczona instalacja elektryczna budynku, pracuje w uktadzie TN.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ).

Przy wykonywaniu robot budowlanych oraz prac elektromontazowych dot. instalacji elektrycznej

budynku, nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci nastepujgce czynniki, majgce wptyw na bezpieczen-

stwo i ochrone zdrowia:

— wykonywanie robét budowlano — montazowych na wysokosci powyzej 1 m;

— wykonywanie wykopdéw ziemnych do gtebokosci nie przekraczajgcej 1 m;

— wykonywanie robét budowlano — montazowych w wykopie o gtebokosci do 1m;

— wykonywanie robét w zakresie pograzania pretow uziomowych na gtebokos$¢ powyzej 1 m;

— wykonywanie robét w zakresie zewnetrznej ochrony odgromowej budynku;

— praca w poblizu urzadzenh i instalacji elektroenergetycznych, bedgcych pod napieciem oraz
urzgdzen i instalacji, ktére awaryjnie mogag znalez¢ sie pod napieciem;

— praca z wykorzystaniem elektronarzedzi i narzedzi recznych;

— praca w poblizu innych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku;

— prace w poblizu czynnych urzgdzen podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;

— prace budowlano — montazowe w zakresie wykonywania przewiertow, przekopow itp. prac;

— prace kontrolno — pomiarowe oraz prace dot. sprawdzenia poprawnos$ci funkcjonowania proje-
ktowanego uktadu elektrycznego / elektroenergetycznego;

— prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie innych obiektéw budowlanych, zlokalizowanych
w obrebie poses;ji i na posesjach sgsiednich;

— prace wykonywane w sgsiedztwie drog publicznych i przejazdéw oraz przejs¢ dla pieszych;

— prace dot. przytgczenia proj. instalacji elektrycznej do uktadu elektroenergetycznego niskie-
go napiecia — prace te, nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i na zasadach okreslonych przez
TAURON Dystrybucja S.A.;

— réwnoczes$nie wykonywane prace przez rézne zespoty pracownikdw w roznym zakresie prac.

5. UWAGI OGOLNE.

a) Wszystkie prace budowlano — montazowe powinny zostaé¢ wykonane przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami. Po wykonaniu robét wynikaja-
cych z niniejszego projektu, nalezy wykona¢ komplet badan / sprawdzen m.in. dot. skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz prébe potwierdzajgcg prawidtowosé funkcjonowania uktadu
elektrycznego, w szczegolnosci w zakresie dziatania uktadow bezpieczenstwa. W sytuacji jakich-
kolwiek odstepstw od projektu / nieprawidtowo$ci, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

b) Roboty budowlano — montazowe oraz montaz instalacji i urzagdzen (aparatéw), nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej dot. tego rodzaju
robot budowlanych, oraz zasadami BHP, zachowujgc zalecenia i uwagi podane przez producentow
i wytworcow zastosowanych urzgdzen i materiatow.

c) Wszystkie roboty budowlano — montazowe dotyczace przytgczenia wewnetrznej linii zasilajgcej
do ukfadu elektroenergetycznego, nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i na zasadach uzgodnionych
z wiasciwym Przedsigbiorstwem Energetycznym.

d) Wszystkie prace ziemne, nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostrozno-
Sci, po wczesniejszym rozpoznaniu terenu oraz ustaleniu lokalizacji podziemnej i naziemnej infra-
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struktury technicznej. Roboty budowlano — montazowe w poblizu sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej, nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i na zasadach okreslonych przez wtasciciela urzg-
dzen / sieci.

e) Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do ustawy, przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych w budownictwie, nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby posiadajace
stosowne dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

f) Cze$¢ uwag i zalecen zostata podana na rysunkach dotgczonych do niniejszego projektu.

g) Po wykonaniu robot budowlanych, wynikajgcych z niniejszego opracowania, obiekt i teren nale-
zy uporzgdkowaé — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

h) Przy przytgczaniu obwodow elektrycznych, nalezy zwroci¢ szczegdling uwage na réwnomierne
obcigzanie poszczegolnych faz ukfadu zasilajgcego budynek.

1) Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory zapobiegnie uszkodzeniu po-
wiok ochronnych elementéw konstrukcyjnych obiektu.

i) Mocowanie instalacji i urzgdzen (aparatow) nie moze spowodowac jakiegokolwiek uszkodzenia
lub ostabienia konstrukcji obiektu. Zakazuje sie wiercenia, wycinania itp. czynnosci wykonywanych
w elementach konstrukcyjnych obiektu.

k) Jezeli parametry zamontowanych urzgdzen / odbiornikéw beda inne niz zatozone w projekcie,
uktad elektryczny nalezy ponownie przeliczy¢ / przeanalizowac.

I) Po wykonaniu zadania, nalezy wykona¢ dokfadng dokumentacje powykonawczg, z domiarami do
statych punktow konstrukcyjnych terenu i budynku.

m) Jezeli przytaczane urzgdzenia / sprzet wymaga innych warunkéw technicznych zasilania elek-
trycznego niz warunki wynikajgce z niniejszego projektu, nalezy zasilanie elektryczne dostosowaé
do tych wymagan.

n) Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem, ze zostang zachowa-
ne projektowane zatozenia techniczne i funkcjonalne.

Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu, na-
lezy to rozumieé, jako wskazanie przyktadowe, obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard
uzywanych materiatéw budowlanych. Nalezy przyjaé¢, w kazdym takim przypadku, ze podczas wy-
konywania robét budowlanych / instalacyjnych, moga by¢ stosowane materiaty / produkty o para-
metrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

0) Niniejszy zakres opracowania nie ingeruje w instalacje obiektéw budowlanych, istniejgcych
w obrebie dzialki / nieruchomosci lub nieruchomosci sgsiednich.

p) Instalacje elektryczng nalezy dostosowaé i przytgczy¢ do istniejgcego systemu ochrony prze-
ciwporazeniowej ukfadu elektrycznego.

r) Uktady / systemy techniczne zwiekszajgce niezawodnos¢ zasilania projektowanego obiektu, nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

s) Zaktada sie, ze wylgczenie awaryjne / bezpieczenstwa urzgdzen przytgczonych do instalacji
elektrycznej budynku bedzie zrealizowane wewnatrz tych urzadzen.

t) Nalezy zachowac¢ szczegodlne Srodki bezpieczenstwa oraz wykonaé przekopy kontrolne w miej-
scach, gdzie bedg pogrgzane prety uziomowe systemu ochrony przeciwporazeniowej / odgromo-
wej. Powyzsze srodki zapobiegawcze pozwolg unikngé uszkodzenia ist. podziemnej infrastruktury
technicznej.

u) Zaleca sie stosowanie urzgdzen znanych / renomowanych firm produkujgcych aparature elek-
tryczng / elektroenergetyczna, co w duzej mierze gwarantuje niezawodnos¢ pracy proj. uktadu
elektrycznego.

v) Osoby przebywajgce w budynku / obiekcie, nalezy zapozna¢ z ogdlnymi warunkami postepo-
wania w sytuacjach wystgpienia zagrozenia pochodzgcego od urzgdzen elektrycznych i elektroe-
nergetycznych. W obiekcie nalezy umiesci¢ stosowne tablice ostrzegawcze / informacyjne w tym
zakresie.

w) W pomieszczeniach gdzie wyposazenie elektryczne narazone bedzie na dziatanie strumieni
wody, np. przy prowadzeniu czynnosci czyszczenia, nalezy stosowac¢ ochrone co najmniej IPX5.
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6. BILANS MOCY.

Moc jednostkowa Wspot Moc czynna
L Nazwa Napiecie odbiornika llos¢ | jednocze- odbioru
P- 1 Odbioru / obwodoéw SnosCi (obwodu)
[V] [kW] [szt. ] [kW]
. ukt. 3-fazowy
1. | Lokal mieszkalny 230/400 V AC 20,00 5 0,612 61,20
Obwody ukt. 1-fazowy
2. administracyjne 230 V AC 5,00 1 1 5,00
. ukt. 3-fazowy
3. | Lokal uzytkowy 230/400 VV AC 13,00 2 1 26,00
Moc wyliczona 92,20 kW
Moc przyjeta na poziomie przytaczenia do sieci Przedsiebiorstwa
92,20 kW
Energetycznego.
Uwagi:

a) Wyzej wymieniona moc przytgczeniowa zostata wyliczona w oparciu o zasady obowigzujgce w TAURON
Dystrybucja S.A. — zatgcznik WP-A do wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia.

b) Urzadzenia 1-fazowe, nalezy przytgczaé do uktadu 3-fazowego w sposob zapewniajacy mozliwie najwiek-
szg symetrie uktadu.

7. ZEWNETRZNA OCHRONA ODGROMOWA BUDYNKU — WYMAGANIA OGOLNE.

Projektuje sie / odtwarza sie instalacje odgromowa budynku, z wykorzystaniem zwodoéw sztucz-
nych poziomych, wykonanych drutem stalowym cynkowanym na gorgco o $rednicy @ 8 mm. Zwo-
dy na dachu budynku, nalezy zamontowaé w sposob typowy / standardowy. Zwody poziome, nale-
zy mocowac do dachu budynku, przy zastosowaniu wspornikow zainstalowanych w odlegtosciach
okoto 1 m lub nacigganych, zachowujgc odlegtos¢ zwodu od powierzchni dachu na poziomie okoto
20 cm. Elementy instalacji odgromowej w miejscach skrzyzowania nalezy potaczy¢ stosownymi
zaciskami. Wszystkie urzgdzenia zainstalowane na dachu np. kominy wentylacyjne, anteny sateli-
tarne, telewizyjne, radiowe, itp. nalezy chroni¢ wtasciwymi izolowanymi zwodami pionowymi. Od-
prowadzenia nalezy wykona¢ drutem stalowym cynkowanym na gorgco o $rednicy @ 8 mm, zamo-
cowanym do $ciany budynku za pomocg wspornikéw zainstalowanych w odlegtosciach okoto 1,5
m, zachowujgc odlegtos¢ przewodu odprowadzajgcego od Sciany budynku, na poziomie okoto 15
cm. Przewoddéw odprowadzajgcych nie nalezy prowadzi¢ po $cianie frontowej od ul. Okrzei. Prze-
wody odprowadzajgce nalezy zamontowa¢ w obrebie narozy budynku. Przewody odprowadzajgce
zamontowane w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od przejs¢ dla pieszych, wyjs¢ / wejs¢ do budynku i
ogrodzen metalowych przylegajgcych do drog publicznych, nalezy zabezpieczy¢ rurami ochron-
nymi o grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm, na wysokos¢ 2,5 m lub zastosowa¢ odpowiednie
przewody izolowane. Przy przewodach odprowadzajgcych, w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m i
wysokosci okoto 1,6 m, nalezy zamontowac tabliczki ostrzegawcze z napisem ,NIE DOTYKAC —
URZADZENIA NIEBEZPIECZNE”. Mocowanie tabliczek musi w sposéb jednoznaczny wskazywac
przedmiotowe urzgdzenie. Przewody odprowadzajgce nalezy potgczyC za posrednictwem zaci-
skow probierczych, z uziomem otokowym budynku. Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne,
nalezy wykona¢ otok czesciowy. Instalacje uziemiajgcg (otokowa), nalezy wykonaé z tasmy stalo-
wej cynkowanej na gorgco (bednarki) o wymiarach 50x4 mm. Tasme stalowg nalezy utozy¢ bez-
posrednio w ziemi na gtebokosci okoto 1 m / w odlegtosci okoto 1,5 m od fundamentu budynku.
Potgczenia elektryczne tasmy stalowej w ziemi, nalezy wykona¢, jako spawane — zabezpieczone
antykorozyjnie. Na koncach czesciowego uziemienia otokowego, projektuje sie dodatkowe uziomy
pionowe, wykonane ze stalowych pretow pomiedziowanych.
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8. PODSTAWOWE OBLICZENIA TECHNICZNE.
8.1. Linia elektryczna zasilajgca proj. rozdzielni¢ gtéwna RG.

P, = 90,20 kW

cos @ =0,93

stad obliczeniowy prad obcigzenia: |, = 140,00 A
lh<Il,<l;
b=16x1,<145x1,

gdzie:

lo — prad obliczeniowy,

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),

I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.

Proj. linie elektroenergetyczng nalezy wykonaé¢ kablem, typu YKY 4x120 mm?, dla ktérego

I, =299 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, = 160 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru:

140,00<160<299 [A] — warunek spetniony
1,6 x 160 = 256 < 1,45 %299 =433,55 [A] — warunek spetniony

8.2. Linia elektryczna zasilajgca rozdzielnie: Rul, R1, R2, R4 (Ru2, R3, R5, Ra).

P, = 73,00 kW x 0,533 = 39,00 kW

cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: |, = 60,60 A
lo<ln<ly

Lb=16x1,<145x]1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.

Proj. linie elektroenergetyczng nalezy wykona¢ kablem, typu YKY 5x50 mm?, dla ktérego
l; = 168 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =80 A
Sprawdzenie warunkéw prawidtowego doboru:

60,60=<80<168 [A] — warunek spetniony
1,6 x80=128 < 1,45 x168=243,60 [A] — warunek spetniony
8.3. Linia elektryczna zasilajgca proj. rozdzielnie Ru.
P, = 13,00 kW
cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: |, = 20,18 A
lh<Il,<l;

Lb=16x1,<145x]1,
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.
Proj. linie elektroenergetyczng nalezy wykonac kablem, typu YKY 5x10 mm?, dla ktérego
Ii =63 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =50 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru:
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20,18 <50<63 [A] — warunek spetniony

1,6 x50=80 < 1,45%x63=91,35 [A] — warunek spetniony
8.4. Linia elektryczna zasilajgca proj. rozdzielnie R.
P, = 20,00 kW
cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: 1, = 31,05 A
Io < In < IZ

Lb=16x1,<145x]1;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),
I2 — prad zadziatania urzagdzen zabezpieczajgcych.

Proj. linie elektroenergetyczng nalezy wykona¢ kablem, typu YKY 5x10 mm?, dla ktérego
Iz =63 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =50 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru:

31,056<50<63 [A] — warunek spetniony
1,6 x50=80 < 1,45%x63=91,35 [A] — warunek spetniony
8.5. Linia elektryczna zasilajgca proj. rozdzielnie Ra — obwody administracyjne.
P, = 5,00 kW
cos @ =0,93
stad obliczeniowy prad obcigzenia: |, = 23,38 A
I0 < In < |z

b=16x1,<145x1I;
gdzie:
lo — prad obliczeniowy,
In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.
Proj. linie elektroenergetyczng nalezy wykonac kablem, typu YKY 3x10 mm?, dla ktérego
I, =63 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =50 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru:

23,38<50<63 [A] — warunek spetniony
1,6 x50=80 < 1,45%x63=91,35 [A] — warunek spetniony
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