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/% l‘ | "‘f’ 'E— — 7 N PROJEKTANT NR_UPR. PODPIS
7 7777 t_’_ mgr inz. Robert Szota 848/76
Belka pod Scianie nienosnq pareru -a SPRAWDZAJACY NR_UPR. PODPIS
mgr inz. Andrzej Szota SLKJSTO1/PWOK/1
@ OPRACOWANIE NR UPR. PODPIS
mgr inz. Rafat Kokosinski
Parterowg dobuddwke nalezy na czas
wzmochienia fundamentéw rozebraé i A LEGENDA OPRACOWANIE NR_UPR. PODPIS
A—A ewentualnie odtworzyé w pdZniejszym
1:50 terminie TEMAT OPRACOWANIA: SKALA
Worstwy wikoficzenions Warstwy wykoficzeniowe L1 Sciany no§ne  [PROJEK WYKONAWCZY PRZEBUDOWY 1:100
Piyta stropowa 14cm Wyewka 4cm MIESZKAN ORAZ NADBUDOWY BRANZA:
Folia budoaiong Styropian 10cm KONDYGNACJI PODDASZANA BUDYNKU KON STRllJK CUA
Wetna mineralna 3 cm _3’!{_10 stropowa 14cm C—1 Belki,nodproZo MIESZKALNEGO POrOZONEGO PRZY
Zop;towo P?Iysteph Zg/ﬁE 0 cigiféz%l I:]obj. 256kg/m W%]{gqb“md.lgg:g?nqq T om UL. OKRZEI 2 W MIKOLOWIE STADION:
ISI:re ri’ér)]/gzai:tn%_nge ciskanie % ° Zaprawa Polytech 20/80 o cigzarze obj. 256kg,/m3 . PROJEKT
P 1 i wytrzymatosci na $ciskanie 8,48 MPa —_—— - Belki stalowe KAT. OBIEKTU: POZOSTALE BUD. MIESZ-KAT.XII  |WYKONAWCZY
1 JE0.00 Sklepienia_istniejgce 0,00 UEDNOSTKA EWIDENCYINAL22052 1 DATA:
OBREB EWDENCYJNY:  [0029 AR _10 03.2018
Grunt NR DZIALKI: 1575041
UWAGE: TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
1. WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. 1
2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OPASKI SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
FUNDAMENTOWEJ PATRZ OPIS TECHNICZNY. STROP NAD PIWNICA
3. REMONT SKLEPIEK CEGLANYCH NAD PIWNICAMI NR STRONY:
PATRZ OPIS TECHNICZNY.

Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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