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WIDOK OD STRONY PARKINGU

FUNDAMENT BETONOWY ZBROJONY:

- BETON C16/20 (B20), WODOSZCZELNY W8
- ZBROJENIE WYKONAC JAKO tAWE ZBROJONA 4 PRETAMI #12, STRZEMIONA #6 CO 25 cm
- GLEBOKOSC POSADOWIENIA W KAZDYM MIEJSCU CO NAJMNIE) 1,00 m PONIZE) POZIOMU TERENU

MUR KAMIENNY:

- KAMIENIE CIOSANE LUB tAMANE; ZALECANY KAMIEN O MALE] NASIAKLIWOSCI (GRANIT, PORFIR); DOPUSZCZALNY KAMIEN O WIEKSZE] NASIAKLIWOSCI ZAIMPREGNOWANY PRZECIWKO WILGOCI,
- MUROWANIE NA ZAPRAWIE CEMENTOWE]J, WODOSZCZELNE] | MROZOODPORNE|, WYTRZYMALE] NA KARBONATYZACJE | SCIERANIE, O OGRANICZONYM SKURCZU,

- NALEZY MUROWAC STARANIE TAK ABY SPOINY ORAZ FUGI POMIEDZY DACHOWKAMI BYLY WYPELNIONE W CALOSCI ZAPRAWA,

- PRZEKRYCIE MURU - DACHOWKA CERAMICZNA TYPU KARPIOWKA (MNIEJSZY ROZMIAR NP. WIEZOWA LUB KALENICOWA), UKLADANA W TRZECH RZEDACH; KOLOR NATURALNEJ CERAMIKI,

- OBROBKI BLACHARSKIE ZAKONCZEN PRZEKRYCIA - BLACHA STALOWA POWLEKANA, W KOLORZE DACHOWKI

UWAGI:

- PRZYJETO ORIENTACY)NIE ROZNICE POZIOMOW TERENU, PRZEBIEG MURU NALEZY DOSTOSOWAC DO FAKTYCZNEGO UKSZATLETOWANIATERENU TAK, ABY tACZNA WYSOKOSC
OGRODZENIA, RAZEM Z DASZKAMI | OBROBKAMI BLACHARSKIMI, NIE PRZEKROCZYLA NIGDZIE WYSOKOSCI 2,2 m OD POZIOMU TERENU,
- DLUGOSC OGRODZENIA NALEZY ZWERYFIKOWAC PO WYKONANIU ROZBIORKI BUDYNKOW GOSPODARCZYCH.

SPOSOB WYKONANIA PRZEKRYCIA MURU OBROBKA BLACHARSKA
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