Progresbud sp.zo.o. tel. +48(0-32) 721-81-61
kom. +48 509413 471
wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl

32-500 Chrzanéw

Bartosza Glowackiego 17

progresbud.pl
PROGRESBUD

EGZEMPLARZ NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA OGRODZENIA W POSTACI MURU KAMIENNEGO

Adres obiektu budowlanego: 3
WOJEWODZTWO SLASKIE
POWIAT MIKOLOWSKI

UL. OKRZEI / UL. JANA PAWLA I
43-190 MIKOLOW

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
240802_1.0029.AR_10.1576/41
240802_1.0029.AR_10.846/41

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA MIKOLOW Z SIEDZIBA: RYNEK 16, 43-190 MIKOLOW
ZAKtAD GOSPODARKI LOKALOWE] W MIKOLOWIE
UL. KOLEJOWA 2, 43-190 MIKOLOW

Wykonat/a:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH WtODARCZYK
UPR. NR MPOIA/040/2008

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE])

Chrzandw, grudzien 2021 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

NAZWA |1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

BUDOWA OGRODZENIA W POSTACI MURU KAMIENNEGO

DZ. NR: 1576/41, 846/41
REJON UL. OKRZEI 2/ UL. JANA PAWLA 1l 8 W MIKOLOWIE

GMINA MIKOLOW Z SIEDZIBA: RYNEK 16, 43-190 MIKOLOW

ZAKtAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOLOWIE
UL. KOLEJOWA 2, 43-190 MIKOLOW

Nr Kod CPV Rodzaj robét Nr
specyfikacji strony
B-00.00.00 45000000-7 | WYMAGANIA OGOLNE 3
B-01.00.00 BUDOWA OGRODZENIA KAMIENNEGO 15

45262311-4 | BETONOWANIE KONSTRUKCJI
45262520-2 | ROBOTY MUROWE




NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych
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1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robét objetych ST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
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5. Wykonanie robét.
6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.
8. 0Odbidr robot.
9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenhstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robédt przy realizacji inwestycji: budowa ogrodzenia w postaci muru kamiennego.

Lokalizacja: dziatki nr 1576/41, 846/41, Mikotéw, rejon ul. Okrzei 2/ ul. Jana Pawta Il 8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji
mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty i czynnosci majgce na celu przygotowanie
terenu budowy, budowe ogrodzenia w postaci muru kamiennego, uporzgdkowanie terenu po robotach
budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

+ obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych,

« budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

+ budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury,

« urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,



+ tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem,

+  budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

« robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

« terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

+ prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

+ dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu oraz wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, decyzje uzyskane dla przedmiotowej
inwestyciji.

+  kierowniku robét budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robdt, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, posiadajacg stosowne uprawnienia budowlane, ponoszacg ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzone roboty,

+ inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego,
reprezentujgcy interesy Zamawiajgcego, upowazniong do nadzoru nad realizacjg robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robhét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujgcymi normami i przepisami
budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacjg
projektowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy. Uszkodzone lub
zniszczone elementy zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do stanu sprzed przystapienia
do rob6t na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
« sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+  podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

+ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

+  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie rob6t, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych,
socjalnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, studnie, i wszelkie inne elementy uzbrojenia terenu.
Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urzadzen
w czasie trwania robét. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
maszyn, urzgdzen i wyposazenia oraz materiatéw budowlanych na teren robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren wyznaczony na dziatce jako tymczasowy dojazd i
parking dla uzytkownikéw sasiednich obiektéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen nawierzchni spowodowanych ruchem maszyn i pojazdéw w trakcie robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Zasady prowadzenia robét budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu budowy.
Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonal zagospodarowania terenu robét budowlanych co
najmniej w zakresie:
« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
« wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
+ doprowadzenia na potrzeby realizacji robdt: energii elektrycznej oraz wody, a takze
odprowadzania lub utylizacji $ciekéw,
+ urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
« zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,



+ zapewnienia wlasciwej wentylacji,
«  zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
« urzadzenia sktadowisk materiatow.

Teren robédt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejsScie osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Jezeli ogrodzenie budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Dla pojazdédw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie.

Na terenie robdt szeroko$¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek nie
moga by¢ nachylone wiecej niz:

+ dla wézkéw szynowych- 4%,
+ dla wozkéw bezszynowych - 5%,
- dlataczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wdézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowga a
poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosSci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazynéw oraz przejScia miedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb.
Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazddw. Teren rob6t musi zostaé wyposazony w
niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej,
dostosowany do charakteru robdt, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie, w ilosci wynikajacej
z liczby zagrozonych oséb.

W widocznym miejscu, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, nalezy umiesci¢
wykaz telefonow:

- Strazy Pozarnej,

« Pogotowia Ratunkowego,

- Policji,

« telefonu alarmowego (112),

«  wiasciwego miejscowo inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie robdt, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie powinno zawierad:

«  przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia robét budowlanych,
+  maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych przy robotach w poszczegdinych okresach,
« informacje dotyczace planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robdt, w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelkie
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostaé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i
przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz
szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywaé jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw. Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotdw, nalezy je ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sie sktada¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadad przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie



strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.

1.5.10.2. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad. W przypadku przechowywania na terenie materiatéw
niebezpiecznych nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé zgodnie z
zasadami okreSlonymi w przepisach dla tych materiatéw. Sktadowiska materiatéw musza zosta¢ wykonane
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Materiaty
skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatow
workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

+ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
« 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne wytgcznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowg) jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Wentylacja nie moze powodowal przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby
wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane
wejs¢ do strefy, w ktérej atmosfera moze zawieraé substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo
szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomoca czujnikéw alarmujacych o
stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajgce zagrozeniom.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgca zawartoscig
tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba
wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej
ewakuacji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robét, drogi na terenie, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku i w nocy powinny mie¢ os$wietlenie pozycyjne. Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposéb
zapewniajacy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie. Stupy
z punktami $Swietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich
skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej
stronie tuku. Jezeli swiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej,
nalezy stosowal oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne Zzrddta
$wiatta sztucznego. Sztuczne Zrédta Swiatta nie mogg powodowac:

- wydtuzonych cieni;

+ ol$nienia wzroku;

« zmiany barwy znakéw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w

transporcie;

« zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy muszg zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowad sie furtki,
ktére nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny
posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii
elektrycznej. Mechanizmy napedowe schodéw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢ obudowane i
niedostepne dla oséb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo
rozpoznawalne i tatwo dostepne urzgdzenia do ich zatrzymania.

Na terenie rob6t nalezy urzadzi¢ zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw. Szafki na odziez
musza by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.
Jezeli roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, to szatnia i jadalnia muszg zostac¢ urzadzone
w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie
przez wykonujgcych roboty budowlane z istniejacych na terenie pomieszczen i urzadzeh higieniczno-



sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywa¢ wytacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowah oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika robét lub
uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegélnosci:

- uzytkownika rusztowania,

«  przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,

» dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

+ date przekazania rusztowania do uzytkowania,

« opornos$¢ uziomu,

+ terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
+ dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

«  mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

« miec stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

«  zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

«  zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

+ miec porecz ochronna;

«  mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza

niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwieh rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania Iub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. UdZwig urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie moze wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia. W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad
0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej $ciany. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw
komunikacyjnych wymaga zgody witasciwych organdéw nadzorujgcych te ciagi oraz zastosowania
wymaganych przez nie srodkdw bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, oprécz standardowych wymagan, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z
obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

« jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrag widocznos¢;
+ W czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, sniegu oraz gotoledzi;
« w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobédw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw
demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z
niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu
lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z
instrukcja producenta. Przepisy okres$laja rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest
wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobéw, materiatéw i
narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o sciane obiektu budowlanego



przez osoby znajdujace sie na podescie. Réwniez faczenie ze sobg dwdch sagsiednich ruchomych podestéw
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w
miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujacy sie w
gbrze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia recznego. Naprawa
ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.
Przemieszczanie rusztowah przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane wytacznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1 m nad
poziomem podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolna przestrzeh miedzy deskag kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpiecza¢:

« otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi;

« otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;

« pozostawione w czasie wykonywania robét w scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejScia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania
prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczehstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
m. Drabina bez patgkdw, ktérej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgca zatozenie urzadzenia samohamujacego,
potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem
samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach,
w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby korzystajace z urzadzeh krzesetkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w
gbre aparatu samohamujgcego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2
m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé przesuwanie sie urzadzenia
samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa tgczgcej szelki bezpieczehstwa =z aparatem
samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

1.5.10.6. Roboty ziemne.

Wykopy w gruntach spoistych posiadajgce gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m, a w gruntach sypkich
o gtebokosci 0,6 m powinny by¢ zabezpieczone poniewaz istnieje zagrozenie obsypania sie $cian
wykopéw. Przy pracach ziemnych prowadzonych recznie, lub reczno-mechanicznie grozi to zasypaniem
pracownikéw. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w
zaleznosci od kategorii gruntu. Jezeli z uwagi na warunki lokalne nie jest mozliwe wykonywanie wykopdéw
szerokoprzestrzennych, nalezy zapewni¢ zabezpieczenie Scian wykopdw odpowiednimi $ciankami. Przy
wysokim poziomie wdd gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie gdyz istnieje ryzyko
przedostania sie wody do wykopu.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu robét poza
tymi, ktére zostaty wyszczegblnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrdédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza



teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

1.5.11. Roboty w bezposrednim sasiedztwie obiektéow budowlanych.

Roboty budowlane nie moga pogarsza¢ warunkéw bezpieczenstwa i uzytkowych obiektéw
sasiednich, a budowa ogrodzenia nie moze spowodowac utraty ich statecznosci ani zadnych innych
uszkodzen konstrukcji, wyposazenia, wykonczenia. Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia obiektéw
sasiednich, chroniace przed ich trwatym uszkodzeniem. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeh Wykonawca
jest zobowigzany do odtworzenia stanu pierwotnego we wtasnym zakresie. Niedopuszczalna jest rozbidrka
jakichkolwiek elementéw budowlanych istniejacych obiektéw.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

10



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wielkos¢ sprzetu musi by¢ dostosowana do istniejgcych mozliwosci dojazdu
na teren robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wielkos¢
$rodkow transportu musi by¢ dostosowana do istniejgcych mozliwosci dojazdu na teren robét.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania terenu budowy,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
«  projekt organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i obowigzujacych przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

« organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
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+ organizacje ruchu na terenie robdt wraz z oznakowaniem robot,
«  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,
« system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
+ wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych do wykonywania robét z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
+ rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzagdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw.
Dokumenty rob6t budowlanych beda przechowywane na terenie rob6t w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw powoduje koniecznos¢ jego niezwtocznego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty robét bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag
okreSlong w umowie. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robot.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robé6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje powykonawczg,

+  protokoty odbioréw czesciowych,

« dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

« dokumenty dotyczace uzytych materiatéw (aprobaty, atesty, certyfikaty),

« dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie sieci uzbrojenia terenu,
jezeli takie roboty wystepuja) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

+ geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku
wystepowania takich robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
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odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest kontrakt ryczattowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru
inwestorskiego robét winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jegj
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w
obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robét, czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okredlonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg
przetargowa, projektowg, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestoréw sieci i
innymi kosztami wynikajgcymi z ingerencji w infrastrukture na terenie robét, zmiang organizacji robét, itp.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- optaty zwigzane z korzystaniem z terenu,

« przygotowanie terenu,

+  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

+ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

+ o0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

+ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta
pozycja kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat
je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.

Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U 2020 poz. 1320 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 272),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 p0z.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.1860 z pézn. zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
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rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 z pdzn.
zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583, wraz z nowelizacjami po tekscie
jednolitym),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45262311-4, 45262520-2
BUDOWA OGRODZENIA KAMIENNEGO: BETONOWANIE KONSTRUKCJI, ROBOTY MUROWE

SPIS TRESCI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Transport.
5. Wykonanie robét.
6. Kontrola jakosci robét.
7. Obmiar robét.
8. 0Odbidr robot.
9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna,

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych budowy ogrodzenia w postaci muru kamiennego.

Lokalizacja: dziatki nr 1576/41, 846/41, Mikotéw, rejon ul. Okrzei 2/ ul. Jana Pawta Il 8.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
SST obejmuje wszystkie roboty i czynnoSci majace na celu przygotowanie terenu budowy,
wykonanie muru, uporzgdkowanie terenu i likwidacje placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdélne" pkt 1.5.

Zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 20) ustawy Prawo budowlane, budowa ogrodzeh o wysokosci
nieprzekraczajgcej 2,20 m nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.

Nalezy przestrzegac zapis6w zawartych w pozwoleniu nr K/1312/2021, z dnia 08.12.2021 r. na
prowadzenie rob6t na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, wydanym przez Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, w tym zapisu dotyczacego zapewnienia nadzoru archeologicznego
dla prac ziemnych oraz uzyskania pozwolenia archeologicznego na prace. Do zapewnienia nadzoru
archeologicznego nad pracami ziemnymi oraz uzyskania pozwolenia archeologicznego na prace
zobowigzany jest Inwestor. Inwestor powinien dostarczy¢ Wykonawcy wszystkie stosowne dokumenty,
uzgodnienia i pozwolenia dotyczace nadzoru archeologicznego przed przystapieniem do rob6t
budowlanych.
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2. Materiaty.

Fundamenty:

elementy deskowania konstrukcji zelbetowych,

beton C16/20 (B20), wodoszczelny W8

prety stalowe zbrojeniowe zebrowane @12 i gtadkie @6 na strzemiona.

Mur kamienny:

kamienie ciosane lub famane; zalecany kamief o matej nasigkliwosci (granit, porfir); dopuszczalny
kamien o wiekszej nasigkliwosci zaimpregnowany przeciwko wilgoci,

zaprawa cementowa, wodoszczelna i mrozoodporna, wytrzymata na karbonatyzacje i $cieranie, o
ograniczonym skurczu, klasy M15,

$rodki impregnacyjne do kamienia,

cegta ceramiczna petna, kolor naturalnej ceramiki,

dachéwka ceramiczna typu karpidwka (mniejszy rozmiar np. wiezowa lub kalenicowa), kolor
naturalnej ceramiki,

blacha ptaska, powlekana w kolorze dachdwki na obrébki blacharskie.

Kamien.
Zaleca sie stosowa¢ na mury oporowe kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajgcych

wymaganiom PN-B-01080.

Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w ponizszej tablicy:

Lp.

Whasciwosci Wymagania Metoda badah wg

1

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie [MPa] co najmniegj, PN-B-04110
w stanie:
- powietrznosuchym 61
- hasycenia woda 51
- po badaniu mrozoodpornosci 46

Mrozoodpornos$é. Liczba cykli zamrazania, po PN-B-04102
ktorych wystepuja uszkodzenia powierzchni, 21
krawedzi lub narozy, co najmniej

Odpornos$¢ na niszczace dziatanie atmosfery PN-B-01080
przemystowej. Kamieh nie powinien ulegaé 0d 0,5do 10
niszczeniu w srodowisku agresywnym, w ktérym
zawarto$¢ SO2 w mg/m?3 wynosi

Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wiecej PN-B-04111
niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia woda 5

Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 5 PN-B-04101

Dopuszcza sie nastepujgce wady powierzchni licowej kamienia:

wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,

szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tgcznej dtugosci
uszkodzen nie wiecej niz 10 % dtugosci kazdej krawedzi.

Kamieh tamany nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem poszczegdlnych jego rodzajéw.

Beton.
Beton konstrukcyjny C16/20 (B20), wodoszczelny W8. Na budowe powinna by¢ dostarczona

gotowa mieszanka betonowa z wytwérni betonéw. Sktad i jakos¢ mieszanki musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi normami. Przy wykonywaniu mieszanki betonowej nalezy uzywac:

cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu; cement powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow,

kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

wody o wiasciwosciach okreslonych w obowigzujgcych normach,

16



« domieszek do betonu posiadajgcych stosowne atesty i aprobaty.

Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonu A-llIN (B500 SP), prety zebrowane @12 i gtadkie @6. Powierzchnia
walcédwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych norm.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja
by¢ podane:

+  nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg obowigzujacej normy,

« numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny
wedtug analizy wytopowej,

« masa partii,

+  rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po

dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
+  znak wytwércy,
$rednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrébki cieplnej.
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. Sprzet.
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,B.00.00.00 - Sprzet" pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

«  koparek,
betoniarek,
zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
ubijakéw recznych i mechanicznych,
tadowarek.

Sprzet do wykonywania zbrojenia.

Wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdélnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do betonowania.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywacd
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowad pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci. Nalezy uzywaé deskowania i szalunkéw systemowych.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,B.00.00.00 - Transport" pkt 4.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, dostosowanymi wielkoScig do
asortymentu przewozonych materiatéw. Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i
bezpieczenstwo transportu. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i sktadane zgodnie z warunkami transportu w celu zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
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uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywad przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie roboét.
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania 0gdlne" pkt 1.5.

Zbrojenie.
Prety i walcéwki przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg normy PN-EN 1992-1-1:2008. taczenie pretéw
nalezy wykonywad¢ wg normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim
lub spawad.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac
do zbrojenia deskowah, pomostéw transportowych, urzadzehn wytwérczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie
podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. Podczas uktadania zbrojenia nalezy zachowa¢ wiasciwe otuliny pretéw zbrojenia.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Betonowanie.

Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

«  szybkos¢ betonowania,
«  sposbb zageszczania,
« obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
«  zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,
+  zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
«  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
+  zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
+ wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.
Spetnione musza by¢ warunki dopuszczajace realizacje robét betoniarskich takie jak:
« odpowiednia temperatura powietrza,
- czyste zbrojenie oraz czyste szalunki.

Pielegnacja betonu - bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godzinach od zakonhczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Pozostate wymagania dotyczace betonowania.

Wykonawca dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed wbudowaniem
przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢
wkfadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 1,00 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
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przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w
fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad: Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luZznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej i wigzania betonu.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgcji.

Pielegnacje betonu rozpoczaé bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu. W poczatkowym okresie
dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania. Powierzchnie betonu nalezy przykrywad
zwilzonymi matami lub geowtdékning i zabezpiecza¢ powtoka polietylenowga. Taka pielegnacja powinna by¢
prowadzona przez 7 dni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych.

Wykanczanie powierzchni betonu, réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwna i jednorodna
powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnana wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢
zaprawg i lekko wyszczotkowacd wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

Murowanie z kamienia.
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Mury z kamienia powinny by¢ wykonywane jako mury petne na zaprawie cementowej i odpowiadad
wymaganiom BN-74/8841-19. Przy wykonywaniu muru powinny by¢ zachowane nastepujgce zasady:

mury kamienne nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C,

kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,

pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposoéb, aby ich powierzchnie wsporne byty
mozliwie poziome, a sasiadujgce kamienie nie rozklinowywaty sie pod wptywem obcigzenia
pionowego; wieksze szczeliny miedzy kamieniami powinny by¢ wypetnione kamieniem drobnym,
spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijac sie,

na kazda warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy cementowej w taki sposéb,
aby w murze nie byto miejsc niezapetnionych zaprawa,

wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity.

Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byty zblizone do

ptaszczyzn pionowych i poziomych, a krawedzie ich przeciecia byty w przyblizeniu liniami prostymi.

Na styku muru z przekryciem z dachéwki zaleca sie wymurowanie warstwy wyréwnawczej z cegty

petnej. Gére muru przekry¢ dachéwka karpidwka; zakonczenia przekrycia zastoni¢ obrébkami blacharskimi
w kolorze dachéwki.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 6.
Kontroli jakosci przy robotach betonowych i zelbetowych podlega wykonanie:

szalunkéw,

zbrojenia,

betonowania

zageszczenia betonu,

robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Kontrola wykonania muru kamiennego obejmuje:

sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw,

ocene prawidtowosci wigzania muru,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

sprawdzenie poziomowosci ostatniej warstwy muru,

sprawdzanie starannosci wykonania przekrycia z dachéwki i obrébek blacharskich.

7. Obmiar robét.

0Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,B.00.00.00 - Wymagania Ogédlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robdt jest m* wykonanego muru. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Zasady odbioru robét podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 8.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu: wykonania zbrojenia, zachowania wymaganej otuliny

zbrojenia, wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentu pod ogrodzenie podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

W przypadku muru kamiennego odbiorowi podlega:

zgodnos¢ potozenia i gtéwnych wymiaréw z dokumentacjg projektows,
grubos¢ scian,

grubosc spoin i stopien ich zapetnienia zaprawa,

zgodnos¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym,

czy powierzchnia i krawedzie $cian zachowuja kierunek pionowy,

czy zastosowane materiaty sa zgodne z wymaganiami projektu.

9. Podstawa ptatnosci.

Zasady pfatnosci podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogélne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane.
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Przepisy zwigzane podano w ST ,B.00.00.00 - Wymagania Ogdlne" pkt 10.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw elementéw
budowlanych z betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie
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