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Chrzanów, dnia 14.12.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam,
że projekt:

projekt muru granicznego - budowa ogrodzenia w postaci muru kamiennego

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja: Mikołów, ul. Okrzei / ul. Jana Pawła II
identyfikatory działek:
240802_1.0029.AR_10.1576/41
240802_1.0029.AR_10.846/41
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzenia w postaci muru kamiennego w rejonie ul.

Okrzei  2/  ul.  Jana  Pawła  II  8  w Mikołowie,  dz.  nr  1576/41,  846/41,  w  miejscu  po  rozebranych
budynkach gospodarczych.

Rozbiórka budynków gospodarczych objęta jest odrębną dokumentacją projektową.
Budowa ogrodzenia przewidziana jest na linii granicy pomiędzy działkami nr  1576/41, 846/41.
Budowa  ogrodzenia  murowanego  została  pozytywnie  uzgodniona  przez  Śląskiego

Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Katowicach  (pozwolenie  nr  K/1312/2021,  z  dnia
08.12.2021 r. na prowadzenie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków).

Zgodnie z Art.  29 ust. 2 pkt 20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, budowa
ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
zgłoszenia.

Projekt muru wykonano na podstawie koncepcji uzgodnionej z Inwestorem.

2. Istniejący stan zagospodarowania działek.
Obecnie  na  terenie  znajdują  się  budynki  gospodarcze,  przeznaczone  do  rozbiórki,

przylegające  do  nich  budynki  mieszkalne,  parking  dla  samochodów  osobowych,  miejsce
gromadzenia odpadów stałych, powierzchnie utwardzone, trawniki, sieci uzbrojenia terenu.

Dojazd do działek możliwy jest od strony wschodniej, od ul. Świętego Wojciecha.

3. Ochrona konserwatorska i nadzór archeologiczny.
Należy przestrzegać zapisów zawartych w pozwoleniu nr K/1312/2021, z dnia 08.12.2021 r. na

prowadzenie  robót  na  obszarze  wpisanym  do  rejestru  zabytków,  wydanym  przez  Śląskiego
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Katowicach,  w  tym  zapisu  dotyczącego  zapewnienia
nadzoru archeologicznego dla prac ziemnych oraz uzyskania pozwolenia archeologicznego na prace.
Do  zapewnienia  nadzoru  archeologicznego  nad  pracami  ziemnymi  oraz  uzyskania  pozwolenia
archeologicznego na prace zobowiązany jest Inwestor.  Inwestor powinien dostarczyć Wykonawcy
wszystkie  stosowne  dokumenty,  uzgodnienia  i  pozwolenia  dotyczące  nadzoru  archeologicznego
przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z budowa ogrodzenia.

4. Opis ogrodzenia.
Ogrodzenie  zaprojektowano  na  linii  granicy  pomiędzy  działkami  nr   1576/41,  846/41;

ogrodzenie ma wypełniać przestrzeń między budynkami mieszkalnymi,  pozostałą po wyburzeniu
budynków gospodarczych.

Ogrodzenie składa się z dwóch części, rozdzielonych wolną przestrzenią stanowiąca dostęp do
wnętrza działki nr 1576/41.

Lico  ogrodzenia  powinno  znaleźć  się  na  linii  granicy  pomiędzy  działkami,  grubość  muru
powinna w całości znajdować się na działce nr 1576/41.

Wysokość  ogrodzenia,  łącznie  z  przekryciem,  obróbkami  blacharskimi  i  wszystkimi
elementami wykończeniowymi, nie może przekroczyć w żadnym miejscu wysokości 2,20 m.

Teren w miejscu budowy ogrodzenia przebiega w spadku i  jest  nierówny,  dodatkowo jego
rzędne ulegną zmianie po wykonaniu rozbiórki budynków gospodarczych. W związku z tym należy:

• zweryfikować  rzędne  terenu  wzdłuż  planowanej  linii  ogrodzenia  po  rozbiórce  budynków
gospodarczych,

• zweryfikować  przedstawione  na rysunku wymiary  muru  w zakresie  długości  i  wysokości
poszczególnych segmentów,

• dostosować wysokości ogrodzenia do rzeczywistego spadku terenu, tak aby jego wysokość,
liczona  od  poziomu terenu,  w żadnym miejscu  nie  przekroczyła  2,20  m;  dopuszcza  się
zmianę wymiarów uskoków pomiędzy częściami muru w celu dostosowania do wymaganej
wysokości.

Ogrodzenie powinno wypełniać przestrzeń przestrzeń między budynkami mieszkalnymi, ale
nie może być z nimi w żaden sposób powiązane konstrukcyjnie.

Elementy ogrodzenia:
• fundament betonowy zbrojony:

◦ beton C16/20 (B20), wodoszczelny W8,
◦ zbrojenie wykonać jako ławę zbrojoną 4 prętami #12, strzemiona #6 co 25 cm,
◦ głębokość posadowienia w każdym miejscu co najmniej 1,00 m poniżej poziomu terenu,
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• mur kamienny:
◦ kamienie ciosane lub łamane; zalecany kamień o małej  nasiąkliwości  (granit,  porfir);

dopuszczalny kamień o większej nasiąkliwości zaimpregnowany przeciwko wilgoci,
◦ murowanie na zaprawie cementowej, wodoszczelnej i mrozoodpornej,  wytrzymałej na

karbonatyzację i ścieranie, o ograniczonym skurczu,
◦ należy  murować  staranie  tak  aby  spoiny  oraz  fugi  pomiędzy  dachówkami  były

wypełnione w całości zaprawą,
◦ na styku muru z przekryciem z dachówki wymurowana na całej  długości  ogrodzenia

warstwa wyrównująca z cegły w kolorze dachówki,
• przekrycie muru - dachówka ceramiczna typu karpiówka (mniejszy rozmiar np. wieżowa lub

kalenicowa), układana w trzech rzędach; kolor naturalnej ceramiki,
• obróbki blacharskie zakończeń przekrycia - blacha stalowa powlekana, w kolorze dachówki.

5. Sieci uzbrojenia terenu.
Zgodnie z dostępną mapą zasadniczą żadne sieci uzbrojenia terenu nie kolidują z planowaną

lokalizacją ogrodzenia.
Nie  można  jednak wykluczyć  obecności  sieci  i  urządzeń nie  wykazanych  na  mapie

zasadniczej, uzyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót należy
wykonać przekopy kontrolne i zastosować lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia rzeczywistych
tras sieci w rejonie projektowanego fundamentu pod ogrodzenie.

Ewentualna  ingerencja  w istniejące  sieci  uzbrojenia  możliwa  jest  wyłącznie  na  podstawie
uzgodnień z zarządcami tych sieci i pod nadzorem stosownego personelu, zarządzającego sieciami i
urządzeniami.  Budowa ogrodzenia nie może spowodować uszkodzenia sieci  ani odcięcia od sieci
jakichkolwiek obiektów.

6. Prowadzenie robót.
Wykonawca  robót  powinien  zatrudnić  kierownika  robót  –  osobę  posiadającą  uprawnienia

budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-
budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z
prowadzeniem robót i  jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia dla obiektów sąsiadujących. Należy
zapewnić  bezpieczne  i  nie  kolidujące  z  terenem  budowy  dojścia  i  dojazdy  do  użytkowanych
budynków  zarówno  dla  użytkowników  jak  i  służb  ratowniczych  (pogotowie,  straż  pożarna).
Dopuszczalne są czasowe niedogodności związane z prowadzeniem robót (hałas, zapylenie, zmiana
organizacji  ruchu,  czasowe  przerwy  w  dostawie  mediów),  niedopuszczalne  jest:  narażenie  na
niebezpieczeństwo  użytkowników  sąsiednich  budynków,  niszczenie  mienia,  trwałe  pogorszenie
warunków  użytkowania  terenu  i  sąsiednich  budynków,  naruszenie  konstrukcji  tych  budynków,
pogorszenie ich walorów użytkowych i estetycznych, trwałe uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
terenu robót.

W przypadku braku możliwości wykonania wykopu pod fundament z odpowiedni nachylonymi
skarpami, należy zabezpieczać ściany wykopu systemowymi ściankami szczelnymi.

Uwagi dodatkowe:
• przed  zamówieniem  przewidzianych  w  projekcie  materiałów  wykonawca  ma  obowiązek

sprawdzenia  stosownych  aprobat  technicznych,  certyfikatów,  deklaracji  właściwości
użytkowych, w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie
z projektem i obowiązującymi przepisami,

• podczas  realizacji  obiektu  należy  używać  materiałów  dopuszczonych  do  stosowania  w
budownictwie,  oznaczonych „B” lub „CE”,  posiadających odpowiednie atesty,  certyfikaty,
deklaracje właściwości użytkowych,

• wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnionej;  zaleca  się,  aby  Inwestor  ustanowił  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  na
budowie,

• przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik robót ma obowiązek (zgodnie z art.
21a Ustawy z dnia  7  lipca 1994 r.  prawo budowlane oraz  §  6  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia)  sporządzić lub zapewnić
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji zawartej w
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projekcie; w przypadku stwierdzenia braków w opisie prowadzonych prac zamieszczonych w
ww. informacji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać rozszerzony przez
kierownika robót o brakujące treści w porozumieniu z projektantem,

• kierownik  robót  decyduje  o  kolejności  wykonywanych  prac,  organizacji  placu  budowy,
dzieleniu poszczególnych prac na etapy, terminie wykonywanych prac, doborze narzędzi i
sprzętu; realizacja powinna nastąpić przy dobrych warunkach pogodowych,

• wielkość maszyn i sprzętu należy dostosować do możliwości dojazdu na teren budowy,
• z uwagi  na  konieczność  dojazdu  na  teren  budowy  sprzętu  ciężkiego  Wykonawca  jest

odpowiedzialny za sporządzenie projektu zmiany organizacji ruchu oraz uzgodnienia go z
właściwym zarządcą drogi.

• realizacja  robót  powinna  nastąpić  przy  dobrych  warunkach  pogodowych  i  powinna  być
zorganizowana w sposób zabezpieczający przed jakimkolwiek innym zniszczeniem mienia,

• w wypadku ewentualnych wątpliwości,  niejasności  lub innych okoliczności  zaistniałych w
trakcie realizacji budowy należy porozumieć się z autorem projektu,

• przed  przystąpieniem  do  robót budowlanych  zaleca  się  przygotować  dokładną
inwentaryzację  fotograficzną  stanu  istniejącego  w  celu  wykluczenia  ewentualnych
późniejszych nieuzasadnionych roszczeń,

• wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  obiektów sąsiednich  w  trakcie
robót oraz dostosowanie technologii i harmonogramu robót do panujących warunków,

• w przypadku ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca ma obowiązek na własny
koszt doprowadzić obiekty nie objęte inwestycją do stanu pierwotnego,

• przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne i zastosować lokalizator
tras kabli  i  rur  w celu sprawdzenia rzeczywistych tras i  głębokości  ułożenia istniejących
sieci/przyłączy/instalacji  w  celu  wyeliminowania  ewentualnych  kolizji  z  projektowanym
ogrodzeniem  oraz  wyeliminowania  możliwości  uszkodzenia  czynnych  sieci  w  rejonie
inwestycji,

• projektant  nie ponosi  odpowiedzialności  za sieci  i  urządzenia mediów nie  wykazane lub
błędnie  zlokalizowane  w  materiałach,  które  zostały  uzyskane  z  państwowego  zasobu
geodezyjnego;  wykonawca  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  rzeczywistych  przebiegów
sieci,  instalacji,  lokalizacji  urządzeń  mediów  i  w  razie  konieczności  zabezpieczenia  ich
zgodnie ze sztuką budowlaną,

• przed realizacją  robót należy zapoznać się ze wszystkimi  uzgodnieniami dokonanymi na
potrzeby inwestycji;  podczas realizacji  należy przestrzegać wytycznych zawartych w tych
dokumentach.
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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest  budowa ogrodzenia w postaci muru kamiennego w rejonie ul.

Okrzei  2/  ul.  Jana  Pawła  II  8  w  Mikołowie,  dz.  nr  1576/41,  846/41,  w  miejscu  po  rozebranych
budynkach gospodarczych.

2. Podstawa opracowania.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, wraz

z nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

3. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.
3.1.Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty:
• przygotowawcze,
• ziemne,
• ciesielskie,
• fundamentowe,
• zbrojarskie, betonowe i żelbetowe,
• murowe,
• dekarskie,
• ślusarskie.

3.2.Kolejność realizacji i zakres robót.
• ogrodzenie i zabezpieczenie terenu inwestycji,
• doprowadzenie  instalacji  na  potrzeby  budowy,  organizacja  zaplecza  socjalnego

i magazynowego,
• przygotowanie terenu (wytyczenie obiektu, niwelacja),
• przygotowanie podłoża do ustawienia ciężkiego sprzętu budowlanego,
• roboty ziemne, wykopy fundamentowe; zabezpieczenia ścian wykopów fundamentowych w

pobliżu  innych  obiektów,  w  przypadku  braku  możliwości  wykonania  wykopu
szerokoprzestrzennego,

• wykonanie fundamentów zbrojonych,
• zasyp gruntem z zagęszczaniem,
• murowanie ogrodzenia z kamienia, wykonanie warstwy wyrównawczej z cegły,
• wykonanie przekrycia z dachówki,
• wykonanie obróbek blacharskich,
• wyrównanie terenu,
• likwidacja placu budowy, uporządkowanie terenu.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Obecnie na terenie znajdują się budynki gospodarcze, przeznaczone do rozbiórki (w miejscu

których ma powstać przedmiotowe ogrodzenie),  przylegające do nich budynki mieszkalne, parking
dla  samochodów osobowych,  miejsce  gromadzenia  odpadów stałych,  powierzchnie  utwardzone,
trawniki, sieci uzbrojenia terenu.

Dojazd do działek możliwy jest od strony wschodniej, od ul. Świętego Wojciecha.
W  dostępnych  materiałach  z  państwowego  zasobu  geodezyjnego  nie  wykazano  sieci

uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanym ogrodzeniem; należy zweryfikować przebiegi sieci
poprzez przekopy kontrolne i użycie lokalizatorów kabli i rur.

5. Wykaz elementów zagospodarowania placu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na placu budowy realizowane będą roboty przygotowawcze i technologiczne obejmujące:
• wytwarzanie betonu i zaprawy,
• składowanie materiałów budowlanych,
• transport pionowy materiałów do miejsca wbudowania.
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6. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  budowlanych.
Określenie skal rodzaju zagrożeń, miejsca i czasu ich występowania.

6.1.Roboty ziemne.
Wykopy w gruntach spoistych posiadające głębokość większą niż 1,0 m, a w gruntach sypkich

o głębokości 0,6 m powinny być zabezpieczone ponieważ istnieje zagrożenie obsypania się ścian
wykopów.  Przy  pracach  ziemnych  prowadzonych  ręcznie,  lub  ręczno-mechanicznie  grozi  to
zasypaniem  pracowników.  Bezwzględnie  należy  przestrzegać  wykonywania  odpowiedniego
nachylenia  skarp  wykopu  w  zależności  od  kategorii  gruntu,  a  w  przypadku  braku  możliwości
wykonania skarp należy zabezpieczyć wykop zgodnie z zasadami sztuki budowlanej np. ściankami
szczelnymi;  odpowiednie  rozwiązanie  należy  dobrać  w  zależności  od  zastanych  warunków
gruntowych. Przy wysokim poziomie wód gruntowych prace ziemne należy prowadzić ostrożnie gdyż
istnieje ryzyko przedostania się wody do wykopu.

6.2.Elektronarzędzia.
Prace budowlane,  demontażowe i  montażowe z użyciem drobnych narzędzi  stacjonarnych

(piła do cięcia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (młotki udarowe, szlifierki kątowe, wyrzynarki,
wiertarki itp.) stwarzają ryzyko urazów u pracowników, w skutek np. nieprawidłowej obsługi, złego
stanu technicznego w/w urządzeń i narzędzi. Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi
i urządzeń elektrycznych mogą okazać się niebezpieczne z uwagi na możliwość porażenia prądem.

6.3.Prace na wysokości.
Przez  pojęcie  “praca  na  wysokości”  na  budowie  rozumiemy  roboty  wykonywane  na:

rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach
i innych podwyższeniach, na wysokości powyżej 1,0 m od terenu zewnętrznego lub poziomu podłogi
pomieszczenia zamkniętego. Największe zagrożenie stanowi w tym przypadku upadek z wysokości.

6.4.Roboty zbrojarskie.
Główne zagrożenia zawodowe podczas wykonywania robót zbrojarskich wynikają z:

• używania materiałów z ostrymi, wystającymi krawędziami,
• wykonywania  części  robót  na  wysokości,  na  krawędziach  niestabilnych  konstrukcji

budowlanych,
• ręcznego przenoszenia ciężkich i długich przedmiotów,
• użytkowania prostych i zmechanizowanych narzędzi ręcznych.

6.5.Roboty ciesielskie.
Występujące najczęściej zagrożenia to: 

• okaleczenia  ostrymi  narzędziami  i  przedmiotami  oraz  niesprawnymi  elektronarzędziami
i maszynami, a w szczególności pilarkami tarczowymi i łańcuchowymi,

• narażenie na pył drewna, w tym pył drewna twardego o działaniu rakotwórczym,
• narażenie na czynniki chemiczne i pyły, będące przyczyną uczuleń.

6.6.Roboty betonowe i żelbetowe.
Najczęściej występujące zagrożenia to:

• oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub naparzanymi,
• porażenia prądem elektrycznym,
• zagrożenia powodowane zerwaniem się prętów,
• zagrożenia powodowane uszkodzeniem zakotwień.

6.7.Roboty murowe i tynkowe.
Źródło zagrożeń:

• stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
• stosowanie substancji mogących powodować alergie,
• wykonywanie pracy na wysokości.

6.8.Transport pionowy materiałów budowlanych.
Źródło zagrożeń:

• wykonywanie pracy na wysokości,
• używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami,
• ręczne przenoszenie ciężkich przedmiotów.
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7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników.
7.1. Pracownicy  zostaną  przeszkoleni  przez  kierownika  budowy  w  zakresie  szkoleń

stanowiskowych.  Poinformowani  zostaną  o  przydzielonych  im  obowiązkach,  zapoznani
z planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami występującymi na budowie.

7.2. Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia szkolenia BHP
w specjalistycznym ośrodku (ksero świadectwa na budowie).

7.3. Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie będzie posiadał
odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej kserokopii,
a w przypadku prawa jazdy oryginału.

7.4. Pracownicy  zostaną  powiadomieni  o  obowiązku  stosowania  odzieży  ochronnej  (kaski,
rękawice,  kamizelki  odblaskowe,  szelki  bezpieczeństwa,  okulary  ochronne).  Materiały  te
zostaną przekazane pracownikom.

7.5. Zostanie  podane do wiadomości  pracowników,  iż  prace szczególnie  niebezpieczne będą
wykonywane pod nadzorem osób Dozoru. W przypadku wystąpienia zagrożenia zabezpieczyć
oraz powiadomić przełożonych, podwładnych i pozostałych pracowników.

7.6. Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych:
• podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiały niebezpieczne nie będą używane

ani przechowywane.

8. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych.

Podstawą prowadzenia robót są przepisy BHP opublikowane w dziennikach ustaw:
• Rozporządzenie  Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26 września 1997 r.  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach
związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Istotne jest spełnienie następujących wytycznych:
• należy  uniemożliwić  osobom  postronnym  wejście  na  teren  budowy poprzez  ogrodzenie

terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych,
• Wykonawca powinien wyznaczyć strefę niebezpieczną dla pracy sprzętu i maszyn,
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w odzieży ochronnej i

być  wyposażeni  w  środki  ochrony  osobistej  (m.in.  rękawice ochronne,  hełmy,  szelki
bezpieczeństwa),

• przed  rozpoczęciem prac należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny konstrukcji  lub
urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność i wytrzymałość,

• na  czas  wykonywania  robót  na  wysokości  należy  wyznaczyć  strefę  niebezpieczną
odpowiednio ją ogrodzić i oznakować,

• przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  ustala  się  istniejące  trasy  przebiegu  mediów  i
zapoznaje z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane,

• osoby  wykonujące  roboty  budowlane  nie  mogą  być  narażone  na  działanie  czynników
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczególności takich jak hałas, wibracje,
promieniowanie  elektromagnetyczne,  pyły  i  gazy  o  natężeniach  i  stężeniach
przekraczających wartości dopuszczalne,

• należy każdorazowo wyznaczyć z miejsc prowadzenia robót oraz w samym obszarze robót
ścieżki  i  drogi  ewakuacyjne  w  wypadek  wystąpienia  pożaru,  awarii  i  innych  zagrożeń
umożliwiające szybką ewakuację.

Przed rozpoczęciem robót należy wskazać pracownikom punkt ppoż.,  umożliwić dostęp do
źródła zasilania (przyłącza budowlanego), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz zapewnić dostęp
do pomieszczeń sanitarnych (wc, łazienka, kontener z zapleczem socjalnym). 

W celu zapobiegania zagrożeniom należy:
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• zachowywać przepisy BHP i środki ostrożności,
• przygotować zaplecze socjalne dla pracowników,
• uczestnikom realizacji robót zapewnić odzież ochronną i kaski,
• odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,
• zapewnić zabezpieczenie przy pracach na wysokości – użycie szelek i lin zabezpieczających,
• teren budowy oznakować za pomocą znaków ostrzegawczych,
• zapewnić zaopatrzenie pracowników w narzędzia posiadające atesty i instrukcje określające

sposób użytkowania, konserwacji i przechowania,
• zapewnić  zaopatrzenie  placu  budowy w przenośną  apteczkę  pierwszej  pomocy;  w razie

wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

• stacjonarne urządzenia elektryczne co najmniej  jeden raz w miesiącu poddać okresowej
kontroli  pod względem bezpieczeństwa, natomiast,  co najmniej  dwa razy w roku należy
poddać kontroli stan i odporność izolacji tych urządzeń,

• zapewnić możliwość korzystania ze sprawnego telefonu, umieszczonego w wyznaczonym
miejscu, na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporządza kierownik
budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów do:
◦ Straży Pożarnej,
◦ Pogotowia Ratunkowego,
◦ Policji,
◦ telefonu alarmowego (112).

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Dokumentacja  budowy  oraz  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do  prawidłowej  eksploatacji
maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych,  przechowywane  będą  przez  kierownika  budowy,
w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzór budowy.
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