Roztacznik elekiryczny jednobiegunowy - In=10 A. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech.

Rozlgcznik elektryczny dwubiegunowy - In=10 A. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech.

13 |szt.

Kompletna / wnetrzowa oprawa oswietleniowa, wyposazona w energooszczedne lub LED-owe zrodto swiatta, przystoso-
wana do montazu nasufitowego / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem elementéw mocujacych. Typ
oprawy os$wietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem budynku - Inwestorem. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech.

Rozigcznik elektryczny jednobiegunowy - przyciskowy (dzwonkowy) - In=10 A.
Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech.

—

4 |szt.

Roztgcznik elektryczny jednobiegunowy (schodowy) - In=10 A.
Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech.

Ae]¢

Kompletna / wnetrzowa oprawa oswietleniowa, wyposazona w energooszczedne, LED-owe lub Swietldwkowe zrodto
$wiatta, przystosowana do montazu nasufitowego / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem elementéw
mocujgcych - oprawa przeznaczona do pomieszczen, typu fazienki. Typ oprawy oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wiasci-
cielem budynku - Inwestorem. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech. - min. IP44.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

31 HOLL

3.2 KUCHNIA/JADANIA
3.3 POK.DZIENNY

3.4 LAZIENKA

3.5 SYPIALNIA

3.6 KUCHNIA/JADALNIA
3.7 SYPIALNIA

3.8 POK.DZIENNY

3.9 LAZIENKA

3.10 GARDEROBA
3.11 SYPIALNIA

| mieszkanie nr 5

\

2 |szt.

Kompletna / wnetrzowa oprawa o$wietleniowa, wyposazona w energooszczedne lub LED-owe zrédto $wiatta, przystoso-
wana do montazu bocznego / meblowego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem elementéw mocujgcych. Typ
oprawy os$wietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem budynku - Inwestorem. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech.

0 szt

Kompletna oprawa oswietlenia zewnetrznego z kloszem z tworzywa sztucznego, przystosowana do montazu nascienne-
go / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz, min. IP 65 wraz z kompletem elementéw mocujgcych. Oprawa wyposazona

w czujnik ruchu / obecnosci oraz urzgdzenie czasowe. Oprawa wyposazona w energooszczedne lub LED-owe Zrédto
Swiatta. Oprawa przystosowana do montazu na zewnagtrz budynku - odporna na bezposrednie dziatanie warunkéw atmo-
sferycznych, temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C - oprawa elewacyjna.

szt.

Kompletna zewnetrzna / wnetrzowa oprawa os$wietleniowa, wyposazona w czujnik ruchu / obecno$ci oraz urzgdzenie
czasowe. Oprawa wyposazona W energooszczedne, LED-owe Zrddto swiatta - 10 W, przystosowana do montazu
nasufitowego / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem elementéw mocujgcych - oprawa przeznaczona

do pomieszczen typu klatki schodowe. Typ oprawy oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku - Inwestorem.
Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech. - min. IP44.

0 |szt.

Kompletna wnetrzowa / zewnetrzna oprawa oswietleniowa, wyposazona w energooszczedne, LED-owe zrédio
Swiatta - 10 W, przystosowana do montazu nasufitowego / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem
elementéw mocujgcych - oprawa przeznaczona do pomieszczen technicznych, typu strychy, piwnice. Typ oprawy
oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Witascicielem budynku - Inwestorem.

Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech. - przy montazu wewnatrz min. |IP44.

szt.

Kompletna oprawa oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego z funkcjg auto-test, posiadajgca stosowne certyfikaty / dopu-
szczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach przeciwpozarowych - $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
Podstawowe dane techniczne: napigcie zasilania: 230 V AC; zrédto $wiatta: LED 5 W; awaryjny tryb pracy min. 1 godzina,
liczona od chwili zaniku napiecia podstawowego 230 V AC; klosz przezroczysty / ptaski. Oprawa wyposazona w komplet
elementéw mocujgcych. Typ oprawy oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku - Inwestorem. Przy montazu
(zabudowie), nalezy uwzgledni¢ pkt. 3.5.6 opisu tech. (przy montazu wewnatrz min. IP44, przy zewnetrznym IP65).

2 |szt.

Kompletny / domowy dzwonek elektryczny. Podstawowe dane techniczne: napiecie zasilania: 230 V AC.
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