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9. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  PROJEKTOWANYCH. 
 

9.1.   Rozdzielnia RG – 230/400 V AC.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna obudowa / rozdzielnia o wymiarach 80 cm × 80 cm × 25 cm (tolerancja wymiarów 
została podana na rysunku nr E-9) posiadająca stosowne dokumenty potwierdzające dopusz-
czenie do stosowania w budownictwie elektroenergetycznym. Stopień ochrony: obudowa – min. 
IP44, wnętrze obudowy – min. IP2X. Drzwi obudowy / rozdzielni, należy wyposażyć w zamek  
master-key dedykowany do Rejonu Energetycznego Mikołów (RE 6). Zamki takie, można nabyć 
np. w Gliwicach, Tychach w Hurtowni Elektrycznej ELEKTROSKANDI  
(http://www.elektroskandia.pl/oddzialy.html).  
Układ elektryczny rozdzielni, zgodny z rys. nr E-8 i E-9.    

kpl. 1 

Kompletna obudowa / rozdzielnia o wymiarach 27 cm × 80 cm × 25 cm (tolerancja wymiarów 
została podana na rysunku nr E-9) posiadająca stosowne dokumenty potwierdzające dopusz-
czenie do stosowania w budownictwie elektroenergetycznym. Stopień ochrony: obudowa – min. 
IP44, wnętrze obudowy – min. IP2X. Drzwi obudowy / rozdzielni, należy wyposażyć w zamek  
master-key dedykowany do Rejonu Energetycznego Mikołów (RE 6). Zamki takie, można nabyć 
np. w Gliwicach, Tychach w Hurtowni Elektrycznej ELEKTROSKANDI  
(http://www.elektroskandia.pl/oddzialy.html).  
Układ elektryczny rozdzielni, zgodny z rys. nr E-8 i E-9.   

kpl. 8 

Szyny i elementy mocujące poszczególne elementy rozdzielni oraz elementy mocujące komplet-
ną rozdzielnię. 

kpl. 1 

Płyty montażowe dostosowane do typu proj. aparatury elektrycznej i elektroenergetycznej. kpl. 1 

Elementy umożliwiające plombowanie układu elektrycznego – fragment układu przed miejscem 
zabudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.  Zgodnie z projektem, 

potrzebami technicznymi   
i zaleceniami producenta. Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, 

tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  wyposażony w wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) AC 230 V 
oraz elementy mocujące, Un=400 V AC, In=250 A, 3P. 

szt. 1 

3. Wyłącznik nadprądowy jednofazowy typu C-6. szt. 3 

4. Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową + obudowa izolacyjna.. szt. 1 

5. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – czterobiegunowy. 
Uwaga: Ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.   

kpl. 1 

6. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B – czterobiegunowe.  kpl. 1 

7. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – trójbiegunowy, Un=400 V AC,  
In=250 A. 
Uwaga: Prąd wkładek bezpiecznikowych – zgodnie ze schematami elektrycznymi.  

szt. 2 

8. 
Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy, wielkość „00” 160A/3P) przystosowany do plombowania 
wraz z kompletem wkładek bezpiecznikowych / topikowych 3 × "gG" 50A. 

kpl. 7 

9. 
Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy, wielkość „00” 160A/3P) przystosowany do plombowania 
wraz z kompletem wkładek bezpiecznikowych / topikowych 1 × "gG" 50A. 

kpl. 1 

10. 

Ogranicznik mocy 32A / 3P wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy / bez członu zwar-
ciowego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu + zacisk N.  
Uwaga: Przedmiotowe aparaty należy zabudować we wspólnej osłonie izolacyjnej przystosowa-
nej do plombowania z dostępną dla Odbiorcy dźwignią załącz / wyłącz.  

kpl. 5 

11. 

Ogranicznik mocy 25A / 3P wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy / bez członu zwar-
ciowego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu + zacisk N.  
Uwaga: Przedmiotowe aparaty należy zabudować we wspólnej osłonie izolacyjnej przystosowa-
nej do plombowania z dostępną dla Odbiorcy dźwignią załącz / wyłącz.  

kpl. 2 

12. 

Ogranicznik mocy 25A / 1P wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy / bez członu zwar-
ciowego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu + zacisk N.  
Uwaga: Przedmiotowe aparaty należy zabudować we wspólnej osłonie izolacyjnej przystosowa-
nej do plombowania z dostępną dla Odbiorcy dźwignią załącz / wyłącz.  

kpl. 1 

13. 
Obudowa / osłona do zabudowy ogranicznika mocy + zacisk N dla pozycji lp. 10, 11, 12 – przy-
stosowana do plombowania. 

kpl. 8 

14. Podstawa montażowa pod zabudowę licznika energii elektrycznej jedno / trój – fazowego.  szt. 8 

15. Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze. Zgodnie z projektem, 
potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. 16. Materiały pomocnicze i uzupełniające.  

 

 
 
 

http://www.elektroskandia.pl/oddzialy.html
http://www.elektroskandia.pl/oddzialy.html
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9.2.   Rozdzielnia R1 – 230/400 V AC.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony  
z Inwestorem, klasa ochronności: zalecane IP 44, II klasa ochronności, ilość modułów dostoso-
wana do projektowanego układu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej-
sca – przyjmuje się wielkość rozdzielni 3×24 moduły  – układ zgodny z rys. nr E-10.    

kpl. 1 

Szyny łączeniowe do zasilania aparatury modułowej. szt. 3 

Wyposażenie dodatkowe: osłony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu-
rę w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujące rozdzielnię oraz jej wyposażenie. Zgodnie z projektem, 

potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, 

tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. Rozłącznik izolacyjny / trójbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1 

3. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – czterobiegunowy. 
Uwaga: Ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.   

kpl. 1 

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C – czterobiegunowe. szt. 1 

5. Wyłącznik nadprądowy, typu B-2 – jednobiegunowy. szt. 3 

6. Lampka sygnalizacyjna obecności napięcia.  szt. 3 

7. Wyłącznik różnicowoprądowy / jednofazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 3 

8. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4 

9. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10 

10. Wyłącznik różnicowoprądowy / trójfazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 1 

11. Wyłącznik nadprądowy / trójfazowy, typu B-16. szt. 1 

12. Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem, 
potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. 13. Materiały pomocnicze i uzupełniające.  

 

9.3.   Rozdzielnia R2 – 230/400 V AC.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony  
z Inwestorem, klasa ochronności: zalecane IP 44, II klasa ochronności, ilość modułów dostoso-
wana do projektowanego układu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej-
sca – przyjmuje się wielkość rozdzielni 3×24 moduły – układ zgodny z rys. nr E-11.    

kpl. 1 

Szyny łączeniowe do zasilania aparatury modułowej. szt. 3 

Wyposażenie dodatkowe: osłony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu-
rę w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujące rozdzielnię oraz jej wyposażenie. Zgodnie z projektem, 

potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, 

tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. Rozłącznik izolacyjny / trójbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1 

3. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – czterobiegunowy. 
Uwaga: Ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.   

kpl. 1 

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C – czterobiegunowe. szt. 1 

5. Wyłącznik nadprądowy, typu B-2 – jednobiegunowy. szt. 3 

6. Lampka sygnalizacyjna obecności napięcia.  szt. 3 

7. Wyłącznik różnicowoprądowy / jednofazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 3 

8. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4 

9. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10 

10. Wyłącznik różnicowoprądowy / trójfazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 1 

11. Wyłącznik nadprądowy / trójfazowy, typu B-16. szt. 1 

12. Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem, 
potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. 13. Materiały pomocnicze i uzupełniające.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

9.4.   Rozdzielnia R3 – 230/400 V AC.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony  
z Inwestorem, klasa ochronności: zalecane IP 44, II klasa ochronności, ilość modułów dostoso-
wana do projektowanego układu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej-
sca – przyjmuje się wielkość rozdzielni 3×24 moduły – układ zgodny z rys. nr E-12.    

kpl. 1 

Szyny łączeniowe do zasilania aparatury modułowej. szt. 3 

Wyposażenie dodatkowe: osłony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu-
rę w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujące rozdzielnię oraz jej wyposażenie. Zgodnie z projektem, 

potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, 

tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. Rozłącznik izolacyjny / trójbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1 

3. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – czterobiegunowy. 
Uwaga: Ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.   

kpl. 1 

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C – czterobiegunowe. szt. 1 

5. Wyłącznik nadprądowy, typu B-2 – jednobiegunowy. szt. 3 

6. Lampka sygnalizacyjna obecności napięcia.  szt. 3 

7. Wyłącznik różnicowoprądowy / jednofazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 3 

8. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4 

9. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10 

10. Wyłącznik różnicowoprądowy / trójfazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 1 

11. Wyłącznik nadprądowy / trójfazowy, typu B-16. szt. 1 

12. Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem, 
potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. 13. Materiały pomocnicze i uzupełniające.  

 

9.5.   Rozdzielnia R4 – 230/400 V AC.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony  
z Inwestorem, klasa ochronności: zalecane IP 44, II klasa ochronności, ilość modułów dostoso-
wana do projektowanego układu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej-
sca – przyjmuje się wielkość rozdzielni 3×24 moduły – układ zgodny z rys. nr E-13.    

kpl. 1 

Szyny łączeniowe do zasilania aparatury modułowej. szt. 3 

Wyposażenie dodatkowe: osłony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu-
rę w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujące rozdzielnię oraz jej wyposażenie. Zgodnie z projektem, 

potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, 

tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. Rozłącznik izolacyjny / trójbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1 

3. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – czterobiegunowy. 
Uwaga: Ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.   

kpl. 1 

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C – czterobiegunowe. szt. 1 

5. Wyłącznik nadprądowy, typu B-2 – jednobiegunowy. szt. 3 

6. Lampka sygnalizacyjna obecności napięcia.  szt. 3 

7. Wyłącznik różnicowoprądowy / jednofazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 3 

8. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4 

9. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10 

10. Wyłącznik różnicowoprądowy / trójfazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 1 

11. Wyłącznik nadprądowy / trójfazowy, typu B-16. szt. 1 

12. Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem, 
potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. 13. Materiały pomocnicze i uzupełniające.  
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9.6.   Rozdzielnia R5 – 230/400 V AC.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony  
z Inwestorem, klasa ochronności: zalecane IP 44, II klasa ochronności, ilość modułów dostoso-
wana do projektowanego układu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej-
sca – przyjmuje się wielkość rozdzielni 3×24 moduły – układ zgodny z rys. nr E-14.    

kpl. 1 

Szyny łączeniowe do zasilania aparatury modułowej. szt. 3 

Wyposażenie dodatkowe: osłony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu-
rę w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujące rozdzielnię oraz jej wyposażenie. Zgodnie z projektem, 

potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, 

tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. Rozłącznik izolacyjny / trójbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1 

3. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – czterobiegunowy. 
Uwaga: Ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.   

kpl. 1 

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C – czterobiegunowe. szt. 1 

5. Wyłącznik nadprądowy, typu B-2 – jednobiegunowy. szt. 3 

6. Lampka sygnalizacyjna obecności napięcia.  szt. 3 

7. Wyłącznik różnicowoprądowy / jednofazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 3 

8. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4 

9. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 10 

10. Wyłącznik różnicowoprądowy / trójfazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 1 

11. Wyłącznik nadprądowy / trójfazowy, typu B-16. szt. 1 

12. Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem, 
potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. 13. Materiały pomocnicze i uzupełniające.  

 

9.7.   Rozdzielnia Ru1 – 230/400 V AC.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony  
z Inwestorem, klasa ochronności: zalecane IP 44, II klasa ochronności, ilość modułów dostoso-
wana do projektowanego układu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej-
sca – przyjmuje się wielkość rozdzielni 3×24 moduły – układ zgodny z rys. nr E-15.    

kpl. 1 

Szyny łączeniowe do zasilania aparatury modułowej. szt. 3 

Wyposażenie dodatkowe: osłony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu-
rę w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujące rozdzielnię oraz jej wyposażenie. Zgodnie z projektem, 

potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, 

tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. Rozłącznik izolacyjny / trójbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1 

3. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – czterobiegunowy. 
Uwaga: Ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.   

kpl. 1 

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C – czterobiegunowe. szt. 1 

5. Wyłącznik nadprądowy, typu B-2 – jednobiegunowy. szt. 3 

6. Lampka sygnalizacyjna obecności napięcia.  szt. 3 

7. Wyłącznik różnicowoprądowy / jednofazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 3 

8. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4 

9. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 9 

10. Wyłącznik różnicowoprądowy / trójfazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 1 

11. Wyłącznik nadprądowy / trójfazowy, typu B-16. szt. 1 

12. Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem, 
potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. 13. Materiały pomocnicze i uzupełniające.  
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9.8.   Rozdzielnia Ru2 – 230/400 V AC.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony  
z Inwestorem, klasa ochronności: zalecane IP 44, II klasa ochronności,  ilość modułów dostoso-
wana do projektowanego układu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej-
sca – przyjmuje się wielkość rozdzielni 3×24 moduły – układ zgodny z rys. nr E-16.    

kpl. 1 

Szyny łączeniowe do zasilania aparatury modułowej. szt. 3 

Wyposażenie dodatkowe: osłony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu-
rę w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujące rozdzielnię oraz jej wyposażenie. Zgodnie z projektem, 

potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, 

tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. Rozłącznik izolacyjny / trójbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1 

3. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – czterobiegunowy. 
Uwaga: Ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.   

kpl. 1 

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C – czterobiegunowe. szt. 1 

5. Wyłącznik nadprądowy, typu B-2 – jednobiegunowy. szt. 3 

6. Lampka sygnalizacyjna obecności napięcia.  szt. 3 

7. Wyłącznik różnicowoprądowy / jednofazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 3 

8. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 4 

9. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 9 

10. Wyłącznik różnicowoprądowy / trójfazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 1 

11. Wyłącznik nadprądowy / trójfazowy, typu B-16. szt. 1 

12. Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem, 
potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. 13. Materiały pomocnicze i uzupełniające.  

 

9.9.   Rozdzielnia Ra – 230/400 V AC.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony  
z Inwestorem, klasa ochronności: zalecane IP 44, II klasa ochronności,  ilość modułów dostoso-
wana do projektowanego układu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej-
sca – przyjmuje się wielkość rozdzielni 4×24 moduły – układ zgodny z rys. nr E-17.    

kpl. 1 

Szyny łączeniowe do zasilania aparatury modułowej. szt. 4 

Wyposażenie dodatkowe: osłony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu-
rę w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujące rozdzielnię oraz jej wyposażenie. Zgodnie z projektem, 

potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, 

tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. Rozłącznik izolacyjny / trójbiegunowy, Un=400 V AC, In=63 A. szt. 1 

3. 
Rozłącznik izolacyjny z kpl. wkładek bezpiecznikowych – czterobiegunowy. 
Uwaga: Ograniczniki przepięć należy dobezpieczyć bezpiecznikami zalecanymi przez producenta.   

kpl. 1 

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C – czterobiegunowe. szt. 1 

5. Wyłącznik nadprądowy, typu B-2 – jednobiegunowy. szt. 3 

6. Lampka sygnalizacyjna obecności napięcia.  szt. 3 

7. Wyłącznik różnicowoprądowy / jednofazowy typu A, In = 25A, IΔn = 30 mA. szt. 2 

8. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 8 

9. Wyłącznik nadprądowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 6 

10. Ogranicznik poboru mocy 230 V AC / 200÷1000 VA (montaż na szynie TH-35). szt. 2 

11. 
Zegar astronomiczny jednokanałowy z korektą czasu załączania i wyłączania  
(montaż na szynie TH-35). 

szt. 1 

12. Zasilacz systemowy „MASTER” 230 V AC / 12 V AC (montaż na szynie TH-35).  szt. 1 

13. 
Jednofazowe gniazdo 230 V, 16 A ze stykiem ochronnym – pojedyncze  
(montaż na szynie TH-35). 

szt. 2 

14. Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem, 
potrzebami technicznymi  
i zaleceniami producenta. 15. Materiały pomocnicze i uzupełniające.  
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9.10.   Instalacja elektryczna 230/400 V AC. 
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 
Kompletna oprawa oświetlenia wewnętrznego, która  na rysunkach została oznaczona literą A. 
Specyfikacja techniczna oprawy oświetleniowej – zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4.  
Uwaga: Oprawy nie ujęte w kosztorysie – wykonać wypusty oświetleniowe.  

szt. 32 

2. 
Kompletna oprawa oświetlenia wewnętrznego, która  na rysunkach została oznaczona literą B. 
Specyfikacja techniczna oprawy oświetleniowej – zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4. 
Uwaga: Oprawy nie ujęte w kosztorysie – wykonać wypusty oświetleniowe. 

szt. 14 

3. 
Kompletna oprawa oświetlenia wewnętrznego, która  na rysunkach została oznaczona literą C. 
Specyfikacja techniczna oprawy oświetleniowej – zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4. 
Uwaga: Oprawy nie ujęte w kosztorysie – wykonać wypusty oświetleniowe. 

szt. 5 

4. 
Kompletna oprawa oświetlenia zewnętrznego, która  na rysunkach została oznaczona literą D. 
Specyfikacja techniczna oprawy oświetleniowej – zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4. 

szt. 4 

5. 
Kompletna oprawa oświetlenia zewnętrznego / wewnętrznego, która  na rysunkach została 
oznaczona literą E. Specyfikacja techniczna oprawy oświetleniowej – zgodna z rys. nr E-1, E-2, 
E-3, E-4. 

szt. 13 

6. 
Kompletna oprawa oświetlenia zewnętrznego / wewnętrznego, która  na rysunkach została 
oznaczona literą F. Specyfikacja techniczna oprawy oświetleniowej – zgodna z rys. nr E-1, E-2, 
E-3, E-4. 

szt. 24 

7. 
Kompletna oprawa oświetlenia wewnętrznego, która  na rysunkach została oznaczona literą G. 
Specyfikacja techniczna oprawy oświetleniowej – zgodna z rys. nr E-2. 
Uwaga: Oprawy nie ujęte w kosztorysie – wykonać wypusty oświetleniowe. 

szt. 24 

8. 
Kompletna oprawa oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, która  na rysunkach została  
oznaczona literami EW. 
Specyfikacja techniczna oprawy oświetleniowej – zgodna z rys. nr E-1, E-2, E-3, E-4. 

szt. 17 

9. 
Rozłącznik elektryczny jednobiegunowy In=10A. 
Ochrona IP – zgodnie z uwagą zawartą w pkt. 3.5.5 opisu technicznego.  

szt. 24 

10. 
Rozłącznik elektryczny dwubiegunowy In=10A. 
Ochrona IP – zgodnie z uwagą zawartą w pkt. 3.5.5 opisu technicznego. 

szt. 19 

11. 
Rozłącznik elektryczny jednobiegunowy – przyciskowy / dzwonkowy In=10A. 
Ochrona IP – zgodnie z uwagą zawartą w pkt. 3.5.5 opisu technicznego 

szt. 18 

12. 
Rozłącznik elektryczny jednobiegunowy (schodowy) In=10A. 
Ochrona IP – zgodnie z uwagą zawartą w pkt. 3.5.5 opisu technicznego. 

szt. 14 

13. Przekaźnik bistabilny In=10A. szt. 6 

14.  
Kompletne jednofazowe gniazdo 230 V, 16 A ze stykiem ochronnym – pojedyncze. 
Ochrona IP – zgodnie z uwagą zawartą w pkt. 3.5.4 opisu technicznego.   

szt. 10 

15.  
Kompletne jednofazowe gniazdo 230 V, 16 A ze stykiem ochronnym – pojedyncze, montowane  
w zestaw podwójny lub gniazdo podwójne. 
Ochrona IP – zgodnie z uwagą zawartą w pkt. 3.5.4 opisu technicznego.   

szt. 73 

16. 
Kompletne jednofazowe gniazdo 230 V, 16 A ze stykiem ochronnym – pojedyncze, montowane  
w zestaw potrójny (ramka czteropolowa).  
Ochrona IP – zgodnie z uwagą zawartą w pkt. 3.5.4 opisu technicznego.   

szt. 13 

17. 
Kompletny zestaw zasilający 3-fazowy 230/400 V AC, In=16 A  z rozłącznikiem i stykiem 
ochronnym – budowa modułowa / podtynkowa (min. IP44). 

szt. 7 

18. 

Przycisk „wyłącz” przeciwpożarowego wyłącznika prądu zamontowany w puszce ze zbijanym 
szkłem. Wyposażony w dodatkową sygnalizację stanu położenia członu wykonawczego  
(styków głównych).  
Uwaga: Urządzenie musi posiadać stosowne certyfikaty / dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie i instalacjach przeciwpożarowych - świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. 

szt. 3 

19. Przewód / kabel elektryczny typu YKY 4×120 mm
2
. m 16 

20. Przewód / kabel elektryczny typu YKY 5×10 mm
2
. m 120 

21. Przewód / kabel elektryczny typu YKY 3×10 mm
2
. m 15 

22. Przewód HDGs (PH90) 5×2,5 mm
2
. m 20 

23. 
Przewód elektryczny typu YDY 3×1,5 mm

2
. 

Uwaga: Przyjmuje się 25 m przewodu na obwód. Przewód układany podtynkowo.  
m 750 

24. 
Przewód elektryczny typu YDY 3×2,5 mm

2
. 

Uwaga: Przyjmuje się 25 m przewodu na obwód. Przewód układany podtynkowo.  
m 1725 

25. 
Przewód elektryczny typu YDY 3×1,5 mm

2
. 

Uwaga: Przewód układany w rurach elektroinstalacyjnych RL18 mm.  
m 100 

26. 
Rury elektroinstalacyjne RL18 mm wraz z elementami łączeniowymi i załomowymi oraz uchwy-
tami / elementami mocującymi przedmiotowe rury do podłoża. 

m 100 

27. 
Przewód elektryczny typu YDY 5×2,5 mm

2
. 

Uwaga: Przyjmuje się 20 m przewodu na obwód. Przewód układany podtynkowo. 
m 140 

28. Puszka elektryczna / uniwersalna przystosowana do łączenia poszczególnych przewodów / kabli. szt. 300 

29. Puszka uniwersalna Ø60 mm. szt. 300 

30. 
Puszka elektryczna / hermetyczna – uniwersalna przystosowana do łączenia poszczególnych 
przewodów / kabli. 

szt. 33 

31. Dzwonek elektryczny 230 V AC. szt. 5 

32. Listwa / złączka instalacyjna do elektrycznego łączenia przewodów w puszkach. szt. 700 

33. Listwa / złączka elektroinstalacyjna potrójna (L+N+PE).   szt. 140 

34. Przewód połączeń wyrównawczych głównych  LY 25 mm
2
, w izolacji zielono – żółtej.   m 100 
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35. 
Przewód połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) LY 10 mm

2
, w izolacji  

zielono / żółtej.   
m 150 

36. Masy / materiały uszczelniające przejścia przez przegrody ppoż. szt. 50 

37. 
Zaciski / opaski na przewodzące rury instalacji wewnętrznych budynku / konstrukcji  
budynku – przyłączenie przewodów połączeń wyrównawczych.    

szt. 60 

38. Tabliczki opisowe / ostrzegawcze. szt. 70 

39. Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Ze 50×4 mm. m 100 

40. Pręt stalowy pomiedziowany Ø 14,2 mm dł. 6 m (GALMAR).  szt. 10 

41. Wsporniki do montażu przewodów odgromowych – poziomo i pionowo.  szt. 220 

42. Drut stalowy ocynkowany Ø 8 mm. m 200 

43. Zwody pionowe – iglice. szt. 8 

44. Złączki instalacji odgromowej drut/drut.   szt. 30 

45. Złączki kontrolne instalacji odgromowej drut/bednarka – uniwersalne.    szt. 3 

46. Rury elektroinstalacyjne / grubościenna zabezpieczające przewody odprowadzające. m 10 

47. Tabliczki ostrzegawcze / informacyjne. szt. 6 

48. 

Elektroinstalacyjne kanały kablowe wraz z elementami łączeniowo – wykończeniowymi wykona-
ne z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które łącznie z pozostałymi częściami instalacji 
elektrycznej, tworzą spójny system montażowy, montaż na powierzchni ścian, sufitu. 
Uwaga: Alternatywa dla układania przewodów. Pozycja nie ujęta w kosztorysie.  

m 30 

49. Farba akrylowa – kolor biały / podkład. 
Zgodnie z potrzebami  

i założeniami  
projektowymi. 

50. Zaprawa murarska / tynkarska (worek 25 kg) – odtworzenie powierzchni tynkowanych. 

51. 
Inne drobne materiały / uchwyty / urządzenia, np. instalacyjne przepusty przeciwpożarowe, kołki 
rozporowe, uchwyty mocujące elementy, itp. 

 

9.11.   Instalacja RTV-SAT. 
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 

Kompletna rozdzielnia TRV-SAT z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony z Inwesto-
rem, klasa ochronności / szczelność: zalecane IP44. 
Specyfikacja techniczna i wyposażenie zgodnie z rys. nr 13 niniejszej dokumentacji technicznej.      

kpl. 1 

Wyposażenie dodatkowe: osłony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu-
rę w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujące rozdzielnię oraz jej wyposażenie. 

Zgodnie z potrzebami  
i założeniami  
projektowymi. 

Przewody elektryczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, osłony izolacyjne, tabliczki identyfikacyjne 
i ostrzegawcze, itp. elementy. 

2. 
Maszt antenowy stalowy 3 m – zalecany przez producenta anten, wraz z kompletem elementów 
mocujących i zabezpieczających.  

szt. 4 

3. 

Antena satelitarna stalowa 120 TT Standard TELMOR (grafit) wraz z kompletem elementów 
mocujących do masztu antenowego. 

szt. 1 

Uchwyt ZEZ 80/120 anteny satelitarnej 120 TT Standard TELMOR. szt. 1 

Konwerter satelitarny QUARTO Inverto BLACK Ultra 0,2 dB szt. 2 

4. 
Antena telewizyjno-radiowa DIPOL 7/5-12 DVB-T/T2 DAB wraz z kompletem elementów mocu-
jących do masztu antenowego. 

szt. 1 

5. 
Antena radiowa DIPOL 1RUZ PM B wraz z kompletem elementów mocujących do masztu ante-
nowego. 

szt. 1 

6. 
Antena telewizyjna DIPOL 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHF wraz z kompletem elementów 
mocujących do masztu antenowego. 

szt. 1 

7. Skrzynka przeciwprzepięciowa Signal 12-wej. do instalacji multiswitchowych.    szt. 1 

8. 
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa OMT-35S (355×405×90 mm). Dostosowana do 
sposobu montażu, tj. montaż podtynkowy / natynkowy.  

szt. 7 

9. 

Gniazdo końcowe RTV-SAT.  szt. 7 

Gniazdo RJ-45 kat. 5 UTP. szt. 7 

Ramka dwupolowa dedykowana dla ww. gniazd.  szt. 7 

10. Przewód koncentryczny 75 Ω TRISET-113 PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB.  m 200 

11. Przewód koncentryczny 75 Ω TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB.  m 600 

12. Złącze kompresyjne F 113 MASTER na przewód TRISET-113.  szt. 91 

13. Rezystor obciążający (F) blokada DC, 75 Ω. szt. 4 

14.  
Kabel światłowodowy wewnętrzny płaski BIAŁY z ograniczonym promieniem gięcia (2 włókna 
G.657A1)  

m 350 

15.  Przewód NETSET U/UTP 5e skrętka wewnętrzna.  m 600 

16. Wtyk modułowy RJ-45 8PIN, kat. 5e na drut. szt. 55 

17. Rury elektroinstalacyjne giętka Ø16 mm. m 1750 

18. 
Puszka uniwersalna Ø60 mm, przystosowana do łączenia w zestawy wielopolowe. 
Uwaga: Pozycja ujęta w rozdziale drugim kosztorysu.  

szt. 14 

19. 
Tabliczki opisowe / ostrzegawcze / identyfikacyjne. 
Uwaga: Pozycja ujęta w rozdziale drugim kosztorysu. 

szt. 30 

20. Zaprawa murarska / tynkarska (worek 25 kg) – odtworzenie powierzchni tynkowanych. Pozycje ujęte w części  
dot. inst. elektrycznej.  21. Farba akrylowa – kolor biały / podkład. 

22. 
Inne drobne materiały / uchwyty / urządzenia, np. instalacyjne przepusty przeciwpożarowe, kołki 
rozporowe, uchwyty mocujące elementy, itp. 

Zgodnie z potrzebami  
i założeniami  
projektowymi. 
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9.12.   Instalacja domofonu. 
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. 
Zasilacz systemowy „MASTER” (montaż na szynie TH-35) - napięcie sieci 230 V AC,  
napięcie zasilania 12 V AC.    
Uwaga: Urządzenie ujęte  w zestawieniu dot. rozdzielni Ra.  

szt. 1 

2. Cyfrowy panel z klawiaturą – napięcie zasilania 12 V AC szt. 1 

3. UNIFON z funkcją otwierania elektrozamka drzwi.  szt. 7 

4. 
Przewód elektryczny / domofonowy. 
Na potrzeby projektu przyjęto przewód typu YTDY 6×0,5 mm

2
.     

m 200 

5. Rury elektroinstalacyjne ochronne. m 200 

6. Puszki przyłączeniowe. szt. 7 

7. 
Inne drobne materiały / uchwyty / urządzenia, np. instalacyjne przepusty przeciwpożarowe, kołki 
rozporowe, uchwyty mocujące elementy, itp. 

Zgodnie z potrzebami  
i założeniami  
projektowymi. 

 
 

Uwagi:  
1/ Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, urządzeń i aparatów niż podane w niniejszym projekcie, przy założeniu, że będą 
    zachowane parametry techniczne oraz funkcjonalność instalacji (układu). 
2/ Dokładną liczbę elementów / materiałów, których ilość został określona „zgodnie z potrzebami” należy określić na etapie realizacji 
    przedsięwzięcia.  
3/ Montaż urządzeń i przewodów elektrycznych do sterowania urządzeniami wewnętrznymi leży po stronie wykonawcy montującego 
    przedmiotowe urządzenia – układ elektryczny należy przeanalizować pod kątem możliwości przyłączenia.   
4/ Zaleca się dokładną ilość przewodów elektrycznych określić w trakcie realizacji zadania. Rozliczenie na podstawie  
    faktur – powykonawczo. W projekcie została przyjęta uśredniona ilość przewodu na obwód, tj. 25 m na obwód.   
5/ Przed zakupem, należy sprawdzić / potwierdzić zestawione wielkości materiałów / urządzeń, dotyczy to w szczególności kabli  
    i przewodów elektrycznych.  
6/ Zestawy rozłączników / włączników oraz zestawy gniazd wtykowych 230 V AC, należy wykonać przy zastosowaniu ramek wielopo- 
    lowych i puszek, których konstrukcja pozwala na tworzenie układów wielopolowych. 
   

10.   ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW  DEMONTOWANYCH.   
 

Lp.  Nazwa i typ urządzenia / aparatu / materiału 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1. Tablice rozdzielnie / licznikowe. szt.  10 

2. Gniazdo wtykowe 230 V AC.  szt.  60 

3. Oprawy oświetlenia wewnętrznego. szt. 45 

4. Przewody elektryczne 1 i 3 fazowe.  m 400 

5. Łączniki instalacyjne i inny osprzęt elektroinstalacyjny.  szt. 40 

 


