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ZAKLAD INZYNIERII MIEJSKIE] Sp. z 0.0. w Mikotowie
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Mikotow, dnia 16 czerwca 2021r.
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Dotyczy: okreslenia warunkoéw technicznych podiaczenia do miejskiej sieci wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce
nr 1575/41 przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. 0. w Mikotowie

informuje, Ze zapewnia dostawe wody i odbiér $ciekéw z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dziatce nr 1575/41 przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.

W zwigzku z powyzszym podajemy warunki techniczne podigczenia do miejskiej sieci wod-kan:

Woda:

zasilanie przedmiotowego budynku w wode zaprojektowaé z sieci wodociggowej PE @#110mm
zlokalizowanej wzdtuz ul. Okrzei jak zaznaczono na zataczonym planie sytuacyjnym,

przytacze wodociggowe zaprojektowaé z rur PE100 RC SDR11 PN16 posiadajacych aprobate
techniczng dopuszczajacg do uktadania bez obsypki piaskowej,

wiaczenie do wodociggu Zrodtowego zaprojektowaé poprzez opaske do nawiercania rur PE,

na odgatezieniu od wodociggu Zrédtowego zabudowaé zasuwe kombinacyjng do nawiercania
z zywicy POM,

w przypadku lokalizacji zasuwy w drodze zastosowac teleskopowa obudowe do zasuw,

zastosowac ksztattki przytgczeniowe IS0,

na czas budowy budynku przewidzie¢ studnie wodomierzowa,

w przypadku przejscia przytaczem:

e pod fundamentem, na catej dtugo$ci od przejécia pod fundamentem do przejécia przez posadzke
wykonaé¢ w rurze ostonowej, na zatamaniu przed weztem wodomierzowym zaprojektowac
kolano ISO gz,

o przez $ciane budynku, przejécie wykona¢ jako szczelne, a podej$cie wodomierzowe wykonac
z rur i ksztattek polipropylenowych PN10 umocowanych na $cianie budynku,

wezet wodomierzowy zaprojektowaé bezposrednio za $ciang zewnetrzng na wysokosci
0,5-1,0m oraz zgodnie z PN-B-10720,

redukeje i ksztattki w wezle wodomierzowym wykonac z elementéw mosigznych,

wodomierz zamontowa¢ na specjalnej konsoli umieszczonej na $cianie budynku,

za weztem wodomierzowym zabudowaé zawdr antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717
z 2003r. oraz reduktor ci$nienia wla$ciwy dla zastosowanych urzadzen i armatury,

do projektu przytacza dotgczy¢ rzut przyziemia budynku z zaznaczong docelows lokalizacjg wezta
wodomierzowego.

Kanalizacja sanitarna:

odprowadzenie éciekéw sanitarnych zaprojektowaé do sieci kanalizacji ogélnosptawnej #300mm
zlokalizowanej wzdtuz ul. Okrzei jak zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym,
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- wigczenie wykonaé zgodnie z kierunkiem przeplywu $ciekdéw poprzez studnie rewizyjng na
wysokoéci 0,30m od dna studni, a w przypadku zaprojektowania podigczenia na wysoko$ci powyzej
0,80m od dna kinety zastosowac podlgczenie kaskadowe,

- zastosowad rury kanalizacyjne zgodne z normg lub aprobatg techniczng,

- przy budowie przytacza zachowaé minimalny spadek 1,5%,

- na zalamaniach trasy lub zmiany spadku przylacza kanalizacji sanitarnej zabudowaé studnig
rewizyjng, poérednig #315mm lub #425mm,

- w przypadku braku zatamania zabudowa¢ studnie po$rednia na terenie posesji maksymalnie 3m od
granicy,

- $cieki sanitarne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny spetnia¢ warunki okreélone zgodnie
7 art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode I zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw,

- $cieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej nie mogg by¢ podczyszczone w osadniku
przydomowym,

- do kanalizacji sanitarnej nie mogg by¢ podtaczone odwodnienia terenu, drenaze budynku i rynny
deszczowe,

- przy lokalizacji studni w drogach i dla nowoprojektowanych studni na sieci stosowac pierscien
odcigzajacy i wiaz zeliwny typu ciezkiego, wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami,
zawiasami oraz wktadka z PE ttumigcg drgania.

W celu podiaczenia nieruchomosci do miejskiej sieci wod-kan nalezy na aktualnej, oryginalnej
mapie zasadnicze] z naktadkg istniejgcego uzbrojenia zgodnie z podanymi powyzej warunkami
technicznymi opracowaé projekt budowlano-wykonawczy przytaczy oraz uzgodni¢ w tut. zaktadzie
w min. 2 egzemplarzach uwzgledniajac ponizsze uwagi:

- trase projektowanych przytaczy wod-kan uzgodni¢ na piémie z wtascicielami pozostatego
uzbrojenia podziemnego,

- na zlokalizowanie przylaczy wod-kan poza granicami wiasnosci uzyska¢ pisemna zgode
wiadcicieli terenu (zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntéw, ktéry nalezy zalgczy¢ do
projektu),

- do projektu przytgczy dotgczy¢ aktualne oSwiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania jego
nieruchomoscig,

- projektowane przytacza wod-kan prowadzi¢é w odlegtodci min. 3,0m od istniejgcych
i projektowanych budynkéw oraz min. 1,5m od istniejgcych i projektowanych ogrodzen, innych
obiektéw matej architektury, pozostatego uzbrojenia,

- na trasie projektowanych przytgczy wod-kan nie nalezy prowadzi¢ zasadzen (drzewa, krzewy).

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne na okres dwoéch lat od daty ich wydania.

Zatgczniki:

- 1 egz. planu sytuacyjnego

- 3 egz. kart inwentaryzacyjnych studni
- zatacznik nr 1
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