“o- | Rozlacznik elektryczny jednobiegunowy - In=10 A. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech. 7 szt A Kompletna / wnetrzowa oprawa oswietleniowa, w_ypo_sazona w energooszczedne lub LED-owe Zrédio éwigt’fa, przystoso-
wana do montazu nasufitowego / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem elementéw mocujgcych. Typ
$O» Roztgcznik elektryczny dwubiegunowy - In=10 A. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech. 8 szt. 19 |szt. oprawy o$wietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku - Inwestorem. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech.
- - - - — Kompletna / wnetrzowa oprawa o$wietleniowa, wyposazona w energooszczedne, LED-owe lub $wietléwkowe Zrddto
K@ gzﬁtg%z;:lée;leggy;znlztjzdg %bée?sg?:g]- przyciskowy (dzwonkowy) - In=10 A. 10 szt. B Swiatta, przystosowana do montazu nasufitowego / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem elementéw
- 90d.2p S P ; mocujacych - oprawa przeznaczona do pomieszczen, typu fazienki. Typ oprawy o$wietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wiasci-
Koﬁ Rozigeznik elektryczny jednobiegunowy (schodowy) - In=10 A. 4 szt 6 [Szt| (ielem budynku - Inwestorem. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech. - min. IP44.
Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech. : — - - — —
C Kompletna / wnetrzowa oprawa oswietleniowa, wyposazona w energooszczedne lub LED-owe zrodito Swiatta, przystoso-
wana do montazu bocznego / meblowego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem elementéw mocujgcych. Typ
, 3 |szt. oprawy oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Witascicielem budynku - Inwestorem. Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Kompletna oprawa oswietlenia zewnetrznego z kloszem z tworzywa sztucznego, przystosowana do montazu nascienne-
2.1 KLATKA SCHODOWA D go / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz, min. IP 65 wraz z kompletem elementéw mocujgcych. Oprawa wyposazona
2.2 HOLL w czujnik ruchu / obecnosci oraz urzadzenie czasowe. Oprawa wyposazona w energooszczedne lub LED-owe zrodto
2.3 PRZEDSIONEK 0 |szt Swiatta. Oprawa przystosowana do montazu na zewnatrz budynku - odporna na bezposrednie dziatanie warunkéw atmo-
24 POK.DZIENNY '| sferycznych, temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C - oprawa elewacyjna.
2.5 SYPIALNIA Kompletna zewnetrzna / wnetrzowa oprawa os$wietleniowa, wyposazona w czujnik ruchu / obecnosci oraz urzgdzenie
2.6 KUCHNIA E czasowe. Oprawa wyposazona w energooszczedne, LED-owe zrédto swiatta - 10 W, przystosowana do montazu
2.7 LAZIENKA nasufitowego / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem elementéw mocujacych - oprawa przeznaczona
2.8 PRZEDSIONEK do pomieszczen typu klatki schodowe. Typ oprawy o$wietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku - Inwestorem.
29 FAZIENKA 2 |szt.| Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech. - min. IP44.
2.10 POK.DZIENNY Kompletna wnetrzowa / zewnetrzna oprawa o$wietleniowa, wyposazona w energooszczedne, LED-owe zrodto
2.11 KUCHNIA F Swiatta - 10 W, przystosowana do montazu nasufitowego / bocznego - zasilanie 230 V / 50 Hz wraz z kompletem
2.12 SYPIALNIA elementéw mocujgcych - oprawa przeznaczona do pomieszczen technicznych, typu strychy, piwnice. Typ oprawy
2.13 PRZEDSIONEK oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem budynku - Inwestorem.
214 POK DZIENNY 0 |szt.| Ochrona IP zgod. z pkt. 3.5.5 opisu tech. - przy montazu wewnatrz min. IP44.
2.15 KUCHNIA mleSZkanle nr 2 ‘ Kompletna oprawa oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego z funkcjg auto-test, posiadajgca stosowne certyfikaty / dopu-
2.16 LAZIENKA mieszkanie nr 3 [ EW | szczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach przeciwpozarowych - $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
2'17 GARDEROBA Podstawowe dane techniczne: napiecie zasilania: 230 V AC; zrédto $wiatta: LED 5 W; awaryjny tryb pracy min. 1 godzina,
. | e e liczona od chwili zaniku napiecia podstawowego 230 V AC; klosz przezroczysty / ptaski. Oprawa wyposazona w komplet
2.18 SYPIALNIA 4,00 m? — g P 2 |szt.| elementow mocujgcych. Typ oprawy oswietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem budynku - Inwestorem. Przy montazu
A (zabudowie), nalezy uwzgledni¢ pkt. 3.5.6 opisu tech. (przy montazu wewnatrz min. IP44, przy zewnetrznym IP65).
R (
s @ \ \ % Kompletny / domowy dzwonek elektryczny. Podstawowe dane techniczne: napiecie zasilania: 230 V AC.
S 28 qu/ — 3 |szt.
B @ = N \
R3-4.1 9 - 23 _
20 |l TR ®R2-A\ \ INWESTOR: ___ GMINA MIKOLOW,
. L R A 274 N — 1 0}% 0 \ ZAKELAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
= = g \ UL. KOLEJOWA 2
- e ——— Ra4s B E | 43-190 MIKOLOW
- — A Do E Ra-4.5 o R2-4. \
} 3 R342  [%m| Ag?2 20 100 \ . OPRACOWANIE:
- 2144 R3-4.1 \ O p I = =01 PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
| A s> 2 = 42-500 BEDZIN ; UL.KOPERNIKA 7
I {% % 24 110 S \ T pracownia@plaan.pl
I - - 25 f PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
| | \ inz. Bogdan Kwiecien
I i & ] & u R2-44 8 R2i4.2 ra n'engb dowlane bez ograniczen 582001
21,36 m? 524 m? o U_ /B B \ uprawnienia budow Z ogranicz
| l ’ Ra 2 N N, SPRAWDZAJACY NR_UPR. PODPIS
R3-4.2 A® 4 | X N ) = 7 Barbara Kwiecier
| A® 5 125 | Z \ - mgr inz. Barbara Kwiecien | s k/1s70/pwoE/07
R3-4.2 EW — _— uprawnienia budowlane bez ograniczen
' ] E e \ — _—
l:l o ] 6 _ _— TEMAT OPRACOWANIA: SKALA
- J 294 m? ] 76 \/ — .
77777777 22 B = R2-4.3 _ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY 1 90
B— 7 Z- — N rres A t A A®s — BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ ZMIANY SRANZA
— & y 1y 170X i SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNACJI :
4 ey ' S : PODDASZA PRZY UL. OKRZEI 2 ELEKTRYCZNA
A 16 Y
=B u W MIKOLOWIE STADIUM:
| 1 C| ri-42 16 |R14.3 i R24.3 PROJEKT
| HX | A® 4 17 i A®g KAT. OBIEKTU: POZOSTALE BUD. MIESZ.-KATXIIl | WYKONAWCZY
2 ﬂ @ 1o i’/ JEDNOSTKA EWIDENCYJUNA: | 240802_1 DATA:
' R3-4.3 j | B ,4© OBREB EWIDENCYJNY: 0029.AR_10 06 2021
] 27X A oo NR DZIAEKI: 1575/41
T | U W— E—
Po0 =T T T — ‘lv///'y/////rllllllllllll 2 . NR RYSUNKU:
~(C [ o o 7 5y == \ e . TYTUE RYSUNKU:
l % B \ \ Instalacja elektryczna 230/400 V AC.
/ . . Wewnetrzne oswietlenie elektryczne.
mieszkanie nr 1 RZUT PIETRA NR STRONY:
E



AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
BRANŻA: ELEKTRYCZNA

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
TEMAT OPRACOWANIA:

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

AutoCAD SHX Text
 OBRĘB EWIDENCYJNY:

AutoCAD SHX Text
NR DZIAŁKI:

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
NR STRONY:

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
OPRACOWANIE:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
NR UPR.

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
NR UPR.

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
KAT. OBIEKTU:


	Arkusze i widoki
	MIKOŁÓW ul.Okrzei 2 - 06.2021 rok-Rys. E-3


