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1. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE

Biorgc pod uwage stan techniczny elementéw konstrukcji budynku zaprojektowano wymian
elementdéw konstrukcji, ktére nie nadawaly sie do naprawy oraz tych, ktére musza zostaé zde-
montowane ze wzgledu na stan zuzycia a takze ze wzgledow technologicznych.

Peten zakres termomodernizacji wykonany zostanie po wewnetrznej stronie scian zewnetrznych
przy zastosowaniu materiatu Ytong Silka Multipor gr. 10 cm ( lub réwnowaznymi pod wzgledem
parametrow technicznych).

Materiat ten zachowuje warunki fizyczne dla przegréd murowanych. Dedykowany jest do zasto-
sowania w obiektach historycznych.

Przyjeta grubosc¢ izolacji zostata dobrana ze wzgledu na zachowanie parametréw uzytkowych
pomieszczen. Dalsze pogrubienie warstwy znacznie funkcjonalnos¢ pomieszczen przy niewiel-
kim stopniu zwigkszenia izolacyjnosci przegréd.

Projektuje sie:

Pozarowe wydzielenie kondygnacji piwnic.

Wymiane belkowych stropow na pomieszczeniami parteru

Demontaz klatki schodowej pomiedzy parterem i pietrem

Demontaz schod6w o konstrukcji drewnianej prowadzgcych na poddasze

Konstrukcje nowej klatki schodowej o konstrukcji zelbetowej tgczacej parter z podda-

szem

Wymiane belkowych stropdéw nad pomieszczeniami pierwszego pietra

Demontaz pokrycia dachu i istniejgcej wiezby dachowej

Wymurowanie nowych scian wydzielen pomieszczen oraz lokali mieszkalnych

Budowe dwoch dodatkowych mieszkan na kondygnacji poddasza

0. Konstrukcje nowej drewnianej wiezby dachu ( w powtérzonym uktadzie krokwiowo - pta-

twiowym

11. Odtworzenie ceramicznego pokrycia dachu.

12. Odtworzenie bramy wjazdowej od strony ulicy

13. Wymiane okien w lokalach mieszkalnych

14. Wymiane $lusarki witryn w kondygnacji parteru

15. Naprawe istniejgcych kamiennych elementéw portalu bramy

16. Termomodernizacje przegrod budowlanych

17. Zamkniecie przestrzeni bramy dodatkowymi drzwiami od strony podworza dla poprawie-
nia warunkow cieplnych w budynku.

18. Kompleta wymiana instalacji wodnych i kanalizacyjnych

19. Kompletna wymiana instalacji elektrycznej

20. Budowa instalacji ogrzewania lokali w oparciu o zasilanie zewnetrzne z sieci miejskiej.
(ciepto systemowe).

21. Budowa instalacji administracyjnych.
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Zmiany funkcjonalne dotyczgce poszczegollnych kondygnacji oraz wytyczne:

Piwnica:
1. Zdemontowac parterowg, zadaszona przybudoéwke przy potudniowej elewacji budynku
2. Zdemontowac¢ z posadzka prowizoryczng ostone pojemnikow na smieci.
3. Rozebra¢ warstwy chodnika przy elewacji potudniowej. Po zakonczeniu prac przywrocié
posadzke chodnika zgodnie z warunkami pozwolenia na wejscie w teren UM Mikotow.
4. Wykona¢ wzmocnienia fundamentéw opaskami zelbetowymi zgodnie z technologig opi-
sana w projekcie konstrukcyjnym.
5. Nalezy wyréwnaé gruntowg powierzchnie podioza pod wykonanie posadzki z obnize-
niem poziomu o ok. 20 cm.
Wykonac piaskowa podsypke gr. 5-10 cm. Podsypke zawibrowa¢ mechanicznie.
Wykonaé piyte z chudego betonu gr ok 6-8 cm. Plyte zatrze¢ na gtadko.

No
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Wykona¢ wydzielenia komdérek s$ciankami murowanymi z cegly dziurawki gr.12 cm.
Scianek nie tynkowad.

Na ptycie utozyc¢ izolacje przeciwwilgociowg gr ok. 0,2 cm.

Obwodowo wzdtuz Scian utozy¢ polietylenowg tasme brzegowg gr 1,0 cm.

Na folii utozy¢ izolacje cieplng ok 5-10 cm EPS S20.

Na izolacji wykona¢ wylewke cementowa gr 6 cm zbrojong przeciwskurczowo siatkg
26,00 mm, o oczkach 15x15 cm

Wykona¢ oblicowanie posadzki z ptytek gresowych, matowych na zaprawie klejowej.
Wydziela sie kondygnacje pod wzgledem pozarowym $ciang oddzielenia pozarowego-
REI60 z cegly pelnej na zaprawie cementowej oraz drzwiami EI30.

Zachowaniu podlegajg: nieotynkowane powierzchnie scian piwnicy, nietynkowane lica
kolebek.

Uzupeié poluzowane i puste spoiny pomiedzy kamieniami i cegtami.

Zamontowac¢ drzwi do komorek.

Zabudowac¢ drzwi EI30 do pom. nr 8

Wykonaé prace instalacyjne.

Sciany tynkowane pomalowa¢ farbg akrylowa w kolorze biatym.

Rozebra¢ warstwy poditogi nhad pomieszczeniami piwnicy. Wyczysci¢ gérne lica kolebek.
Na oczyszczonych kolebkach utozyé Wyczysci¢ gorne lica kolebek. Na oczyszczonych
kolebkach wykona¢ warstwe styrobetu frakcji lekkiej (Polytech 30/50) do wysokosci gor-
nego lica kolebek oraz.

Utozy¢ ptyty EPS S20 gr 13 cm. Na styropianie utozy¢ folie PCV. Na folii wykonac strop
zelbetowy gr 16 cm, z zebrami stalowymi wg. rozwigzania konstrukcyjnego.

Piyte zatrze¢ na gltadko. Utozy¢ posadzki wg. projektu.

Pomiedzy osiami A, B, 1, 3, nalezy wyrownac¢ gruntowg powierzchnie podioza pod wy-
konanie posadzki z obnizeniem poziomu o ok. 20 cm. Wykonac¢ piaskowa podsypke gr.
10 cm. Podsypke zawibrowa¢ mechanicznie. Wykonaé ptyte z chudego betonu gr ok 6-8
cm. Plyte zatrze¢ na gtadko. Na ptycie utozyc¢ izolacje przeciwwilgociowg gr ok. 0,2 cm.
Obwodowo wzdtuz Scian utozy¢ polietylenowg tasme brzegowg gr 1,0 cm. Utozy¢ izola-
cje termiczng ok 10 cm EPS S20 i utozyc¢ folie przektadkowa. Na izolacji wykona¢ wy-
lewke cementowa zbrojong przeciwskurczowo siatka 6,00 mm, o oczkach 15x15 cm
Uzupetni¢ otwér w Scianie pomiedzy pomieszczeniem na kontenery $mieciowe a przed-
sionkiem zejscia do piwnicy cegtg petng na zaprawie wapienno cementowej ( 0s C).
Wykona¢ zelbetowg konstrukcje schodow wg. wytycznych w czesci konstrukcyjnej.
Wykona¢ zelbetowg konstrukcje stropow wg. wytycznych w czesci konstrukcyjnej.
Wybudowac istniejgcg Slusarke witryn oraz stolarke okienng i drzwiowa.

Skorygowacé otwory okienne w g. wytycznych rysunkowych projektu.

. Zabudowac¢ aluminiowg slusarke witryn, kolor RAL 7016, szklenie dwukomorowe, po-

chwyty - stal nierdzewna satynowana.

. Zabudowa¢ okna drewniane, ze stalym Slemieniem, czteroskrzydiowe, biate, szklenie

dwukomorowe, obrébka okapnika z blachy tytanowo-cynkowe;j.
Wykonac¢ wydzielenie lokali $cianami murowanymi z pustakéw ceramicznych gr. 20 cm.
Wykona¢ termoizolacje scian zewnetrznych zabudowaniem od strony pomieszczen war-
stwy piyt Ytong Silka Multipor gr. 10 cm ( lub réwnowaznymi pod wzgledem parametrow
technicznych).
Wykona¢ warstwy tynkow wewnetrznych dedykowana przez producenta do zastosowa-
nej technologii termoizolacji.
Sciany tynkowaé obustronnie tynkiem c/w kat. IVF filcowanym maszynowo.
Wykona¢ wydzielenia pomieszczen w lokalach scianami murowanymi z pustakow ce-
ramicznych gr 12 cm tynkowanymi obustronnie tynkiem c/w kat. 4F.
Wykona¢ wydzielenia pomieszczen w lokalach jednowarstwowymi (1,25/7,5/1,25)
Sciankami lekkimi z ptyt kartonowo - gipsowych na systemowej konstrukcji metalowe;j.
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Zabudowac¢ drzwi wewnetrzne.

Zbudowa¢ stalowe, modyfikowane ( nity ) drzwi zewnetrzne. RAL 7016.

Wykona¢ prace tynkarskie malarskie ( farba akrylowa kolor bialy) i posadzkarskie.
Wykonac i zabudowac¢ bramy wejsciowe od strony ulicy oraz od strony podwoérza
Naprawi¢ wg. opisu portal bramy

Ulozy¢ granitowg kostke 8x8x8 (Strzelin lub Strzegom) w posadzce bramy ( istniejgcy
watek od strony potnocnej zachowac)

Wybrukowac¢ kostkg granitowg dojscia do drzwi zewnetrznych.

Zatozyc¢ trawnik z mieszanki traw golfowych.

. Wykona¢ zelbetowg konstrukcje stropow wg. wytycznych w czesci konstrukcyjnej.
. Wykona¢ zelbetowg konstrukcje schodow wg. wytycznych w czesci konstrukcyjnej.
. Odtworzy¢ wg ztgczonych rysunkow wewnetrzne bariery schodéw z wykorzystaniem za-

chowanych elementdw historycznych (ozdobne stupki i podstopnice).

Wybudowac istniejgcg stolarke okienng i drzwiowa.

Skorygowac otwory okienne w g. wytycznych rysunkowych projektu.

Zabudowaé¢ okna drewniane, ze statym slemieniem, czteroskrzydiowe, biate, szklenie
dwukomorowe, obrébka okapnika z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z ptyty MDF gr min 3 cm w kolorze biatym.

Wykonac¢ wydzielenie lokali Scianami murowanymi z pustakow ceramicznych gr. 20 cm.
Wykonaé termoizolacje scian zewnetrznych zabudowaniem od strony pomieszczen war-
stwy piyt Ytong Silka Multipor gr. 10 cm ( lub réwnowaznymi pod wzgledem parametrow
technicznych).

Wykona¢ warstwy tynkow wewnetrznych dedykowana przez producenta do zastosowa-
nej technologii termoizolacji.

Sciany tynkowaé obustronnie tynkiem c/w kat. IVF filcowanym maszynowo.

Wykona¢ wydzielenia pomieszczen w lokalach $cianami murowanymi z pustakéw cera-
micznych gr 12 cm tynkowanymi obustronnie tynkiem c/w kat. 4F.

Wykona¢ wydzielenia pomieszczen w lokalach dwuwarstwowymi (2x1,25/7,5/2x1,25)
Sciankami lekkimi z ptyt kartonowo - gipsowych na systemowej konstrukcji metalowe;j.

14. Zabudowac drzwi.

15. Wykona¢ prace tynkarskie, malarskie ( farba akrylowa, kolor bialy) i posadzkarskie.
Poddasze.

1. Zdemontowac istniejgce pokrycie dachu oraz drewniang wiezbe dachu.

2. Zdemontowaé¢ murowana sciane szczytowg ponad poziomem podiogi strychu w osi 6.

3. Wykonac zelbetowg konstrukcje stropu na pietrem wg. wytycznych w czesci konstruk-

4,
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10.
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cyjnej.

Wykona¢ konstrukcje wiezby dachowej.

Wykona¢ nowg konstrukcje murowang sciany szczytowej w osi 6. Grubos¢ sciany 38
cm, z pilastrami 51cm ( min. trzy plastry w najwyzszej czesci Sciany), utozy¢ wetne mine-
ralng i lico z ptyt kartonowo gipsowych na konstrukcji metalowej.

Wykona¢ termoizolacje scian zewnetrznych zabudowaniem od strony pomieszczen war-
stwy ptyt Ytong Silka Multipor gr. 10 cm ( lub rownowaznymi pod wzgledem parametrow
technicznych).

Wykonaé¢ warstwy tynkéw wewnetrznych dedykowana przez producenta do zastosowa-
nej technologii termoizolacji.

Elementy wiezby zaimpregnowaé przeciwpozarowo oraz przeciwgrzybicznie dedykowa-
nymi preparatami do utarty chtonnosci.

Zabudowac¢ okna potaciowe ze szkleniem dwukomorowym, zgodnie z instrukcjg wybra-
nego producenta.

Zabudowa¢ wytaz dachowy

Zabudowa¢ szczeble $cienne do wytazu dachowego.
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12. Utozy¢ warstwy termoizolacji z wetny mineralnej gr 25 cm pomiedzy krokwiami wiezby
do poziomu murtat.

13. Wykona¢ scianki wydzielenia wzdluz belek podwalinowych (murtat) w systemie
(2x1,25/2x7,5/1x1,25).

14. Wykonac¢ oblicowanie elementéw wiezby ptytami kartonowo-gipsowymi gr 12,5 mm.

15. Wykona¢ wydzielenia pomieszczen w lokalach dwuwarstwowymi (2x1,25/7,5/2x1,25
oraz 2x1,25/2x7,5/2x1,25) $ciankami lekkimi z ptyt kartonowo - gipsowych na systemo-
wej konstrukcji metalowej z wypetnieniem weilng mineralna.

16. Wykonac roboty instalacyjne.

17. Zabudowa¢ drzwi.

18. Wykonac prace tynkarskie, malarskie ( farba akrylowa kolor biaty) i posadzkarskie zgod-
nie opisem rysunkow

2. CZYNNOSCI NAPRAWCZE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

WYKONANIE WYPELNIENIA INIEKCYIJNEGO

Tego typu technologie nalezy zastosowaé¢ w przypadku wszystkich istniejgcych rys i spekan,
jezeli spekania te po odkuciu warstw tynkéw bedg miaty kontynuacje w obrebie konstrukcji muru
nosnego. Technologia wykonania prac iniekcyjnych zostata przedstawiona w czesci konstruk-
cyjnej.

PRZEMUROWANIE USZKODZONYCH FRAGMENTOW

W przypadku, jezeli po skuciu tynkow okaze sie, ze mur posiada pekniecia przekraczajgce 15
mm lub jezeli okaze sie, ze stan struktury muru jest zty nalezy dany fragment muru przemuro-
wac odtwarzajgc go zgodnie ze stanem pierwotnym (materiaty oraz sposob wykonania).
Przemurowanie w takiej sytuacji nalezy prowadzi¢ stosujgc zbrojenie w spoinach wspornych.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w czesciach muru istniejgcego zgodnie ogolnymi zasadami kotwienia
pretéw opisanymi w czesci konstrukcyjnej.

NAPRAWA USZKODZONYCH STROPOW
W zakresie naprawy wszelkich kamiennych sklepien Nalezy stosowac takie same zasady jak w
przypadku naprawy scian murowanych.

ZABEZPIECZENIE PRZED INFILTRACJA WOD OPADOWYCH

Elementem uzupetniajgcym zasadnicze prace naprawcze jest uporzadkowanie stosunkéw
gruntowo wodnych na przedmiotowym obszarze, ktére projektuje sie wykona¢ poprzez:

- budowa poddasza z dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej.

- wykonanie szczelnego pokrycia dachu z blachy tytanowo-cynkowej

- uchwycenie wod sptywajgcych rynnami z potaci dachowych,

- ujecie wbd sptywajgcych po utwardzonym terenie,

- uszczelnienie podioza w bezposrednim sasiedztwie murow.

W bezposrednim sgsiedztwie Scian ( potudniowa i zachodnia) zewnetrznych zaprojektowano
uszczelnienie podioza poprzez utozenie pasma ptyt betonowych o szerokosci ok. 1,00 m i
spadku ok. 1-2%, a wode odprowadzono na odlegtos¢ min 1,00 m od budynku przy pomocy
uksztattowania wysokosciowego posadzki wokot budynku. Minimalny spadek skierowano na
teren zewnetrzny zachowujgc istniejgce przy budynku odwodnienie.

Wykopy wykonane celem wykonania projektowanych prac naprawczych nalezy wypenié
materialem o mozliwie matej przepuszczalnosci, najlepiej gruntem gliniastym o matej zawartosci
czesci piaszczystej, co zapobiegnie wprowadzaniu wody gruntowej w strefe posadowienia
zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

|IZOLACJA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH
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Po naprawie miejscowej peknie¢ muru fundamentowego nalezy wykonac ciggta izolacje
pionowg wedtug opisanego ponizej postepowania. ( rysunek nr. 16)

1. Prace przygotowawcze

Odstoni¢ mury fundamentowe budowli do gtebokosci okoto 30 cm ponizej poziomu odsadzki.
Wykop zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odstoniete kamienne sciany
zewnetrzne oczysciC mechanicznie metodg strumieniowania mgtawicowego (piaskowanie).
Usungc¢ wszystkie zabrudzenia i stabo przylegajgce czastki az do nosnego podtoza, wydtutowac
uszkodzone spoiny do giebokosci 2 cm.

Wykona¢ fazowanie kata prostego odsadzki, (jesli wystepuije).

2. Prace izolacyjne

Spoiny, jamy skurczowe, ubytki, nierownosci podtoza oraz wydtubane spoiny w murze strefy
stykajacej sie z gruntem oraz w strefie cokotowej wypeni¢ zaprawg solochtonn g po uprzednim
zwilzeniu podioza wodg :

3. Wykonanie fasety uszczelniajgcych na styku sScian — odsadzka (w miejscach gdzie
wystepuje) w pasie 10 cm w pionie (na scianie) i poziomie (na odsadzce) wykonac

- gruntowanie,

- szlamowanie

- utozenie zaprawy uszczelniajgcej z jednoczesnym jej zageszczeniem

Oczyszczone, naprawione $ciany zewnetrzne nalezy wstepnie zmoczy¢ i wykonac pojedynczy
cykl krzemionkowania.

Krzemionkowanie nalezy przeprowadzi¢ od poziomu gérnej strefy cokotowej w dét az do
gtebokosci 10 cm ponizej sfazowanej krawedzi odsadzki.

Po catkowitym przeschnieciu izolacji mineralnej nalezy natozy¢ na catosci izolacji elastycznej
paroszczelnej polimerowo-bitumicznej — do poziomu docelowego ziemi (najlepiej opaski
zwirowej) Materiat naklada¢ 2 etapowo, w pierwszym etapie za pomocg pacy z zgbkami
trojkgtnymi 4 mm — pozostawiajgc powstate w ten sposéb ryfle. Ten etap pozwala na szybsze
przeschniecie izolacji (szybsze odparowanie wody w skutek zwiekszenia powierzchni
odparowania) oraz gwarantuje calkowite przeschniecie izolacji na wskros. W drugim etapie
nakladamy warstwe izolacji pacg gtadka, wyréwnujgc(wypetniajac) przestrzeh ryflowang z
naddatkiem 1 mm.

4. Montaz maty ochronnej.
Dla ochrony wykonanej izolacji gtéwnie przed uszkodzeniami przy zasypywaniu nalezy
zainstalowac¢ specjalng 3 warstwowg mate.

Warstwy:
- folia poslizgowa
- folia kubetkowa
- geowidknina

Zasypywanie wykopu z jego zageszczeniem powoduje niekontrolowane ,$cigganie” elastycznej
warstwy hydroizolacji. Azeby wykluczy¢ te ewentualnosé, mata wyposazona jest w folie gtadkg i
folie kubetkowa. W ten sposéb ewentualne ,$cigganie” a wiasciwie poslizg odbywa sie
pomiedzy foliami a nie jest przenoszone na izolacje.

Folia kubetkowa montowana kubetkami na zewnatrz izolacji, powoduje opd6znienie sptywania
wody przy gwaltownych opadach(wydtuzajgc droge jej sptywu), a tym samym umozliwiajgc
opasce drenazowej odprowadzenie jej nadmiaru i regulowania wywieranego przez nig cisnienia
w obszarze posadowienia budynku.
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Geowtoknina filtruje wode z drobnych zanieczyszczen, ktore osadzajgc sie na powierzchni
drenazu mogtyby w krétkim czasie spowodowac jego ,uszczelnienie”.

3. OPIS TECHNICZNY ROBOT KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH

W pierwszym rzedzie nalezy wykona¢ czynnosci zalecone w opracowania a dotyczace sposobu
usuniecia szkod w obiekcie wg. technologii opisanej w czesci konstrukcyjnej opracowania.
Przeprowadzenie czynnosci naprawy poprzez zastosowanie metody klejenia peknie¢ oraz
zszywania rozpojonych czesci przegréd budowalnych doprowadzi do znacznych uszkodzen
powierzchni istniejgcych tynkéw. Dziatania konserwatorskie majg na celu usuniecie szkod
zgodnie z postanowieniem sadu.

4.ELEWACJE - NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH

Po przeprowadzeniu budowlanych czynnosci naprawczych nalezy wykona¢ nastepujgce prace
opisane ponizej.

1. Z uszkodzonych powierzchni nalezy usunaé odparzone fragmenty tynkéw

2. Naprawiane powierzchnie nalezy zagruntowaé obrzutka;

3. Odczysci¢ powierzchnie przeznaczone do zachowania i renowacji z resztek starych wyma-
lowan, pobiat i wtérnych uzupetnien zaprawami réznego pochodzenia;

4. Zagruntowac powierzchnie istniejgcych tynkow

5. Uzupehi¢ drobne ubytki po wtérnych zaprawach i wypelni¢ poszerzone, naciete rysy za-
prawg mineralng;

6. Ustabilizowaé powierzchnie przez przeklejenie powierzchni profili cienkg siatkg z widkna
szklanego, ( jako warstwg tgczacg pow. oryginalne ze zrekonstruowanymi), zatopiong w zapra-
wie zbrojonej w masie mikrowtbknem szklanym;

7. Wykonac przetarcie powierzchni warstwg zaprawy filcowanej i szlifowanej dla wyostrzenia
krawedzi i koncowego opracowania powierzchni;

8. Zagruntowac powierzchnie preparatem typu Historic Lasur

9. Dwukrotne malowa¢ powierzchnie silikatowg farbg fasadowa.

10. Z krat usungé¢ elementy ,,obce” w postaci przypadkowych pretéw zamocowanych do kutych
profili oryginalnych.

Kraty okienne istniejgce oczysci¢ z farby, zagruntowa¢ i pomalowac¢ farbg o witasciwosciach
antykorozyjnych do wymalowan zewnetrznych w kolorze ciemno szarym.(RAL 7016).

11. Uszkodzone w trakcie prac naprawczych elementy oryginalnych obrébek blacharskich, ry-
nien, rur spustowych nalezy odtworzy¢ na podstawie istniejgcych elementéw z blachy tytanowo-
cynkowej o gr. 0,55-0,7 mm.

NAPRAWA PROFILOWANYCH ELEMENTOW ELEWACJI - GZYMSY

W pierwszym rzedzie nalezy wykona¢ czynnosci zalecone w opracowania a dotyczace sposobu
usuniecia szkdd w obiekcie wg. technologii opisanej w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Po przeprowadzeniu budowlanych czynnosci naprawczych nalezy wykona¢ nastepujgce prace
opisane ponizej:

1. Z uszkodzonych powierzchni nalezy usunaé odparzonych fragmenty tynkéw i gtebszych
warstw profili ciggnionych.

2. Ubytki struktury nalezy uzupetni¢ w masie murowanej gzymsow i opasek poprzez zastoso-
wanie systemu Rabitz’a w jednej lub kilku warstwach, w zaleznosci od wysiegu profilu.

3. Naprawiane powierzchnie nalezy zagruntowac obrzutka ;

4. Przy pomocy profilu wykonanego na podstawie rysunku szczegétowego lub oryginalnie za-
chowanego detalu nalezy odtworzy¢ profil ciggniony, jako uzupetnienie brakujgcego frag-
mentu gzymsu lub opaski, z zapraw do ciggniecia profili;
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5. Drobne pekniecia profili o stabilnej przyczepnosci do podioza, przeznaczonych do zacho-
wania i renowacji halezy przezytlowac i nacig¢;

6. Odczysci¢ powierzchnie istniejgcych profili przeznaczonych do zachowania i renowacji z

resztek starych wymalowan, pobiat i wtérnych uzupetnien zaprawami réznego pochodzenia;

Zagruntowac¢ powierzchni istniejgcych profili, przezytowan i ubytkdw

Uzupetnieni¢ drobne ubytki po wtdérnych zaprawach i wypenié poszerzone, naciete rysy

zaprawg mineralng

9. Ustabilizowac¢ powierzchnie przez przeklejenie powierzchni profili cienkg siatkg z widkna
szklanego, ( jako warstwg tgczacg profile oryginalne ze zrekonstruowanymi), zatopiong w
zaprawie zbrojonej w masie mikrowtoknem szklanym;

10. Wykonac¢ przetarcie powierzchni profili warstwg zaprawy, filcowanej i szlifowanej dla wyo-
strzenia krawedzi i kohcowego opracowania powierzchni;

11. Zagruntowaé powierzchnie profili ciggnionych preparatem typu Historic Lasur

12. Zastosowac dwukrotne malowanie powierzchni profili silikatowg farbg fasadowa.

© N

NAPRAWA PIASKOWCA PORTALU WEJSCIA Gt OWNEGO

OCZYSZCZENIE KAMIENIA
Usuniecie istniej gcego tynku.

Czyszczenie istniejgcych elementdw obramowania portalu ( elementy pionowe i cokotowe) wy-
konanych z blokow piaskowca metodg mechaniczng

Metoda strumieniowo-Scierna stosowana, jako uzupetniajgca dla chemicznej do oczyszczenia
trudno usuwalnych chemicznie zabrudzen lub jako catkowicie alternatywna. Konieczne jest do-
branie odpowiedniego cisnienia i kruszywa np. kuleczki szklane, maczki kamienne, na po-
wierzchniach prébnych. Scierniwo o granulacji 0,01-0,06 mm nalezy podawa¢ niskocisnienio-
wym urzgdzeniem dedykowanym, dzieki czemu w minimalny sposob ingerujemy w podtoze.
Metode tg nalezy tgczy¢ z metodg chemicznego oczyszczania z powlok farb i z zanieczyszczeh.

Odsolenie kamienia ( w razie potrzeby)

Proces przeprowadzaé przy pomocy suchego, wstepnie wymieszanego materialu kompresowe-
go do odsalania kamienia naturalnego. Postepowac zgodnie z instrukcjg techniczna sosowane-
go preparatu.

WZMACNIANIE | RESTAURACJA KAMIENIA
Wzmocnienie strukturalne piaskowca

Skonsolidowaé¢ strukturalnie osypujacy sie piaskowiec stosujgc preparaty oparte na estrach
kwasu krzemowego w réznych stezeniach. Zabieg wzmocnienia mozna podzieli¢ na dwa etapy:
wzmocnienie wstepne (przed czyszczeniem) i wzmocnienie zasadnicze.

Nalezy zastosowaé 2 srodki krzemoorganiczne. Wstepnie wprowadzi¢ preparat o najgtebszej
penetracji o umiarkowanym wzmocnieniu. Bezposrednio po nim preparat uniwersalny do
wzmacniania oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego.

Uzupetnienie ubytkow
Mniejsze ubytki piaskowca uzupeiié stosujgc zaprawy mineralne barwione w masie, z do-
mieszkg polimeru dla cienkich warstw. Nalezy stosowac sie $cisle do warunkéw opisanych w

instrukcjach technicznych preparatow.

Wklejanie flekow
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Duze ubytki kamienia wypetni¢ poprzez wstawki brakujgcych elementow, osadzane na pretach
nierdzewnych i zywicy epoksydowej albo na zaprawie klejowej.

W pierwszym przypadku nalezy zastosowaé¢ wysokiej, jakosci zywice epoksydowg do grunto-
wania, sklejenia i przygotowania zapraw. Zywica musi by¢ przezroczysta oraz odporna na wy-
sokie obcigzenia i promieniowanie UV. Mozna zageszczac piaskiem kwarcowym. Postepowac
scisle wg. instrukcji technicznej.

Zamiennie mozna zastosowacC zaprawe mineralng, modyfikowang polimerem i elastycznag.
SzczegOtly zasady postepowania nalezy zachowaé wg. instrukcji technicznej preparatu

Spoinowanie elementéw kamiennych

Spoinowanie wykonywaé¢ przy pomocy zaprawy do spoinowania zarabianej emulsjg zywicy
epoksydowej w wodzie. Zastosowany materiat musi by¢ elastyczny, spoiny nie mogg wykruszaé
sie przy naprezeniach pojawiajgcych sie w kamieniu.

Szczegobly przygotowania i stosowanie wg. instrukcji technicznej zaprawy.

Scalanie kolorystyczne

Scalanie kolorystyczne nalezy przeprowadzi¢ do momentu uzyskania zgodnosci kolorystycznej
napraw z oryginalnym kamieniem. Zabiegi wykonywac¢ preparatami o strukturze potprzezroczy-
stej, przeznaczonej do wykonywania laserunkowych powtok malarskich. Stosowanie zgodnie z
zaleceniami producenta preparatu.

Impregnacja hydrofobizuj gca

Zastosowac roztwér maloczagsteczkowych siloksanéw w rozpuszczalnikach organicznych, o
wysokiej odpornosci na alkalia. Technologia wykonania na podstawie instrukcji producenta.
W celu zabezpieczenia struktury kamienia przed dziataniami wandali nalezy zastosowa¢ emul-
sje wodng zywicy silikonowej do ochrony kamienia przed napisami i rysunkami wykonywanymi
farbami w sprayu na elewacji. Szczegoty w instrukcji technicznej producenta.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT ZAKLADA ODTWORZENIE KOLORYSTYKI WEASCIWEJ DLA ZASTOSOWA-
NYCH, ORYGINALNYCH MATERIALOW ELEWACYJNYCH:

1. TYNKI ELEWACJI | COKOLU - TYNK W KOLORZE wg. NCS S1005-Y60R (bezowo szary)
lico gtadkie.

2. KAMIEN , PIASKOWIEC ELEMENTY PORTALU WEJSCIA — KOLOR NATURALNY SZA-
RO-KREMOWY (po czynnosciach naprawczych)

3. STOLARKA DRZWIOWA BRAM | DRZWI ZEWNETRZNE DO KLATKI SCHODOWEJ-
UJEDNOLICONA
Po procesach konserwacyjnych opisanych ponizej zaleca sie kolor nawierzchniowy Sikkens
Satura plus, ciemny orzech.

4. SLUSARKA WITRYN, KRATY OKIENNE, DRZWI STALOWE LOKALI UZYTKOWYCH |
POMIESZCZENIA NA ODPADKI — RAL 7016 matowy

5. BARIERY SCHODOW - Po procesie oczyszczenia i konserwacji opisanym ponizej zaleca
sie malowanie dwukrotne w kolorze RAL 7016

Proponowang kolorystyke wykonaé¢ zgodnie z zalgczong dokumentacjg rysunkowa. Projektant
dopuszcza mozliwo$é zmiany kolorystki na podobng w tonacji, po uprzednim wykonaniu prébek
w trakcie robét malarskich.

5. ROBOTY WEWNETRZNE
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TYNKI SCIAN WEWNETRZNYCH

1. Usunac¢ odspojone, zawilgocone i osypujace sie tynki do powierzchni lica muru ceglanego
badz kamiennego.

2. Usunac¢ tynki wewnetrzne dodatkowo, w miejscach wystepowania peknie¢ muru przezna-
czonych do wykonania iniekcji w celu wypelnienia ustabilizowanych peknie¢ — zgodnie z projek-
tem wykonawczym cz. Konstrukcyjnej.

3.  Wykonac iniekcje peknie¢ zaprawami dedykowanymi.

4. Wykona¢ warstwy zbrojenia z siatki cieto-ciggnionej na powierzchniach napraw i zagrunto-
wac jg obrzutkg cementowsa.

5. Uzupeni¢ tynki wewnetrzne zaprawami solochtonnymi:

6. Zagruntowac powierzchnie tynkow przeznaczonych do zachowania gruntem wyréwnujgcym
chtonnos¢ podioza.

7. Wykona¢ przeklejenie catej powierzchni tynkéw ptaskich na $cianach, suficie i sklepieniach
cienkg siatkg z widkna szklanego zatopionej w zaprawie zbrojonej w masie mikrowtoknem
szklanym, w celu potgczenia starych tynkow z nowymi.

8. Wykonac gtadzie z warstwy zaprawy zatartej na gtadko i filcowanej, jako warstwy koncowej
pod wymalowania;

9. Wykona¢ gruntowanie powierzchni tynkOw preparatem typu Historic Lasur pod wymalowa-
nia wewnetrzne.

10. Wykona¢ malowanie powierzchni $cian, sufitu i sklepieh farbg silikatowg w dwoch war-
stwach.

ELEMENTY O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ: DRZWI WEJSCIOWE ZEWNETRZNE ORAZ
DRZWI WEWNETRZNE.

DRZWI ZABYTKOWE

1. Elementy drzwi wejsciowych wykona¢ z drewna lisciastego wg rysunkéw szczegotowych w
projekcie wykonawczym.

2. Elementy stalowe malowa¢ w kolorze RAL 7016.
Elementy drewniane wymalowac¢ farbg matowg do drewna. Zaleca sie kolor nawierzchnio-
wy Sikkens Satura plus, ciemny orzech. ( do wymalowan zewnetrznych)

6. PLAC — OTOCZENIE BUDYNKU

Otocznie budynku od strony potudniowej i zachodniej wykona¢ wg. nastepujgcych zasad.

Zdemontowac przypadkowg konstrukcje ostony konteneréw nasmieci

Wymieni¢ grunt czesci zielonych

Wysiac¢ trawe odmiany ,golfowej”

Czes¢ podworza dojscia do drzwi i bramy, utwardzi¢ kostka granitowa 8x8 lub 10x10 cm
na podbudowie cementowo-piaskowej.

PR

UWAGI!

1. WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE WOKOt BUDYNKU WYKONYWAC RECZNIE NA
WARUNKACH OKRESLONYCH W KONSERWATORSKIM POZWOLENIU NA BUDOWE.

2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ODSTEPSTW OD PROJEKTU W
TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC NALEZY NATYCHMIAST ZAWIADOMIC BIURO
PROJEKTOWE.
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3. WSZYSTKIE USZKODZENIA NIEUJAWNIONE W TRAKCIE WIZJI LOKALNYCH A
ZAUWAZONE W TRAKCIE REALIZACJI NALEZY W TRYBIE PILNYM ZGLASZAC DO BIURA
PROJEKTOWEGO.

Gabriel Korbutt
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
czescig handlowo-ustugowg zlokalizowang na pierwszej kondygnacji, odzwierciedlajgce jego
stan po dokonanej adaptacji nieuzytkowego poddasza na pomieszczenia mieszkalne
i wykonaniu zatozonych prac budowlanych, opracowane zostaly na podstawie obecnie obowig-
zujgcych przepiséw i zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

7.1. Podstawowe dane — powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnaciji.

1. |Powierzchnia zabudowy budynku 195,79 m*
2. | Powierzchnia wewnetrzna budynku 565,87 m”
3. | Powierzchnia uzytkowa budynku 478,74 m*
4. | Wysokosc¢ budynku 11,86 m
5. |Liczba kondygnacji nadziemnych 3
6. |Liczba kondygnacji podziemnych 1
7. |Kubatura 1658,58 m*

Zmiana sposobu uzytkowania ostatniej kondygnacji nadziemnej - poddasza (w sumie bedzie ich
trzy) nie spowoduje zmiany jego klasyfikacji i nadal bedzie zaliczat sie do grupy wysokosci bu-
dynkow niskich (N). Dlatego tez budynek ten zaréwno przed, jak i po adaptacji poddasza na
cele mieszkalne bedzie kwalifikowat sie do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych niskich

(N).

7.2. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatdw
niebezpiecznych po zarowo.

W budynku nie przewiduje sie magazynowania lub przechowywania ani uzywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu 8 2 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719). W budynku, z uwagi
na jego charakter i funkcje, wystepuja jedynie przedmioty i materiaty stanowigce wystréj wnetrz
pomieszczeh mieszkalnych i dwoch lokali handlowo-ustugowych wraz z zapleczem zlokalizo-
wanych na pierwszej kondygnaciji tego budynku. Do materiatéw tych naleze¢ bedg drewno, pty-
ty drewnopochodne, papier, tektura oraz réznego rodzaju tkaniny, itp., ktérych temperatura za-
palenia waha sie od 200 do 300°C.

7.3. Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na ka  zdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinn y otwiera ¢ sie na zewn atrz
pomieszcze n.

Budynek w zasadniczej czesci klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Natomiast w
obrebie pierwszej kondygnacji (parteru) wyodrebniono dwa lokale handlowo-ustugowe wraz z
zapleczem zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, z ktérych zapewniono bezposrednie
wyjsécia na zewnatrz budynku. Lokale te sg oddzielone od pozostatej czesci budynku przy po-
mocy przegrod budowlanych posiadajgcych klase odpornosci ogniowej na poziomie, co naj-
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mniej REI 60. Brak jest bezposredniego potgczenia tej czesci budynku z pozostatymi jego kon-
dygnacjami. Z uwagi na powyzsze wyodrebnione w ten sposéb czesci budynku (parter i pozo-
state kondygnacje) powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrebnie dla tych kategorii zagro-
zenia ludzi. W kazdym lokalu handlowo-ustugowym moze przebywa¢ maksymalnie do 10 0sob.
Natomiast na kondygnacjach 2 + 3 budynku zlokalizowane zostang lokale mieszkalne w ilosci:
druga kondygnacija (I pietro) — 3 oraz trzecia kondygnacja (uzytkowe poddasze) — 2. Na obechg
chwile brak jest mozliwosci doktadnego sprecyzowania ilosci 0s6b mogacych zamieszka¢ na
state w budynku. Niemniej jednak, przy uwzglednieniu powierzchni poszczeg6inych mieszkan,
przyjeto tg ilos¢ na poziomie ok. 10 + 50 mieszkancow bedgcych statymi uzytkownikami przed-
miotowego budynku. Na jedno mieszkanie srednio przyjeto, iz moze przypada¢ od 2 do 4
mieszkancow w réznych konfiguracjach ilosciowych.

W budynku tym brak jest pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nich
ponad 50 0s6b niebedacych lub bedgcych ich statymi uzytkownikami. Podobnie w obrebie tego
budynku brak jest pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie¢ na ich ze-
wnatrz.

7.4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ognhiowego.

Budynek, z uwagi na jego przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zakwalifikowany zostat, jako
budynek mieszkalny wielorodzinny w catosci charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi ZL
IV i ZL lll. W jego obrebie wystepujg pomieszczenia mieszkalne oraz dwa lokale handlowo-
ustugowe, dla ktérych nie zachodzi konieczno$¢ okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego. Na
kondygnacji podziemnej (piwnica) zlokalizowano wylgcznie pomieszczenia gospodarcze (ko-
morki lokatorskie) funkcjonalnie powigzane z pozostalg czescig budynku, w ktorych gestosc
obcigzenia ogniowego, przy uwzglednieniu rodzaju i ilosci materialdw oraz przedmiotéw moga-
cych byc¢ sktadowanymi w tych pomieszczeniach, okreslona na podstawie Polskiej Normy PN-B-
02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru, nie przekroczy warto$ci 500 MJ/m?.

7.5. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze i oraz przestrzeni zewn etrznych.

W budynku brak jest pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, ktére nalezatoby zakwalifi-
kowa¢ do zagrozonych wybuchem zgodnie z okresleniami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN
1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodyka.

7.6. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie A
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Z uwagi na fakt, iz przy planowanej przebudowie budynku, w celu utworzenia stref bezpiecz-
nych, nastgpi oddzielenie znajdujgcych sie na pierwszej kondygnacji (parterze) dwoch lokali
handlowo-ustugowych od pozostatej czesci budynku przy pomocy przegréd budowlanych po-
siadajgcych klase odpornosci ogniowej na poziomie, co najmniej REI 60 bez otworéw komuni-
kacyjnych, mozliwym jest przyjecie dla tych czesci budynku klasy odpornosci pozarowej w spo-
s6b odrebny zgodnie z okreslonymi zasadami.

Dlatego tez dla czesci podziemnej budynku wymagang klase odpornosci pozarowej okresla sie
jako ,C” ze wszystkimi elementami budynku, o ktérych mowa ponizej nierozprzestrzeniajgcymi
ognia (NRO). Natomiast zaréwno dla pierwszej kondygnacji budynku obejmujagcej dwa lokale
handlowo-ustugowe, jak i pozostatych dwoch kondygnacji obejmujgcych wytgcznie mieszkania
wymagang klase odpornosci pozarowej okresla sie, jako ,D” ze wszystkimi elementami budyn-
ku, o ktérych mowa ponizej nierozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO). Klasa odpornosci ogniowej
poszczegollnych elementow budynku musi zatem spetnia¢ co najmniej wymagania:
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+ dla gtownej konstrukcji nosnej — R 30;

» dla konstrukcji dachu — nie stawia sie wymagan;
» dla stropow — REI 30;

» dla scian zewnetrznych — EI 30;

» dla scian wewnetrznych — nie stawia sie wymagan;
» dla przekrycia dachu — hie stawia sie wymagan.

Dlatego tez przy projektowanej przebudowie przedmiotowego budynku nalezy zastosowaé roz-
wigzania techniczno-budowlane umozliwiajgce uzyskanie dla budynku (dla gtéwnej konstrukcji
nosnej, dla poszczegdlnych stropoéw kondygnacji nadziemnych oraz dla $cian zewnetrznych)
odpowiednich warunkéw w odniesieniu do wymaganych poszczegoinych klas odpornosci og-
niowej elementoéw budynku i posiadania przez nie, jak i pozostate jego elementy cechy NRO.

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drédg ewakuacyjnych w tym budynku po-
siada¢ powinny klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI 15. Natomiast klasa odpornosci
ogniowej przegrod wewnetrznych (scian w budynku) oddzielajgcych mieszkania od drég komu-
nikacji ogoélnej oraz od innych mieszkan wynosi¢ powinna, co najmniej El 30. Jednoczesnie do-
puszcza sie w mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych wykonanie
Scian wewnetrznych nierozprzestrzeniajgcych ognia bez koniecznosci spetnienia przez nie
okreslonej klasy odpornosci ogniowe;j.

W budynku tym, z uwagi na adaptacje poddasz na cele mieszkalne, nalezy oddzieli¢ od palnej
konstrukciji i palnych elementow przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El
30.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji (korytarze, schody), nie projektuje
sie zastosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych. Okfadziny sufitow i sufity
podwieszone (za wyjgtkiem mieszkan) wykonane zostang z materialdw niepalnych lub nieza-
palnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Podobnie palne elementy wystro-
ju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentyla-
cyjne, dymowe lub spalinowe, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zwe-
glenia.

W scianach zewnetrznych budynku nalezy zachowaé pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci,
co najmniej 0,8 m. Warunek ten nie dotyczy scian stanowigcych obudowe drég komunikacii
0golne;.

7.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przedmiotowy budynek stanowit bedzie dwie strefy poza-
rowe, ktérych powierzchnie nie przekroczg powierzchni dopuszczalnej i mogacej wynosi¢ dla
tego rodzaju obiektu do 8000 m®. Pierwszg strefe pozarowg bedzie stanowita pierwsza kondy-
gnacja zawierajgca dwa lokale handlowo-ustugowe o powierzchni ok. 140 m®. Natomiast drugg
strefe pozarowg o powierzchni ok. 430 m? bedg stanowity pozostate dwie kondygnacje zawiera-
jace wytagcznie mieszkania. tgczna powierzchnia tych dwoéch stref pozarowych tego budynku
wyniesie ok. 570 m?.

Z uwagi ha powyzsze, w celu utworzenia dwoch odrebnych stref pozarowych, nastgpi oddziele-
nie znajdujgcych sie na pierwszej kondygnacji (parterze) czesci zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l (dwoch lokali handlowo-ustugowych) od pozostatej czesci budynku cha-
rakteryzowanej kategorig zagrozenia ludzi ZL IV przy pomocy przegréd budowlanych (scian)
posiadajgcych klase odpornosci ogniowej na poziomie, co najmniej REI 60 oraz stropu nad tg
kondygnacjg o klasie odpornosci ogniowej REI 30. W obrebie pierwszej kondygnacji na catej
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wysokosci Scian zewnetrznych zostang zastosowane pionowe pasy z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wyjscia z klatki schodowej na poddasze, po jego adapta-
cji na cele mieszkalne, zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej
El 15 wyposazonymi w samozamykacze lub inne rozwigzania zapewniajgce ich samoczynne
zamkniecie w razie pozaru.

Zgodnie z przyjetg koncepcjg bezpieczenstwa pozarowego kondygnacja podziemna — piwnica
obejmujgca pomieszczenia piwnic lokatorskich zostanie oddzielona od pozostatych kondygnaciji
nadziemnych tego budynku przy pomocy stropu i scian o klasie odpornosci ogniowej REI 60, a
otwor wyjsciowy z tej kondygnaciji zostanie zamkniety przy pomocy drzwi przeciwpozarowych o
klasie odpornosci ogniowej, co najmniej ElI 30 wyposazonych w samozamykacz lub inne roz-
wigzanie zapewniajgce ich samoczynne zamkniecie w razie pozaru.

7.8.  Usytuowanie z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe, w tym odlegto $¢ od obiektéw
sgsiaduj gcych.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany zostat w Mikotowie przy ulicy
Okrzei 2. Znajduje sie on w sasiedztwie typowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
handlowo-ustugowej w ukiadzie pierzejowym. Sciana frontowa budynku (od ulicy Okrzei) znaj-
duje sie od strony pétnocnej. Od wschodniej i zachodniej strony budynek przylega do sgsied-
nich budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Natomiast od strony potudniowej budynku znaj-
duje sie przylegly do niego plac wewnetrzny (dziedziniec). Od strony sgsiednich budynkéw obie
Sciany szczytowe wykonano z materiatdw niepalnych, jako Sciany petne oddzielenia przeciwpo-
zarowego o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej REI 60. Sciany te wyprowadzono ponad
pokrycie dachu na wysokos¢, co najmniej 0,3 m. Na catej wysokosci scian zewnetrznych za-
chowano pionowe pasy z materiatu niepalnego o szerokosci, co najmniej 2 m i klasie odporno-
sci ogniowej El 60. Z uwagi na powyzsze przedmiotowy budynek zlokalizowano zgodnie z za-
chowaniem wymaganych odlegtosci od budynkoéw sasiednich i towarzyszacej infrastruktury z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, tj. wg wymagan 8§ 271 i § 272 ust. 3 rozporzgdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

7.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich ur  atowania w inny sposob.

Z pomieszczen przedmiotowego budynku, w ktérych moga przebywac ludzie, zapewniono bez-
pieczne wyjscia, prowadzgce bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg bgdz na po-
ziome lub pionowg droge komunikacji ogdlnej, zwane ,drogami ewakuacyjnymi”. Zgodnie
Z powyzszym w obiekcie zachowano stosowne warunki ewakuacji. Wyjscia z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne zamknieto drzwiami. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapew-
niono stosowng ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. Zachowano dopuszczalne diugosci przejs¢ i dojsc
ewakuacyjnych, przy zapewnieniu jednego kierunku dojscia na drugiej i trzeciej kondygnaciji do
wewnetrznej otwartej klatki schodowej. Ewakuacja przebiega maksymalnie przez trzy sgsiednie
pomieszczenia. Nie przekroczono dopuszczalne] diugosci przejscia ewakuacyjnego dla po-
mieszczeh ZL wynoszgcej do 40 m. Nie przekroczono takze dopuszczalnej diugosci dojscia
ewakuacyjnego dla czesci budynku kwalifikowanej, jako ZL Il przy jednym dojsciu wynoszgcej
do 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Podobnie dla czesci
budynku kwalifikowanej, jako ZL IV nie przekroczono dopuszczalnej dtlugosci dojscia ewakua-
cyjnego przy jednym dojsciu wynoszacej do 60 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej dro-
dze ewakuacyjnej). Na parterze tego budynku zapewniono po dwa bezposrednie wyjscia na
jego zewnatrz prowadzgce z kazdego lokalu handlowo-ustugowego. Szerokos¢ tych drzwi w
Swietle jest nie mniejsza niz 0,9 m z uwagi na fakt, iz prowadzg one bezposrednio
Z pomieszczen. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzgce bezposrednio z
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korytarza posiada¢ powinny szerokos¢ nie mniejszg niz 1,2 m w swietle oscieznicy, a w przy-
padku zastosowania drzwi wieloskrzydtowych ich podstawowe nieblokowane skrzydio powinno
by¢ nie mniejsze niz 0,9 m w $wietle. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku moga
otwiera¢ sie do wnetrza budynku z uwagi na liczbe oséb, jaka moze w nim jednoczes$nie prze-
bywac oraz fakt wpisania go do rejestru zabytkéw. Zabrania sie stosowania do celow ewakuacji
drzwi obrotowych i podnoszonych. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna,
po ich catkowitym otwarciu, nie bedg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi wielo-
skrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz zlokalizowane na drodze
ewakuacyjnej, posiada¢ bedg, co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m. W przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji z pomieszczenia do 3 0s6b
— ich szeroko$¢ moze wynies¢ min. 0,8 m. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto
proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywa¢ na danej kondygnacji, przyjmujgc, co naj-
mniej 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszczono zmniejszenie szeroko-
Sci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m z uwagi na fakt przeznaczenia jej do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb. Minimalna szerokos$¢ przej$cia w pomieszczeniu wynosi¢ bedzie nie mniej
niz 0,9 m w $wietle. Wysokos¢ drdg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wy-
sokosc przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia wynosi min. 2,0 m.

Biegi i spoczniki schodéw otwartej klatki schodowej w budynku zostang wykonane z materiatéw
niepalnych. Szerokos¢ biegdéw i spocznikéw tej klatki schodowej spetnia¢ bedzie wymagania, co
do ich granicznych wymiaréw. Dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci pu-
blicznej wynoszg one: minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu — 1,2 m oraz minimalna szerokosc
uzytkowa spocznika — 1,5 m.

Drogi, kierunki tych drég i wyjscia ewakuacyjne w obrebie dwoch lokali handlowo-ustugowych
zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji tego budynku zostang oznakowane znakami bezpie-
czenstwa oraz piktogramami zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 7010:2012E.

7.10. SposOb  zabezpieczenia  przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegoélno sci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej , teletech-
nicznej i piorunochronnej.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng poprzez ztgcze kablowe usytuowane na zewnagtrz
budynku, a nastepnie poprzez tablice rozdzielcze zlokalizowane na korytarzu wejsciowym do
obiektu. Natomiast poszczegoélne lokale mieszkalne zasilane bedg poprzez umiejscowione w
ich obrebie tablice bezpiecznikowe. W budynku zapewniono instalacje elektryczng stuzgca do
oswietlenia poszczegdinych pomieszczen i czesci budynku oraz zasilania znajdujgcych sie w
nich urzgdzen w energie elektryczna.

Przy wejsciu gtdwnym (parter budynku), gdzie zlokalizowano gtéwne przylgcze, zabudowany
zostanie i oznakowano zgodnie z Polskg Normg przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowsg zgodnie z zapisami Polskiej Normy.

W budynku zapewniono instalacje wentylacji grawitacyjnej opartg na przewodach murowanych.
Poszczegdlne lokale mieszkalne oraz lokale handlowo-ustugowe zasilane bedg w ciepto ze zlo-
kalizowanych w nich kottdw na paliwo gazowe o mocy cieplnej kazdego z nich nieprzekraczaja-
cej 30 kW i zlokalizowanych w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi. W

poszczegdlnych lokalach rozmieszczono instalacje grzejnikowe wodne.

Gtéwne przytgcze gazu zlokalizowano na pétnocnej elewacji budynku. Szafke z gtownym kur-
kiem gazu, umieszczong na zewnatrz, nalezy oznakowaé¢ zgodnie z Polskg Norma.
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Przepusty instalacyjne w elementach (Scianach) oddzielenia przeciwpozarowego posiadac be-
da klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (w tym przypadku, co naj-
mniej El 60). Niemniej jednak dopuszczono nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez te Sciany do po-
mieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne w przegrodach, ktére nie beda sta-
nowity oddzielenia przeciwpozarowego, a dla ktérych wymagana bedzie klasa odpornosci og-
niowej, co najmniej REI 60 lub EI 60 o srednicy wiekszej niz 0,04 m bedg posiadaty klase od-
pornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tego elementu. Niemniej jednak dopuszczono, aby nie
instalowaé przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przejscia insta-
lacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, zabezpieczone
zostang przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

7.11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych i innych urz adzen stuzacych bezpiecze n-
stwu po zarowemu, dostosowany do wymaga n wynikaj acych z przepiséw doty-
czacych ochrony przeciwpo zarowej i przyj etych scenariuszy po zarowych, z
podstawow g charakterystyk g tych urz adzen.

Zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami w budynku tym sg wymagane nastepuja-
ce urzadzenia (instalacje) przeciwpozarowe:

» przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu — przeciwpozarowe wytgczniki pradu, odcinajgce
doptyw pradu do wszystkich obwoddw z wyjatkiem tych obwodow zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajgcej 1000 m®, nalezy sytuowaé na zewnatrz budynkéw przy
drzwiach wejsciowych do nich ewentualnie wewngtrz budynkéw w bezposrednim
sasiedztwie tych wejsé lub przy gtdwnym przytgczu energii elektrycznej; w budynku tym nie
funkcjonujg obwody elektryczne o napieciu gwarantowanym — obwody zasilajgce
urzadzenia pracujgce w warunkach pozaru — zatem przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
catkowicie wylgczajgcy zasilanie w budynku, nalezy zlokalizowa¢ wewnagtrz na korytarzu
przy wejsciu do budynku przy gtdbwnym przytaczu energii elektrycznej.

7.12. Wyposa zenie w ga snice.

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (PN-EN), dotyczacych gasnic lub w gasnice
przewozne, z wyjatkiem budynkéw zawierajgcych strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1V. Dlatego tez wyposazenie w gasnice tego budynku w czesci zakwalifiko-
wanej do tej kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie jest wymagane. Natomiast w wydzielonych
czesciach budynku zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l (dwa lokale handlo-
wo-ustugowe zlokalizowane na parterze budynku) rozmieszczony zostanie podreczny sprzet
gasniczy (gasnice proszkowe o minimalnej masie ftadunku 4 kg GP ABC/E — w gtéwnej mierze
do gaszenia pozaréw grupy A — materialow statych, pochodzenia organicznego, ktérych spala-
niu towarzyszy zjawisko zarzenia oraz w uzasadnionych przypadkach gasnice z fadunkiem CO,
0 masie 5 kg — ,sniegowe” GS B/E) zgodnie z normatywem, tj. jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm® zawartego w gasnicy przypadaé bedzie na kazde 100 m? po-
wierzchni wydzielonych czeséci budynku zakwalifikowanych do tej kategorii zagrozenia ludzi ZL
[ll. Warunek ten spetniony zostanie poprzez rozmieszczenie w kazdej tej czesci budynku (w
kazdym z tych lokali handlowo-ustugowych) podrecznego sprzetu gasniczego — gasnic w ilosci
nie mniejszej niz 1 szt. z tadunkiem srodka gasniczego minimum 4 kg kazda.

7.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziata n ratowni-
czo-gasniczych, a w szczegolno $ci informacje o drogach po zarowych, zaopa-
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trzeniu w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz o sprz ecie stu zacym do
tych dziata n.

7.13.1. Drogi po zarowe.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi drog pozarowych, tj. § 12 ust. 1 rozporzg-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), do budyn-
ku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg ZL Ill oraz ZL IV nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej o parametrach spetniajgcych okreslone wymogi. Niemniej jednak do przedmio-
towego obiektu zapewniono dogodng droge dojazdowg o zatozonych parametrach, a takze
utwardzone dojscie o minimalnej szerokosci 1,50 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m fgczace
wyjécia z obiektu z tg droga.

7.13.2. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego ga-
szenia pozaru dla przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wydzielonymi
lokalami handlowo-ustugowymi w obrebie parteru wynosi minimum 10 dm®/s z co najmniej jed-
nego hydrantu o srednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
wymaganej powyzej ilosci bedzie realizowane z istniejgcego hydrantu zewnetrznego podziem-
nego zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od budynku i zabudowanego na obwodowej miej-
skiej sieci wodociggowej DN 110 w ulicy Jana Pawla 1l lub z istniejgcego hydrantu zewnetrzne-
go podziemnego zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od budynku i zabudowanego na obwo-
dowej miejskiej sieci wodociggowej DN 110 u zbiegu ulic Okrzei i Lompy.

7.14. Konieczne dziatania uzupetniaj ace.

* Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami w miejscach widocznych nalezy
oznakowa¢ w budynku (w obrebie pierwszej kondygnacji): wyjscia, drogi i kierunki
ewakuacyjne w sposob zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacii
oraz inne niezbedne elementy zwigzane 2z warunkami ewakuacyjnymi, miejsca
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego - gasnic, a takze nalezy umiesci¢
w miejscach widocznych w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

* Nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkie inne, istotne elementy
infrastruktury obiektu majgce wplyw na zachowanie na wysokim poziomie warunkéw bez-
pieczenstwa pozarowego.

« Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 736), przy rozpoczeciu funkcjonowania lokali
handlowo-ustugowych, nalezy  zaznajomi¢ ich  pracownikbw z  przepisami
przeciwpozarowymi przez osobe posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym
zakresie.

7.15. Certyfikaty i aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje i urzgdzenia
stuzgce celom ochrony przeciwpozarowej, muszg posiada¢ stosowne swiadectwa dopuszcze-
nia, certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne, a takze deklaracje zgodno-
$ci. Swiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne powinny byé
wydane przez uprawnione placowki naukowo — badawcze, a w szczeg6lnosci przez Instytut
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Techniki Budowlanej dla materiatow i elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo — Ba-
dawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen, instalacji i sprzetu przeciwpozarowego.

Gabriel Korbutt
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CZESC OPISOWA

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszcze-
gOlnych obiektow

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa i termomodernizacja oraz nadbudowa
kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.
Inwestycja jest zadaniem jednoetapowym.

Dokladny opis stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych budynku znajduje sie w opisie
technicznym i czesci rysunkowej projektu budowlanego.

Zakres robot:

Prace demontazowe:

- wybudowanie stolarki i Slusarki

- usuniecie wewnetrznych instalacji wodnych

- usuniecie piecow kaflowych

- usuniecie instalacji i przyboréw sanitarnych

- usuniecie instalacji elektrycznych

- demontaz stropow

- demontaz pokrycia dachu

- demontaz wiezby dachu

- zdjecie istniejgcych tynkow

- demontaz istniejgcych schoddéw kondygnacji nadziemnych z zabezpieczeniem metalowych
elementoéw bocznych balustrad oraz podstopnic

Izolacja pionowa scian fundamentowych
- wykonanie wypraw tynkarskich
- utozenie izolacji bitumicznej

Projekt wykonawczy termomodernizacji i przebudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania
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- montaz foli warstwowe;j
- zasypanie wykopu gruntem nieprzepuszczalnym

Naprawa peknie¢ murdw, stropow i posadzek:

- klejenie preparatami na bazie cementu i zywic

- uzupetnianie tynkow

- wykonanie otworéw drzwiowych

- regulaciji istniejgcych otworow

- wykonanie scian dziatowych i konstrukcyjnych murowanych
- wykonanie scian dziatowych w technologii suchego montazu
- wykonanie termoizolacji wewnetrznej pomieszczenh

- wykonanie stropéw zelbetowych

- wykonanie zelbetowej klatki schodowej

- miejscowe przemurowania uszkodzonych fragmentéw

Miejscowa naprawa posadzki placu:

- rozbidrka istniejgcej posadzki z kostki betonowej

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni chodnikoéw wokét budynku.

Prace budowlane zostang wykonane z materiatow posiadajgcych stosowne atesty dopuszczaja-
ce je do uzytku, jako materiaty budowlane oraz za pomocg ogdlnie przyjetych rozwigzan tech-
nicznych.

Budynek zaliczony zostat do nieskomplikowanych pod wzgledem wykonawstwa obiektéw bu-
dowlanych, ze wzgledu na swojg konstrukcje, wysokos¢ oraz rozwigzania architektoniczne.

2) Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na dzialce objetej inwestycjg oprécz remontowanego budynku nie znajdujg sie inne obiekty bu-
dowlane w odlegtosci przekraczajgcej 10 m.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog aq

stwarza € zagro zenie bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi

W obrebie objetym opracowaniem niniejszej informacji nie stwierdza sie zadnych elementow
mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (z zastrzezeniem pkt.2).

4) Wskazanie dotycz agce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji ro-
b6t budowlanych, okre $Slajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst apie-
nia

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas wykonania rozbiérek poszczegoélnych elementow w kon-
strukcji istniejgcego budynku oraz remontu elewacji, w zwigzku z wykonywaniem robot na wyso-
kosci.

Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s06b trzecich i oznaczony tablicg in-
formacyjng — szczegdlnie ze wzgledu na bliskos¢ innych budynkéw mieszkalnych.

Miejsce wystepowania powyzszego zagrozenia okresla sie wewnatrz i wokét budynku, a czas
wystepowania — podczas prac budowlanych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o ogolnych przepisach BHP oraz warunkéw wykonywa-
nia poszczegolnych robét.

6) Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze n-
stwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolnego zagro-
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zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komu-
nikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie niebezpieczenstw, wynikajgcych z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Materiaty budowlane pozostate po pracach budowlanych, nalezy gromadzi¢ w pojemnikach za-
bezpieczonych przed wysypywaniem i dostepem os6b postronnych.

Ze wzgledu na dostep do drogi (brak wygrodzen), zapewniony bedzie dostep do drdg pozaro-
wych - ewakuacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji, majg zastosowanie obowigzujgce przepi-
sy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w ROZPORZADZENIU MINISTRA IN-
FRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. )

W przypadku wykonywania robét okreslonych w art. 21 ust. 1a ustawy prawo budowlane kie-
rownik robot winien, w oparciu o przedmiotowg informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadze-
nie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych bezwzglednie nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbioér robét nalezy wykonac¢ z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

- Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty.

- Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczeg6towo zapoznac sie z warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacjg techniczng - projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami

- Ustali¢ sposoéb i kolejnos¢ wykonywania robdt oraz stanowisk roboczych na podstawie projektu
budowlanego. Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.
- W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji o pozwoleniu
na budowe

- Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz po uprzednim uzy-
skaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowa¢ oszalowanie wykopéw ($cianki
zabezpieczajgce). Okreslic miejsca skladowania materiatdw budowlanych i miejsca zwalek.

- Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania
prac).

- Oznakowac¢ i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

- Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na wysokosciach oraz pozosta-
tych robotach budowlanych wchodzacych w zakres prac.

- Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobiste;.

- Przy odbiorze poszczegoélnych etapéw prac budowlanych stosowaé sie do wytycznych zawar-
tych w warunkach technicznych wykonania i odbioru odnosnych robét.

Gabriel Korbutt
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9. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | DANE TECHNICZNE BUDYNKU

PIWNICA:

0.1 SCHODY gl. cementowa
0.2 KORYTARZ gt. cementowa
0.3 PIWNICA 1 gt. cementowa
0.4 PIWNICA 2 gl. cementowa
0.5 PIWNICA 3 gl. cementowa
0.6 PIWNICA 4 gt. cementowa
0.7 PIWNICA 5 gl. cementowa
0.8 POM. TECHNICZNE gl. cementowa
0.9 KOMUNIKACJA gt. cementowa
0.10 KOMUNIKACJA gt. cementowa
0.11 KOMUNIKACJA gl. cementowa
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA
PARTER:

1. LOKAL USLUGOWY gres

2. POM. SOCJALNE gres

3. W.C. gres

4. KOMUNIKACJA kostka granitowa
5. KOMUNIKACJA gres

6. KOMUNIKACJA gres

7. LOKAL USLUGOWY gres

8. ZAPLECZE gres

9. POM. SOCJALNE gres

10. W.C. gres

11. KLATKA SCHODOWA gres

12. POM. NA ODPADKI gres

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA

| PIETRO:

1.1 KLATKA SCHODOWA gres

1.2 KOMUNIKACJA gres
MIESZKANIE NR 1 45,64m2

1.3 PRZEDPOKOJ pan. podt.

1.4 LAZIENKA gres

1.5 POKOJ DZIENNY pan. pod.

1.6 ANEKS KUCHENNY gres

1.7 POKOJ pan. podt.
MIESZKANIE NR 2 39,86m2

1.8 PRZEDPOKOJ pan. podt.

1.9 LAZIENKA gres

1.10 POKOJ DZIENNY pan. pod.

1.11 KUCHNIA gres

1.12 POKOJ pan. podt.
MIESZKANIE NR 3 41,13m2

1.13 PRZEDPOKOJ pan. podt.

1.14 ANEKS KUCHENNY pan. podt.

1.15 JADALNIA pan. podt.

1.16 GARDEROBA gres

1.17 LAZIENKA gres

P.U.
5,33m2
5,39m2
12,93m2
7,12m2
6,72m2
9,92m2
10,54m2
6,45m2
6,18m2
11,61m2
2,60m2

84,79m2

28,48m2
9,24m2
2,22m2
25,00m2
3,07m2
2,79m2
36,19m2
17,87m2
5,58m2
2,65m2
7,03m2

144,95m2

15,52m2
3,31m2

4,45m2
2,74m2

21,36m2
5,24m2

11,85m2

5,11m2
2,94m2
15,84m2
4,84m2
11,13m2

4,00m2
4,78m2
6,30m2
2,53m2

3,62m2

P.netto
5,33m2
5,39m2
12,93m2
7,12m2
6,72m2
9,92m2
10,54m2
6,45m2
6,18m2
11,61m2
2,60m2

84,79m2

28,48m2
9,24m2
2,22m2
25,00m2
3,07m2
2,79m2
36,19m2
17,87m2
5,58m2
2,20m2
7,03m2
4.65m2

149,60m2

15,52m2
3,31m2

4,45m2
2,74m2
21,36m2
5,24m2
11,85m2

5,11m2
2,94m2
15,84m2
4,84m2
11,13m2

4,00m2
4,78m2
6,30m2
2,53m2
3,62m2
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1.18 POKOJ DZIENNY gres

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA

PODDASZE

2.1 KLATKA SCHODOWA gres
MIESZKANIE NR 4 38,17m2

2.2 PRZEDPOKOJ pan. podt.

2.3 LAZIENKA gres

2.4  KUCHNIA gres

25 POKOJ pan. podt.
MIESZKANIE NR 5 45,72m2

2.6 PRZEDPOKOQOJ pan. podt.

2.7 KUCHNIA gres

2.8 LtAZIENKA gres

29 POKOJ pan. podt.

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA

OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY | WYMIAROW BUDYN KU - STAN PROJEK-

TOWANY:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU:
- piwnice

- parter

- | pietro

- poddasze

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA NETTO:
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA:

KUBATURA BUDYNKU:
RAZEM KUBATURA

WYMIARY BUDYNKU:

DLUGOSC BUDYNKU

SZEROKOSC BUDYNKU

WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY DACHU

BILANS TERENU:

POW. DZIALKI

POW. ZABUDOWY

POW. TERENOW ZIELONYCH
POW. CHODNIKOW

bR

19,90m2

145,47m2

19,64m2

5,40m2
4,06m2
4,03m2
24,68m2

4,96m2
4,11m2
3,34m2
33,31m2

103,53m2

478,74m2

195,79m?2

84,79m2
144,95m2
145,47m2
103,53m2
478,74m2

483,39m2
565,87m2

1 658,58m3

15,85 m
12,78 m
11,86 m

239,00m2

195,97m2
13,47m2

29,74m?2

19,90m2

150,58m2

19,64m?2

5,40m2
4,06m2
4,03m2
24,68m2

4,96m2

4,11m2

3,34m2
33,31m2
103,53m2

483,39m2
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