Progresbudsp.zo. 0. tel +48(0-32) 721-81-61 32-50¢ Chrzandw
kom. +4850% 413474 Bartesza Glowackiego 17
wajclech.wlodarezyk@orogresbud pl progreshud.pl

PROGRESBUD

Nazwa projektu:

2

EGZEMPLARZ NR *—

PROJEKT ROZBIORKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

Adres obiektu budowlanego:

WOJEWODZTWO SLASKIE
POWIAT MIKOLOWSKI

UL. OKRZEl / UL. JANA PAWLA NI
43-190 MIKOLOW

Kategaoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA 11l - BUDYNKI GOSPODARCZE

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

240802_1.0029.AR_10.1576/41
240802_1.0029.AR 10.846/41

Imlg i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA MIKOLOW Z SIEDZIBA: RYNEK 16, 43-190 MIKOLOW

ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWE) W MIKOLOWIE

UL. KOLEJOWA 2, 43-190 MIKOLOW

ZAKRES OPRACOWANIA  PROJEKTANT c_ OF =% Ui SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA MGR INZ, ARCH. WOJCIECH WLODARCZYL. 7 \MGR INZ, ARCH. MONIKA PEKALA |'.':7'l

UPR. NR MPOIA/04(/2008— [ wWiagaye = IUPR NR MPCIA/Q0B/2008

W SPECJALNOSCI ARCH IEZHE Tial PECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE] |- 2T Wi
KONSTRUKC)A MGH INZ. EDWARD PARTYKA

MGR INZ. MICHAL F
UPR. NR MAP;MM.*PO%% i UPR. MR MAP/0416/POOK/L2
W SPECJALNGSCI Kd\!ﬁRUKC‘rJNG 'BUD

I W SPECIALNOSC) KONSTRUKCYNO-BUDOWLANE)
1 ny

dp uro. R HUL fi
ERIR ;a‘nﬁn;_ ; mgrinz. Edward Partyka
B upT. nr MAP/QA 16/POOK/12
do projekt Hr-by saraniczen
L

konstrukcyjno udowlangj
l@_{ztcln,zg e Pﬂm&_
hr dC-ne 5‘442,242,3.202'104,4.

SR - T ———— T — S e

Chrzandw, pazZdziernik 2021 r. &



SPIS TRESCI

Strona tytutowa str. 1

Spis tresci str, 2
Oswiadczenie projektantéw str. 3

Opis sposobu | zakresu prowadzenia robét rozbidrkowych

oraz zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia str.4-10
Informacja dotyczaca BiOZ str. 11 - 16
Inwentaryzacja fotograficzna str. 17 - 18
Opinia techniczna str. 19 - 30
Plan sytuacyjny str. 31
Zagospodarowanie terenu po rozbiérce str. 32
Rysunki inwentaryzacji str. 33- 35
Uprawnienia i zaswiadczenia projektantdw str. 36- 45



Chrzandw, dnia 20.10.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane odwiadczam, ze
projekt:

projekt rozbiorki budynkéw gospodarczych

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja: Mikotdw, ul. Okrzei f ul. Jana Pawla Il
identyfikatory dzialek:
240802_1.0029.AR_10.1576/41
240802_1.0029.AR_10.846/41

BRANZA | PROJEKTANT 7 SPRAWDZAJACY
"o
ARCHITEKTURA MGR INZ, ARCH, WOJCIECH WLODARCZYK MGR INZ ARCH. MONIKA PEKALA
UPR. NR MPOIA/040/2008 s UPR. NR MPOIA/008/2008

W SPECJALNOSC ARCH’TEKTONl"} £ £ W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICENE

e — .wmv r;\

Lty N

KONSTRUKCJA  MGR IN2. MICHAL FOLGA ' MGR INZ. EDWARD PARTYKA
UPR. NR MAP/Q324/POOK/11 UPR. NR MAP/0416/POQK/12
W SPECJALNOSC) KONSTRUKCYJND -BUDOWLANE] W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]

mgrini. Fward Partyka

upr. nr“ \:“"1 700
do projekt ? K2

gt g lesfousanicz
w gpolljainotel WAl s o
konm&v;:w L dowlanej konstruscyjno-b dowlane]




OPIS SPOSOBU | ZAKRESU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracewania jest rozbidrka budynkdw gospodarczych w rejonie ul, Okrzei 2/ ul.
Jana Pawia Il 8 w Mikatowie, dz, nr 1576/41, 846/41.

1.1. Celi zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektu w sposéb
zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania abejmuje:
«  0g6Iny apis stanu istniejacego ohiektu,
+  opis zakresu | sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych,
+  opis sposabu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi i mienia.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
< wizja lokalna i inwentaryzacja budynkow,
- mapa zasadnicza,
« obowigzujace przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Na terenie rozbiorki znajduja sie budynki mieszkalne, przylegajace do przedmistowych
budynkow gospodarczych, parking dia samochodéw osobowych, miejsce gromadzenia odpaddw
statych, powierzchnie utwardzone, trawniki, sieci uzbrojenia terenu.

Dojazd do dziatek mozliwy jest od strony wschodniej, ad ul. Swietego Wojciecha.

3. Opis obiektu przeznaczonega do rozbiérki.

Budynki gospodarcze sa w zlym stanie technicznym i obacnie nie sg uzytkowane. Budynki sa
parterowe, sktadaja sie z wy2szej czes¢i na rzucie o nieregularnym, wydtuzonym ksztalcie i nizszej
czesci od strony pétnocno-zachodniej. Budynki sa ze soba potaczone wspéina $ciang.

Charakterystyka budynkdw:

+  konstrukcia tradycyjna, murowana, w przewazajacej czesci z cegly,

- fundamenty w widocznej czesci kamienne,

+  stropy odcinkowe na belkach stalowych, wypetnienie z elementéw ceramicznych, czesciowo
drewniane,

«  wewnetrzne Sciany dziatlowe murowane,

« dach wyzszej czesci - jednospadowy, wiezba drewniana, pokrycie z papy; dach nizszej
czesci - plaski, pokrycie z papy,

» charakterystyczne parametry budynkéw:

o powierzchnia zabudowy - 192,70 m?
o dhugodé - 26,89 m

o szprokosc - 9,17 m

o wysokosc - 6,16 m

o kubatura - 980,22 m?
o - 1

liczba kondygnacji nadziemnych

Budynki od strony wschodniej i zachodniej przylegaja bezposrednio do wyzszych budynkéw
mieszkalnych, z ktdrymi wyzsza cze$¢ ma wspdlne Sciany.

4. Warunki prowadzenia robét,

4.1. Decyzje administracyjne.
Roboty rozbidrkowe mozna rozpoczal jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na rozbidrke.

4.2, Przytacza i sieci uzhrojenla terenu.

Do robot rozbidrkowych mozna przystapi¢ po odlaczeniu wszelkich instalacji, ktére wystepuja
w budynkach lub 3 z nimi powigzane.

Zgodnie z dostepng mapa zasadniczg na dziatkach, w poblizu budynkéw przeznaczonych do
rozbidrki, znajduja sie sieci: wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna. Nie mozna
rowniez wykluczy¢ obecnosci sleci | przytaczy nie wykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanegj z
pafstwowego zasobu geodezyjnego. Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy wykonac przekopy
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kontrolne i zastosowad lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przylaczy w rejonie
rozbiérki. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa jest wylacznie na podstawie
uzgodnien z zarzadcami tych sieci. Rozhidrka nie moze spowodowad uszkodzenia sieci ani odcigcia
od sieci budynkéw uzytkowanych.

Przed przystgpieniem do wiasciwej rozbibrki budynkéw Wykonawea na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestorow sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia budynkéw od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokona¢ tylko | wylacznie w obacnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajacego
tymi urzadzeniami. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez
specjalistyczne ekipy posiadajagce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego
kierownika robot.

4.3. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowe budynki znajduja sie w granicach ukladu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkdw, natomiast same budynki nie sa wpisane do rejestru zabytkéw ani do gminnej
ewidencji zabytkdw. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przedmiotowe budynki zaliczane sa do obiektéw przeznaczonych do przebudowy, generalnego
remontu lub wyburzenia.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych,

5.1. Uwagi ogélne.

Wykonawca robot wyburzeniowych powinien zatrudnié kierownika robdét - osobe posiadajacy
wszystkle wymagane uprawnlenla do wykonywania i nadzorowania robét:

catogé robdt - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej,

« prowadzenie robot przy przylaczach i sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznych
powinno odbywaé sie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

« prowadzenie rob6t przy przytaczach i sieciach sanitarmych (cieplowniczych, wodociagowych,
kanalizacyjnych, gazowych) powinno odbywal sie pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych.,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstale w zwiazku z
prowadzeniem robdt i jest zobowigzany do ich naprawienia na wlasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robdt rozbidrkowych
Zawierajacg technologie i organizacje robét rozbibrkowych zatwierdzong przez Inwestora.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odcieciem przylaczy i zabezpieczeniem sieci
oraz ewentualnych nadzoréw branzowych gestoréw sieci. Zadne dziatania zwigzane z likwidacja
przytaczy nie moga pogorszyé warunkéw uzytkowania budynkdw nie objetych rozbidrka. W
przypadku kaniecznosci czasowej przerwy w dostawie mediow dla uzytkowanych budynkow, nalezy
uzgodni¢ termin | warunki tej przerwy z zarzadcami sieci, @ po wykonaniu niezbednych prac
przywroci¢ pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca musi zapewnic bezpieczenstwo tudzi i mienia dla obiektdw sasiadujacych. Nalezy
zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbidrki dojscia i dojazdy do uzytkowanych
budynkdw zardwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna).
Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwiazane z prowadzeniem rozbidrek (hatas, zapylenie,
zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie medidw)}, niedopuszczalne jest: narazenie na
niebezpieczenstwo uzytkownikéw budynkéw nie objetych rozbidrka, niszczenie mienia, trwate
pogorszenie warunkéow uzytkowania terenu i sasiednich budynkow, naruszenie konstrukcji tych
budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci uzbrojenia
terenu wynikajace z likwidacji przytaczy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstale w zwigzku z
prowadzeniem robot i jest zobowigzany do ich naprawienia na wiasny koszt - zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
placu rozbidrki.



5.2. Budynki sasiednie,

Budynki mieszkalne od strony wschodniej i zachodniej nie sa objete projektem rozbidrki, a
posiadajg wspolne Sciany z wyzszy czedcig przedmiotowych budynkdw gospedarczych. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na bezpieczne prowadzenie robdt rozbidrkowych na styku z sasiednimi
budynkami. Niedopuszczalne jest naruszenie konstrukcji tych budynkéw. Po odstonieciu &cian
wspdlnych nalezy wykonac ich zabezpieczenia i wymienié drzwi w budynku sasiednim na nowe, o
wspolczynniku przenikania ciepta zgodnym z przepisami obowigzujacymi na dzien wykenywania
rob6t; teren przy drzwiach uksztattowaé tak, aby znalazt sie na poziomie -0,02 m od progu drzwi.
Odsfoniecie Scian nie moze pogarsza¢ warunkéw bezpieczenstwa i uzytkowych budynkéw
sasiednich, a rozhidrka nie moze spowodowac utraty ich statecznosci.

Budynek sasiedni od strony wschodniej jest w zlym stanie technicznym; zgodnie 2
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zalicza sig do obiektéw przeznaczonych do
przebudowy, generalnego remontu Jub wyburzenia. Przedmiotowe budynki gospodarcze mozna
wyburzal dopiero po generalnym remoncie lub przebudowie budynku sasiedniego albo budynki
przedmiotowe i budynek sasiedni rozbieral réwnoczesnie. Rozbidrka budynku sasiedniego nie jest
przedmiotem niniejszego projektu, mozna wykonad jg na podstawie odrebnej dokumentacji i decyzji
o pozwoieniu na rozbidrke.

5.3. Metoda wykonywania robaot.

Rozbidrke prowadzi¢ sposobem mechanicznym oraz recznym.

Do wykonywania robdt przewiduje sie uzycie maszyn wyburzeniowych i narzedzi takich jak:
- dzwig,
+ koparka podsiebierna wyposazona w nozyce do cigcia i kruszenia cegiet i zelbetu, w miot

wyburzeniowy hydrauliczny, nozyce do ciecia stali,

tadowarka kotowa,

kruszarka do betonu,

Zestaw do ciecia gazowego,

reczne mboty wyburzeniowe,

pilarki elektryczne,

narzedzia reczne,
Ostatecznego doboru maszyn i urzadzeri dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny
sprzet wykorzystywany przy rozbidrce musi by¢ dostosowany do charakteru i wielkosci rohét oraz
umotzliwial prowadzenie robdt bezpiecznie i w krétkim czasie. Nalezy rowniez zwrdci¢ szczegdlng
uwage na ograniczong szerokos¢ dojazdu do miejsca rozbiérki i dobraé maszyny tak, aby mozlivwy
byt ich dojazd do budynkow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przediozyé Inwestorowi technologie i organizacie robét,
gdzie bedg okreélone m.in. warunki pracy sprzetem cigzkim, wymagania stawiane pracownikom,
sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od
wyboru metody Wykonawca jest w pelni odpowiedziainy za sposdb prowadzenia robot
wyburzeniowych. Powinien przedsigwzigc¢ wszelkie Srodki bezpieczefistwa konieczne dla
zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego
sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle
podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposaZenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

- ® ® & = &

5.4. Prowadzenie robot,

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywad z zachowaniem maksimum
ostroznosci, dokiadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie
nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

« stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowad urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

« stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

= zapewnit bezpieczenstwo oséb postronnych,

+ W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwad sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczefistwu pracujacych,

+  roboty powinny byC prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieraneqo
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukeji,

* niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
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od doly,
roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ budynkdéw
sasiednich.

5.4.1. Kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych:
Roboty przygotowawcze:

» uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Inwestora, zgtoszenie rozpoczecia i
zakoficzenia robdt w PINB,
ustanowienie funkcji Kierownika Robat,
+ powiadomienie gestorow sieci o planowanym terminie rozpoczecia robot i uzgodnienie z
gestorami zasad i terminéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnieh
wynikajacych z charakteru robdt,
ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi placu rozbidrki,
- zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkéw uzytkowanych, nie objetych
rozbibrka,
organizacja i utrzymanie zaplecza robét,
przekopy kontrelne w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji przylaczy przeznaczonych
da likwidacji,
- likwidacja wszystkich przylaczy do rozbieranych budynkdéw, wykonanie zaslepiefi i
zabezpieczeh sieci w sposob okredlony przez gestordw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementéw uzbrojenia,
Zasypanie wykopéw i niwelacja terenu po robotach ziemnych zwigzanych z likwidacja

przylaczy.

L]

Roboty rozbidrkowe budynkow:

reczne usuniecie $mieci, elementdw wyposazenia, urzadzen sanitarnych, grzewczych, itp.,
usuniecie elementow instalacji,

demaontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, krat zewnetrznych,
demontaz drzwi i okien,

rozhidrka pokrycia dachu,

rozbidrka konstrukcji dachu i komindw,

rozbidrka stropow,

rozbidrka $cian w kelejnesci od gory do dotu budynkow,

rozbidrka schodow i podestéow zewnetrznych,

skucie i usuniecie podiogi na gruncie i fundamentow,

zasypanie wykopdw i niwelacja terenu.

» L] L] L]

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbiérki:

wywoz posegregowanych odpaddw,

usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpaddw,

przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadow,

likwidacja zaplecza socjalng-sanitarego

usuniecie wszystkich maszyny, urzadzenh i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérek,
likwidacja tymczasowega ogrodzenia i innych elementy zagospodarowania zorganizowane
przez Wykonawce na ¢zas rozbidrki,

roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym.

- =3 ® ® ¥ 4

5.4.2.Roboty przygotowawcze.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktdre poprzedzaja wejscie
Wykonawcy na raboty rozbidrkowe obiektu, Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe,
powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi {"Uwaga rohoty rozbiorkowe” oraz
"Wstep wzbroniony”) w sposdb zabezpieczajacy esoby nieupowaznione przed wejsciem na teren
wokét obiektu, ktory podlega rozbidrce. Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdow
wywozacych gruz budowlany i inne odpady z terenu rozbidrki, wyznaczyC miejsca czasowego
skladowania materiatdw z rozbidrki, przygotowad drogi manewrowe dla sprzetu, umozliwiajace
dostep do calego rozbieranego obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacjg zaplecza
socjalno-sanitarnego dla pracownikéw, dostosowanego do liczby pracownikéw prowadzacych
rozbiérke. Podczas prowadzenia prac rozbibrkowych oraz porzadkowych naleZy przestrzegac
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowad negatywnego
oddziatywania na Srodowisko. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow
sktadowych  materiatdw  porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem



uniemozliwiajgcym pylenie, Istniejace drzewa i krzewy wystepujace w rejonie obiektu zabezpieczyd
na czas prowadzonych robot.

5.4.3.0dciecie mediéw.

Przed przystapieniem do wiasciwe] rozbiorki obiektdw Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestordw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzarem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonac tylko i wytacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajacego
tymi urzadzeniami. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez
specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnosciami oraz koszty nadzoru ze
strony zarzadcow infrastruktury ponosi Wykonawca robét.

5.4.4.Rozbidrka dachu | konstrukcji gtéwnej budynkéw.,

Konstrukcje odcinac i kruszy¢ sukcesywnie od gory obiektu a2 do poziomu terenu. Wszystkie
elementy skladowad w wyznaczenym miejscu. Elementy stalowe odcinaé sukcesywnie od gory i
opuszczac na poziom terenu, gdzie bedzie mozna ja podzieli¢ na mniejsze elementy (dtugoéci do 6,0
m).

Uwaga: z uwagi na bliski sasiedztwo innych obiektéw oraz wzajemne powlazania
obiektéw nalezy dostosowaé sposdb rozbiérki i kolejnoéé robét do stanu faktycznego, tak
aby zapewnic zachowanie statecznosci konstrukcji obiektéw sasiednich.

5.4.5.Rozbiérka fundamentow i czesci podziemnych,
Po rozbiérce konstrukeji gtéwnej, Scian i stropdw nalezy przej$é do skucia podidg na gruncie i
fundamentéw oraz wszelkich zagtebien posadzki do poziomu posadowienia.

5.4.6.Zasypanie wykopdw i niwelacja terenu.
Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu otaczajacego terenu;
zasypki zageszczal warstwami grubosci 30 cm.
Nie dopuszcza sie;
- zastosowania odpaddw pochodzacych z rozbidrki do wypetnienia wykopdw po rozebranych
obiektach,
. zako;éywania gruzu ani zadnych innych odpaddw pochodzacych z rozbidrki na terenie
rozbidrki.
Po zakoniczeniu robot rozbiérkowych caly teren wyréwna¢ do uzyskania jednolitej plaszczyzny
w spadku wg rzednych nawigzujacych do istniejgcych spadkdw otaczajacego terenu. Teren oczyscic
z wszelkich pozostatodei gruzu, kamieni, galezi, émieci i innych zanieczyszczeh. Sposéb
ostatecznego uporzadkowania terenu (obsiane trawa, wysypanie 2wirem lub inne nawierzchnie)
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

5.5. Zakoficzenie rob6t rozbidrkowych - segregacja odpadéw I transport.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materialy nalezy segregowaé i oddzielaé te, ktore
moga byC wykorzystane jako surowce wtorne tj. metale oraz gruz betonowy i ceglany. Palenie
drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbi6rki na miejscu, jako sposdb ich utylizacji, jest
niedopuszczalne. Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnia sie wbudowane materiaty niebezpieczne,
wymagajace speienia szczegdinych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wiasny koszt. Materialy z rozbiérki obiektu nienadajace
sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materialy
izolacyjne) przeznaczy<¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do
Wykonawcy.

Gruz betonowy oraz ztom metalowy przeznaczone sa do recyklingu, powinny by¢ gromadzone
selektywnie. Po zakoficzeniu prac rozbibrkawych budynkéw odpady porozbiérkowe zostang
przetransportowane:

+  ztom pocigty na elementy transportowe {odcinki o diugosci do 6,0 m} = do punktu skupu,
< gruz ceglany i zelbetowy - do punktu utylizacji,
+  papa. szkio - do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miarg postepu robdt rozbidrkowych. Docelowo
nalezy go przewozic samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka zabezpieczajaca przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowa¢ oraz usunaé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Inwestorowi.



5.6. Likwldacja placu rozbidrki.

Zaklada sie, ze materialy z rozbidrki bedg na biezaco wywozone z terenu, a sam teren
sukcesywnie porzadkowany w miarg postepu robdt, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbidrki
nastapi po catkowitym rozebraniu obiektu. Po zakoficzeniu rozbidrki nalezy usungé z terenu
wszystkie pozostatosci materialow z rozbiérki i inne odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie
maszyny i urzadzenia uiywane w trakcie rozbidrek, tymczasowe ogrodzenie i inne elementy
zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbibrki. Teren po rozebranych
budynkach i i innych robotach ziemnych nalezy wyrdwna¢ zgodnie z pkt. 5.4.6. Dojazd |
powierzchnie utwardzone nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbiérki.

6. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na przedmiotowych dziatkach nr 1576/41,
846/41.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

»  Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot rozhidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje hezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie
wykonywanych robét,

» teren, na ktérym prowadzone bedy roboty rozbidrkowe nalezy oznakowal tablicami
ostrzegawczymi,

« strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym,

- strefa niebezpieczna rob6t w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosic¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m,

+» strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg dane;
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki),

+  prowadzenie robét rozhidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukeji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

7.1. Ochrona wiasnosci publiczne] 1 prywatnej.

Wykonawca robdt na wiasna odpowiedzialnos¢ podejmuje wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli
obiektow sasiadujacych z terenem rozbidrki i uniknaé powedowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkdd., Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem w
trakcie rozhiérki wszystkich sieci, instalacji i urzadzefn nadziemnych i podziemnych na terenie
rozbidrki i w jego bezposrednim sasiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych gestordéw oraz uzytkownikdw i bedzie 2 nimi
wspdtpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

7.2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowiazany do przesirzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na
placu rozbidrki nalezy zlokalizowa¢ punkt ppoz. wyposazeny w gasnice, hydronetke. Materiaty
fatwopalne nalezy skfadowad w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ istosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbidrki Wykonawca bedzie: utrzymywad teren rozhiérki i wykopy
w stanie bez wody stojacej, podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, skiadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych, srodki ostroznodci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,



mozliwoscia powstania pozaru. W czasie wyburzenia obiektu, zatadunku i roztadunku gruzu
wystepuje chwilowe zapylenie pylem, zawartym w materialach budowlanych {beton)} i powstatego w
procesie technologicznym, Zasigeg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych
{sity i kierunku wiatru oraz opadéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesigciu metréw.
Zapylenie mozna ograniczy( przez 2raszanie woda konstrukeji przed i w czasie wyburzania. W
czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci beda informowad ludzi, przebywajacych w
najblizszym otoczeniu 0 mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiggu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik rozbiérki podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robdt, zapobiegajac
zapylenie poza terenem zakiadu. Hatas powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym
okresie robot rozbidrkowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy
nie odbiega hatas od pracy silnikdéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu
pojazddw poruszajacych sie po drogach publicznych. Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko
przy pracy miota hydraulicznego w czasie wyburzania betondw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20
MPa. Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujgcy w bezposrednim sasiedztwie tej maszyny
stosowac bedg ochronniki stuchu. Poza terenem zaktadu wplyw hatasu jest tlumiony przez
Zabudowe i zieleh. Materialy odpadowe powstale przy robotach rozbiérkowych wymienione w
Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(gruz, ztom, papa, szkio i pozostate) beda posegregawana i zuzyte w sposab nastepujacy:
« gruz betenowy i ceglany - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatow zostanie
wywieziony na wysypisko,
+ zlom stalowy - sprzedany jako surowiec wtorny,
+ pozostate materialy - materialy niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szklo, drewno,
materiaty izolacyjne) zostang wywiezione na skladowisko odpaddw przemystowych, na koszt
Wykonawcy robdt.

8. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do robdt rozbibrkowych majg zastosowanie ogélnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, Szczegdtowe warunki ujete zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenfstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi
oraz okreslajg szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robdt. Pracownicy wykonawcy
bioracy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac zostang zapoznani za
potwierdzeniem pisemnym przez Wykonawce z technologia oraz planem BiOZ.

9. Przeplsy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbidrkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2303 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym},

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

< Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. nr 2018 poz. 583, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZzdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru techniczneqo w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego {Dz.U. 2018 poz. 2176),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126},

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
{Dz.U. 2 2010 nr 109, poz. 719 z péZn. zmianami).
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1.

2.

budyn

Zakres rohot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji robét.
Catos€ zamierzenia obejmuje roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i porzadkowe.
Kolejnos< realizacji robét:
wygrodzenie terenu,
odtaczenie wszelkich instalacji, ktére wystepuja w budynkach lub s3 z nimi powigzane,
rozbiérka dachu, stropdw, elementéw Slusarskich, scian zewngtrznych, scian wewnetrznych,
podiogi na gruncie, fundamentdw do gtebokasci posadowienia,
zasyp powstatej, z zageszczaniem, do poziomu przylegajacego terenu,
zlozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania,
zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, drewna, szkta na sktadowisko
odpaddw,
zatadunek i transport ztiomu stalowego do punktu wskazanego przez Inwestora,
wyrbwnanie i uprzatniecie terenu rozbidrki.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie rozbidrki znajduja sie budynki mieszkalne, przylegajace do przedmiotowych
kéw gospodarczych, parking dla samochoddw osobowych, miejsce gromadzenia odpaddw

stalych, powierzchnie utwardzone, trawniki, sieci uzbrojenia terenu.

3

Dojazd do dziatek mozliwy jest od strony wschodniej, od ul, Swietego Wojciecha.

Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
hezpleczenstwa | zdrowla ludzi:
bezposrednie sgsiedztwo innych budynkéw i urzadzen budowlanych,
sieci uzbrojenia terenu,
Teren prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy doktadnie oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed

dostepem oséb niepowotanych.

4.

5.

Przewidywane zagroZenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie placu:
ryzyko skaleczenia lub drobnege urazu podczas montazu wygrodzenia terenu.

Demontaz wyposazenia, urzadzen i instalacii:
ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontazu przytaczen instalacyjnych do
budynkéw,
ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu instalacji przylaczeniowej do
budynkéw craz demontazu urzadzen elektrycznych.

Rozbibrka obiektu:
upadek pracownika z wysokosci (brak poreczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiemy},
osuniecie scian wykopu na pracownika (przy nieprawidtowym uksztattowaniu skarp lub
braku zabezpteczenia stromych lub pionowych scian wykopow),
ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robét rozbiGrkowych,
ryzyke porazenia pragdem elektrycznym podczas rozhidrek sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Inne zagrozenia:
kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujacymi sie na terenie rozbiérek oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,
kontakt z elektrenarzedziami takimi jak pilarki,
porazeme prqdem przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,
zaproszenle 0czu przy pracach zwigzanych z pracq elektronarzedziami,
rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,
hatas przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
magly i opary powstate przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizac)i
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Robotnicy przed przystapieniem do robdt budowlanych powinni byd przeszkoleni w zakresie

eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okolicznos¢ pracy z uzyciem
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maszyn. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do obstugi maszyn. Z
uwagi na specyfike robot rozbidrkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byl przeszkolony zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w 2zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty budowlane
prowadzié przestrzegajac przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Catosé robét nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, warunkami BHP, sztukg
budowlang oraz ustaleniami na budowie miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu rozbidrki zostanie przeszkolona na stanowisku
pracy, oraz zapozna sie 2 technologia wykonania zadania budowlanego. Kierownik robot przeszkoli
pracownikdw z zakresu bezpiecznego prowadzenia robdt.

Nalezy:

+ okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozei,

» okredli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby,

« podczas prowadzenia prac budowlanych dokonad instruktazu przy robotach, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego

_zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegblowego harmonogramu robdt
rozbidrkowych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego sprzetu w promieniu
réwnym zasiegowi wysiegnika koparkifosprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny miec swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki
techniczne winny wynika¢ z ogdinych zasad bezpiecznego prowadzenia robot rozbidrkowych.

Podstawg prowadzenia robot rozbigrkowych sa przepisy BHP opublikowane w dziennikach
ustaw:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

- Cbwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym {Dz.U. 2018 poz. 1139},

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 tutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczefistwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robodt rozbidrkowych w sposdh bezpieczny i niezagrazajacy
zdrowiu i zyciu pracownikdw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. W
zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz wyrdznia go posiadanie
uprawniefn do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie. Wtasciwym organem do kontroli
budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczefstwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja
Pracy dziatajaca na mocy ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy ¢
Panstwowej Inspekcji Pracy; Dz.U. 2019 poz. 1251).

Istotne jest spetnienie nastepujacych wytycznych:

- Inwestor powinien zawiadomi¢ o¢ zamiarze rozpoczecia robdét budowlanych whasciwego
inspektora nadzoru budowlanego najpdzniej w dniu rozpoczecia budowy,

- nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejsScie na teren rozbidrki poprzez ogrodzenie
terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocy tablic ostrzegawczych,

- wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczyt strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

» nie wolno prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwoé¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr; roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10
m/s,

« gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad; odpady nalezy
usuwal w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, nie walno gromadzi¢ gruzu na
stropach, dachach i innych czesciach obiektu,

+ w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowad w kaskach, rekawicach
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ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

» przed rozpoczeciem prac nalezy kezdorazowo sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosc i wytrzymatosé,

- na czas wykonywania robdt na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy( strefe niebezpieczng odpowiednio j§ ogrodzié i oznakowac,

= drogi ewakuacyjne musza odpowiadad wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,

« przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istnigjgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje z symbolami oznaczef tych tras osoby wykonujace roboty budowlane,

+ 0soby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazoene na dziatanie czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegbinosci takich jak hatfas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly | gazy o nateleniach i steZeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

+ nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robét
sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru. awarii i innych zagrozef
umozliwiajace szybka ewakuacje.

L | przewidywane

. | nlebezpleczenstwa
1. Izeugrm'zenie poparzeniem
ogniowym

profitaktyka | sposoby ochrony przed zagrozenlaml

stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny;
postepowad zgodnie z instrukcjami: niniejsza technologig |
obowigzujacymi przepisami

2. [zagrozenie potknigciem,
poéliznieciem, upadkiem

ostroznie poruszac sie po podiozu, stosowac odpowiednie
lobuwie, unikaé pospiechu.

3. niewlasciwe oswietlenie istosowad lampy przenosne i indywidualne.

4. [zagrozenie urazami zachowac ostroznosc, utrzymywac fad | porzadek w miejscu

podczas transportu
materialow i podczas
pracy w poblizu czynnych
urzadzeh

pracy, porusza¢ sie wyznaczonymi trasami, odgradzac< czynne
urzadzenia od miejsca pracy i oznakowywac zardwno miejsca
pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozeh tablicami
ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. organizowaé

prace zgodnie z instrukcjami i zarzgdzeniami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

5. [zagrozenie pozarem zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wlasciwy sprzet
ppoZ. w wymaganej ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i
niniejsza technologia.

stosowal atestowany sprzet przeznaczony do prac na
wysokosci.

nie dopuszcza¢ do przebywania 0sdb w zasiegu pracy maszyn.

6. |upadek podczas prac na
wYs0kosc

7. |ustata statecznosc
rozbieranych scian

8. luderzenie spadajacym  nie dopuszczad do przebywania os6b w zasiegu pracy maszyn

| odtamkiem

Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do
Zrédta zasilania (przyfacza budowlanego), maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep
do pomieszczei sanitarnych (wc, tazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

»  zachowywad przepisy BHP i $rodki ostroznosci,

- przygotowal zaplecze socjalnego dla pracownikow,

» uczestnikom realizacji rozbiarki zapewni¢ odziez ochronna i kaski,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ migjsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,

« zapewni¢ zabezpieczenie przy pracach na wysokosci - uzycie szelek i lin zabezpieczajacych,

 teren budowy oznakowac za pomocyg znakdw ostrzegawczych - dotyczy prac na wysokosci,

- zapewni¢ zaopatrzenie pracownikow w narzedzia posiadajace atesty i instrukcje okredlajace
sposob uzytkowania, kanserwacji i przechowania,

- zapewni¢ zaopatrzenie placu budowy w przenosng apteczke pierwszej pomocy, w razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

+ stacjonarne urzadzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowe;
kontroli pod wzgledem hezpieczenistwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
poddac kontroli stan | odpornos¢ izolacji tych urzadzen,

14



+  na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw do:
o Strazy Pozarnej,

o Pogotowia Ratunkowego,
o Policji,
o telefonu alarmowego (112),

« pozostate numery telefoniczne umiescié na tablicy informacyjne) zgodnie z Prawem
budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwesior, inspektor nadzoru inwestorskiego,
nadzor budowlany, itp.),

= w pomieszczeniu soCjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

»  telefon komérkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym aznaczonym na planie jw.,

»  kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,

+ pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w pomieszczeniu
sacjalnym oznaczonym na planie jw.,

+ na budowie rozmiescic tablice ostrzegawcze,

« na terenie budowy za pomoca tablic infermacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy< na planie jw.

W celu unikniecia zagrozenia, teren budowy zostanie w odpowiedni sposdh zahezpieczony i
wygrodzony bialo-czerwong tasma mocowana na slupkach, rozmieszczonych, co 2,0 m. Tasma
winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 ¢cm i 120 ¢m na calym obwodzie terenu wygrodzonego,
oraz aznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygredzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddw.

Wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozen, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie z
przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemng. W przypadku powstania pozaru pracownicy s3
zohowigzani do bezzwlocznego poinformowania najbardziej zagrozonych pracownikéw oraz
przetozonych a takZe rozpoczecia akcji gasniczej sprzetem podrecznym przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczehstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbidrki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na budowie powinien znajdowal sie sprawny telefon komdrkowy (brak mozliwosci
zainstalowania telefonu stacjonarnego), tablica z numerami telefonicznymi do podstawowych
jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie 2z planem
zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne $rodki okreslone w technicznych
warunkach prowadzenia robdt budowlanych

W celu zapewnienia sprawne] bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi
by¢ utrzymana w stanie umazliwiajacym sprawny dojazd pojazddw jednostek ratowniczych (Straz
Pozarna, Poegotowie Ratunkowe).

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane przed przystapieniem do robdt Kierownik
Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

7. Podstawa prawna opracowania.

= Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy - Kodeks pracy Dz.U 2020 poz. 1320).

- Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

»  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie] z dnia 22 stycznia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U, 2021 r. poz.
272),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1128),

«  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz.1860 z pd2n. zmianami),

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835 z
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péZn. zmianami),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positikéw i
napajow (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 z pdZn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy {{tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

QObwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 futego 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 r. poz. 583, wraz z nowelizacjami po
tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r, w sprawie rodzajow urzadzeh
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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Elewacja pdtnocno-wschodnia

Elewacja pémocno-wschodia
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Elewacja poludniowo-zachodnia

Elewacja potudniowo-zachodnia
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OPINIA TECHNICZNA

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznege konstrukgji i elementéw
wykoniczeniowych przeznaczonych do rozbiérki budynkéw gospodarczych, zlokalizowanych w rejonie
ul. Okrzei 2/ ul. Jana Pawta Il 8 w Mikolowie, dz. nr 1576/41, 846/41.

1.1. Skala oceny stanu technicznego budynku:

+ stan bardzo dobry - okredla stan techniczny jako nie wykazujacy uszkodzeh, awarii jak
réwniez jakichkolwiek symptoméw zuzycia,

+ stan dobry - okresla stan techniczny jako wykazujacy niewielkie symptomy zuzycia, ale nie
wykazujacy uszkodzen mechanicznych,

+ stan dostateczny (zadowalajacy} - okresla stan techniczny jako wykazujgcy spore symptomy
zuzycia, ale nie zagrazajacy bezpieczenstwu,

+ stan nieprawidtowy (zly) - okresla stan techniczny jako wykazujacy spore symptomy
zuzycia, w wyniku ktdrych wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa,

+ stan bardzo zly - okresla stan techniczny jako nie kwalifikujacy sie do dalszego
wykorzystania, zagrazajgcy bezpieczenstwu.

1.2. Podstawa opracowania:
- ogledziny budynkéw.

2. Opis alementéw konstrukcyjnych | ich stan techniczny,
Budynki sg parterowe, sktadaja sie z wy2szej czesci, gdzie s dwa pomieszczenia, przedsionek
i wezet sanitarny oraz nizszej czesci od strony pétnocno-wschodniej, z komérkami gospodarczymi.
Budynki od strony wschodniej i zachodnie] przylegajg bezposrednio do wyzszych budynkéw
mieszkalnych, z ktérymi wyzsza czesd ma wspdlne $ciany.
Budynki wykonane sg w tradycyjnej technologii murowanej.
Budynki nie sg obecnie uzytkowane.

2.1. Fundamenty.

W czedciach widocznych powyzej poziomu terenu $ciany fundamentowe murowane z
kamienia i cegly petnej. Brak widocznych oznak osiadania budynku, w kilku miejscach widoczne
ubytki materiatu murowego.

Stan techniczny; dostateczny.

2,2, Sciany kondygnacji nadziemnych.,

Sciany murowane z cegly peinej oraz czeéciowo z kamienia (od strony potudniowej); od strony
poinocnej widoczne ubytki materiatu murowego i wtérne przemurowania, widoczne pekniecie w
rejonie jednego z nadprozy, poza tym nie widaé znaczacych rys i peknigé; od strony potudniowej
wigksza czes¢ sciany odkryta po rozbidrce przylegajacego do niej kiedy$ budynku, widoczne
znaczne wykruszenia materiatu sciennego i duze ubytki zaprawy; sciany wewnetrzne z widocznymi
zawilgoceniami w wielu miejscach, tynki zdewastowane.

Stan techniczny: sciany zewnetrzne od strony pétnocnej stan dostateczny, od strony
potudniowej stan nieprawidtowy; sciany wewnetrzne stan nieprawidtowy.

2.3, Stropy.

Stropy na belkach stalowych z wypelnieniem z elementéw ceramicznych; czesciowo stropy
drewniane, W wielu miejscach odkryte wypetnienie stropdw i belki stalowe z widoczng korozja, brak
widocznych ugied; widoczna czes¢ stropu drewnianego zawilgocona, cze$é elementdw przegnifa.

Stan techniczny: strop na belkach stalowych stan nieprawidlowy, strop drewniany stan bardzo
zty.

2.4. Dach.
Dach wyzszej czesci jednospadowy, konstrukcja dachu drewniana, brak dostepu do wiesby,
dach nizszej czesci ptaski, o konstrukcji drewnianej; pokrycie z papy. We wnetrzach zacieki i
zawilgocenia scian wynikajace z nieszczelnosci pokrycia; widoczne czesci okapéw zawilgocone.
Stan techniczny: nieprawidtowy.

2.5. Stolarka okienna | drzwiowa.

Stolarka drewniana i Slusarka stalowa; w czesci okien wybite szyby; od strony potudniowe;
zabezpieczenie z plyty OSB zamiast drzwi; drzwi stalowe z ubytkami w dolnej czesci na skutek
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korozji.
Stan techniczny: zty.

2.6. Wyko#czenie wnetrz,
Posadzki, tynki i okladziny scienne w wickszej czedci zdewastowane; bardzo duze ubytki
tynkdw na Scianach i sufitach; wideczne zawilgocenia i zagrzybienia; instalacje zdemontowane.
Stan techniczny: bardzo zly.

3. Budynki sasiednie.

Budynki przeznaczony do rozbiérki przylegaja od strony wschodniej i zachodniej do budynkéw
mieszkalnych, wyzsza czes¢ ma z nimi wspdlne Sciany, ktdrych nie wolno rozebral. Budynki
sgsiednie od strony zachodniej nie majg widocznych powazniejszych uszkodzen. Po odstonieciu scian
wspolnych nalezy wykonac ich zabezpieczenia i wymieni¢ drzwi w budynku sasiednim na nowe, o
wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnym z przepisami obowigzujacymi na dzien wykonywania
robot; teren przy drzwiach uksztattowad tak, aby znalazt sie na poziomie -0,02 m od progu drzwi.
Odstoniecie $cian nie moze pogarsza¢ warunkdow bezpieczenstwa i uzytkowych budynkow
sasiednich, a rozbidrka nie maze spowodowad utraty ich statecznosci.

Budynek sasiedni od strony wschodnie] jest w ztym stanie technicznym, co wida¢ szczegdlnie
na jego poludniowej elewacji. Rozbidrka budynkéw gospodarczych moze spowodowac powazniejsze
uszkodzenia budynku sasiedniego, dlatego do rozbidrki mozina przystapi¢ dopiero po generainym
remoncie lub przebudowie budynku sasiedniego albo rozbiera¢ budynki przedmiotowe i budynek
sgsiedni rdwnoczesnie, pod warunkiem opracowania odrebnego projektu rozbidrki i uzyskania
pozwolenia a rozbidrke dla budynku sasiedniego.

. af Fo mgr inz. Edward Partyka
mgr in Mi K/ upr. nr 10446/PQOK/ 12
upr. 1 M do projekt i fanczen
PR T o e w Spoighods

it _pudowl2®d  Konstrukcyjno-bu owlaTj

Elewacja pétnocno-wschodnia, w glebi widoczne budynki przylegajace od strony zachodniej
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qt'rze budynku gospodarczege
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Wnetrze budynku gospodarczego, odstonieta konstrukeja stropu




Whnetrze budynku gospodarczego, uszkodzony strop drewniany




Wnetrze budynku gospodarczego, ubytki w warstwach podtogi
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Elewacja potudniowo-zachodnia
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Elewacja poludniowo-zachodnia
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Elewacja péinocng-wschodnia, po’cheie z budynkiem sasiednim od strony wschodniej
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Elewacja potudniowo-zachodnia, polaczenie z budynkiem sasiednim od strony wschadniej
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BUDYNKI GOSPODARCZE PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI
WYSOKOSC MAKS, 6,16 m

ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE TERENU ROZBIORKI

PUNKT PRZECIWPOZAROWY

PARK MASZYN

TYMCZASOWY SKLAD GRUZU, ZLOMU,
POZOSTALYCH MATERIALOW ROZBIORKOWYCH

STREFA BEZPIECZENSTWA = OGRODZENIE TERENU ROZBIGRKI
% = GRANICA OBSZARL ODDZIALYWANIA OBIEKTU W TRAKCHE
PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

GRANICE PRZEOMIOTOWYCH DZIALEK

WJAZD NA TEREN ROZBIORKIAWYJAZD Z TERENU

Ll

UWAGI:
- RYSUNEK ROZPATRYWAC EACZNIE 2 OPISEM SPOSOBU | ZAKRESU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH ORAZ ZAPEWNIEMIA BEZPEECZENSTWA LUDZI { MIENIA ORAZ Z INFORMACIA BIOZ

- MIEJSCE SKEADOWANIA ODFADOW BEDZIE POWIEKSZANE W MIARE ROZBIORKI BUDYNKU

- NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH MIE WSKAZANYCH NA NINIEJSZE] MAPIE URZADZEN
PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO ZASOBU GEDDEZYJNEGO LUB, O KTORYCH BRAK JEST
INFORMAC)I BRANZOWYCH

Progresbud sp. 2 0. 0, tel. +48 {0-32) 721-81-61 32-500 Chrzandiw
kom. +48 509 413 471 Bartosza Glowackiegs 17
wojclech wiodarczyk@prograshud.pb progresbud.pl
PROGCRESOUD
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BUDYNKI GOSPODARCZE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

PROJEKTOWANE QGRODZENIE - MUR KAMIENNY

GRANICE PRZEDMIOTOWYCH DZIALEK

PC ROZBIORCE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH TEREN ZOSTANIE
WYROWNANY | OBSIANY TRAWA LUB WYSYPANY ZWIREM.
ISTNEEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE NA TERENIE DZIALEK POZOSTAJA

BEZ ZMIAN,
POZA PROJEKTOWA

NYM OGRODZENIEM, W POSTACI MURLU KAMIENNEGO, NIE

PRZEWIDUJE SIE NOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODARGWANIA DZIALEK.
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Progreshud $p.z 9. 0. gl +43 (9-32) 721-81-61
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Sprawdzajacy mgr inz. arch, MONIKA PEKALA Data
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MALOPOLSKA OKBEOSOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
CRREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt OKKApb/OSI0E/ MP Krakow, 0na 15 lipea 2008

DECYZJA nt MPOIA / 040 / 2008

Napodstawse 2 12us! 1 pht 3081 2 an 13 ush 4 pR D Gt 14 ush 1 pkt 1 pstawy 2 dnin 7 lpen 1994 £ - Prgway Wgdowlang
fiokst jednobty: Doenak Ustaw z 2006, nr 156, poz. 1198 dalsze amiany DU, 2 2006, nr 170 pos, 12417 020 22007 o 96, pat
6565, n Bp, por BB, nt 127, paz. BBO, nr 247, poz 1844, o1 191 pox 1373), ant 11124 ust Y pkt 2 uslawy 2 dnis 15 grudoia 2000 ¢ o
SEMorzaun

---- L. W 141, poz
1492 oraz 7 2005 1. NI 150, poz. 1247) ), ovaz arl.104 1 107 § 1 | 4 yslawy z dnis 14 czerwea 1860 © - Kodeks posiepowants
adminisiracyjnego {tekst jednolity. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, pox. 1071, delsze zmiany; Dz U. 2 2001 r. ¥r 48 por 508, 2 2007 ¢
Nr 113 pozr 984 Nr 153, poz 1271, INr 168, poz. 1387, z 2003 1. Nr 130, poz. 1168, 2 2004 ¢ Nr 167, ptz. 15652 oraz z 2005

(NP EA prz BOR AN TE bz BO2 fe W85, Bz 19d4)

siwiordza i, 2e
Pan mgr inz.arch. Wojciech Wiodarczyk
wrodzony Ons 96 Siarpnia 1982 1., w Keakowie

pesiada odpowiednic wykszialcenic technwzne | praktyke zawodows
i hadage s
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH WLODARCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniefl nr MPOIA/040/2008,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MP-1415.

Czlonek czynny od: 20-08-2008 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisane elektronicznie w systemle informatycznym Izby Architektéw RP przez.
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1415-63D9-YE87-11A3-B5CY

Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzié podajae nr weryfikacyjny
zaiwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kentaktujac sig bezpoirednio z whadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEXKTOW
OKREGOWA KOMISJA KEWALIFIKACYINA

Sygnhatura aki: OXKAIpb/oase e Krakéw, dnie 15 lipca 2008 1,

DECYZJA nr MPCIA /008 / 2008

Na podstawie ard. 12 ust. 1 pki 71 ust. 2, art. 13 usi. 1 pkt 1 arl. 44 usi. 1 pkt 1 uslewy 2 doia 7 lipca 1994 1. - Prawg budowlang
(tekst jednokty: Dzlennik Ustaw z 2006, nr 156, poz. 1118 daleze zmiany Dz}, 2 2006, nr 170 Foz. 1217 Dol 2 250, m 85, paz.
B85, nr 88, poz, 587, nr 127, poz. 880, nr 267, paz. 1844, nr 131 poz. 137), & 11§ 24 vet. 4 pit 2 doda 35 arudnia .
samoszadach zawodowveh architekiow. indynisré budownlietvwa oraz urbanistov: (D7, U. 2 2001 1. Nr 5, pez. 42, 22002 r. Nr
23, poz. 221 | Nr 133, por. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 188, poz. 186¢, 2 2004 r. Nr 141, poz.
1492 orax 2 2005 1. Nr 150, poz, 1247}, oraz arl 104 | 107 §1i4 w i2 12 cz@ 1gs0r. - 11 i
administracvineas {telest jednofity: Dz. L. z 2000 1. Ny 88, poz. 1071, dalsze 2miany: Dz, U. z 209 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 1.
NI 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, | Mr 180, poz. 1387, z 2003 r, Nr 130, poz. 118, z 2004 1, Nr 162, POz 1682 oraz z 2005
7. N? 64, poz. 565 i N1 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524)

stwderdza gig, 2e
Pani mgr Inz.arch. Monika Pekala

urodzona dnia 22 kwietnla 1975 r._w Krakowis

posiage odpowiedsie wyksziaicenie techniczne | praktyke zawodowy
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architektoniczne] do projektowania bez ograniczen
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniaiaca w catoscs Zgdanie sirony nie wymags uzasadnienlz,
Od decyzR przysivgufe PaniiPany odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archiediow. Odwolanie wnosi sie za

postednictwemn organy, kiory wydat decyzig 1. Okregowe] Komisi Kwalfikacyjne Mafopolside] Okregows] tzby Architekiow, w
termiinie 14 tni of dnia doreczenia decyzi.
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Qtrzvmuia;
1. Pani Morika Pekata, zarm, 32-065 Krzeszawice, vl Dluga 10/94
Gty dscyzje stanie sip ostatsczis:
2.Glowny Inspektor Nadzom Budowlanege - w celu wpisania do cenfrainego rajestra os6b posiadajacych tprawnisnia
budowiane,
3. Malopoiska Okregowa Rada izby Architektow
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswladcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. MONIKA PEKALA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr MPOIA/008/2008,

jest wpisana na listg cztonkéw Matopolskiej Okregowe]j Izby Archltektow RP
pod numerem; MP-1403.

Czlonek czynny od: 20-08-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31~03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

MP-1403-7AAE-33FF-BE97-B723

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié pedajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www .izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpesrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.

N

ST INZYNIEROW
s I BUDOWNICTWA

MAP QUB/KK/AC054-0445/8 ]

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynisrdw
budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm ), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt I oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst fednoifyy: Dz U
220i0r. Nr243poz. 1623z pétn. 2m ), § 11 ust Lpkt 1, § 151§ 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2046 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm} oraz art. 104 ustawy zduia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z piin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna
stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Michal Adam Folga

urodzony dnia 14.12.1978 r. w Jaworznie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjiny MAP/0324/PO0OK/11

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Fzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege sgzaminu, stwierdzila, 2¢ Pan Michat Folga
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodows konteczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W WyZej wymienionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szczegblowy zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjs2ej deeyeji shuty odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inynierow Budownictwa w Warszawie, z4 posrednictwven
Matopolskic Okregowej Lzby Inzynicrdw Budowniciwa w K miowie w tesminis 34 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy
Qkregowe) Komisit Kwalifikacyjnej:
1, Pazewodniczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej ~1 BIU\.\ " . A
dr in2, Zygomunt Rawicki "Wv—" L nevaeillem o, % ] :
fa P A p 0t
S aEa
2. Clonek Skiadu Qrzekajacego r ~i [ AR PR
mgrinz arch. Efzbieta Gabrys ‘-Q(Q,&? ot {37\ TR
DNt Ve N
3. Catonek Skiadu Orzekajacego p '34 VS
dr inZ. Mariam Mlachecki taeteergranannrgerenngfn. f\

M
y,

2071 -107/207
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczef

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art, 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjainoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstaw¢ do:

1)  projektowania, sprawdzavia projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowaria
nadzory auforskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowianych.

I, Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U,
z 2006 r. Nr 83 poz 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projeltowania  obiektu budowlanego w zakresie sporzqdzania projektu architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcfi obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialii lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Ohregowej Komisjl Kwalifikacyinei:
1. Przewadniczacy Okregowej Kamisil Kwalifikacying
dr ez Zygmuat Rawick] J\,ﬁ
2. Crtonek Skiady Orzeke)j acego
mpr it arch, Eldbieta Gabrys L@f@ﬁz‘?

3. Citonek Skiadu Orzekajncepn
dr inz. Marian Plachecki
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAP-8PL-HUH-XDU *

Pan Michat Folga o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0012/12

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 6 C, 32-500 Chrzandw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
i elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicinym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanega certyfikaty 53
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokurnentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi,)

* Weryflkacfg poprawnadei danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskle] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib,org. pl lub kentaktujac sle z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Inéynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dniz 21 gradnia 2017 r.
OKREGOWA
b2 B A
" INZYMIEROW
BUDCVAICTWA

MAF ONB.KKAD54-0300 32

DECYZJA

Na podstande 91,24 ust. T pkt 2 usian; zdnia |5 grudaia 2000 1. o sumorzaghich amwodowych architekmdw, bigynisrow
budownictwa oruz orbanisi (05 12 2007 » Vr 5 pom 42, & péfe oy, . 12 est | phe 47 5, oot 32 ust, 3,
2. B3 ust. ) pht T omm et I3 usk 4, et 4 ust | plt 2 ustrey z duin 7 fipes 1994 5 Pravo budowlane
teks fednalfiy: Dz, Uz 2020y, e 283 por. 1623 2 pdsn zan ), § Ehwse { pia 1L § 151§ 17use, | okt 1 romporzidrenia
“isisirn Transportu § Budownicrwn 2 daia 38 kwhaoia 2006 r. w.prowie samodzielnveh funksji echaicziyrh
v budownictwic (Dz 1, = 2006 r. Nr &3 por. 378 £ peifn. cm ) Orex ant. 104 ustawey 2 dnin 14 evervey 1960 v, Koteks
postypow ania administraeginegy (rakvt jo dnality - Dz U 2 2000 » Nr 9%, pis, 1071 2 péon, oy,

Malepolska Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan myr in2. Edward Jézef Partyka

uredzony dria 50.07.1979 £. w Sicmianowicuch Siaskich
nzyckat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldeneyjay MAP/A416/POOKAS

do profekivwania bex ograniczed
w specjalnndel konstrukeyjng - budowlane].

LZASADNIENIE

Ctresowa Komigja K atifitacyjoa Malopdiskie] Okrygowej lawy tnzynierdw Bulowniura w Krkowic na podstavis
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Saczegblowy zakres nprawnied
do projektowsnin bez ograniczesd

w specjalnodel konstrukeyjao ~ budowlanej

1. Na mogy art. 12 ust. | pkt 1158, art. 13 ugt. 4 vstawy - Prawd budowiane (fekst jednolity:

Dz. T z 201G n. Nr 343, poz. 1623 z plin. zm.), w zakreste ohigtym wyie] wymieniongy

specjsinofciy, ninfejsze nprawnienis stanowiy podstawe dos

1} prgjekiowania,  spravdzania  projekidw  cochiiektonicrno-budowlanyeh 1 sprossowoniag
nadzore aforskiego,

D sprawoewdmin kontroli cecheioom] wiropmenits abistedw budowitnyah,

1. Na mocy § 17 ust. 1 pkr 1 rezporzedzenia Ministra Transportu i Budowmiciwa z dnis
28 hwietnia 2006 r. w eprawie samodzielyeh Tunkeji technicxoyrk w budowmictwie {(Dx. T/,
Z 2006 r. Nr 83 pox. 578 z pdén. zm.), niniejsze spravwnients uprawalaly do:

. projeliovonia  obiekin  Budowloeenn w  nokresie spormadionits profekiy architeklonicong-

dudowlanego w pdnfvsicnin dy kemstrikofi obickis.

Zgodnie 2 $15 w'w rozporzadeenia uprawnicnia budowlane do projehlowenie w odpewiednic)
speciaiundel uprawnisjy do sporzadeania projeltu 2agospodarowania dziafks lub terenu, w aitresie
dangj specjaingsed.
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YMT-PP5-2WP *

Pan Edward Jézef Partyka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0065/13

adres zamieszkania ul. Piastowska 38/10, 32-500 Chrzandw

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ejektranicznej apatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanago certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedplsaml wtasnarecznymi.)

001 -10- 27
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¥ Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moima sprawdyié za pomocy numeru weryfikacyinego radwiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Ckregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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