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CZESC OPISOWA

1.1. Zatozenia i podstawa opracowania.

umowa-zlecenie pomiedzy Wykonawcg a Powiatem Kro$niefskim z siedzibg w Kro$nie Odrzanskim
przy ulicy Piastow 10B

wizja lokalna i przeprowadzone uzgodnienia z Dyrekcjg Szkoty

inwentaryzacja pomieszczen z czerwca 2024 r.

wytyczne Zleceniodawcy

1.2. Ogédlna charakterystyka remontowanych pomieszczen i rob6t wraz z dokumentacijg fotograficzna.

A

Szatnianr1 - pow. 13,83 m2 wys. 3,25 m

Szatnia w stanie technicznym kwalifikujagcym do remontu. Oktadziny na Scianach i podtodze z ptytek
ceramicznych i terakoty kwalifikujg sie do wymiany. Na Scianach przewidywana wymiana okfadziny z ptytek na
tynki malowane farbg zmywalng (lateksowa). Stolarka okienna i drzwiowa drewniana z ubytkami i spekaniami.
W pomieszczeniu system wentylacji (niesprawny) w formie kanatow z blachy stalowej przewidziany do
demontazy i wymiany jako nowa instalacja nawiewno-wywiewna na podstawie osobnego opracowania.
Instalacja grzewcza wymaga wymiany i dostosowania a grzejniki zeliwne zakwalifikowano do wymiany na
grzejniki ptytowe z armaturg sterujaca i odcinajaca. Instalacja elektryczna wewnatrz pomieszczer wymaga
wymiany i dostosowania do wymogow z zastosowaniem gniazd z uziemieniem, wymiany wytacznikow, oraz
gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych.

Stare i zabrudzone powtoki malarskie z licznymi spekaniami i ubytkami. Instalacja elektryczna wraz z
rozdzielnicg pradu starego typy do wymiany. DoS$wietlenie pomieszczenia za pomocq starego typu lamp
jarzeniowych, do wymiany. Powloki $cienne nalezy po zaprawieniu bruzd po modernizacji instalacji
elektrycznych oraz odbiciu okfadzin odtworzy¢ wedtug przyjetych materiatow.









taznianr1 - pow. 11,89 m2 wys. 3,25 m
taznianr2 - pow. 9,74 m2 wys. 3,25 m

Pomieszczenia w stanie technicznym kwalifikujgcym do remontu. Oktadziny na Scianach i podtodze z ptytek
ceramicznych i terakoty zakwalifikowano do wymiany. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana z ubytkami i
spekaniami. W pomieszczeniu system wentylaciji (niesprawny) w formie kanatéw z blachy stalowej przewidziany
do wymiany jako nowa instalacja nawiewno-wywiewna na podstawie osobnego opracowania. Instalacja
grzewcza wymaga wymiany i dostosowania a grzejniki zeliwne zakwalifikowano do wymiany na grzejniki ptytowe
z armaturg sterujgcg i odcinajaca. Instalacja elektryczna wewnatrz pomieszczen wymaga wymiany i
dostosowania do wymogow z zastosowaniem gniazd z uziemieniem, wymiany wytacznikow, oraz gniazd
wtykowych i opraw oswietleniowych.

Stare i zabrudzone powtoki malarskie z licznymi spekaniami i ubytkami. Armatura sanitarna (umywalki i ustepy)
do wymiany, baterie umywalkowe i prysznicowe do wymiany. Natryski w formie otwartej lub systemowej z
zastosowaniem gtowic termostatycznych automatycznych. Odptywy podtogowe i prysznicowe zaprojektowano
jako wpusty i/lub odptywy liniowe. Scianki dziatowe do rozbiérki wg dokumentacji projektowej, Kabiny sanitame
systemowe z ptyt HPL lub rownowazne. Nalezy optymalnie wykorzystac istniejace podejscia i przytacza instalacji
sanitarnej wodnej kanalizacyjnej oraz C.O.

W przypadku stwierdzenia niedrozno$ci lub konieczno$ci przebudowy na odcinkach lub cato$ci instalacji
wykonac zakres zapewniajacy prawidtowe ich funkcjonowanie. Przewidzie¢ nalezy takze w miare mozliwosci
ukrycie instalacji w bruzdach lub zabudowach z ptyt GK. Istniejacy system kanalizacji sanitarnej wymaga
wnikliwej analizy drozno$ci takze na odcinku przykanalika/przykanalikow do studni kanalizacyjnych na zewnatrz
budynku. Uktad systemu kanalizacji zewnetrznej stanowi zatgcznik do dokumentaciji projektowej. W przypadku
stwierdzenia niedrozno$ci nalezy przewidzie¢ udroznienie lub wymiane takze przykanalika/przykanalikow.
Dokumentacja projektowa stanowi przyktad rozwigzan umozliwiajacy realizacje zakresu rzeczowego i zatozen
projektowych. Wykonawca moze wykorzystac istniejace instalacje w przypadku stwierdzenia ich droznosci i
przydatnosci do dalszej eksploatacji po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.









D.

Szatnia nr 2 - pow. 12,67 m2 wys. 3,25 m

Szatnia w stanie technicznym kwalifikujagcym do remontu. Oktadziny na podtodze z terakoty kwalifikujg sie do
wymiany. Na $cianach przewidywana wymiana okfadziny z ptytek na tynki malowane farbgq zmywalng
(lateksowa). Stolarka okienna i drzwiowa drewniana z ubytkami i spekaniami. W pomieszczeniu system
wentylacji (niesprawny) w formie kanatow z blachy stalowej przewidziany do wymiany jako nowa instalacja
nawiewno-wywiewna na podstawie osobnego opracowania. Instalacja grzewcza wymaga wymiany i
dostosowania a grzejniki zeliwne zakwalifikowano do wymiany na grzejniki ptytowe z armaturg sterujacq i
odcinajgca. Instalacja elektryczna wewnatrz pomieszczern wymaga wymiany i dostosowania do wymogoéw z
zastosowaniem gniazd z uziemieniem, wymiany wytacznikdw, oraz gniazd wtykowych i opraw o$wietleniowych.
Stare i zabrudzone powioki malarskie z licznymi spekaniami i ubytkami. Instalacja elektryczna wraz z
rozdzielnicg pradu starego typy do wymiany. Do$wietlenie pomieszczenia za pomocq starego typu lamp
jarzeniowych, do wymiany. Powfoki $cienne nalezy po zaprawieniu bruzd po modernizacji instalacji
elektrycznych oraz odbiciu oktadzin odtworzy¢ wedtug przyjetych materiatéw.












E.

Toaleta- pow. 8,86 m2 wys. 3,25 m

Pomieszczenie w stanie technicznym kwalifikujgcym do remontu. Oktadziny na $cianach i podiodze z ptytek
ceramicznych i terakoty zakwalifikowano do wymiany. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana z ubytkami i
spekaniami. W pomieszczeniu system wentylacji (niesprawny) w formie kanatow z blachy stalowej przewidziany
do wymiany jako nowa instalacja nawiewno-wywiewna na podstawie osobnego opracowania. Instalacja
grzewcza wymaga wymiany i dostosowania a grzejniki zeliwne zakwalifikowano do wymiany na grzejniki ptytowe
z armaturg sterujgcg i odcinajaca. Instalacja elekiryczna wewnatrz pomieszczen wymaga wymiany i
dostosowania do wymogow z zastosowaniem gniazd z uziemieniem, wymiany wytacznikow, oraz gniazd
wtykowych i opraw oswietleniowych.

Stare i zabrudzone powtoki malarskie z licznymi spekaniami i ubytkami. Armatura sanitarna (umywalki i ustepy)
do wymiany, baterie umywalkowe i prysznicowe do wymiany. Natryski w formie otwartej lub systemowej z
zastosowaniem gtowic termostatycznych automatycznych. Odptywy podiogowe zaprojektowano jako wpusty z
syfonem. Scianki dziatowe do rozbiérki wg dokumentacji projektowej, Kabiny sanitarne systemowe z ptyt HPL
lub rownowazne. Nalezy optymalnie wykorzysta¢ istniejace podejscia i przytacza instalacji sanitarnej wodne;
kanalizacyjnej oraz C.O.

W przypadku stwierdzenia niedrozno$ci lub konieczno$ci przebudowy na odcinkach lub cato$ci instalacii
wykona¢ zakres zapewniajacy prawidtowe ich funkcjonowanie. Przewidzie¢ nalezy takze w miare mozliwosci
ukrycie instalacji w bruzdach lub zabudowach z ptyt GK. Istniejacy system kanalizacji sanitarnej wymaga
wnikliwej analizy drozno$ci takze na odcinku przykanalika/przykanalikéw do studni kanalizacyjnych na zewnatrz
budynku. Uktad systemu kanalizacji zewnetrznej stanowi element dokumentaciji projektowej. W przypadku
stwierdzenia niedroznoSci nalezy przewidzie¢ wymiane takze przykanalika/przykanalikow. Dokumentacja
projektowa stanowi przyktad rozwigzan umozliwiajacy realizacje zakresu rzeczowego i zatozen projektowych.
Wykonawca moze wykorzystac istniejace instalacje w przypadku stwierdzenia ich droznoéci i przydatno$ci do
dalszej eksploatacji.










Szatnia nr 3 powierzchnia 14,63 m? wys. 3,25 m

Szatnia w stanie technicznym kwalifikujgcym do remontu. Oktadziny podiodze z terakoty kwalifikujg sie
do wymiany. Na $cianach przewidywana wymiana okfadziny z ptytek na tynki malowane farbg zmywalng
(lateksowg). Stolarka okienna i drzwiowa drewniana z ubytkami i spekaniami. W pomieszczeniu system
wentylacji (niesprawny) w formie kanatéw z blachy stalowej przewidziany do wymiany jako nowa
instalacja nawiewno-wywiewna na podstawie osobnego opracowania. Instalacja grzewcza wymaga
wymiany i dostosowania a grzejniki zeliwne zakwalifikowano do wymiany na grzejniki ptytowe z armaturg
sterujacq i odcinajaca. Instalacja elektryczna wewnatrz pomieszczen wymaga wymiany i dostosowania
do wymogow z zastosowaniem gniazd z uziemieniem, wymiany wytacznikow, oraz gniazd wtykowych i
opraw o$wietleniowych.

Stare i zabrudzone powtoki malarskie z licznymi spekaniami i ubytkami. Instalacja elektryczna wraz z
rozdzielnicg pradu starego typy do wymiany. Do$wietlenie pomieszczenia za pomocag starego typu lamp
jarzeniowych, do wymiany. Powtoki Scienne nalezy po zaprawieniu bruzd po modernizacji instalacii
elektrycznych oraz odbiciu okfadzin odtworzy¢ wedtug przyjetych materiatow.







taznia nr 3 powierzchnia 7,47 m2 wys. 3,25 m

Pomieszczenia w stanie technicznym kwalifikujacym do remontu. Oktadziny na Scianach i podtodze z
ptytek ceramicznych i terakoty zakwalifikowano do wymiany. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana z
ubytkami i spekaniami. W pomieszczeniu system wentylacji (niesprawny) w formie kanatow z blachy
stalowej przewidziany do wymiany jako nowa instalacja nawiewno-wywiewna na podstawie osobnego
opracowania. Instalacja grzewcza wymaga wymiany i dostosowania a grzejniki zeliwne zakwalifikowano
do wymiany na grzejniki ptytowe z armaturg sterujgcq i odcinajaca. Instalacja elektryczna wewnatrz
pomieszczen wymaga wymiany i dostosowania do wymogdéw z zastosowaniem gniazd z uziemieniem,
wymiany wytacznikow, oraz gniazd wtykowych i opraw oSwietleniowych.

Stare i zabrudzone powtoki malarskie z licznymi spekaniami i ubytkami. Armatura sanitarna (umywalki i
ustepy) do wymiany, baterie umywalkowe i prysznicowe do wymiany. Natryski w formie otwartej lub
systemowej z zastosowaniem gtowic termostatycznych automatycznych. Odptywy podtogowe i
prysznicowe zaprojektowano jako wpusty Iub odptywy liniowe. Scianki dziatowe do rozbiérki wg
dokumentaciji projektowej, Kabiny sanitarne systemowe z ptyt HPL lub rownowazne. Nalezy optymalnie
wykorzystac istniejace podejscia i przytacza instalacji sanitarnej wodnej kanalizacyjnej oraz C.O.

W przypadku stwierdzenia niedroznosci lub konieczno$ci przebudowy na odcinkach lub catosci instalacji
wykona¢ zakres zapewniajgcy prawidtowe ich funkcjonowanie. Przewidzie¢ nalezy takze w miare
mozliwo$ci ukrycie instalacji w bruzdach lub zabudowach z ptyt GK. Istniejacy system kanalizacji
sanitarnej wymaga wnikliwej analizy droznosci takze na odcinku przykanalika/przykanalikow do studni
kanalizacyjnych na zewnatrz budynku. Ukfad systemu kanalizacji zewnetrznej stanowi element
dokumentaciji projektowej. W przypadku stwierdzenia niedroznosci nalezy przewidzie¢ wymiane takze
przykanalika/przykanalikow. Dokumentacja projektowa stanowi przyktad rozwigzan umozliwiajacy
realizacje zakresu rzeczowego i zatozen projektowych. Wykonawca moze wykorzystaC istniejace
instalacje w przypadku stwierdzenia ich droznosci i przydatnosci do dalszej eksploatacii.










1.3 Technologia i zakres prac remontowych.

A.

Szatnianr1 - pow. 13,83 m2 wys. 3,25 m

Odbicie oktadzin podtogowych i sciennych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej Scian.

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Wykonanie instalacji elektrycznej

Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej

Zaszpachlowanie tynku wraz z zatarciem na gtadko

Demontaz drzwi istniejacych i wymiana na nowe wraz z obrdbka otworu drzwiowego — Drzwi PCV z
Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a taznig wymagane tuleje wentylacyjne o przekroju fagcznym Amin=
0,022 m2

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami

Wymiana grzejnikéw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (Moc min 2200 W)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i i lateksowymi wraz z zagruntowaniem Scian przed
robotami malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gk

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Wymiana lamp na ledowe

. Laznianr1 - pow. 11,89 m2 wys. 3,25 m
. Laznianr2 - pow. 9,74 m2 wys. 3,25 m

Rozbidrka Scianek dziatowych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej $cian i sufitow.

Odbicie starych tynkow i oktadzin $ciennych i podtogowych

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Demontaz elementéw armatury sanitarnej wodociggowe;j i kanalizacyjnej

Wykonanie nowych instalacji i podej$¢ wodnych kanalizacyjnych i CO

Wykonanie nowej instalacji elektryczne;

Wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej

Wymiana stolarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej drewnianej na stolarke PVC wraz z obrobka.
Drzwi PCV z Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a taznig wymagane tuleje wentylacyjne o przekroju
tacznym Amin= 0,022 m2/ skrzydio

Szpachlowanie i dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi i lateksowymi

wraz z zagruntowaniem $cian przed robotami malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Dyrekcjq Szkoty

Wykonanie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek

Montaz armatury sanitarnej

Montaz kabin toaletowych w systemie HPL/WLM lub rownowazne

Montaz grzejnika/ grzejnikéw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min 2200 W)
Wymiana lamp na ledowe



D.

Szatnianr 2 - pow. 12,67 m2 wys. 3,25 m

Odbicie oktadzin podtogowych i sciennych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej Scian.

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Wykonanie instalacji elektrycznej

Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej

Zaszpachlowanie tynku wraz z zatarciem na gtadko

Demontaz drzwi istniejacych i wymiana na nowe wraz z obrdbka otworu drzwiowego — Drzwi PCV z
Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a taznig wymagane tuleje wentylacyjne o przekroju fagcznym Amin=
0,022 m2

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami

Montaz grzejnika/ grzejnikdw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min 2200 W)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed robotami
malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gk

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Wymiana lamp na ledowe

. Toaleta- pow. 8,86 m2 wys. 3,25 m

Rozbiorka $cianek dziatowych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej $cian i sufitow.

Odbicie starych tynkow i oktadzin $ciennych i podtogowych

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Demontaz elementéw armatury sanitarnej wodociggowe;j i kanalizacyjnej

Wykonanie nowych instalacji i podej$¢ wodnych kanalizacyjnych i CO

Wykonanie nowej instalacji elektryczne;

Wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej

Wymiana stolarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej drewnianej na stolarke PVC wraz z obrobka.
Drzwi PCV z Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a taznig wymagane tuleje wentylacyjne o przekroju
tacznym Amin= 0,022 m2

Malowanie i szpachlowanie powierzchni $cian i sufitdw
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed robotami

malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Dyrekcjg Szkoty.

Wykonanie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek

Montaz armatury sanitarnej

Montaz kabin toaletowych w systemie HPL?WLM lub rbwnowazne

Montaz grzejnika/ grzejnikéw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min. 2200 W)
Wymiana lamp na ledowe



m

Szatnia nr 3 powierzchnia 14,63 m? wys. 3,25 m

Odbicie oktadzin podtogowych i Sciennych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej Scian.

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Wykonanie instalacji elektrycznej

Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej

Zaszpachlowanie tynku wraz z zatarciem na gtadko

Demontaz drzwi istniejacych i wymiana na nowe wraz z obrébka otworu drzwiowego — Drzwi PCV z
Wypetieniem. Pomiedzy Szatnig a Laznig wymagane tuleje wentylacyjne o przekroju fgcznym Amin=
0,022 m2

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami

Montaz grzejnika/ grzejnikéw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min 2200 W)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed robotami
malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gk

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Wymiana lamp na ledowe

. Laznia nr 3 powierzchnia 7,47 m2 wys. 3,25 m

Rozbiodrka $cianek dziatowych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej $cian i sufitow.

Odbicie starych tynkow i oktadzin sciennych i podtogowych

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Demontaz elementéw armatury sanitarnej wodociaggowej i kanalizacyjnej

Wykonanie nowych instalacji i podej$¢ wodnych kanalizacyjnych i CO

Wykonanie nowej instalacji elektryczne;

Wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami i drzwiowej drewnianej na stolarke PVC wraz z obrébka.
Drzwi PCV z Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a taznig wymagane tuleje wentylacyjne o przekroju
tacznym Amin= 0,022 m2

Malowanie i szpachlowanie powierzchni $cian i sufitdw
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed robotami

malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Dyrekcjg Szkoty.

Wykonanie nowych oktadzin $ciennych i podtogowych

Montaz armatury sanitarnej

Montaz kabin toaletowych w systemie HPL/WLM lub réwnowazne

Montaz grzejnika/ grzejnikéw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min 2200W)
Wymiana lamp na rastrowe ledowe



UWAGA !l
Opracowania dotyczace instalacji elekirycznej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz C.O. majg charakter

proponowanych rozwigzan.
Wykonawca zobligowany jest do wizji w obiekcie przed ztozeniem oferty i zweryfikowania zakresu robét

oraz dostosowania wszelkich instalacji do zatozen projektowych.



1.4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Obiekt: Hala Sportowa Zespotu Szkét Licealnych i Technicznych w Gubinie przy
ul. Krakowskiej 1A

Zakres: Remont pomieszczen sanitariatow i szatni wraz modernizacjq instalacji
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej

Zamawiajacy: Powiat Krosnienski z siedzibg w Kro$nie Odrzanskim
ul. Piastow 10B, 66-600 Krosno Odrzanskie

Opracowanie: mgr inz. Emilia Filipek

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢

realizacji poszczegdinych etapdw:
Remont inwestycji obejmuije:

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.
- remont instalacji elektrycznej

- remont instalacji wentylacyjnej

- remont budowlany

zakres robdt zgodnie z pkt. 1.4. powyzszego opracowania - Technologia i zakres prac
remontowych

Przewiduje sie zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

Podczas realizacji projektowanych rob6t budowlanych mogg wystapi¢ nastepujace
zagrozenia:

- upadek z wysokosci
- porazenie pradem
- uszkodzenie ciata

Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolinie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonania robot, kierownik robét zapewni fachowy instruktaz
dla zatrudnionych na budowie pracownikdbw w celu zapoznania ich z zagrozeniem



4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5. Po podpisaniu umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca, a przed zgtoszeniem
zamiaru rozpoczecia robot, kierownik rob6t ma obowigzek sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Plan BIOZ ), ktéry ma zawiera¢ oméwienie Srodkdw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie.

Opracowanie :
mgr inz. Emilia Filipek



