Obiekt
Rodzaj rob6t
Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

Wartos$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot

Budowa swietlicy wiejskiej w Bozance

Budowlane, elektryczne, sanitarne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 - Fundamentowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kfadzenie 1 wyktadanie podidg

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
34953300-5 - Chodniki

45247270-3 - Budowa zbiornikéw

37500000-3 - Gry i zabawki, wyposazenie parkow zabaw

45422000-1 - Roboty ciesielskie

39141000-2 - Meble 1 wyposazenie kuchni

Dziatka nr 61/3, obreb ewidencyjny Bozanka, Gmina Trzebielino, Powiat Bytowski,
woj. Pomorskie

Gmina Trzebielino, 77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15, Powiat bytowski, woj.
Pomorskie

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ARCH-ERS sp. z 0.0. 77-200 Miastko, Przesin 20 M

Sporzadzit Roman Sobolewski

Przesin, 16.05. 2024 r.



Rodos 7.0.17 [12076] Strona 2/26

Spis tresci

1. Zatacznik 1 - Charakterystyka obiektw ... 3

2. Przedmiarrobot 4



Rodos 7.0.17 [12076]

Charakterystyka obiektu

Budowa swietlicy wiejskiej w Bozance

Strona 3/26

W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujace roboty budowlane:

budowa $wietlicy wiejskiej,

rozbidrka istniejacej altany,

rozbidrka istniejacego ogrodzenia,

zniwelowanie i czgsciowe utwardzenie terenu inwestycji,
budowa zjazdu z drogi gminnej — odrgbne opracowanie
wykonanie zbiornika przeciwpozarowego, naziemnego,
budowa zbiornika bezodptywowego o poj. 10 m’,
budowa placu manewrowego dla wozu pozarniczego,
budowa urzadzen zabawowych,

budowa boiska do pitki noznej,

montaz lamp o§wietleniowych,

budowa elementéw matej architektury,

budowa altany — odrebne opracowanie,

budowa elementéw infrastruktury techniczne;j.
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Przedmiar robét
Budowa swietlicy wiejskiej w Bozance
Nr Podstawa  Opis robot Jm Tlos¢
Roboty ziemne i przygotowanie terenu pod zabudowe
Nr ST: B.01.00.00.
Kod CPV: 45111200-0
1 Roboty ziemne kpl 1
1.1 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
0126/01
(19,0+1,0%2)*(12,6+1,0*2) m2 306,6
razem m2 306,6
1.2 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
0126/02  (ponad 15c¢m)
Krotnosc: 2
(19,0+1,0*2)*(12,6+1,0*2) m2 306,6
razem m2 306,6
1.3 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
0203/01  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
(19,0+1,0%2)*(12,6+1,0%2)*0,4 m3 122,64
razem m3 122,64
1.4 | KNR2-01 |Nakitady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03  kategorii I-I samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnosc: 2
(19,0+1,0%2)*(12,6+1,0%2)*0,4 m3 122,64
razem m3 122,64
2 Zasypanie wykopow kpl 1
2.1 |KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
1103/01  |publicznej- zasypanie wykopow
(19,0+1,0%2)*(12,6+1,0%2)*0,4 m3 122,64
minus
podtoza pod fundamenty
-9.41 m3 -9,41
fundamenty
-3,62 m3 -3,62
-15,88 m3 -15,88
-3,47 m3 -3,47
$ciany fundamentowe
-14,2 m3 -14,2
chudy beton pod posadzki
-0,1*¥150,39 m3 -15,04
styropian
-0,15%150,39 m3 -22,56
wylewka
-0,07*150,39 m3 -10,53
razem m3 27,93
Roboty fundamentowe
Nr ST: B.02.00.00.
Kod CPV: 45262210-6
3 Lawy i stopy fundamentowe kpl 1
3.1 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/03  |transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu, beton C8/10
fawat 1
75,64%(0,7+0,1%2)*0,1 m3 6,81
fawat2
24,10%(0,5+0,1%2)*0,1 m3 1,69
stopy SF 1
1,4*%(1,140,1*2)*0,1*5 m3 0,91
razem m3 9,41
3.2 |KNR-W 2-02 |\Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy,
0202/01  beton C 20/25
fawat2
24,10%0,3*0,5 m3 3,62
razem m3 3,62
3.3 |KNR-W 2-02 |\Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy,
0202/02  \beton C20/25
lawat 1
75,64%0,3*0,7 m3 15,88
razem m3 15,88
3.4 |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokqtne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy,
0204/02  \beton C20/25
2,1%1,1*%0,3*5 m3 3,47
razem m3 3,47
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Przedmiar robot
Budowa swietlicy wiejskiej w Bozance
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
3.5 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
0259/01
fawy
76,75/1000 t 0,08
razem t 0,08
3.6 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementow budynkow i budowli
0259/02
fawy
357,83/1000 t 0,36
stopy
36,0*5/1000 t 0,18
razem t 0,54
4 Izolacje kpl 1
4.1 |KNR-W 2-02 \Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0602/05  gestych - pierwsza warstwa
fawat 1
75,64*%0,7 m2 52,95
fawat2
24,10%0,5 m2 12,05
stopa
2,1#1,1*5 m2 11,55
razem m2 76,55
4.2 |KNR-W 2-02 \Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0602/06 |gestych - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
fawat 1
75,64%0,7 m2 52,95
fawat2
24,10%0,5 m2 12,05
stopa
2,1#1,1*5 m2 11,55
razem m2 76,55
5 Sciany fundamentowe kpl 1
5.1 |KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0101/06
0,6*%(18,7%2+7,76+4,24+4,22+8,22%4+2,44*2+3,6%2)*0,24 m3 14,2
razem m3 14,2
6 Rdzenie i stupy zelbetowe kpl 1
6.1 | KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/07  |przekroju do 6m/m?2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C20/25
Rdzen R 1
0,24*0,24%4,51*9 m3 2,34
Stup S 1
0,24*0,7*4,51*5 m3 3,79
razem m3 6,13
6.2 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
0259/01
Rdzen R 1
5,46*9/1000 t 0,05
stupS 1
21,74/1000*5 t 0,11
razem t 0,16
6.3 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
0259/02
rdzen R 1
20,78*9/1000 t 0,19
razem t 0,19
6.4 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
0259/02
stupS 1
98,62*5/1000 t 0,49
razem t 0,49
7 Izolacje kpl 1
7.1 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/05  gestych - pierwsza warstwa
0,6*(18,7%2+7,76+4,24+4,22+8,22%4+2,44*2+3,6%2)*2 m2 118,3
razem m2 118,3
7.2 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/06  |gestych - kazda nastepna warstwa ponad jedng
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
0,6*(18,7%2+7,76+4,24+4,22+8,22%4+2,44*2+3,6%2)*2 m2 118,3
razem m2 1183
7.3 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorqco taw fundamentowych murowanych z
0604/01  |\wyréwnaniem zaprawq
0,4*(18,7%2+7,76+4,24+4,22+8,22*4+2,44%2+3,6%2) m2 39,43
razem m2 39,43
Roboty murowe
Nr ST: B.03.00.00.
Kod CPV: 45262500-6
8 Sciany parteru kpl 1
8.1 |KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu
0109/03 | komorkowego o dtugosci 59cm
(18,7%2+47,76+4,24+4,22+8,22*%4+2 ,44%2+3,6%2)*3,15 m2 310,53
minus otwory
-1,0%0,9*2 m2 -1,8
-1,0%1,6%5 m2 -8
-0,9%2,65 m2 -2,39
-1,0%2,35%2 m2 -4.7
-1,0%1,6%3 m2 -4,8
-1,2%2,65 m2 -3,18
-1,0%0,9*2 m2 -1,8
-0,9%2,05%6 m2 -11,07
-1,2%2,05 m2 -2,46
plus
4,35%3,35/2%2%2 m2 29,15
0,56%3,6%2 m2 4,03
0,56%4,22 m2 2,36
2,35%2,1/2%2 m2 4,94
0,4*(18,7+8,00%2+3,6*2) m2 16,76
4,11%3,35/2%2 m2 13,77
razem m2 341,34
8.2 | KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
1,5%4,22%2 m2 12,66
1,78%4,22 m2 7,51
3,52%4,22%2 m2 29,71
2,36%4,22 m2 9,96
minus
-0,8%2,05*5 m2 -8,2
razem m2 51,64
9 Nadproza kpl 1
9.1 |KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 dt. 1,50 m
0132/05
45,0 m 45
razem m 45
9.2 | KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L- 19 dt. 1,80 m
0132/05
3,6 m 3,6
razem m 3,6
9.3 | KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L- 19 dt. 3,00 m
0132/05
6,00 m 6
razem m
10 Wience zelbetowe kpl
10.1 | KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z uktadaniem
0210/01  |betonu z zastosowaniem pompy, beton C20/25
wieniec W 1
37,40%0,8%0,24 m3 7,18
wieniec W 2
26,10%0,8%0,24 m3 5,01
wieniec W 3
36,48*%0,24*0,24 m3 2,1
razem m3 14,29
10.2 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementow budynkow i budowli
0259/01
191,05/1000 t 0,19
razem t 0,19
10.3 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementow budynkow i budowli
0259/02
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
357,62/1000 t 0,36
razem t 0,36
10.4 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementow budynkow i budowli
0259/02
547,88/1000 t 0,55
razem t 0,55
11 Belki zelbetowe kpl 1
11.1 | KNR-W 2-02 |Belki i podciqgi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z uktadaniem
0210/01  \betonu z zastosowaniem pompy, beton C20/25
belka BZ 1
1,48%0,24%0,24*7 m3 0,6
razem m3 0,6
11.2 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
0259/01
1,5%7/1000 t 0,01
razem t 0,01
11.3 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementow budynkow i budowli
0259/02
5,1¥7/1000 t 0,04
razem t 0,04
Wigzba dachowa
Nr ST: B.04.00.00.
Kod CPV: 45261100-5
12 Wiezba dachowa kpl 1
12.1 | KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm?2
0408/05
k1
5,208 m3 5,21
k2
0,698 m3 0,7
razem m3 591
12.2 | KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2
0408/03
k3
0,521 m3 0,52
k4
0,115 m3 0,12
k5
0,088 m3 0,09
k6
0,057 m3 0,06
k7
0,025 m3 0,03
razem m3 0,82
12.3 | KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
0406/02
M1
0,501 m3 0,5
M2
0,441 m3 0,44
M3
0,178 m3 0,18
razem m3 1,12
12.4 | KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2
0406/06
belki usztywniajace
0,437 m3 0,44
0,384 m3 0,38
razem m3 0,82
12.5 | KNR-W 2-02 Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2
0408/02
jetkaJ 1
3,584 m3 3,58
razem m3 3,58
12.6 | KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2- deska koszowa
0409/04
0,108 m3 0,11
razem m3 0,11
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Nr Podstawa  Opis robot Jm Tlos¢
12.7 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej
0606/04
20,04%5,2/0,82%2 m2 254,17
-3,2%3,2/2%2/0,82 m2 -12,49
(6,1+2,9)/2%3,2/0,82%2 m2 35,12
razem m2 276,8
12.8 | KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 22 mm
0410/01
20,04*5,2/0,82*2 m2 254,17
-3,2%3,2/2%2/0,82 m2 -12,49
(6,142,9)/2*3,2/0,82*2 m2 35,12
razem m2 276,8
12.9 | KNR-W 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm o rozstawie do 16cm wraz z kontrtatami
0410/02
20,04%5,2/0,82%2 m2 254,17
-3,2%3,2/2*2/0,82 m2 -12,49
(6,1+2,9)/2%3,2/0,82%2 m2 35,12
razem m2 276,8
12.10 KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- podbitki
0410/01
podbitki
20,04*1,0%2 m2 40,08
5,2/0,82%0,67*2%2 m2 17
3,2/0,82%1,15%2 m2 8,98
razem m2 66,06
12.11 KNR 4-01 Montaz desek czotowych
0414/11
2,9%2 m 5.8
7,82%2 m 15,64
20,04 m 20,04
razem m 41,48
Pokrycie dachowe
Nr ST: B.05.00.00.
Kod CPV: 45261210-9
13 Pokrycie dachu kpl 1
13.1 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachowkq karpiowkq ceramiczng w tuske wraz z wiatrownicami
0513/05
20,04%5,2/0,82%2 m2 254,17
-3,2%3,2/2%2/0,82 m2 -12,49
(6,1+2,9)/2%3,2/0,82%2 m2 35,12
razem m2 276,8
13.2 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachowkq - dodatek za uszczelnienie zaprawg
0513/07
20,04%#5,2/0,82*2 m2 254,17
-3,2%3,2/2%2/0,82 m2 -12,49
(6,142,9)/2%3,2/0,82*2 m2 35,12
razem m2 276,8
13.3 | KNR-W 2-02 |Montaz ggsiorow z klamrami i tasmy kalenicowej
0513/08
20,04%5,2/0,82%2 m 254,17
-3,2%3,2/2%2/0,82 m -12,49
(6,1+2,9)/2%3,2/0,82%2 m 35,12
razem m 276,8
13.4 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0514/02
pas nadrynnowy
20,04*%0,4 m2 8,02
7,82%0,4*%2 m2 6,26
2,90%0,4*2 m2 2,32
kosze
4,53/0,82%2*0,6 m2 6,63
pas kalenicowy
20,04*%0,6 m2 12,02
7,82%0,6%2 m2 9,38
2,90%0,6%2 m2 3,48
razem m2 48,11
13.5 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,60mm potokrggte o srednicy 15cm
0519/04
20,04 m 20,04
7,82%2 m 15,64
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2,90%2 m 5,8
razem m 41,48
13.6 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okrggte o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,60mm
0526/03
4,5%4 m 18
razem m 18
13.7 | KNR-W 2-02 |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych papg lub dachowkg
0535/07
3 szt
razem szt 3
Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: B.06.00.00.
Kod CPV: 45421000-4
14 Stolarka okienna kpl 1
14.1 | KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2
1024/03
Ol
1,0%1,6%10 m2 16
razem m2 16
14.2 | KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2
1024/01
02
1,00%0,9*%4 m2 3,6
razem m2 3,6
14.3 | KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0514/02
parapety
1,1*0,4*10 m2 44
1,1*%0,4*4 m2 1,76
razem m2 6,16
14.4 | KNR-W 2-02 |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1m
0135/02
14 szt 14
razem szt 14
15 Stolarka drzwiowa kpl 1
15.1 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrznych
1024/07
D1
1,3*%2,65 m2 3,45
D2
1,00%2,65 m2 2,65
razem m2 6,1
15.2 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrznych
1024/07
1,3%2,1 m2 2,73
razem m2 2,73
15.3 | KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe o szerokosci 1,0 m malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych i wejsciowych
1025/01  |do lokalu
7 szt 7
3 szt 3
razem szt 10
15.4 | KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe o szerokosci 0,9 m malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych i wejsciowych
1025/01  |do lokalu
3 szt
razem szt
15.5 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
1022/01
0,9%2,05%10 m2 18,45
0,8%2,05%3 m2 4,92
razem m2 23,37
15.6 | KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2
1203/02
1,00%2,1 m2 2,1
razem m2 2,1
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Posadzki
Nr ST: B.07.00.00.
Kod CPV: 45432100-5

16 Podtoza pod posadzki kpl 1

16.1 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/03  \transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

150,39*0,1 m3 15,04
razem m3 15,04

16.2 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt styropianowych EPS 200 gr. 15 cm utozonej
0608/03  \na sucho na wierzchu konstrukcji

150,39 m2 150,39
razem m2 150,39

16.3 | NNRNKB 5 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad S5m2
0618/03  |Krotnos¢: 2

150,39 m2 150,39
razem m2 150,39
16.4 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
150,39 m2 150,39
razem m2 150,39

16.5 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
1104/03 | 10mm

Krotnosé: 5
150,39 m2 150,39
razem m2 150,39
16.6 | KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
1116/07
150,39 m2 150,39
razem m2 150,39
17 Posadzki kpl 1

17.1 | KNR-W 2-02 |Posadzki trdj i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm, gat. I, na zaprawie klejowej
1114/07  |uktadane metodq nieregularng

150,39 m2 150,39
razem m2 150,39

17.2 | KNR-W 2-02 |Posadzki trdj i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - doptata za kazdy 1mm
1114/09  zaprawy klejowej

Krotnosé: 2

150,39 m2 150,39
razem m2 150,39

17.3 | KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej
1115/02

pom, nr 1

(2,36+2,00)*2-1,2*2 m 6,32

pom, nr 2

(2,36+2,1)*¥2-0,9 m 8,02

pom, nr 3

(10,22+8,22)*2-1,2-0,9%4 m 32,08
razem m 46,42

Tynki i okladziny wewnetrzne

Nr ST: B.08.00.00.

Kod CPV: 45410000-4

18 Tynki wewnegtrzne gipsowe kpl 1
18.1 | KNR-W 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il scian i stupow wykonywane recznie
0803/03

pom, nr 1

(2,36+2,00)*2%4,02 m2 35,05

pom, nr 2

(2,36+2,1)*2%4,02 m2 35,86

pom, nr 3

(10,22+8,22)*2%4,2 m2 154,9

pom, nr 4

(3,52+1,8)*2%4,02 m2 42,77

pom, nr 5

(1,78+1,11)*2%4,02 m2 23,24

pom, nr 6

(1,5+1,11)*2%4,02 m2 20,98

pom, nr 7

(1,78+2,29)*2%4,02 m2 32,72

pom, nr 8
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(1,5+1,05)*2*4,02 m2 20,5
pom, nr 9
(1,5+1,11)*2*4,02 m2 20,98
pom, nr 10
(2,8842,12)*2%4,02 m2 40,2
pom, nr 11
(2,042,2)*2*%4,02 m2 33,77
pom, nr 12
(5,7642,66)*2%4,02 m2 67,7
pom, nr 13
(1,7642,66)*2%4,02 m2 35,54
pom, nr 14
(2,2+1,76)*2*4,02 m2 31,84
pom, nr 15
(2,88+1,76)*2%4,02 m2 37,31
pomiegdzy §wietlicg a pozostatymi pomieszczeniami
4,11%3,35/2%2 m2 13,77

razem m2 647,13

18.2 | KNR-W 2-02 |Gtladz gipsowa dwuwarstwowa na Scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
0830/04

pom, nr 1
(2,36+2,00)*2%4,02 m2 35,05
pom, nr 2
(2,3642,1)*2*4,02 m2 35,86
pom, nr 3
(10,22+8,22)*2%4,2 m2 1549
pom, nr 4
(3,52+1,8)*2*4,02 m2 42,77
pom, nr 5
(1,78+1,11)*2*4,02 m2 23,24
pom, nr 6
(1,5+1,11)*2*4,02 m2 20,98
pom, nr 7
(1,7842,29)*2*4,02 m2 32,72
pom, nr 8
(1,5+1,05)*2*4,02 m2 20,5
pom, nr 9
(1,5+1,11)*2*4,02 m2 20,98
pom, nr 10
(2,88+2,12)*2%4,02 m2 40,2
pom, nr 11
(2,042,2)*2*%4,02 m2 33,77
pom, nr 12
(5,7642,66)*2%4,02 m2 67,7
pom, nr 13
(1,7642,66)*2%4,02 m2 35,54
pom, nr 14
(2,2+1,76)*2*4,02 m2 31,84
pom, nr 15
(2,88+1,76)*2%4,02 m2 37,31
minus glazura
pom, nr 4
-(3,52+1,8)*2%2,05 m2 -21,81
pom, nr 5
-(1,78+1,11)*2%2,05 m2 -11,85
pom, nr 6
-(L,5+1,11)*2%2,05 m2 -10,7
pom, nr 7
-(1,7842,29)*2%2,05 m2 -16,69
pom, nr 8
-(1,5+1,05)*2%2,05 m2 -10,46
pom, nr 9
-(1,5+1,11)*2%2,05 m2 -10,7
pom, nr 10
-(2,88+2,12)*2%2,05 m2 -20,5
pom, nr 11
-(2,0+2,2)*2%2,05 m2 -17,22
pom, nr 12
-(5,76+2,66)*2%2,05 m2 -34,52
pom, nr 13
-(1,76+2,66)*2%2,05 m2 -18,12
pom, nr 14
-(2,2+1,76)*2%2,05 m2 -16,24
pom, nr 15
-(2,88+1,76)*2%2,05 m2 -19,02
plus
pomiedzy $wietlicg a pozostatymi pomieszczeniami
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4,11%3,35/2%2 m2 13,77
razem m2 439,3
19 Glazura kpl 1
19.1 | KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
0840/05
pom, nr 4
(3,52+1,8)*2%2,05 m2 21,81
pom, nr 5
(1,78+1,11)*2%2,05 m2 11,85
pom, nr 6
(1,5+1,11)*2*2,05 m2 10,7
pom, nr 7
(1,78+2,29)*2%2,05 m2 16,69
pom, nr 8
(1,5+1,05)*2%2,05 m2 10,46
pom, nr 9
(1,5+1,11)*2*2,05 m2 10,7
pom, nr 10
(2,88+2,12)*2%2,05 m2 20,5
pom, nr 11
(2,042,2)*2%2,05 m2 17,22
pom, nr 12
(5,76+2,66)*2%2,05 m2 34,52
pom, nr 13
(1,76+2,66)*2%2,05 m2 18,12
pom, nr 14
(2,241,76)*2%2,05 m2 16,24
pom, nr 15
(2,88+1,76)*2%2,05 m2 19,02
razem m2 207,83
20 :Podsufitka kpl 1
20.1 | KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
2005/02 i Ud pojedynczym mocowanym do podtoza
(2,5%2+4,3)*20,04*2 m2 372,74
2,35%1,6/2%2 m2 3,76
razem m2 376,5
20.2 | KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
2005/04  |i Ud - dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych
(2,5%2+4,3)*20,04*2 m2 372,74
2,35%1,6/2*2 m2 3,76
razem m2 376,5
20.3 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdiwiekowe z jednej warstwy ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cmuktadanych na
0612/03  |sucho
(2,5%2+4,3)*20,04*2 m2 372,74
2,35%1,6/2%2 m2 3,76
razem m2 376,5
20.4 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdiwickowe z plyt z wetny mineralnej gr. 5 cm uktadanych na sucho - kazda
0612/04  |nastepna warstwa
(2,5%2+4,3)*20,04*2 m2 372,74
2,35%1,6/2*2 m2 3,76
razem m2 376,5
20.5 | KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na podsufitce z ptyt gipsowych
0830/02
(2,5%2+4,3)*20,04*2 m2 372,74
2,35%1,6/2*2 m2 3,76
razem m2 376,5
21 Roboty malarskie kpl 1
21.1 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134/01
podsufitka
(2,5%2+4,3)*20,04*2 m2 372,74
2,35%1,6/2*2 m2 3,76
razem m2 376,5
21.2 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02
pom, nr 1
(2,36+2,00)*2%4,02 m2 35,05
pom, nr 2
(2,36+2,1)*2%4,02 m2 35,86
pom, nr 3
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(10,22+8,22)*2%4,2 m2 1549
pom, nr 4
(3,52+1,8)*2*4,02 m2 42,77
pom, nr 5
(1,78+1,11)*2%4,02 m2 23,24
pom, nr 6
(1,5+1,11)*2*4,02 m2 20,98
pom, nr 7
(1,7842,29)*2%4,02 m2 32,72
pom, nr 8
(1,5+1,05)*2*4,02 m2 20,5
pom, nr 9
(1,5+1,11)*2*4,02 m2 20,98
pom, nr 10
(2,8842,12)*2%4,02 m2 40,2
pom, nr 11
(2,042,2)*2*4,02 m2 33,77
pom, nr 12
(5,7642,66)*2%4,02 m2 67,7
pom, nr 13
(1,7642,66)*2%4,02 m2 35,54
pom, nr 14
(2,2+1,76)*2*4,02 m2 31,84
pom, nr 15
(2,88+1,76)*2%4,02 m2 37,31
pomiegdzy $wietlicg a pozostatymi pomieszczeniami
4,11%3,35/2%2 m2 13,77

razem m2 647,13

21.3 |KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03

podsufitka
(2,5%2+4,3)*20,04*2 m2 372,74
2,35%1,6/2*%2 m2 3,76
$ciany
pom, nr 1
(2,36+2,00)*2*4,02 m2 35,05
pom, nr 2
(2,3642,1)*2*%4,02 m2 35,86
pom, nr 3
(10,22+8,22)*2%4,2 m2 1549
pom, nr 4
(3,52+1,8)*2*4,02 m2 42,77
pom, nr 5
(1,78+1,11)*2*4,02 m2 23,24
pom, nr 6
(1,5+1,11)*2*4,02 m2 20,98
pom, nr 7
(1,7842,29)*2%4,02 m2 32,72
pom, nr 8
(1,5+1,05)*2*4,02 m2 20,5
pom, nr 9
(1,5+1,11)*2*4,02 m2 20,98
pom, nr 10
(2,8842,12)*2%4,02 m2 40,2
pom, nr 11
(2,042,2)*2*%4,02 m2 33,77
pom, nr 12
(5,7642,66)*2%4,02 m2 67,7
pom, nr 13
(1,7642,66)*2%4,02 m2 35,54
pom, nr 14
(2,2+1,76)*2*4,02 m2 31,84
pom, nr 15
(2,88+1,76)*2%4,02 m2 37,31
minus glazura
pom, nr 4
-(3,52+1,8)*2%2,05 m2 -21,81
pom, nr 5
-(1,78+1,11)*2%2,05 m2 -11,85
pom, nr 6
-(L,5+1,11)*2%2,05 m2 -10,7
pom, nr 7
-(1,7842,29)*2%2,05 m2 -16,69
pom, nr 8
-(1,5+1,05)*2%2,05 m2 -10,46
pom, nr 9
-(1,5+1,11)*2%2,05 m2 -10,7
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pom, nr 10
-(2,88+2,12)*2%2,05 m2 -20,5
pom, nr 11
-(2,0+2,2)*2%2,05 m2 -17,22
pom, nr 12
-(5,76+2,66)*2%2,05 m2 -34,52
pom, nr 13
-(1,76+2,66)*2%2,05 m2 -18,12
pom, nr 14
-(2,2+1,76)*2%2,05 m2 -16,24
pom, nr 15
-(2,88+1,76)*2%2,05 m2 -19,02
plus
pomigdzy $wietlicg a pozostatymi pomieszczeniami
4,11%3,35/2%2 m2 13,77
razem m2 815,8
22 Gramplast kpl 1

22.1 |KNR-W 2-02 \Wyprawa tynkarska mozaikowa z masy GRAMAPLAST grubosci 1,5-3,0mm na scianach, wykonywana
0846/01  \mechanicznie

pom, nr 1
(2,36+2,00)*2*1,6 m2 13,95
pom, nr 2
(2,36+2,1)*2*1,6 m2 14,27
pom, nr 3
(8,22+10,22)*2%1,6 m2 59,01
razem m2 87,23
Docieplenie $cian budynku
Nr ST: B.09.00.00.
Kod CPV: 45320000-6
23 Sciany fundamentowe kpl 1
23.1 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkq-mokrq poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjq
2611/03
0,6%(18,7%248,7%2+3,6%240,24*2+1,0%2) m2 38,69
razem m2 38,69
23.2 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 12 cm
2612/01
0,6*(18,7%2+8,7*%2+3,6%2+0,24%2+1,0*%2) m2 38,69
razem m2 38,69
23.3 | KNR0-23 | Ocieplenie Scian budynkow z betonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocq dybli plastikowych
2612/05
0,6%(18,7%2+8,7%2+3,6%2+0,24*2+1,0%2)*4 szt 155
razem szt 155
23.4 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu scian budynkow ptytami styropianowymi
2612/06
0,6*(18,7%2+8,7*%2+3,6%2+0,24%2+1,0*%2) m2 38,69
razem m2 38,69

23.5 | KNR0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych kqtownikiem metalowym przy ociepleniu Scian budynkow ptytami
2612/08 | styropianowymi

0,6%12 m 7,2

razem m 7,2

23.6 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej obiektow ziemnych zbiornikow, basenow itp.-
0606/02  |folia fundamentowa kubetkowa

0,6*(18,7%2+8,7*%2+3,6%2+0,24%2+1,0*%2) m2 38,69
razem m2 38,69
24 Sciany przyziemia - tynk barwiony w masie kpl 1

24.1 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2615/01  klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki- tynki barwione w masie

18,7%2%4,2 m2 157,08
8,7%2%4,2 m2 73,08
3,6%2%42 m2 30,24
4,5%3,15/2%2%2 m2 28,35
2,35%1,85/2*2 m2 4,35
minus

-1,0%0,9%2 m2 -1,8
-1,0%1,6%5 m2 -8
-0,9%2,65 m2 -2,39
-1,0%2,35%2 m2 -4,7

razem m2 276,21




Rodos 7.0.17 [12076] Strona 15/26
Przedmiar robét
Budowa swietlicy wiejskiej w Bozance

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢

24.2 | KNR 0-23 | Ocieplenie oSciezy o szerokosci do 30cm z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych
2615/07  |zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(1,040,9%2)*0,3*4 m2 3,36
(1,041,6*2)*0,3*10 m2 12,6
razem m2 15,96

24.3 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu Scian budynkow ptytami z wetny
2615/10  |mineralnej przy uZyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(1,0+0,9%2)*4 m 11,2
(1,0+1,6%2)*10 m 42
razem m 53,2
25 Rusztowanie kpl 1
25.1 | KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1603/01
18,7%2%4,2 m2 157,08
3,6%2%4,2%3 m2 90,72
4,5%3,15/2%2%3 m2 42,53
2,35%1,85/2%2 m2 4,35
razem m2 294,68
Roboty elektryczne
Nr ST: E.01.00.00.
Kod CPV: 45310000-3
26 W.LZ kpl 1
26.1 | KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. III-IV
0701/05  \Nr ST: E.-SP-01 m3 10,56
26.2 KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m
0706/02  |Nr ST: E.-SP-01 m 33
26.3 | KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY-0,6/1kV 4x16mm2
0707/03  \Nr ST: E.-SP-01 m 40
26.4 | KNNR5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m po utozeniu kabla
0706/02  |Nr ST: E.-SP-01 m 33
26.5 | KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-1V
0702/05  \Nr ST: E.-SP-01 m3 7,92

26.6 | KNNR5 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zZyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
0726/10  |powtoce z tworzyw sztucznych

Nr ST: E.-SP-01 szt. 2
26.7 | KNNR5 | Podlgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm?2 pod zaciski lub bolce
1203/11  |Nr ST: E.-SP-01 szt.zyt 4
26.8 | KNNR5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy
1302/04  |Nr ST: E.-SP-01 odc. 1
27 Oswietlenie zewngtrzne kpl 1
27.1 KNNR 5  |Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. III-1V
0701/05  |Nr ST: E-01.00 m3 45,6
27.2 | KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m
0706/02  |Nr ST: E-01.00 m 95
27.3 | KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie YAKY 4x25mm?2
0707/03  |Nr ST: E-01.00 m 100
274 | KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m po utozeniu kabla
0706/02  |Nr ST: E-01.00 m 95
27.5 | KNNRS5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-1V
0702/05  |Nr ST: E-01.00 m3 34,2
27.6 | KNNRS5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.IIl
0606/04  |Nr ST: E-01.00 szt 3
27.7 | KNNRS5 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg
1001/02  Nr ST: E-01.00 szt. 5

27.8 | KNNRS5  |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4
1003/01  |m bez wysiegnika

Nr ST: E.-01.00 kpl.przew. 40
27.9 | KNNR5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie
1004/01  |Nr ST: E.-01.00 szt. 5
27.10) KNP 18-13 |Badanie linii kablowej 4-zytowej.
0427/0200 |Nr ST: E-01.00 odc. 1
28 Rozdzielnia RG kpl 1
28.1 | KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otworow w cegle gteb.do Scm i Sr.do 10mm
0802/01  \NrST: E.-SP-01 szt 1

28.2 | KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych M10 w gotowych slepych otworach w Scianie
0809/04  \Nr ST: E.-SP-01 szt. 4
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28.3 | KNNRS5  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
0405/09  |przykrecenie

Nr ST: E.-SP-01 szt. 1
284 | KNNR5 |Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - wytgcznik gtowny
0407/02 szt 1
28.5 | KNNRS5 |Rozigcznik lub wylqcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik
0407/04  |przeciwprzepieciowy szt 1
28.6 | KNNRS5 |Podtgczenie przewod ochronnych
0726/09  Nr ST: E.-SP-01 szt 1
29 Montaz Gtéwnego Wytacznika Pradu kpl 1
29.1 | KNR 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworow o gtebokosci do 8 cm i sr.do 10 mm w podtozu ceglanym
1009/03  |Nr ST: E.-SP-01 otw. 1
29.2 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu.
0211/01 |Nr ST: E.-SP-01 m 20

29.3 | KNNR5  Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
0726/05  |\powtoce z tworzyw sztucznych

Nr ST: E.-SP-01 szt. 2

29.4 | KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza przycisku w obudowie PWP
0309/08  \NrST: E.-SP-01 szt. 1
30 Instalacja o§wietlenia i gniazd wtykowych. kpl 1

30.1 KNNR 5  |Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01  |niz betonowe
Nr ST: E.-SP-01 m 1280

30.2 | KNNRS5  Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01  niz betonowe
Nr ST: E.-SP-01 m 300

30.3 | KNNRS5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01  |niz betonowe
Nr ST: E.-SP-01 m 220

30.4 | KNNRS5  Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01  niz betonowe
Nr ST: E.-SP-01 m 60

30.5 | KNNRS5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01  |niz betonowe

Nr ST: E.-SP-01 m 30
30.6 | KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Sr.do 60 mm
0302/01  NrST: E.-SP-01 szt 36

30.7 | KNNRS5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
0308/03  |obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2
Nr ST: E.-SP-01 szt. 22

30.8 | KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o
0308/05  |obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2

Nr ST: E.-SP-01 szt. 4
30.9 | KNNRS5 |Lgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

0306/02  \NrST: E.-SP-01 szt. 9
30.100 KNNR5  |Lqczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

0306/03  \Nr ST: E.-SP-01 szt. 2
30.111 KNNRS5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3-fazowe

0308/11  \NrST: E.-SP-01 szt. 3
30.12) KNNR5 |Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykte) - typ 1

0502/03  \Nr ST: E.-SP-01 kpl. 16
30.13| KNNR5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - typ 3

0502/03  \NrST: E.-SP-01 kpl. 14
30.14) KNNR5 |Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykte) - typ AW1

0502/03  \Nr ST: E.-SP-01 kpl. 4
30.15| KNNR5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - typ AWZ

0502/03  \NrST: E.-SP-01 kpl. 2
30.16) KNNR5 |Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykte) - typ EW2

0502/02  \Nr ST: E.-SP-01 kpl. 2
30.17| KNNR 5 |Przebijanie otworow sr. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w scianach lub stropach z cegly

1209/05  |Nr ST: E.-SP-01 otw. 45
30.18| KNNR-W 9 |Przepusty z rur o sr. do 40 mmw Scianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm

1103/11  |Nr ST: E.-SP-01 przepust. 45

30.19 | KNR-W 5-08 |Uszczelnienie wylotu przepustu
0808/05  |Nr ST: E.-SP-01

analogia szt 45
30.20 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposSrednio na stanowisku roboczym
12101 Nr ST: E.-SP-01 punkt 8
30.21 KNNR5  |Sprawdzenie i pomiar I-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1301/01  |Nr ST: E.-SP-01 pomiar 15

31 Instalacja potaczen wyréwnawczych kpl 1
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31.1 KNNR 5  |Montaz listwy GSU
0303/07  |Nr ST: E.SP-01 szt. 1
31.2 | KNNRS5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01  |niz betonowe - Lgy - 16mm2
Nr ST: E.SP-01 m 150
31.3 | KNNR5 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wspornikach Sciennych na podtozu innym niz
0602/02  |drewno
Nr ST: E.SP-01 m 10
31.4 | KNNRS5  Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-1I
0605/04  |Nr ST: E.SP-01 m 60
32 Fotowoltaika kpl 1
32.1 Montaz konstrukcji nosnej pod panel fotowoltaiczne
Nr ST: E.SP-01 szt. 4
32.2 Montaz modutow fotowoltaicznych o mocy minimalnej 10 kV
Nr ST: E.SP-01
20 szt. 20
razem szt. 20
32.3 | KNNR5 |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - falownik
0406/03  |Nr ST: E.SP-01 szt. 1
32.4 | KNNRS5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
0209/04  |uchwytach bezsrubowych
Nr ST: E.SP-01 m 65
32.5 | KNNRS5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
0726/09  |powtoce z tworzyw sztucznych
Nr ST: E.SP-01 szt. 10
32.6 | KNNRS5 |Podlgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/11  Nr ST: E.SP-01 szt.zyt 10
32.7 | KNNRS5 |Podtgczenie przewdd ochronnych
0726/09  |Nr ST: E.SP-01 szt. 1
Roboty sanitarne
Nr ST: 1.01.00.00.
Kod CPV: 45330000-9
33 Przylacze kanalizacyjne kpl 1
33.1 | KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe
2101/03 km 0,06
33.2 | KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
0210/01  gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
41,70+19,55+3,95%1,35*%0,50 m3 63,92
razem m3 63,92
33.3 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
41,70+19,55+3,95%0,0 m2 61,25
razem m2 61,25
33.4 | KNR 2-18 | Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0501/03 m2 61,25
33.5 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 160mm tqczone na wcisk
0408/02 m 65,2
33.6 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o Srednicy 315-425mm z zamknigciem stozkiem betonowym
0517/01 szt 2
33.7 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 160mm
0804/01 m 65,2
33.8 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m m3 63,92
33.9 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03 m3 63,92
34 Zbiornik bezodptywowy na $cieki kpl 1
34.1 Dostarczenie i montaz bezodptywowego na scieki o poj. 10 m3 kpl 1
34.2 | KNR 4-01 |\ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-11
0108/05 m3 10,5
34.3 | KNR4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108/08 | Krotnosé: 9 m3 10,5
35 Przylacze wodociagowe kpl 1
35.1 | KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe
2101/03 km 0,01
35.2 | KNNR1  Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
0210/01  gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
14,5%1,60%0,50 m3 11,6
razem m3 11,6
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35.3 | KNR 2-18 | Podtoza pod ruraz z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01 m2 14,5
35.4 | KNR 2-18 | Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0501/03 m2 14,5
35.5 | KNNR4 | Rurociqgi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o srednicy zewnetrznej 40mm - analogia
1009/01 m 16
35.6 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m m3 11,6
35.7 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03 m3 11,6
35.8 | Kalkulacja |Podtqczenie rurociggu przytacza do studni wodociggowej
indywidualna
kpl 1
36 Wewngtrzna instalacja wodociggowa kpl 1
36.1 | KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o Srednicy nominalnej 20mm na konsoli z kompletem zaworow
0118/01 szt 1
36.2 | KNR 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o srednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/02 kpl 1
36.3 | KNR 2-15ul |Rurociqgi z rur polipropylenowych o Srednicy zewnetrznej 40mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
000600/04 m 26,6
36.4 | KNR 2-15ul |Rurociqgi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 32mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
000600/03 m 21,2
36.5 | KNR 2-15ul |Rurociqgi z rur polipropylenowych o Srednicy zewnetrznej 25mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
000600/02 m 16,6
36.6 | KNR 2-15ul |Rurociqgi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 20mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
000600/01 m 23,9
36.7 | KNR 2-15ul | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o Srednicy zewnetrznej 63mm w
000700/01 |budynkach mieszkalnych m 88,3
36.8 | KNR 2-15ul |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow itp. o Srednicy
000500/01 |zewnetrznej 20mm szt 14
36.9 | KNR 2-15ul |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do ptuczek ustegpowych o srednicy zewnetrznej 20mm
000500/06 szt 3
36.10) KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggow o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/01 m 23,9
36.11| KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/02 m 16,6
36.12| KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o srednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/04 m 21,2
36.13| KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 54-76mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/05 m 26,6
36.14| KNR 2-15 |Szafka hydrantowa wnekowa kompletnie wyposazona
0120/02 szt 1
36.15| KNR 2-15 |Zawory hydrantowe o srednicy nominalnej do 50mm montowane we wnece
0116/02 szt 1
36.16| KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o Srednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 12
36.17| KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o Srednicy nominalnej 20mm
0112/02 szt 3
36.18| KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojqce o Srednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 5
36.19| KNR 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody o pojemnosci - przeptywowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o mocy
012101 |3, 5kW kpl 5
37 Wewngtrzna instalacja kanalizacyjna kpl
37.1 | KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o Srednicy 160mm, w gotowych wykopach wewngqtrz budynkow
0228/04 m 7,5
37.2 | KNR2-15 |Rurociggi z PCW o Srednicy 110mm, w gotowych wykopach wewngqtrz budynkow
0228/03 m 58
37.3 | KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o Srednicy 75mm, w gotowych wykopach wewngqtrz budynkow
0228/02 m 3,7
37.4 | KNR2-15 |Rurociggi z PCW o Srednicy 50mm, w gotowych wykopach wewngtrz budynkow
0228/01 m 3,5
37.5 | KNR2-15 |Rurociggi z PCW o Srednicy 110mm na Scianach tqczone metodq wciskowq - piony kanal.
0205/04 m 12,4
37.6 | KNR2-15 |Rury wywiewne z PCW o srednicy 125mm
0209/06 szt 2
37.7 | KNR2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o Srednicy zewnetrznej 110mm, tqczone metodq wciskowq
0217/02 szt 2
37.8 | KNR 2-15 |Zawdr napwietrzajgcy o Srednicy 110mm
0219/01 szt 2
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37.9 | KNR2-15 |Wpusty podtogowe o srednicy 50mm

0212/01 szt 3
37.10| KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o sSrednicy 110mm tgczone metodg wciskowg

0208/05 podejscie 7
37.11| KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o sSrednicy 75mm tqczone metodg wciskowg

0208/04 podejscie 1
37.12) KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o Srednicy 50mm tqczone metodg wciskowq

0208/03 podejscie 5
37.13| KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy 40mm tqczone metodg wciskowg

0208/02 podejscie 1
37.14) KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce

0220/05 szt 1
37.15| KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem

0221/01 szt 4
37.16| KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych - zestaw podtynkowy kopletny

0224/03 kpl 3
37.17| KNR 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym

0225/02 kpl 1

38 ‘Wewngtrzna instalacja c.o. kpl 1

38.1 | KNR 0-31 |Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wezownicy slimakowej z wodg grzewczq o

0301/02  |temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o Srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm m2 150,39
38.2 | KNR0-31 |Montaz rozdzielaczy HP06/16 13-obwodowych do ogrzewania podtogowego o Srednicy nominalnej przytqczy

0306/05 |3/4"/16 - rozdzielacz R1 kompletny kpl 1
38.3 | KNRO0-31 |Montaz rozdzielaczy HP06/16 5-obwodowych do ogrzewania podtogowego o srednicy nominalnej przytgczy

0306/05 |3/4"/16 - rozdzielacz R2 kompletny kpl 1
38.4 | KNR0-31 |Proba szczelnosci instalacji ogrzewania podtogowego rurociggow o Srednicy nominalnej 16 i 20mm bez

0308/01  \wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy z rur o rozstawie 75mm m2 150,9

38.5 | Kalkulacja |Szafka podtynkowa do rozdzielacza 13 obwodow
indywidualna

kpl 1
38.6 | Kalkulacja |Szafka podtynkowa do rozdzielacza 5 obwodow
indywidualna
kpl 1
38.7 | KNNR4 |Rurociqgi z polipropylenu o Srednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
0111/01 mieszkalnych - rura PEHD-al-PEHD (16x2,2) m 1065,2
38.8 | KNNR4 |Rurociqgi z polipropylenu o Srednicy zewnetrznej 32mm o potqczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
0111/03  mieszkalnych m 14,2

38.9 | KNNR4 |Rurociqgi z polipropylenu o Srednicy zewnetrznej 40mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
0111/04  |mieszkalnych m 8,8

38.10| Kalkulacja |Listwa regulacyjna - c.o.
indywidualna

kpl 2
38.11  Kalkulacja |Sitownik termiczny - c.o.
indywidualna
kpl 2
38.12| Kalkulacja |Regulator pomieszczeniowy - c.o.
indywidualna
kpl 2
39 Pompa ciepta kpl
39.1 | Kalkulacja |(Dostawa i montaz pompy ciepta powietrze/woda z osprzetem i buforem ciepta poj. 2001 zgodnie z dokumentacjq
indywidualna \projektowq
kpl 1
40 Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna kpl 1
40.1 | Kalkulacja \Wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z dostawq i montazem centali
indywidualna |wentylacyjnej zgodnie z dokumentacjq projektowq
kpl 1
Zagospodarowanie dzialki
Nr ST: B.10.00.00.
Kod CPV: 34953300-5
41 Nawierzchnie utwardzone kpl 1
41.1 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
010101  |kategorii I-1IV
Kostka azurowa
3,6%5%2 m2 36,
2,5*%6%4 m2 60
26,14*1,5 m2 39,21
9,61*%1,5 m2 14,42
1,50%19,58 m2 29,37
11,35%4 m2 45.4
1,5%9,0 m2 13,5

10,43*1,5 m2 15,65
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8,75*1,5 m2 13,13
5,0%6,08 m2 30,4
kostka betonowa
20,0%20,0 m2 400
5,0%39,11 m2 195,55
zjazd
41,55 m2 41,55
razem m2 934,18
41.2 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02  |dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnosé: 4
Kostka azurowa
3,6%5%2 m2 36
2,5%6*4 m2 60
26,14*%1,5 m2 39,21
9,61*1,5 m2 14,42
1,50*%19,58 m2 29,37
11,35*%4 m2 45,4
1,5%9,0 m2 13,5
10,43*1,5 m2 15,65
8,75*1,5 m2 13,13
5,0%6,08 m2 30,4
kostka betonowa
20,0%20,0 m2 400
5,0%39,11 m2 195,55
zjazd
41,55 m2 41,55
razem m2 934,18
41.3 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z tucznia kamiennego z warstwq dolng z tlucznia o grubosci po zageszczeniu 10cm
0204/03
Kostka azurowa
3,6%5%2 m2 36
2,5%6*4 m2 60
26,14*1,5 m2 39,21
9,61*1,5 m2 14,42
1,50*%19,58 m2 29,37
11,35*%4 m2 45,4
1,5%9,0 m2 13,5
10,43*1,5 m2 15,65
8,75*1,5 m2 13,13
5,0%6,08 m2 30,4
kostka betonowa
20,0%20,0 m2 400
5,0%39,11 m2 195,55
zjazd
41,55 m2 41,55
razem m2 934,18
41.4 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwgq dolng z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po
0204/04  |zageszczeniu
Krotnosé: 5
Kostka azurowa
3,6%5%2 m2 36
2,5%6*4 m2 60
26,14*%1,5 m2 39,21
9,61%1,5 m2 14,42
1,50*19,58 m2 29,37
11,35*%4 m2 45,4
1,5%9,0 m2 13,5
10,43*1,5 m2 15,65
8,75*1,5 m2 13,13
5,0%6,08 m2 30,4
kostka betonowa
20,0%20,0 m2 400
5,0%39,11 m2 195,55
zjazd
41,55 m2 41,55
razem m2 934,18
41.5 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/07
Kostka azurowa
3,6%5%2 m2 36
2,5%6*4 m2 60
26,14*1,5 m2 39,21
9,61*1,5 m2 14,42
1,50*19,58 m2 29,37
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
11,35*%4 m2 454
1,5%9,0 m2 13,5
10,43*1,5 m2 15,65
8,75%1,5 m2 13,13
5,0%6,08 m2 30,4
kostka betonowa
20,0%20,0 m2 400
5,0%39,11 m2 195,55
zjazd
41,55 m2 41,55

razem m2 934,18

41.6 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08 | Krotnosc: 2

Kostka azurowa

3,6%5%2 m2 36
2,5%6%4 m2 60
26,14*1,5 m2 39,21
9,61*1,5 m2 14,42
1,50%19,58 m2 29,37
11,35*%4 m2 454
1,5%9,0 m2 13,5
10,43*1,5 m2 15,65
8,75%1,5 m2 13,13
5,0%6,08 m2 30,4
kostka betonowa
20,0%20,0 m2 400
5,0%39,11 m2 195,55
zjazd
41,55 m2 41,55
razem m2 934,18

41.7 | KNRO0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8Omm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/01  \wypetnieniem spoin piaskiem

kostka betonowa

20,0%20,0 m2 400

5,0%39,11 m2 195,55

zjazd

41,55 m2 41,55
razem m2 637,1

41.8 | KNRO0-11 |Nawierzchnie z kostki azurowej gr. 100mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
0317/02  |spoin piaskiem

Kostka azurowa

3,6%5%2 m2 36
2,5%6%4 m2 60
26,14%1,5 m2 39,21
9,61%1.,5 m2 14,42
1,50%19,58 m2 29,37
11,35%4 m2 454
1.5%9,0 m2 13,5
10,43%1,5 m2 15,65
8,75%1,5 m2 13,13
5,0%6,08 m2 30,4

razem m2 297,08

41.9 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-1I o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

0401/05
20+20+20+15+1,97+2,5424,01+2,5+13,01+5,95+5+7,2+5+5,12+15,79 m 163,05
8,48%2 m 16,96
razem m 180,01
41.10) KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(20+20+20+15+1,97+2,5424,01+2,5+13,01+5,95+5+7,2+5+5,12+15,79)*0,3*0,4 m3 19,57
8,48%2%0,3*%0,4 m3 2,04
razem m3 21,61
41.11| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
20+20+20+15+1,97+2,5424,01+2,5+13,01+5,95+5+7,2+5+5,12+15,79 m 163,05
8,48%2 m 16,96
razem m 180,01
41.12) KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
1,5426,19+6,14+7,39+2,46+24,48+11,47+10,42+8,77+3,36+3,36+8,39+7,00+2,5 m 123,43

razem m 123,43
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
41.13 KNR 2-31 |Wypetnienie otworéw w kostkach azurowych zwirem o Srednicy 2- 8 mm
0107/01
30 %
297,08%0,1*0,3 m3 8,91
razem m3 8,91
42 Kontener na odpady 3,0x1,5 m kpl 1
42.1 | KNR 2-23 |Montaz kontenerow na odpady
0306/02
1 szt 1
razem szt 1
43 Zielen niska- trawa kpl 1
43.1 | KNR 2-21 | Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym gruntu kategorii I-11
0204/03
(148,77+588,3+47,66)/10000 ha 0,08
razem ha 0,08
43.2 | KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 2cm
0211/01
(148,77+588,3+47,66)/10000 ha 0,08
razem ha 0,08

43.3 | KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm
0211/02  |grubosci warstwy
Krotnosc: 8

(148,77+588,3+47,66)/10000 ha 0,08
razem ha 0,08
43.4 | KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej
0218/02
(148,77+588,3+47,66)*0,1 m3 78,47
razem m3 78,47

43.5 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej z nawozeniem w gruncie
0404/03  kategorii I-I1

(148,77+588,3+47,66)/10000 ha 0,08
razem ha 0,08

43.6 | KNR 2-21 |Pielegnacja reczna trawnikow parkowych

0702/03

(148,77+588,3+47,66) m2 784,73
razem m2 784,73
44 Studnia glebinowa kpl 1
44.1 Wykonanie studni gtebinowej kpl 1
45 Ogrodzenie dziatki lamelowe o wysokosci 1,5 m z brama o szerokosci 5,0 m i furtka o szerokosci 1,0 m 0

45.1 | KNR-W 2-02 |Ogrodzenie lamelowe z furtkq o szerokosci 1,0 m i bramg o wysokosci 5,0 m o wysokosci 1,5m na stupkach z rur
1804/11  stalowych o Srednicy 70mm w rozstawie 2,1m obetonowanych

349,13 m 349,13
razem m 349,13

Zbiornik pozarowy
Nr ST: B.11.00.00.
Kod CPV: 45247270-3

46 Roboty ziemne kpl 1

46.1 | KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq spycharki
0126/01

10,34%52,78 m2 545,75
razem m2 545,75

46.2 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
0126/02  |(ponad 15c¢m)

10,34%52,78 m2 545,75
razem m2 545,75

46.3 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 2,50m3 z
0203/04  \transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ do 1km

723 m3 723

razem m3 723

46.4 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/01  |kategorii I-1I samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosc¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych

Krotnos¢: 2

723 m3 723

razem m3 723
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
47 Podtoze i $ciany zbiornika kpl 1
47.1 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
(0,8*2+5,8*2+1,0)*20,60 m2 292,52
razem m2 292,52
47.2 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04  Krotnosé: 17
(0,8*2+5,8*2+1,0)*20,60 m2 292,52
razem m2 292,52
47.3 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geomembrany PE gr. 2 mm obiektow ziemnych zbiornikow,
0606/02  basenow itp.
(0,8*2+5,8*2+1,0)*20,60 m2 292,52
razem m2 292,52
47.4 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
(0,8*2+5,8*2+1,0)*20,60 m2 292,52
razem m2 292,52
47.5 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04  |Krotnosé: 7
(0,8*2+5,8*2+1,0)*20,60 m2 292,52
razem m2 292,52
47.6 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych azurowwych o wym. 60x40x8 cm o grubosci 12cm, z wypetnieniem
0309/01  |spoin ttuczniem
(0,8*%2+5,8*2+1,0)*20,60 m2 292,52
razem m2 292,52
47.7 | KNR 2-21 |Reczne rozscielenie 7 transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej, ziemia z odzysku
0218/02
(0,8*2+5,8*2+1,0)*20,60*0,1 m3 29,252
razem m3 29,252
48 Studnia zbiornika z przewodem ssawnym kompletnie wyposazona kpl 1
48.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
0203/01  \transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
3,14%3,0*3,0*5,5 m3 155,43
razem m3 155,43
48.2 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/05  |kategorii I-1l przyczepami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 0,5km po terenie lub drogach gruntowych
Krotnos¢: 2
3,14%0,625%0,625*5,5 m3 6,746
razem m3 6,746
48.3 | KNNR4  Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregow betonowych w gotowym wykopie
1413/08
3,14*0,625*0,625%0,2 m3 0,245
razem m3 0,245
48.4 | KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m w gotowym wykopie
1413/01
1 studni¢ 1
razem | studnie 1
48.5 | KNNR4  Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m roznicy
1413/02 | gtebokosci studni
Krotnosé: 5
1 0,5 m 1
razem| 0 5m 1
48.6 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/05  |gestych - pierwsza warstwa
2%3,14%1,25%5,5 m2 43,18
razem m2 43,18
48.7 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/06  |gestych - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
2%3,14%1,25%5,5 m2 43,18
razem m2 43,18
48.8 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m
3,14%3,0%3,0%5,5 m3 155,43
razem m3 155,43
49 Ogrodzenie kpl 1
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
49.1 |KNR-W 2-02 |Ogrodzenie lamelowe z furtkq o szerokosci 1,0 m o wysokosci 1,5m na stupkach z rur stalowych o srednicy
1804/11  \70mm w rozstawie 2,1m obetonowanych
(10,34+52,78)*2 m 126,24
razem m 126,24
Plac zabaw
Nr ST: B.12.00.00.
Kod CPV: 37500000-3
50 Wyposazenie placu zabaw kpl 1
50.1 | KNR 2-23 |Montaz zestawu zabawowego Sredniego
0305/01
1 szt 1
razem szt 1
50.2 | KNR 2-23 |Montaz huStawki wahadtowej potrdjnej z bocianim gniazdem
0305/02
1 szt 1
razem szt 1
50.3 | KNR 2-23 |Montaz czworoScianu gimnastycznego
0305/03
1 szt 1
razem szt 1
50.4 | KNR 2-23 |Montaz hustawki wagowej
0305/04
1 szt 1
razem szt 1
50.5 | KNR 2-23 |Montaz bujaka
0305/05
1 szt 1
razem szt 1
50.6 | KNR 2-23 |Montaz tawek
0306/01
6 szt
razem szt
51 Boisko trawiaste z siatkg na krety kpl
51.1 | KNR 2-21 |Mechaniczne zdjecie spycharkq warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego
0217/04
20,0*40,0%0,2 m3 160
razem m3 160
51.2 | KNR 2-23 | Przygotowanie mechaniczne mieszanek z torfu, ziemi zyznej (urodzajnej), pospotki i nawozow mineralnych do
0205/02  \budowy nawierzchni trawiastych
20,0*40,0%0,2 m3 160
razem m3 160
51.3 | KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej (bez wzgledu na kategorie gruntu) walcem
0208/03  |wibracyjnym
20,0*40,0/10000 ha 0,08
razem ha 0,08
51.4 |KNR-W 2-02 |Siatka na krety
1116/07
20,0*40,0 m2 800
razem m2 800
51.5 | KNR 2-23 |Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z
0209/03  \przykryciem nasion humusem (ziemig urodzajng)
20,0%40,0 m2 800
razem m2 800
51.6 | KNR 2-23 |Mechaniczna pielggnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, uzytkowanych intensywnie
0211/01
20,0*40,0 m2 800
razem m2 800
51.7 | KNR 2-23  Osadzenie bramek do pitki noznej z siatkq
0309/03
2 szt
razem szt
Altana
Nr ST: B.13.00.00.
Kod CPV: 45422000-1
52 Roboty fundamentowe kpl 1
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢

52.1 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/03  |transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu, beton C8/10

0,5%0,5%0,1*6 m3 0,15
razem m3 0,15
52.2 | KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/01
0,3*0,3*0,8*6 m3 0,43
razem m3 0,43
52.3 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
0259/01
1,1*0,222/1000*5*6 t 0,01
razem t 0,01
52.4 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
0259/02
0,7*4/1000*6 t 0,02
razem t 0,02
53 Konstrukcja drewniana + krycie dachu kpl 1
53.1 | KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm?2
0406/02
0,307 m3 0,31
razem m3 0,31
53.2 |KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm?2
0406/06
belka poprzeczna
0,307 m3 0,31
razem m3 0,31
53.3 | KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2
0408/03
0,7 m3 0,7
razem m3 0,7
53.4 | KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180m2
0408/01
0,098 m3 0,1
0,049 m3 0,05
razem m3 0,15
53.5 | KNR-W 2-02 |Stupy 7 tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm?2
0407/06
0,338 m3 0,34
razem m3 0,34
53.6 | KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, deski gr. 22 mm
0410/01
34,7 m2 34,7
razem m2 34,7

53.7 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej,
0606/04  folia dachowa zbrojona

34,7 m2 34,7
razem m2 34,7
53.8 | KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm o rozstawie do 16cm
0410/02
34,7 m2 34,7
razem m2 34,7
53.9 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachowkq karpiowkq ceramiczng w tuske
0513/05
34,7 m2 34,7
razem m2 34,7
54 Nawierzchnia utwardzona kpl 1

54.1 | KNR 2-31 | Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  \kategorii I-IV

4,0%5,0 m2 20

razem m2 20

54.2 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02  \dalsze 5cm ponad 20cm

Krotnosc: 4

4,0%5,0 m2 20

razem m2 20




Rodos 7.0.17 [12076] Strona 26/26
Przedmiar robot
Budowa swietlicy wiejskiej w Bozance

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
54.3 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
4,0%5,0 m2 20
razem m2 20

54.4 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04  Krotnos¢: 17

4,0%5,0 m2 20,
razem m2 20
54.5 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwq dolng z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 10cm
0204/03
4,0%5,0 m2 20
razem m2 20

54.6 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/01  \wypetnieniem spoin piaskiem

4,0%5,0 m2 20,
razem m2 20
54.7 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
(4,0+5,0)*2 m 18
razem m 18
Wyposazenie
Nr ST: B.14.00.00.
Kod CPV: 39141000-2
55 Wyposazenie sali kpl 1
55.1 | KNR 2-23 |Zakup i montaz stotow w sali
0501/01
13 szt 13
razem szt 13
55.2 | KNR 2-23 | Zakup i montaz krzeset w sali
0501/02
48 szt 48
razem szt 48
55.3 | KNR 2-02 |Wieszaki szatniowe obrotowe (bez numerkéw) umocowane w scianach
1219/06
3 szt
razem szt
56 Wyposazenie kuchni kpl

56.1 | KNR 2-23 | Zakup i montaz mebli kuchennych z urzgdzeniami w zabudowie: lodowko- zamrazarkq, kuchenkq indukcyjng,
0605/02  \piekarnikiem, okapem, kuchenkq mikrofalowq i zmywarkg

1 kpl 1

razem kpl 1




