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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Nadle$nictwem Skarzysko

Mapa Przegladowa Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadlesnictwa Barycz
Wizji i pomiardw w terenie

Poradnika technicznego ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na
prace utrzymaniowe na drogach lesnych nr 923/220, 137/220, 057/220, 737/220 na terenie
Nadle$nictwa Barycz.

3. Opis stanu istniejgcego
Drogi podlegajace opracowaniu sg drogami o nawierzchni thuczniowej. Na odcinkach
nawierzchni wystepuja nierownosci, doty powodujace zastoiny wody.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
utrzymaniowych na powyzszych drogach lesnych, ktore maja na celu powstrzymanie dalszej
degradacji drogi.

5. Parametry techniczne drogi:

J Drogi wewngtrzne lesne

o predkos¢ projektowa 30km/h

o szerokos$¢ drog 3,5m

. spadek poprzeczny nawierzchni przekroj daszkowy pochylenie 3%



6. Opis stanu projektowanego

Prace biezacego utrzymania drég nalezy wykona¢ wedtug ponizej przedstawionych
technologii wykonania

6.1. Wykaz powierzchni podlegajacych naprawie
Wykaz dotéw podlegajacych naprawie dla poszczegolnych drog przedstawiono w
tabelach 1 — 3.
t.acznie powierzchnia podlegajaca naprawie na drogach nr inw. 923/220, 137/220 — 273,97 m?
L.acznie powierzchnia podlegajaca naprawie na drogach nr DR/12/1 — 21,11 m?
acznie powierzchnia podlegajaca naprawie na drogach nr 057/220 — 103,11 m?
L.aczna powierzchnia dolow podlegajacych naprawie — 398,19 m?

Technologia naprawy nawierzchni
Ze wzgledu na miejscowe ubytki w nawierzchni drogi zabiegi konserwacyjne nalezy wykonaé
miejscowo tylko uzupetniajacy wystepujace ubytki.
Uszkodzenia te nalezy naprawi¢ poprzez:
e oczyszczenie dotu z blota 1 zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody
e oskardowanie reczne na glebokos¢ 5 - 10cm wraz z nadaniem uszkodzeniu
regularnego ksztattu (prostokata, kwadratu)
e dosypanie kruszywa 0-31,5mm, przemieszanie go z odspojonym kruszywem.
e wyprofilowanie nawierzchni, zageszczenie przy obfitym zwilzaniu woda.
e uksztatltowanie powierzchni tak aby z powierzchnig drogi tworzyt rowna
nawierzchni¢ bez widocznych wyniesien ani zaglebien.
e Naprawione miejsce nie powinno odrdznia¢ si¢ od nawierzchni drogi

Pojedyncze doly wystepujg na calej dtugosci drog doktadne usytuowanie miejsca naprawy
naleiy ustali¢ w terenie w porozumieniu z Inwestorem.

6.2. Wymagania dla materialow:

Wbudowywane kruszywo w nawierzchni¢ frakcji 0-31,5mm - musi posiada¢ deklaracje
zgodng z PN-EN 13242
Zuzycie materialu:
Ilo$¢ kruszywa potrzebna do uzupelnienia w celu wypelnienia dotu (zalozono 1/3 objetoSci
dotu) .
- drogi nr inw. 923/220, 137/220 — 19,2369m’ x 1/2 = 9,618 m® kruszywa
- droga nr DR/12/1 - 1,8078 m® x 1/2 = 0,904 m> kruszywa
- droga nr 057/220 — 7,023 m* x 1/2 = 3,512 m® kruszywa
Laczne zuzycie kruszywa 0-31,5 — 14,034 m*

7. Warunki techniczne odbioru robot.

Remont drogi uznaje si¢ za wykonany prawidtowo gdy:

. Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ taka jak nowa nawierzchnia
thuczniowa
. Nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekracza¢ 2cm
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. Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna 1 zwi¢zla, aby po przejechaniu pojazdu
ciezkiego ( o masie catkowitej wigkszej od 20t) nie byto $ladu.
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