Jednostka projektowa:

]Kf Justyna Rybak,
Wielka Wies$ 8a 27-215 Wachock
tel: 880-149-474; 880-815-418

SZCZEGOZ0WA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie prac utrzymaniowych na drogach
lesnych 928,/220, 137/220, 057/220, 737/220
na terenie Nadlesnictwa Barycz

Inwestor:

Nadlesrictwo Barycz
Barycz 69
26—200 Koniskie

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

U-D-05-02-00a
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami utrzymaniowymi na drogach lesnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z pracami
utrzymaniowymi.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem prac utrzymaniowych na drogach le$nych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Droga leéna - wydzielony pas terenu znajdujacy si¢ na powierzchni gruntéw lesnych,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz do ruchu pieszych, wraz z lezagcymi w
ciggu drogi mijankami, sktadnicami przy-zregbowymi oraz technicznymi urzadzeniami
stuzagcymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac lesnych - nie bedaca droga
publiczna.

Roboty w zakresie utrzymana drog — wykonywanie robot konserwacyjnych, porzadkowych
I innych zmierzajacych do zwigkszenia bezpieczenstwa i wygody ruchu

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami i pasami awaryjnego postoju.

Jezdnia — gtowna cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Warstwa z kruszywa famanego — warstwa spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. W drogach le$nych warstwa po ktérej poruszaja si¢ pojazdy.

Teren budowy — teren z istniejagcymi drogami udostgpniony przez Zamawiajacego dla
wykonania na nich rob6t remontowych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsa, Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy.

1.5.2 Ochrona Srodowiska, przeciwpozarowa i materialy szkodliwe dla Srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy
ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
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pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
Kruszywa przeznaczone do wbudowania, potwierdzone swiadectwem jakosci lub innym
dokumentem stwierdzajacym przydatnos¢ tych materiatow. Materiat doziarniajacy ubytki i
doly w nawierzchni nalezy stosowa¢ z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm.
Kruszywa nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyje¢ciem,
usunig¢ciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
wlasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania prac nalezy uzy¢:

- rowniarki samojezdne;j
- walca statycznego
- oskardow i zrywarek r¢cznych

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Uszkodzenia drog gtoéwnie ograniczajg si¢ do gornej ich czesci ( koleiny, wyboje, doty), ktore
nalezy naprawi¢ , celem ich przywrocenia wiasciwych parametrow eksploatacyjnych.
Zakres prac obejmuje :
e oczyszczenie dotu z blota 1 zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody
e oskardowanie rgczne na glgbokos¢ 5 - 10cm wraz z nadaniem uszkodzeniu
regularnego ksztaltu (prostokata, kwadratu)
e dosypanie kruszywa 0-31,5mm, przemieszanie go z odspojonym kruszywem.
e wyprofilowanie nawierzchni, zaggszczenie przy obfitym zwilzaniu wod3.
e uksztaltowanie powierzchni tak aby z powierzchnig drogi tworzyt rOwna nawierzchnie
bez widocznych wyniesien ani zaglebien.

Wszystkie doty, ubytki powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie z nadaniem
profilu spadku poprzecznego i zaggszczone. W przypadku nierdwnosci i zglebien pozostatych
po wyprofilowaniu miejsca te nalezy ponownie zoskardowac¢ do glgbokosci min. 3cm
wykona¢ warstwe nasypowa grubosci projektowanej 1 zagesci¢. Zageszczenie nalezy
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wykonywac przy wilgotno$ci optymalnej gwarantujacej uzyskanie wtasciwych wymaganych
parametrow zageszczenia. Nie dopuszcza si¢ rozkladania kruszywa bez spulchnienia
(zoskardowania) istniejgcej nawierzchni z kruszywa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i1 jakosci
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi Wykonawca. Kruszywo uzyte do naprawy nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13242. W przypadku wbudowania kruszywa niespetniajgcego wymagania w
niniejszej specyfikacji, to na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca na wiasny koszt
dokona jego wymiany. Na nawierzchni po naprawie nie powinno by¢ miejsc luznego
kruszywa, nawierzchnia powinna by¢ rowna i zwigzla.

Nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekracza¢ 2 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwigzla, aby po przejechaniu pojazdu cigzkiego (o
masie catkowitej wigkszej od 20 ton) nie bylo §ladu na nawierzchni.

Roboty za zakonczone uznaje si¢ wtedy, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne. Dokumentem z odbioru koncowego jest
protokot odbioru wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot zostat okreslony w jednostkach ustalonych w kosztorysach.

8. ODBIOR ROBOT

Dokumentem z odbioru konicowego jest protokét odbioru wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Odbidr pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie wizualnej wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa za przedmiot zadania okreslona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
Poradnik techniczny "Drogi Le$ne" Warszawa-Bedon 2006r.



