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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola miejskiego w Kamieniu Pomorskim
wraz z termomodernizacjg budynku i zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na oddziaty przedszkolne i parteru na ztobek

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego,
zlokalizowanego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wysockiego 3a, w granicach dziatek nr 207 i 208, obreb
ewidencyjny nr 2 Kamieri Pomorski. Kategoria obiektu — IX.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i termomodernizacje catego budynku, rozbudowe polegajacy
na nadbudowie $cian budynku o 85 cm i rozbudowie wejscia gtownego oraz zmiang sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na oddziaty przedszkolne i parteru na Ztobek. Z opracowania wytgczone jest
mieszkanie stuzbowe zlokalizowane na parterze, wydzielone od reszty pomieszczen.

Planowane zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. Podstawa opracowania

* Umowa nr 0.272.86.2023.PIGK.MS1 z dnia 08.05.2023 r., zawarta pomigdzy Gming Kamiert Pomorski
i Pracownig Projektowg arch. Grazyna Stojek

» Decyzja nr DULICP/7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr z dnia 2.10.2023 r.
wydana przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagan lokalowych
i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktdrym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

» Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana i fotograficzna, wykonana przez autoréw projektu

» Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola, wykonana przez Pracownie Projektowg
arch. Grazyny Stojek w maju 2023 r., uzgodniona przez Inwestora

* Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu
3.1. Stan istniejacy

Budynek przedszkola miejskiego potozony jest na wydzielonym i ogrodzonym terenie w Kamieniu
Pomorskim przy ul. Wysockiego 3a, na dziatkach nr 207 i 208 obreb 2 Kamiert Pomorski.

Budynek zlokalizowany jest w Srodkowej czesci dziatki nr 208. Jest to budynek wolnostojgcy o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym pokrytym
dachowka cementowa, poddasze jest nieuzytkowe. Budynek ma obecnie 5 wejS¢ z zewnatrz: wejscie
gtéwne od strony pétnocnej, od strony potudniowej - wyjscie na plac zabaw, bedace jednoczesnie wyjsciem
ewakuacyjnym z klatki schodowej, od strony wschodniej — 2 wejscia, jedno do mieszkania stuzbowego,
drugie gospodarczo-techniczne (do kuchni i piwnicy) oraz od strony zachodniej nieuzytkowane wejscie
do dawnego gabinetu lekarskiego. Poziom posadzki parteru znajduje sie na wysokosci okoto 90 - 100 cm
ponad poziomem przylegtego terenu. Budynek nie jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych.

W budynku obecnie mieszcza sie 4 oddziaty przedszkolne (sale pobytu oraz wezty sanitarne),
po 2 na kazdej kondygnacji. Na parterze dodatkowo zlokalizowana jest szatnia dla wszystkich dzieci,
pomieszczenia administracyjno-socjalne personelu oraz pomieszczenie wydawania positkoéw i zmywalnia
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naczyn stotowych. W narozniku potnocno-wschodnim budynku na parterze znajduje sie mieszkanie
funkcyjne z niezaleznym wejSciem z zewnaftrz, nie potaczone z przedszkolem.

Na pietrze poza oddziatami przedszkolnymi znajduje sie sala gimnastyczna, kuchnia i jadalnia dla
dzieci. Kuchnia jest potaczona jedng matg windg towarowg z magazynami w piwnicy i drugg matg windg
towarowg z wydawalnig na parterze, obecnie windy te sg nieczynne. Poddasze jest nieuzytkowe, znajduje
sie tu jedynie wentylatornia dla potrzeb kuchni, wyposazona w przestarzate urzadzenia.

Piwnica jest podzielona na 2 niezalezne czesci, oddzielone od siebie $ciang. W cze$ci wschodniej
znajdujq sie pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe dla przedszkola. Druga cze$¢ to dawne
ukrycie schronowe, obecnie nieuzytkowane. Z ukrycia prowadzi wyjScie na zewnatrz podziemnym
korytarzem, obecnie wyjscie z piwnicy do korytarza jest zamurowane.

W budynku sg 2 klatki schodowe — gtéwna, zlokalizowana w Srodkowej czesci budynku, uzytkowana
przez dzieci i personel przedszkola, i druga, zlokalizowana przy $cianie szczytowej wschodniej, stuzaca
gtéwnie dla potrzeb kuchni i dostepu do pomieszczen w piwnicy.

Budynek zostat wybudowany na przetomie lat 80-tych i 90-tych ubiegtego stulecia i jest wykonany
w technologii mieszanej, w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Fundamenty sg zelbetowe, wylewane
na budowie, sciany nosne i dziatowe - murowane, filary miedzyokienne i klatki schodowe — zelbetowe,
wylewane na budowie, stropy - zelbetowe prefabrykowane, podciagi i belki - stalowe, konstrukcja dachu —
stalowa. Budynek jest ocieplony styropianem grubosci 3 i 4 cm. Stan techniczny budynku jest dobry.

Budynek przedszkola jest wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje z sieci miejskich.

3.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe catego budynku w celu utworzenia na parterze ztobka
i przeniesienia dwdch oddziatow przedszkolnych na kondygnacje poddasza z nadbudowa $cian
zewnetrznych i podniesieniem dachu oraz termomodernizacje catego budynku i przystosowanie do uzytku
dla dzieci niepetnosprawnych. Ztobek i przedszkole beda funkcjonowaty jako dwie niezalezne jednostki
organizacyjne, zlokalizowane w jednym budynku. Zasadniczy, istniejacy uktad sal zajec dla dzieci
na parterze i na pietrze pozostawiono bez zmian.

Zaprojektowano nowg strefe wejscia gtownego do budynku w formie wysunigtego parterowego
prostopadtoscianu z wej$ciem bezposrednio z poziomu terenu. Wewnatrz zaprojektowano schody
prowadzace na parter oraz wejécie do windy przelotowej, zlokalizowanej w istniejacej bryle budynku na
styku ze $ciang zewnetrzng. Na parterze zaprojektowano hol wejsciowy, w ktérym po lewej i po prawe;
stronie zlokalizowano oddziaty Ztobkowe, a na wprost znajduje sie wejscie do klatki schodowej, prowadzace;
na wyzsze kondygnacje do oddziatéw przedszkolnych. Z holu jest tez dostepna projektowana winda,
obstugujaca wszystkie kondygnacje nadziemne i piwnice.

Caly parter przeznaczono dla dwdch oddziatéw ztobkowych dla niemowlat i dzieci do lat trzech. Kazdy
oddziat przeznaczony jest dla maksymalnie 25 dzieci. W sktad kazdego oddziatu wchodzi szatnia dla dzieci,
sala zabaw z weztem sanitarnym i magazynkiem na lezaki oraz jadalnia. W zespole pomieszczen oddziatu
dla niemowlat i dzieci do lat 2 zaprojektowano dodatkowo pokéj dla matki karmigcej z miejscem do
przewijania. Przy jadalni oddziatu dzieci starszych zaprojektowano pomieszczenie wydawania positkow
(dostarczanych windg kuchenng z kuchni zlokalizowanej na pietrze) oraz zmywalnig naczyn stotowych.
Zmywalnia jest potaczona z wydawalnig szafg przelotowa na czyste naczynia. Do jadalni dzieci mtodszych
positki (i brudne naczynia po positkach) bedg transportowane wdzkiem do przewozenia potraw. Dodatkowo
na parterze zlokalizowano 2 pokoje administracji ztobka oraz pokdj pielegniarki i toalete dla personelu.

Na dwdch wyzszych kondygnacjach zaprojektowano 4 oddziaty przedszkolne, po 2 na kazdym pietrze.
Kazdy oddziat przeznaczony jest dla maksymalnie 25 dzieci. Na | pigtrze zlokalizowano oddziaty dla trzy-

i czterolatkéw, a na poddaszu — dla piecio- i sze$ciolatkdw.

Na | pietrze pozostawiono w duzej cze$ci istniejacy uktad pomieszczen - 2 sale dydaktyczne
magazynkami i weztami sanitarnymi oraz sale gimnastyczng. Przebudowano wezty sanitarne, w wiekszym
zaprojektowano dodatkowo toalete przystosowang dla osob niepetnosprawnych.

W miejscu dawnej jadalni zaprojektowano szatnie wspdlng dla dwoch oddziatdw i obok niej wspéing
jadalnie, (w ktérej, z uwagi na brak miejsca, dzieci bedg spozywaty positki w dwdch turach), potaczong
z kuchnig i zmywalnia. Istniejacg kuchnie z zapleczem przebudowano w celu stworzenia prawidtowego ciggu
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technologicznego: przygotowalnia brudna — przygotowalnia czysta — kuchnia wtadciwa — rozdzielnia

| wydawanie positkéw. Zmywalnie potaczono z rozdzielnig przelotowg szafg na czyste naczynia. Przy kuchni
zaprojektowano toalete dla personelu, dostepng z korytarza wewnetrznego. W zespole pomieszczen kuchni
znajduja sie 2 mate dzwigi towarowe, jeden — w korytarzu wewnetrznym kuchni, do dostawy towarow

z magazynow zlokalizowanych w piwnicy, drugi — bezposrednio w kuchni — do transportu positkow

do rozdzielni ztobka na parterze. Gotowe positki dla oddziatéw zlokalizowanych na poddaszu bedg
transportowane na gére windg osobowg w zamykanych wdzkach do przewozenia potraw.

Na poddaszu zaprojektowano 2 oddziaty przedszkolne dla dzieci starszych — 5- i 6-latkow. W skfad
kazdego oddziatu wchodzi szatnia, sala dydaktyczna z weztem sanitarnym i magazynkiem oraz jadalnia.
Przy jednym z oddziatéw zaprojektowano toalete przystosowang dla dzieci niepetnosprawnych, dostepng
z szatni. Dodatkowo na poddaszu zaprojektowano 2 pokoje administracji przedszkola, gabinet logopedy,
toalete dla personelu oraz wentylatornie.

W piwnicy zaprojektowano wdzkownig, szatnie i pomieszczenia socjalne dla personelu Ztobka,
przedszkola i kuchni oraz magazyny kuchni, pomieszczenie porzadkowe, warsztat konserwatora obiekiu,
pomieszczenia magazynowe i techniczne (wentylatornie, rozdzielnie elektryczna, pom. teletechniczne,
hydrofornie itp.). W piwnicy pozostawiono istniejacg kottownie gazowa.

Dla potrzeb komunikacji pionowej i ewakuacji z budynku przebudowano i doprowadzono do zgodnosci
z przepisami srodkowg klatke schodowg, zaprojektowano obudowe i oddymianie klatki oraz zamkniecie
w poziomie piwnicy drzwiami p.poz. Druga klatka schodowa bedzie stuzyta gtéwnie dla potrzeb kuchni
i jako dostep do pomieszczen piwnicznych.

Zaprojektowano nowy dzwig osobowy, przystosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych,
obstugujacy wszystkie kondygnacje w budynku i umozliwiajacy osobom niepetnosprawnym dostanie si¢
z poziomu terenu na parter i wszystkie kondygnacije. W istniejacych szybach kuchennych zaprojektowano
nowe mate dzwigi towarowe dla potrzeb kuchni.

Istniejace mieszkanie na parterze nie jest przedmiotem opracowania i pozostawiono je bez zmian.

3.3. Rozwiazania architektoniczne

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany bryty zasadniczej budynku i jej wygladu zewnetrznego.
Aby uzyska¢ wiecej przestrzeni na poddaszu podniesiono dach i Sciany zewnetrzne budynku o 85 cm
oraz zaprojektowano nowg drewniang konstrukcje dachu, nie kolidujacg z wprowadzong funkcja.
Zachowano istniejacy kat dachu, a podniesione fragmenty $cian cofnigto i oddzielono od $cian istniejacych
poziomym gzymsem i ciemniejszym odcieniem. Gzyms poprowadzono wzdtuz catego budynku, wydzielajac
dodatkowo szczyty w kondygnacji poddasza. W szczytach tych zaprojektowano rzedy okien w celu
do$wietlenia sal zabaw. Dodatkowe do$wietlenie pomieszczen na poddaszu zaprojektowano za pomocqg
okien potaciowych. Na potudniowej potaci dachu umieszczono 2 rzedy paneli fotowoltaicznych na catej
dtugosci potaci dachowej. Laczna moc uzyskiwana z paneli — okoto 23 kW.

W celu zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym przebudowano wejscie gtowne
do budynku. Przewidziano do wyburzenia istniejace schody zewnetrzne i przedsionek wejsciowy
i dobudowano przeszklony wiatrofap pokryty ptaskim dachem z wej$ciem w poziomie terenu. Wewnatrz
wiatrotapu zlokalizowano schody na parter i wejécie do przelotowej windy. Szyb windowy zaprojektowano
wewnatrz budynku, przy $cianie zewnetrznej z nadszybiem wystajacym z potaci dachu w formie prostokatnej
lukarny, podkreslajacej dodatkowo wejscie do budynku.

Zlikwidowano schody i podest zewnetrzny przy Scianie szczytowej zachodniej, a przy $cianie
wschodniej zlikwidowano zadaszenie na stupach stalowych, wchodzace w $wiatto okien. Dodano nowe
zadaszenie wspornikowe, bedace przedtuzeniem Sciany istniejacej dobudowki.

W ramach termomodernizacji zaprojektowano ocieplenie $cian, dachu i wymiane stolarki okiennej
i drzwiowej. Zaprojektowano cieplenie wetng mineralng metoda lekka-mokra, wykoriczenie - tynk silikonowy
lub silikatowo-silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu 1,5 mm w kolorze biatym i jasnoszarym, cokét
ciemnoszary, pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna ptaska w kolorze ciemnoszarym. Przewidziano
wymiane wszystkich okien w budynku na nowe, trzyszybowe, wykonane z profili PCV w kolorze biatym.
Przeszklenia w wiatrotapie, drzwi zewnetrzne w klatkach schodowych oraz projektowane okna w szczytach
na poddaszu zaprojektowano aluminiowe w kolorze ciemnoszarym.
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3.4. Parametry techniczne budynku

» Kubatura budynku po ociepleniu, przebudowie i rozbudowie - 6457,00 m3
» Dtlugosc¢ (z ociepleniem) - 36,90 m
» Szerokos¢ (z ociepleniem) - 13,04 m
»  Wysokos$¢ budynku do kalenicy - 13,71 m
»  Wysoko$¢ budynku do okapu - 8,64 m
» Wysokos¢ do stropu nad poddaszem (z ociepleniem) — budynek niski - 11,97 m
* llo$¢ kondygnacji (po rozbudowie) - 4
w tym:
- kondygnacje podziemne - 1
- kondygnacje nadziemne - 3
» Powierzchnia netto opracowania - 1 403,97 m2
w tym:
- powierzchnia uzytkowa - 1 193,35 m?
- powierzchnia ruchu - 210,62 m2
* Powierzchnia netto poszczegéinych kondygnacii
- piwnica - 347,09 m2
- parter - 365,30 m?
- | pietro - 383,10 m2
- Il pitro (poddasze) - 308,48 m2
* llos¢ oddziatéw Ztobkowych / liczba dzieci - 2/50
o llo$¢ oddziatéw przedszkolnych / liczba dzieci - 4/100
* llos¢ dzieci w oddziale - 25
* llo$¢ dzieci tacznie w budynku - 150
* llo$¢ personelu tacznie - 30
» wysokos¢ kondygnaciji netto
- piwnica - 2,25m,2,35m
- parter - 3,00-3,20m
- | pietro - 3,00-3,10m
- Il pigtro (poddasze) - 3,02m
sale dydaktyczne ($rednia wazona) - 3,02m
pokoje biurowe, wezly sanitarne ($rednia wazona) - 2,50m
* poziom posadzki parteru powyzej terenu przy wejsciu gtownym - 1,07 m

3.5. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Nowe gtéwne wejscie do budynku ztobka i przedszkola zaprojektowano w formie przeszklone;
prostopadtosciennej bryty dobudowanej do istniejacego budynku. Poziom wej$cia znajduje sie w poziomie
przylegtego terenu. Wewnatrz przedsionka wejéciowego zaprojektowano schody na parter i przelotowg winde,
umozliwiajacg osobom niepetnosprawnym dostanie sie na poziom parteru i na wyzsze kondygnacje.
Przy wejsciu do budynku zaprojektowano miejsce postojowe przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych
i dojcia bez stopni, z zachowaniem dopuszczalnych spadkow podtuznych nawierzchni, umozliwiajgce osobom
niepetnosprawnym dostanie sie do budynku.

Wewnatrz budynku zastosowano drzwi o szeroko$ciach 90 cm w $wietle, bez progéw. Na kondygnacjach
z oddziatami przedszkolnymi zaprojektowano po jednej toalecie przystosowanej do uzytku dla oséb
niepetnosprawnych, wyposazonej w odpowiednie urzadzenia sanitarne i pochwyty utatwiajgce osobom
niepetnosprawnym korzystanie z urzadzen.

4. Charakterystyka ekologiczna budynku

* zapotrzebowanie na wode - istniejace, bez zmian, zasilanie z sieci miejskiej
* ilos¢ Sciekow sanitarnych — istniejace bez zmian, odprowadzenie do sieci miejskie;



 odprowadzenie wod opadowych — do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, po przebudowie
i rozbudowie ilo$¢ koniecznych do odprowadzenia wod opadowych nie zmieni sie

* rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow - istniejace bez zmian, gospodarowanie odpadami — jak dotychczas

* obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych

* realizacja przebudowy i rozbudowy obiektu nie spowoduje pogorszenie klimatu akustycznego, w obiekcie
nie bedzie ucigzliwych zrodet hatasu, oddziatywanie akustyczne bedzie zgodne w normami i bedzie sie
miescito na terenie dziatki inwestora

 planowana przebudowa zagospodarowania terenu nie powoduje wycinki istniejgcych drzew, nie wptynie
tez negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

* Projektowana przebudowa budynku nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska
nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

5. Zrédta energii cieplnej

Budynek jest obecnie zasilany w ciepto z wtasnej kottowni gazowej — bez zmian. Automatyczng
regulacje zadanej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach zapewniajg gtowice termostatyczne
zamontowane na wszystkich grzejnikach.

Planowana przebudowa z niewielkg rozbudowg i nadbudowg budynku, poprzez zastosowanie
energooszczednych materiatow ociepleniowych, wymiane stolarki okiennej na trzyszybowa o wymaganym
wspdtczynniku U < 0,9 W/m2K oraz wymiane instalacji na energooszczedne spowoduje znaczne
zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplna.

6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

6.1. Projektowane rozwigzania budowlane

- osuszenie zawilgoconych $cian piwnic, wykonanie nowych tynkow

- wyréwnanie podfozy na gruncie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

- podbicie fundamentéw w miejscu lokalizacji szybu windowego

- wykucie otwordw w stropach na kanaty wentylacyjne i w miejscu lokalizacji szybu windowego

- wyburzenia fragmentow Scian nosnych i dziatowych, wykonanie nadprozy i podciggow stalowych
W miejscach wyburzen

- zamurowania w $cianach no$nych i dziatowych, uzupetnienia w stropach - zelbetowe wylewane
na budowie

- wykonanie $cian no$nych i dziatowych murowanych oraz lekkich Scian z ptyt GK na stelazu metalowym

- wykonanie podszybia, Scian i nadszybia szybu windowego, montaz windy osobowe;j

- wykonanie nowych schodow z piwnicy na parter w klatce srodkowej, wykonanie nowych biegdéw
schodowych w klatce Srodkowej, balustrad i poreczy

- dobudowa przeszklonego wiatrotapu wejsciowego ze schodami wewnetrznymi

- rozbiorka istniejacej konstrukcji i pokrycia dachu, wyburzenie kominéw na dachu

- nadmurowanie $cian zewnetrznych o 85 cm, wymurowanie nowych $cian szczytowych na poddaszu

- wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu, ocieplenia wetng i pokrycia z dachowki ceramiczniej

- montaz instalacji odgromowe;j

- montaz nowych okien pionowych na poddaszu i okien pofaciowych

- montaz instalacji fotowoltaicznej na potudniowej potaci dachu, 66 paneli o facznej mocy okoto 23 kW

- wykonanie tynkdw, posadzek, nowe wykorczenie pomieszczen (oktadzina zmywalna $cian w weztach
sanitarnych do wysokosci minimum 2,0 m nad posadzkg, fartuchy przy umywalkach),

- wymiana drzwi, okien, balustrad, wykonanie sufitow podwieszanych i obudow potaci dachowych

- montaz nowych matych dzwigdw towarowych do kuchni w istniejgcych szybach

- wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej i ocieplenie scian piwnic ptytami XPS,

- zasypanie wykopdw i odtworzenie opaski wokdt budynku

- wykonczenie cokotu tynkiem cokotowym wzmocnionym

- oczyszczenie $cian budynku i ocieplenie metoda lekka-mokrg z zastosowaniem wetny mineralne;
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6.2. Instalacje wewnetrzne
Instalacje sanitarne w budynku - zasilanie z sieci miejskich
W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace istniejace i projektowane instalacje sanitarne,
ktére bedg dostosowane do nowego uktadu pomieszczen:
* wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;
» wody do celdéw p.poz.
* kanalizacji sanitarnej
* centralnego ogrzewania
* ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacii
* wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa i wywiewne;
» gazu ziemnego dla potrzeb ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz dla technologii kuchni

Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku - zasilanie z sieci miejskich
W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace istniejace i projektowane instalacje elektryczne

i teletechniczne, ktére bedg dostosowane do nowego uktadu pomieszczen:

. o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

. o$wietlenia ewakuacyjnego

. gniazd wtykowych

. przyzywowa (w toaletach dla niepetnosprawnych)

. sieci strukturalnej i gniazd zasilania komputeréw

. sterowniczo — sygnalizacyjna

. zasilania central i wentylatorow wentylacji mechanicznej

. wyréwnawcza

. systemu sygnalizacji pozarowej, oddymiania klatek schodowych

. monitoringu i kontroli dostepu

6.3. Instalacje zewnetrzne - istniejace, bez zmian
»  wody zimnej - z sieci miejskiej, bez zmian
»  kanalizacji sanitarnej — do sieci miejskiej, bez zmian
»  kanalizacji deszczowej — do sieci miejskiej, bez zmian
» energii elektrycznej — z istniejacego przytacza na budynku, bez zmian
*  sieci teletechnicznych - z istniejacego przytacza, bez zmian
* gazu ziemnego - z istniejacych przytaczy (do kottowni i do kuchni), bez zmian

7. Ochrona przeciwpozarowa

 Budynek po przebudowie i rozbudowie bedzie miat 4 kondygnacje, w tym 3 nadziemne i 1 podziemna,
przekryty jest dachem dwuspadowym, w piwnicy nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

» Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do warstwy ocieplenia nad ostatnig kondygnacjg — 11,97 m,
budynek niski

» Przeznaczenie budynku — ztobek i przedszkole, kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

 Klasa odpornosci pozarowej budynku — B
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementoéw budynku :

- gtbwna konstrukcja no$na (8ciany, stupy, podciagi) - R 120

- stropy - REI60

- §ciany zewnetrzne - R120, EI 60
- §ciany wewnetrzne - EI30

- konstrukcja dachu - R30

- przekrycie dachu - RE 30

« Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 30
* Biegii spoczniki schodéw wykonane z materiatéw niepalnych, klasa odporno$ci ogniowej R 60
» Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatki schodowej o klasie odporno$ci ogniowej REI 60
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Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia, za wyjatkiem biegoéw i spocznikdw schoddw,
ktére sq wykonane z materiatdw niepalnych. Wszystkie elementy w budynku po przebudowie spetnig
powyzsze wymagania.

Kazda kondygnacja w budynku bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa o wielkosci zgodnej

z wymaganiami. Wielko$¢ poszczegdlnych stref — ponizej 750 m?

Klatki schodowe bedq wydzielone i obudowane na kazdej kondygnacji oraz bedg oddymiane zgodnie

Z wymaganiami,

Winda osobowa i mate dzwigi towarowe beda na kazdej kondygnacji wyposazone w drzwi o klasie
odpornosci ogniowej El 30

Wejscia do piwnic bedg oddzielone drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30

Wszystkie przepusty instalacyjne w stropach (z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych do pomieszczen higienicznosanitarnych) bedg miaty
odporno$¢ ogniowg El 60, wymagang dla stropu. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub REI 60 beda miaty klase odpornosci ogniowej (EI) tych Scian i stropow.
Wentylatornie bedq wydzielone przegrodami w klasie odpornosci ogniowej El 60, z drzwiami
zamykajacymi EI 30 oraz klapami odcinajgcymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS o wartosci wymaganej
dla elementu oddzielenia przeciwpozarowego, uruchamianymi sygnatem z instalacji sygnalizacyjno-
alarmowej. Przepusty instalacyjne bedg miaty klase odporno$ci ogniowej El 60

Do celdéw ewakuacji z pomieszczen w budynku stuzg 2 obudowane i oddymiane klatki schodowe

z bezposrednimi wyjsciami na zewnatrz. Po przebudowie dtugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych bedg zgodne
Z wymaganiami.

Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu
minimum 1,0 Ix (5 Ix w poblizu urzadzen p.poz.) i czasie pracy 1 godz.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy wejsciu

do budynku i instalacje odgromowg

W budynku jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, ktéra bedzie dostosowana do nowego
uktadu pomieszczen. Wszystkie hydranty wyposazone bedg w zawory (25 z wezem potsztywnym

o dtugosci 20/30 m, wydajnosci min. 1 I/s i ci$nieniu 0,2 MPa i zapewnig petng ochrong pomieszczen.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania polskich norm. Jedna jednostka
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejciach i w korytarzach. Odlegto$¢

z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szerokosSci co najmniej 1 m.

W budynku bedzie wykonana instalacja SSP, dostosowana do nowego ukfadu pomieszczen.

8. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace

Swiadectwa dopuszczalnoSci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykonczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty, dopuszczajace je do stosowania

w budownictwie uzyteczno$ci publicznej.

Opracowata: arch. Grazyna Stojek



9. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI

KONDYGNACJA NUMER NAZWA POWIERZCHNIA

PIWNICA
-101 KLATKA SCHODOWA 3,22
-102 KOMUNIKACJA 46,49
-103 WOZKOWNIA 16,90
-104 POM. SOCJALNE 25,78
-105 MAGAZYN 36,91
-106 WENTYLATORNIA 25,53
-107 WC 4,05
-108 SZATNIA 11,60
-109 LAZIENKA 3,06
-110 SZATNIA 7,99
-111 LAZIENKA 2,96
-112 ROZDZ ELEKTR. 6,64
-113 POM.TT 4,47
-114 MAGAZYN 7,94
-115 WENTYLATORNIA 14,29
-116 POM.TECH. 8,64
17 POM.PORZ. 8,32
-118 MAG.KUCHNI 717
-119 MAG.KUCHNI 12,21
-120 MAG.KUCHNI 4,74
-121 KLATKA SCHODOWA 521
-122 MAGAZYN 5,89
-123 POM.SOCJALNE 7,09
-124 SZATNIA 4,57
-125 LAZIENKA 2,82
-126 KOTLOWNIA 15,18
-127 WARSZTAT KONS. 16,50
-128 MAGAZYN 15,59
-129 MAGAZYN 12,93
-130 MAGAZYN 2,40

347,09 m2

PARTER
001 WIATROLAP 18,34
002 HOL WEJSCIOWY 22,76
003 KLATKA SCHODOWA 16,25
004 SZATNIA 16,57
005 SALA DYDAKTYCZNA 66,01
006 MAGAZYN 4,10
007 LAZIENKA 6,23
008 ANEKS 5,00
009 JADALNIA 17,10
010 POK.KARMIENIA 7,10
011 KOMUNIKACJA 4,41
012 WC 3,39
013 POK.BIUROWY 7,05
014 GAB. PIELEGNIARKI 7,75
015 GAB. DYREKTORA 9,03
016 SZATNIA 14,13
017 JADALNIA 17,03
018 ZMYWALNIA 5,73
019 KUCHNIA 9,56
020 KOMUNIKACJA 5,15
021 KLATKA SCHODOWA 14,83
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022 SALA DYDAKTYCZNA 66,45

023 MAGAZYN 2,64

024 LAZIENKA 9,84

025 ANEKS 3,93

026 MAGAZYN 492
365,30 m2

PIETRO

101 KLATKA SCHODOWA 16,29

102 SZATNIA 39,97

103 SALA DYDAKTYCZNA 66,22

104 MAGAZYN 432

105 LAZIENKA 11,84

106 SALA GIMNASTYCZNA 70,67

107 JADALNIA 18,58

108 ZMYWALNIA 6,97

109 KUCHNIA 28,10

110 PRZYGOT.CZYSTA 6,99

11 PRZYGOT.BRUDNA 7,37

112 WC 2,68

13 KOMUNIKACJA 7,55

114 KLATKA SCHODOWA 15,25

115 SALA DYDAKTYCZNA 66,47

116 LAZIENKA 9,94

17 MAGAZYN 3,89
383,10 m2

PODDASZE

201 KLATKA SCHODOWA 16,29

202 KOMUNIKACJA 18,58

203 SZATNIA 11,88

204 JADALNIA 16,07

205 WC NPSPR. 473

206 SALA DYDAKTYCZNA 69,30

207 LAZIENKA 7,84

208 MAGAZYN 4,55

209 WC 4,84

210 POK.DYREKTORA 10,89

211 POK BIUROWY 8,52

212 GAB.LOGOPEDY 8,71

213 SZATNIA 11,88

214 SALA DYDAKTYCZNA 69,08

215 MAGAZYN 4,64

216 LAZIENKA 11,13

217 JADALNIA 16,07

218 WENTYLATORNIA 13,48
308,48 m2
1403,97 m2

11




PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Szczecin, 07.11.2023 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwa;
Termomodernizacja wraz z przebudowg i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego
oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na oddzialy przedszkolne

i parteru dla potrzeb ztobka, adres: Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy projektu budowlanego:
architektura: arch. Grazyna Stojek
upr. w spegj. architektonicznej nr 7/Sz/90

konstrukcja: mgr inz. Piotr Fic
upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr ZAP/0171/PWOK/10

Sprawdzajacy:

architektura: arch. Maja Szymkowiak
upr. w specj. architektonicznej nr 15/ZPOIA/OKK/2008

konstrukcja: mgr inz. Marek Bogustawski
upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr 15/PW/98

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondencji: e-mail: biuro.qg.stojek@02.pl
71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10




lll. Opinia geotechniczna.

1. Podstawa opracowania
Opinie wykonano na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej w sierpniu 2023r.
na potrzeby modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Kamieniu

Pomorskim, ul Wysockiego 3a, dziatka nr 208.

2. Przydatno $¢€ gruntow na potrzeby rozbudowy
Teren pod istniejgcym budynkiem jest zbudowany z piaskéw gliniastych, gliny
piaszczystej w stanie twardoplastycznym i  piaskow w  stanie
Sredniozageszczonym.

Woda gruntowa do gtebokosci 5m nie wystepuje.

3. Posadowienie obiektu
Na podstawie wykonanych odkrywek mozna stwierdzic, ze istniejgcy budynek jest
posadowiony na fundamentach bezposrednich. Budynek jest posadowiony na
tawach fundamentowych a warunki gruntowo-wodne do posadowienia

bezposredniego sg korzystne.

4. Kategoria geotechniczna
Zgodnie Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. niniejszy obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej obejmujgce obiekty budowlane o0 statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Opracowat

mgr inz. Piotr Fic
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