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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

° Wizja lokalna

° Inwentaryzacja budowlana w niezbednym zakresie

° Dokumentacja archiwalna

° Aktualne normy, przepisy, literatura techniczna

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

° Prawo budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. D. U. nr 89 z 25 sierpnia 1999r (z pézniejszymi
zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu pomieszczen piwnicznych
zlokalizowanych w zachodnim skrzydle budynku administracyjno-szpitalnego Aresztu
Sledczego w Krakowie. Konieczno$é wykonania remontu spowodowana jest zalaniem

pomieszczen w wyniku awarii instalacji wodnej.
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Rysunek 1 — Sytuacja — zielonym szrafom oznaczono zakres piwnic do remontu
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3. OPIS BUDYNKU

Budynek Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich nr 7 w Krakowie, wpisany do Rejestru
Zabytkéw miasta Krakowa pod numerem A — 963, nalezat pierwotnie do infrastruktury
Twierdzy Krakow, budynek wykonany w technologii tradycyjnej o uktadzie konstrukcji
mieszanym z widocznymi wtornymi przerébkami.

Budynek ceglany Aresztu Sledczego zlokalizowany na dziatce u zbiegu ul. Montelupich i
Kamiennej, jako jeden z trzech historycznych obiektéw architektonicznych, tworzacych zespot
zabudowy wiezienia, bedacy budynkiem dawnego sadu garnizonowego, ze skrzydiem
bocznym mieszczacym dawny areszt oficerski i dawne mieszkania dla straznikow.

Budynek czterokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Zespdt zabudowan
powstat w latach 1887-1909 na obszarze o powierzchni okoto 0,7818 ha. Obiekty o
rozwigzaniu przestrzennym rozcztonkowanym, typowym dla obiektow koszarowych
budowanych w tym czasie. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej: murowany
z cegly petnej ze stropami ceglanymi w postaci sklepien kolebkowych oraz typu TK w uktadzie
2 — traktowym. Dach dwuspadowy z krzyzujacymi sie kalenicami w miejscach tgczacych sie
poszczegolnych skrzydet zespotu. Fundamenty w formie taw i sciany piwniczne wykonano jako
ceglane. Sciany zewnetrzne jak i éciany wewnetrzne wzniesiono w systemie tradycyjnym jako
murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej.

Rzut budynku na planie L, ztozony z wydtuzonego korpusu i krétkiego, prostopadiego
skrzydta bocznego. Przedmiotowe pomieszczenia piwniczne zlokalizowane sg w skrzydle
bocznym. Dostep do pomieszczen piwnicznych boczng klatkg schodowg z poziomu terenu z

dziedzinca wewnetrznego.

4. OPIS STANU POMIESZCZEN

W przedmiotowych pomieszczeniach doszto do zalania w wyniku awarii instalacji
wodnej na poziomie parteru. We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych widoczne s3
zawilgocenia $cian i stropédw. W wielu miejscach na tynkach zaczat rozwijac sie grzyb. Lokalnie
na $cianach widoczne rowniez zmurszenie tynku — zwykle w strefie cokotowej ale réwniez
powyzej i na osciezach okien.

W pomieszczeniu nr 11 usunieto czesSciowo zamokniete tynki. W chwili obecnej

pomieszczenia s3 osuszane za pomocg elektrycznych przenosnych osuszaczy powietrza.
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Pomieszczenia nie posiadajg statej wentylacji — wymiana powietrza nastepuje poprzez

uchylone okna. Pomieszczenia nie sg odpowiednio wentylowane — panuje w nich zaduch.

5. PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach niniejszego zadania planuje sie remont pomieszczen piwnicznych majacy na
celu przywrdcenie pomieszczen do odpowiedniego stanu technicznego umozliwiajgcego ich
eksploatacje. W zwigzku z powyzszym w pierwszej kolejnosci przystepujac do prac nalezy
usung¢ wszystkie zawilgocone, zagrzybiate czy zmurszate tynki. W miejscach zagrzybienia
tynkéw wyprawy nalezy usuwaé z ok 1m zapasem od krawedzi grzybni. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wystepowania grzybni réwniez na powierzchniach $cian z pozostatych tynkéw
nalezy usungc¢ powtoki malarskie. Materiaty rozbiérkowe nalezy zutylizowa¢. Odstoniete mury
nalezy osuszyé. Aby przyspieszy¢ proces wysychania $cian i stropow zaleca sie zastosowanie
metody osuszania kondensacyjnego. Osuszanie prowadzi¢ przy zamknietych oknach.

Po osuszeniu $cian do wilgotnosci maksymalnie 5%, powierzchnie muru i
pozostawionych tynkéw zaimpregnowac preparatem grzybobdjczym. Po impregnacji wykonac
badania mykologiczne potwierdzajgce skutecznos¢ odgrzybiania pomieszczen. Na
przygotowanych $cianach nalezy wykona¢ nowe wyprawy tynkarskie. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ dalszego oddawania przez mury wilgoci tynki wykonaé jako renowacyjne. Po
wysezonowaniu tynkéw Sciany pomalowac farbg silikonowg do tynkéw renowacyjnych. Kolor
farby ustali¢ z Inwestorem.

Ze wzgledu na brak instalacji wentylacji w pomieszczeniach nalezy przeanalizowacd
mozliwos¢ wykonania takiej instalacji. Pomieszczenia archiwum powinny by¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej ze sterowaniem

temperaturg i wilgotnoscig w obstugiwanych pomieszczeniach.

6. UWAGI

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ naleiy zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 89 z 25 sierpnia 1999r(z pdZniejszymi zmianami).

° Przestrzega¢ wymagan zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych”.
|
° Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych. |
° Na czas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowg oraz
posadzki przed uszkodzeniami. § Junak
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Przedmiar robot

Remont pomieszczen piwnicznych po zalaniu
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Kosztorys remont archiwum AS.bem

BlIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00058296)
strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont pomieszczen piwnicznych po zalaniu
1 Rozdziat Pomieszczenia archiwum
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
11.1.1 [KNNRW Zabezpieczenie podiog, stolarki i parapetéw folia
3/1013/1
W,Y,' 126 ’,‘,',‘?, ,' !9?‘9‘, [91':’9‘, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45018100
‘ 19,763600
: 89,548700(m2 89,549
(3,27%2,33*2-2,59*1,86-0,95%1,83+1,952,44*2-09
8+0,82+0,55%(0,82*2+0,98)+0,49%(1,83*2+0,95))*1 -
________________________________________________________ 00% o 21,004600
czesé 2 - sciany 1(3,44*2,34*2-2,59*1,86+0,71,86*2+2,45*4,02*2+0
ﬁ,15*2,44*2-0,98*0.85+0,55*(2*0,85+0.98)+2*0.47* f_
I, | 2 S _ 18,347900
sufit 21,33°1,03°60% 13,181940
Pomieszczenie 10
czescé 1 - Sciany 3'(4,82*2,07*2-0,79*1,83+0,79*1,83*2+3,41*2,29‘2- o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,98°0,88+0,51*(0,88'2+0,98)-2,80*1,83)°60%  19,457580
cze$é 2 - Sciany 1(4,82+2,06*2-2,61*1,84+3,42°2,28-0,95%0,85+0,48
j*(0,85*2+0.95)-2,80*1 ,83+0,48*1,83*2)*50% 9,975450
czesé 3 - Sciany ((3,27°2,30%2-0,95*1,83-2,61*1,84)+0,81*1,84*2+
11,94*2,42-0,95*0,87+0,53%(0,87*2+0,95))*100% 16,775900
____________________________________________________________________________________________ %_64_8_(!0_0_
' 3,919600
T 132,616370|m2 132,616
......................................................................................... TR ST
‘ 132,616000|m2 132,616
1.1.4 |KNP 1/112/1 (2) |Przewozenie taczkami ladunkow sypkich i cieklych, gruz budowlany, do 30:m w polaczeniu z
IR e
""""""""" __ 3978480
3,978480|m3 3,978
1.1.5 |KNRW Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
L T S —
Wyliczenie ilosci robt e ]
- "3978 - © 3978000
RAZEM:: 3,978000|m3 3,978
1.1.6 |[KNRW ‘Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
401/109/10
Wyliczenie floscirobot:
e OB __ 3,978000)
- RAZEM:: 3,978000)m3 3,978
1.1.7 |Kalkulacja Polata na wysypisku za przyjecie odpadow
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét S
] 397819 . 7,558200)
RAZEM:: 7,558200/t 7,558
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Kosztorys remont archiwum AS.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00058296)
strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llogé
1.1.8 |DC 20/120/4 Usunicie starych powok malarskich, zerwaie tapet
WY.'!?Z_‘?_'.‘.‘?_."Q?’.C'_ _".‘?_t_’.‘." _______________________________________________________________________
PF_’_‘_‘I‘_‘???QZ_‘?'_‘_'?_ 09
czesc 2 - Sciany (3,44%2,34*2-2,59*1,86+0,7*1 86*2+2,45*4,02*2+0
,15*2,44*2-0,98*0,85+0,55%(2*0,85+0,98)+2*0,47*
. 1.85)°50% . S 18,347900
st 213371,0840% 8,787960
Pomieszczenie 10 o
czesé 1 - sciany (4,82*2,07*2-0,79*1,83+0,79*1,83*2+3,41*2,29*2- .
... D98'0,88+051(088'2+0,98)-2,80"1,8340% 12,971720
czesé 2 - Sciany (4,82*2,06*2-2,61%1,84+3,42*2,28-0,95*0,85+0,48 :
..... *(0,85*2+0,95)-2,80*1,83+0,48*1,83*2)*50% f 9,975450
suft o 4272103'50% '
Pomieszczenie 11 ‘
czes¢2-sclany . 428231+0,51%(0,84'2+0,97)
sufit 239'32850% L 3,919600
RAZEM:: 87,241730|m2 87,242
1.2 |Element Roboty wykorczeniowe
1.2.1 [KNNRW Ochrona muréw przed wilgocia wstepujaca i przed wykwitami soli, ochrona przed wykwitem |
3M1411/4(3)  |solii nalotem grzybow, Srodek przeciw nalotowi grzybéw
Wyliczenie ioscirobot:
Pomieszczenie 09 0
czesé 1 - Sciany :3,27*2,33*2-2,59*1,86-0,95%1,83+1,95*2,44*2-0, 9 : '
______________________________________________________________ 8°0,62+0,65(0,82°240,98)+0,49°(1,83°2+40,95) | 21,004600
czesé 2 - ciany 13,44'2,34*2-2 59*1,86+0,71,86*2+2,45%4,02*2+0,.
315*2,44*2-0,98*0,35+0,55*(2*0,85+0,93)+2*0.47*
S 1 .- o 36,695800
L T ——— 2138103 21,969900
Pomieszezenie 10
czesé 1 - Sciany 4,82*2,07°2-0,79*1,83+0,79*1,83*2+3,41*2,29*2.0.
AAAAAAAAAAAAA : ,98*0,88+0,51*(0,88*2+0,98)-2,80*1,83 32,429300
czesé 2 - sciany ""'""""'"'""""""""gii'sé;é"06"2'2'6'1"'1"'8'445'42‘2'28'695‘6'8'51648*{ """""""""""""
.. (085°2+0,95)2,80*183+0,48"1,83°2 . 19,950900
czes¢ 3 - Sciany (3,27+2,30*2-0,95*1,83-2,61*1,84)+0,81*1,84*2+1,:
__________________________________________________________________ 94°2,42-0,95'0,87+0,53°(0,87°240,95) 16,775900
sufit 42,721,083 AR 44,001600
Pomieszczenie 11
cze$é1-&ciany  2,89*2,36*2-2,08%2+2,33*2,46*2-1,1*2,05+1,85*0, |
822 20,983400
czes¢ 2 - Sciany :3,28"2,31*2-0,79*1,83+2,39*2,42*2-2,08*2-0,97
B 84+0,51%(0,84°2+0,97) ‘: 21,652200
sufit . 's8303 16304900
RAZEM:.  251,858500 m2 251,859
1.2.2 |Kalkulacja Wykonanie badan mykologicznych - minimum 8 prébek na pomieszczenie pomieszcz
indywidualna enie 3
1.2.3 |DC 19/519/3 Naprawa podloza i wypelnienie spoin
Wyliczenie losci rob6t:
___________________________________________________________________ ABe1e T 182,616000
Pomieszczenie 11
tynki skute przed inwentaryzacja =~ | 2’89”*’2 36*2-2,08*2+2,33*2,46-1,1%2,05+0 '85*"2”46 """"""""""""""""
___________________________________________________________________ +1,85'0,62+2,80°2,33'1,03+0,62'2,06"1,05  24,472371
RAZEM:: 157,088371\m2 157,088
1.2.4 |KNR 932/212/1 |Wykonanie reczne tynku na wyréwnanym podiozu, tynk renowacyjny 1-warstwowy grubosci
20 mm_
WY.'!??_‘?’.T'?..".Q?‘E'_ robot ________ ‘
CAs7OBE T 157,088000
RAZEM:: 157,088000{m2 157,088
1.2.5 |KNR BC 2/124/5 |Prace wykohczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne
(1)
Wyliczenie floscirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 251859 251859000
RAZEM:: 251,859000|m2 251,859
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