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N

SIEC W SYSTEMIE TN-S

Tablica TE3
Ps = 415kW
b = 1940A

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry
aparatury zabezpieczajacej

OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S

Ochrona podstawowa:
- izolacja podstawowa czesci czynnych
— stosowanie obuddw i osfon o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrona przy uszkodzeniu:

— samoczynne wyfgczenie zasilania
- izolacja podwdjna lub wzmocniona
- urzqdzenia Il klasy ochronnosci

Ochrona uzupefniajgea:
- urzqdzenia ochronne roznicowoprqdowe nieprzekraczajgce 1=30 mA

Obudowa natynkowa 3x18 modufowa
IP 44 |l klasa ochronnoscil

TABLICA TES
RAZEM: Ps=4,15 kW

® elole] @% .
g 0 —
o
D Bl -
== == Slse678

© ©|9 @ @oooo

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Piotr Palej
upr. MAP/0205/PBE/22
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Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wewnetrznej pomieszczen

archiwum wraz z pomieszczeniami magazynowymi w budynku
administracyjno-szpitalnym Aresztu Sledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-115
Krakow, dziatka nr 87 obr. 8 Srédmiescie

%BEKT - Bydynek administracyjno-szpitalny Aresztu Sledczego w Krakowie,

ul. Montelupich 7, 31-155 Krakéw, dziatka nr 87 obr. 8 Srédmiescie

INWESTOR

Areszt Sledczy w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

TYTUE
YS.

FAZA

Schemat ideowy tablicy TE3+zasilanie centrali went. PW

ZLECENIE DATA SKALA NR RYS. E_ELE_02

Firma Projektowo Wykonawcza ELEKTRO-PROJEKT Piotr Palej

ul.

NIP 8691846889

Srodkowa 88, 32-851 Jadowniki
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