PRZEDMIAR ROBOT NR 4

Przedmiar 4

Nr poz. Numer ST Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Rumia” wraz z przebudow3 uje¢ wéd i infrastruktury towarzyszacej
Obreb Rumia
Tymczasowy rurociag ttoczny wody uzdatnionej do Il strefy zasilania
Roboty ziemne
Roboty ziemne w tym min.:
- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m, wykonywane mechanicznie;
KB-A-TS-E-D- |- Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach pionowych
1 00.00.00 w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku; m3 242,00
TS-03.00.00 |- Petne umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiérka;
- Zasypanie wykopdw z zageszczeniem mechanicznym ubijakami.
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
Tymczasowy rurocigg ttoczny wody uzdatnionej DN250 PE wraz z niezbednym
zakresem robo6t w tym min.:
- z podsypk i i ;
KB-A-TS-E-D- pocsypka, W Wyko.p'e.o.d Wo.d ”.'°”__ym*
5 00.00.00 - z podigczeniem do istniejgcej sieci; m 110.90
T5-03.0000 |- Z montazem trojnika 250/200 i odwodnieniem DN110PE; ’
- z montazem tréjnika 500/150 i odwodnieniem DN160PE;
- z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, prébg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja.
KB-A-TS-E-D- - . . . :
3 00.00.00 Zasuw_a zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN150 wraz z obudowg i szt 1,00
TS-03.00.00 |Montazem
KB-A-TS-E-D- o , , , .
4 00.00.00 Zasuw_a zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN100 wraz z obudowg i szt 1,00
TS-03.0000 |Montazem
Rurociagi ttoczne
Roboty ziemne
Roboty ziemne w tym min.:
- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane mechanicznie;
KB-A-TS-E-D- |- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych
5 00.00.00 w gruntach suchych kat. I-l1l z recznym wydobyciem urobku; m3 2 049,93
TS-03.00.00 |- Petne umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiorka;
- Zasypanie wykopdw z zageszczeniem mechanicznym ubijakami.
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
Rurociag ttoczny DN500 z rur zeliwnych wraz niezbednym zakresem robét w tym
min.:
- z podsypka, w wykopie odwodnionym;
KB-A-TS-E-D- |- z blokami oporowymi;
6 00.00.00 - z montazem tréjnika 500/150; m 226,30
TS-03.00.00 (- z montazem trojnika 500/150 i odwodnieniem DN160PE;
- z montazem trojnika 500/100;
- Z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja.
KB-A-TS-E-D- T . . . .
7 00.00.00 Zasuw_a zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN500 wraz z obudowg i szt 1,00
TS-03.0000 |Montazem
Rurociag ttoczny DN500 z rur Zzeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
KB-A-TS-E-D- |zakresem robdt w tym min.:
8 00.00.00 - Z rurg ostonowg stalowg DN600 wraz ptozami; m 186,10
TS-03.00.00 |- z komorg startowg i odbiorczg;
- z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja.
Rurociag ttoczny DN400 z rur zeliwnych wraz niezbednym zakresem robét w tym
min.:
KB-A-TS-E-D- |- z podsypka, w wykopie odwodnionym;
9 00.00.00 - z montazem trdéjnika 400/200; m 48,40
TS-03.00.00 |-z montazem trojnika 400/150;
- Z ksztaltkami, montazem, oznakowaniem, prébg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja.
KB-A-TS-E-D- T . . . .
10 00.00.00 Zasuw'a zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN400 wraz z obudowg i szt 2,00
TS-03.00.00 |Montazem
Rurociag ttoczny DN400 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
KB-A-TS-E-D- |zakresem robdt w tym min.:
11 00.00.00 - z rurg ostonowg stalowg DN600 wraz ptozami; m 165,30
TS-03.00.00 |- z komorg startowg i odbiorcza;
- Z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcjg.
Rurociag ttoczny DN350 z rur zeliwnych wraz niezbednym zakresem robdt w tym
min.:
KB-A-TS-E-D- |- z podsypka, w wykopie odwodnionym;
12 00.00.00 - z montazem tréjnika 350/150; m 40,00
TS-03.00.00 -z montazem trojnika 350/80;
- Z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja.
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13 KB(-),S-CT)(? _oEo-D- Zasuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN350 wraz z obudows i ot 2 00
TS-03.00.00 |Montazem ' '
Rurociag ttoczny DN350 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
14 KB(-)@-;)I’S-O%-D- zakresem rob6t w tym min.: m 246.50
T5-03.00.00 |- komorg startowg i odbiorcza; '
- z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja.
Rurociag ttoczny DN300 z rur zeliwnych wraz niezbednym zakresem robot w tym
min.:
15 KB&S’;SE)%D' - z podsypkg, w wykopie odwodnionym; m 13.40
T5-03.00.00 |2 montazem tréjnika 300/200; ’
- Z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja.
16 KB&S’;?E)%D' Zasuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN300 wraz z obudows i oot 1.00
TS-03.00.00 |montazem ' '
KBATS.E.D Rurociag ttoczny DN300 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
17 (-)0-0(?;)0- " |zakresem robot w tym min.: m 71.90
T5-03.00.00 |- Zkomorg startowa i odbiorcza; '
- z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja.
Rurociag ttoczny DN250 z rur zeliwnych wraz niezbednym zakresem robot w tym
min.:
KB-A-TS-E-D- |- z podsypka, w wykopie odwodnionym;
18 00.00.00 - z montazem trojnika 250/200; m 54,70
TS-03.00.00 |- z montazem tréjnika 250/80;
- z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja.
19 KB&S’;? _oEo-D- Zasuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN250 wraz z obudows i ot 1.00
T7S-03.00.00 |Montazem ' '
Rurociag ttoczny DN250 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
KB-A-TS-E-D- |zakresem robdt w tym min.:
20 00.00.00 - z montazem trojnika 250/200; m 86,20
TS-03.00.00 |- z komorg startowg i odbiorcza;
- Z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcjg.
Rurociag ttoczny DN200 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
KB-A-TS-E-D- |zakresem robdt w tym min.:
21 00.00.00 - z montazem trojnika 200/150; m 166,70
TS-03.00.00 |- z komorg startowg i odbiorczg;
- z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja.
Rurociag ttoczny DN225 PE wraz niezbednym zakresem rob6t w tym min.:
29 KB&S";SE)%D' - z podsypkg, w wykopie odwodnionym; m 94.60
TS-dB.d0.00 - Z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i '
dezynfekcja.
Rurociag ttoczny DN180 PE wraz niezbednym zakresem robét w tym min.:
23 KB(-)@-;)I’S-O%-D- - Z podsypkg, w wykopie odwodnionym; m 133.80
TS-dS.d0.00 - z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i '
dezynfekcja.
s Rurociag ttoczny DN160 PE wraz niezbednym zakresem robo6t w tym min..:
24 KB(')'S';)I—O E)EO'D' - z podsypkg, w wykopie odwodnionym; m 124.10
TS-63.60.00 - z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i '
dezynfekcja.
s Rurociag ttoczny DN110 PE wraz niezbednym zakresem robét w tym min.:
95 KB(')'S';O _oEo_D_ - z podsypkg, w wykopie odwodnionym; m 86.00
TS-dS.d0.00 - z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i '
dezynfekcja.
KB-A-TS-E-D- |Hydrant podziemny o $rednicy 80mm wraz z zasuwg DN80, kolanem Zeliwnym 2-
26 00.00.00 kotnierzowym ze stopkg DN8O, kré¢cem zeliwnym 2-kotnierzowym DN8O0 i blokami kpl. 15,00
TS-03.00.00 Oporowymi_
97 KB(—)@-;)I’S-OEO-D- Zasuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN200 wraz z obudowsg i ot 900
7S-03.00.00 |Montazem ' ’
28 KB(-)/S-;)FC?-O%D- Zasuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN150 wraz z obudowg i ot 16.00
TS-03.00.00 |Montazem ' ’
29 KB(;'g'g?'O%D' Zasuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN125 wraz z obudows i ot 1.00
T7S-03.00.00 |mMontazem ' '
30 KB(—)@-;)I’SE)EO-D- Zasuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN100 wraz z obudowsg i - 200
7S-03.00.00 |Montazem ' ’
KB-A-TS-E-D-
31 00.00.00 Zasuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN80 wraz z obudowag i montazem szt. 2,00
TS-03.00.00
30 KB&ST;& E)EO-D' Zespdt napowietrzajgco - odpowietrzajgcy DN80 wraz z montazem, blokami kpl 200
TS-03.00.00 |oPorowymi, obudowa, ksztattkami. ' '
Kanalizacja samowyptywu ze studni
Roboty ziemne
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Roboty ziemne w tym min.:
- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane mechanicznie;
s - Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach pionowych
33 KB(—),S-(T)O 'OEO‘D' w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku oraz wykopy pod komory, m3 306.91
TS-03.00.00 |studzienkiitp.; ’
- Petne umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiérka;
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym ubijakami.
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
34 KB(')'S'(T)S 'O%D' Rurociggi DN110 PE - kroéce samowyptywu ze studni - montaz przewodéw, ksztattek m 18.60
TS-dB.d0.00 wraz z podtgczeniem, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu '
35 KB&S’;SE)%D' Zasuwy zeliwne miekkouszczelnione kotnierzowe z obudowg, dtugie, o $r.100 mm - 14.00
TS-03.00.00 |wraz z montazem ' ’
36 KB&S’&? b%'D' Kanalizacja samowyptywu ze studni - montaz przewodéw DN160 PVC wraz m 290.90
TS-Oé.d0.00 podsypka, z podtgczeniem, z oznakowaniem, '
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
KBATS.ED gtebokosci do 1,5 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowe; i
37 (-)0-00 bo' " |podtozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociowg, z wtazem Kol 4.00
TS-Oé.d0.00 zeliwnym D400 DN600, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z P '
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci do 2,0 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowej i
38 KB(—)@-;)I’S '()%'D' podtozu betonowym, z izolacjg podioza i izolacjg przeciwilgociowa, z wtazem Kol 2 00
T5-03.00.00 |2€liwnym D400 DN60O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z Pl '
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o
KBATS.ED gtebokosci do 3,0 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowej i
39 (-)0-05-00- " |podtozu betonowym, z izolacjg podioza i izolacjg przeciwilgociowg, z wtazem Kol 1.00
TS-63.60.00 zeliwnym D400 DN600O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z P '
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu
40 KB(-)@-;)I’S-O%-D- Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r 425 mm - zamknigcie rurg Kol 9 00
T5-03.00.00 |teleskopowa z wiazem D400, z odwodnieniem wykopu Pl '
a1 KBC')'S'(T)SS b%‘D' Wyloty drenarskie prefabrykowane 900x700x380mm, montaz, podsypka, ot 200
TS-dB.d0.00 uszczelnienie podtgczenia sznurem bentonitowym i obetonowane ' '
Umocnienie skarp rowow melioracyjnych wokot wylotéw kanatéw oraz przeciwlegtej
KB-A-TS-E-D-
42 00.00.00 skarpy rowu koszami gabionowymi wypetnionymi materiatem kamiennym ze skat m2 20.00
T5-03.00.00 |twardych np. otoczak, kamien tamany 31,5-63, siatka z drutu stalowego '
ocynkwanego, zgrzewana, o oczkach nie wiekszych niz 6x8cm
Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne
Roboty ziemne w tym min:
- Wykopy jamiste o gtebokosci do 5.0 m wykonywane mechanicznie - pod separator
produktéw ropopochodnych;
KBATSED. |- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m oraz wykopy pod komory, studzienki
43 (')o'og'oo' " |itp wykonywane mechanicznie; m3 635.96
TS-ds.d0.00 - Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych '
w gruntach suchych kat. I-l1l z recznym wydobyciem urobku;
- Petne umocnienie scian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiérka;
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym ubijakami.
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
KB-A-TS-E-D- N . ,
44 00.00.00 Kanalizacja deszczowa DN200 PVC wraz z montazem, z podsypka, z podtgczeniem m 157 70
T5-03.00.00 |do studni, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu, '
45 KB(-),g-gg 'OEO'D' Kanalizacja deszczowa DN315 PVC wraz z montazem, z podsypka, z podtgczeniem m 6700
T5-03.00.00 |do studni, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu, '
KB-A-TS-E-D- . . . .
46 00.00.00 Kanalizacja deszczowa DN400 PVC wraz z montazem, z podsypka, z podtgczeniem m 19.40
T5-03.0000 |do studni, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu, '
47 KB(;'g'g?'O%D' Kanalizacja deszczowa DN160PE SDR 17 wraz z montazem, z podsypkg, z m 20.20
TS-63.60.00 podtgczeniem do studni, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu, ’
KB-A-TS-E-D- . . . .
48 00.00.00 Kanalizacja deszczowa DN160PVC wraz z montazem, z podsypka, z podtgczeniem m 53 30
T5-03.00.00 |do studni, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu, '
49 KB(-),g-gg-oEo-D- Kanalizacja deszczowa DN110PE SDR wraz z montazem, z podsypkg, z m 9 00
TS-Oé.d0.00 podtgczeniem do studni, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu, '
50 KB(-),g-gg-oEo-D- Kanalizacja deszczowa DN200 z rur kamionkowych wraz z montazem, z podsypkg, z m 220
Ts-ds.do.oo podtgczeniem do studni, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu, '
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
KBATS.E.D. gtebokosci 2,0 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowe;j i
51 00.00.00 podtozu betonowym, z izolacjg podioza i izolacjg przeciwilgociowg, z wtazem 7t 500
T5-03.00.00 |2€liwnym D400 DN600O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z ' '
farbycznie montowanymi tulejami przej$ciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
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Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 2,5 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowej i

KB-A-TS-E-D- podfozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociowa, z wtazem
52 00.00.00 . . i . . : szt. 4,00
Ts-03.0000 |2eliwnym D400 DN60O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 3,5 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowe;j i
KB-A-TS-E-D- . . . . . Lo .
podtozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociowa, z wlazem
53 00.00.00 . . i . . : szt. 6,00
Ts-03.0000 |2eliwnym D400 DN60O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
KB-A-TS-E-D- ot dzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r 425 mm - zamknigcie rurg
54 00.00.00 lesk ' Kl D400 dwodnieni K szt. 9,00
Ts-03.00.00 |teleskopowg z wiazem klasy , Z odwodnieniem wykopu,
KB-A-TS-E-D- |Studzienki sciekowe uliczne o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem, wraz z wpustem
55 00.00.00 zeliwnym zamykanym klasy D400, z montazem w wykopie, z podsypkg cementowo- szt. 4,00
TS-03.00.00  [piaskowg, z odwodnieniem wykopu,
KB-A-TS-E-D-
56 00.00.00 Zawor zeliwny antyskazeniowy kotnierzowy DN150 wraz z montazem szt. 3,00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D-
57 00.00.00 Zawor zeliwny antyskazeniowy kothierzowy DN100 wraz z montazem szt. 1,00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D- T . . . .
58 00.00.00 Zasuw_y zeliwne migkkouszczelnione kotnierzowe z obudowa, o $r.150 mm wraz z st 6,00
7S-03.00.00 |Montazem
KB-A-TS-E-D- T . . . ,
59 00.00.00 Zasuw_y zeliwne miekkouszczelnione kotnierzowe z obudowsg, o $r.100 mm wraz z ot 2.00
75-03.00.00 |Montazem
KB-A-TS-E-D-
60 00.00.00 Rury spustowe zeliwne DN150 L=1,5m wraz z montazem szt. 24,00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D-
61 00.00.00 Syfon GEIGERA Zeliwne DN150, z uszczelka, z koszem osadowym, szt. 12,00
TS-03.00.00
62 KB&S’;SE)%D' Wyloty drenarskie prefabrykowane 900x700x380mm, montaz, podsypka, - 1.00
TS-Oé.d0.00 uszczelnienie podtgczenia sznurem bentonitowym i obetonowane ' '
Umocnienie skarp rowow melioracyjnych wokot wylotow kanatéw oraz przeciwlegtej
KB-A-TS-E-D- . . ; . . . .
skarpy rowu koszami gabionowymi wypetnionymi materiatem kamiennym ze skat
63 00.00.00 L : m2 10,00
Ts-03.00.00 |twardych np. otoczak, kamien tamany 31,5-63, siatka z drutu stalowego
ocynkwanego, zgrzewana, o oczkach nie wiekszych niz 6x8cm
KB-A-TS-E-D- |Zbiornik separatora z polimerobetonu $r. 1500 mm, wys. czynna 2100 mm, dostawa i
64 00.00.00 montaz, kompletny z wyposazeniem, z wkazem zeliwnym DN600 D400, z Szt. 1,00
TS-03.00.00  [odwodnieniem wykopu,
Zbiornik retencyjny wéd opadowych - uzbrojenie
Zbiornik retencyjny wod opadowych - roboty technologiczne i montazowe w tym min.:
- montaz rurociagéw i ksztattek stalowych DN114,3x2,0mm ze stali nierdzewnej,
- montaz rurociggéw i ksztattek DN139,7x2,0mm ze stali nierdzewne;j;
65 KB&S’;SE)%D' - montaz rurociggéw DN160PE wraz z ksztattkami i wywietrzakiem; Kol 1.00
TS-O'3.(50.00 - montaz rur stalowych ostonowych DN219,1x4,0 mm, DN323,9x4,0 mm, Pl '
DN610x6,0mm,
- montaz uszczelnienia tancuchowego,
- montaz rurociggéw DN200 z rur kamionkowych,
KB-A-TS-E-D-
66 00.00.00 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN100 wraz montazem, szt. 2,00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D-
67 00.00.00 Zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN100 z odbudowg i montazem, szt. 2,00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D- |Pompy odsrodkowe, zatapialne, Q= 15dm3/s; H=3m, z autozigczami i kolanem
68 00.00.00 sprzegajgcym, na prowadnicach ze stali nierdzewnej, z tancuchem ze stali kpl. 2,00
TS-03.00.00  [nierdzewne;,
KB-A-TS-E-D-
69 00.00.00 Rozruch wraz z niezbednymi prébami i pomiarami kpl. 1,00
TS-03.00.00
Kanalizacja wod poptucznych - tymczasowa
Roboty ziemne
Roboty ziemne w tym min:
- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m oraz wykopy pod komory, studzienki
itp wykonywane mechanicznie;
KB-A-TS-E-D- ) Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokos$ci do 3,0 m o $cianach pionowych
70 00.00.00 . ) m3 210,39
Ts-03.0000 |W gruntach suchych kat. I-l1l z recznym wydobyciem urobku;
- Petne umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiorka;
- Zasypanie wykopdw z zageszczeniem mechanicznym ubijakami.
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
KB-A-TS-E-D- |Kanalzacja wéd potptucznych tymczasowa z rur DN315 PVC wraz z niezbednym
71 00.00.00 zakresem montazowych, z ksztattkami, z podsypka, z oznakowaniem trasy taémg, z m 92,20
TS-03.00.00  [odwodnieniem wykopu,
KB-A-TS-E-D- ot dzienki kanalizacyjne DN600 wraz z kineta, z podsypkg piaskowo-cementowa, z
72 00.00.00 . . . c s Lo szt. 4,00
TS-03.00.00 izolacjg podtoza, z wtazem zeliwnym D400, z odwodnieniem wykopu,
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73 KB(—)@-;)I’(? 'OEO'D' Rurociggi DN225PE wraz z niezbednym zakresem robét montazowych, z ksztattkami, m 5 20
Ts-d3.do.oo z podsypka piaskowa, z oznakowaniem trasy tasma, z odwodnieniem wykopu, '
KB-A-TS-E-D- |Rurociggi DN200PVC wraz z niezbednym zakresem robét montazowych, z
74 00.00.00 ksztattkami, z podsypka piaskowg, z oznakowaniem trasy tadmg, z odwodnieniem m 8,10
TS-03.00.00 Wykopu,
Studnie rozprezna z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
KBATS.E-D. gtebokosci do 3,0 m, z dennicg i kinetg prefabrykowana, na podsypce piaskowe;j i
75 00.00.00 podtozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociowa, z wlazem szt 100
T5-03.00.00 |2€liwnym D400 DN60O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z ’ !
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewoddéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
Zbiornik retencyjny woéd poptucznych - uzbrojenie
Zbiornik retencyjny wod opadowych - roboty technologiczne i montazowe w tym min.:
- montaz rurociggdw DN160PE wraz z ksztattkami i wywietrzakiem;
26 KB(—;S-;S-OEO-D- - montaz rur stalowych ostonowych DN219,1x4,0mm, DN273x4,0mm, Kol 1.00
Ts-ds.do.oo DN323,9x4,0mm, DN508x5,0mm; Pl '
- montaz uszczelnienia tancuchowego;
- préby szczelnosci.
KB-A-TS-E-D-
77 00.00.00 Zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN200 z odbudowg i montazem, Szt. 1,00
TS-03.00.00
Kanalizacja sanitarna z budynku SUW
Roboty ziemne
Roboty ziemne w tym min:
- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m oraz wykopy pod komory, studzienki
itp wykonywane mechanicznie;
78 KB(—)@-;)I’S-OEO-D- - Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych m3 165.19
T5-03.00.00 |W gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku; '
- Pelne umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiérka;
- Zasypanie wykopdéw z zageszczeniem mechanicznym ubijakami.
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
29 KB&S’;SE)%D' Kanalizacja sanitarna DN150 z rur kamionkowych wraz z montazem, podsypka, z m 26.60
TS-dS.d0.00 podtgczeniem, z oznakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu, '
80 KB(-)@-;)I’S-O%-D- Kanalizacja sanitarna DN200 z rur kamionkowych wraz z montazem, podsypka, z m 43.60
TS-dS.d0.00 podtgczeniem, z oznakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu, '
81 KB(—)@-;I)’?E)%-D- Kanalizacja sanitarna DN300 z rur kamionkowych wraz z montazem, podsypka, z m 23.40
TS-Oé.d0.00 podtgczeniem, z oznakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu '
82 KB(—;S-;)I’(?E)%-D- Kanalizacja sanitarna DN110 PVC wraz z montazem, podsypka, z podtgczeniem, z m 9.80
T5-03.00.00 |0znakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu, ’
83 KB(-)/S-;)FC?E)EO-D- Kanalizacja sanitarna DN160 PVC wraz z montazem, podsypka, z podigczeniem, z m 6.70
T5-03.00.00 |0znakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu, '
KB-ATS-ED- 54 dzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r 425 mm - zamkniecie rurg
84 00.00.00 L szt. 2,00
Ts-03.00.00 |teleskopowg z wtazem D400, z odwodnieniem wykopu,
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
KBATS.E.D. gtebokosci do 1,0 m, z dennicg i kinetg prefabrykowana, na podsypce piaskowe;j i
85 00.00.00 podtozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociowa, z wlazem 7t 1.00
T5-03.00.00 |2€liwnym D400 DN600O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z ' '
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewoddéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
KBATS.ED gtebokosci do 1,5 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowe; i
86 (')0'00 '00_ " |podiozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociows, z wlazem ot 1.00
TS-dS.d0.00 zeliwnym D400 DN600, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z ' '
farbycznie montowanymi tulejami przej$Sciowymi dla przewoddéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
KBATS.ED gtebokosci do 2,0 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowej i
g7 (-)0-0(? 'oo- " |podiozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociowg, z wlazem ot 1.00
TS-(53.60.00 zeliwnym D400 DN600, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z ' '
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
KBATS.E.D. gtebokosci do 2,5 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowe; i
88 00.00.00 podtozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociowg, z wlazem szt 500
TS-Oé.d0.00 zeliwnym D400 DN600, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z ' '

farbycznie montowanymi tulejami przej$ciowymi dla przewoddéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,

Przepompownia sciekow
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Przepompownia $ciekéw - dostawa i montaz wraz z wyposazeniem w tym min.;

- zbiornik DN2500, wys. 4500mm z polimerobetonu wraz z ptytg, posadowiony w
wykopie otwartym, odwodnionym, na podbudowie betonowej,

- rurociagi ze stali nierdzewnej DN168,3x2,0 mm wraz z ksztattkami,

- redukcja ze stali nierdzewnej DN273,0/219,1mm,

- redukcja ze stali nierdzewnej DN219,1x168,3mm,

89 KB&S’&? bi-D' - ksztattki montazowe i kotnierze ze stali nierdzewnej, kpl 1.00
T5-03.00.00 |- rury DN110PE wraz z kapturkiem, wentylacyjne, ' '
- rurociggi ze stali nierdzewnej DN219,1 mm wraz z ksztattkami,
- wiaz ze stali nierdzewnej 1200x1200mm wraz z kratg zabezpieczjgca, teleskopami,
zamykany na ktédke,
- drabina ztazowa ze stali nierdzewnej, pochwyty ze stali nierdzewnej,
- rurocigg DN250PE wraz z ksztattkami i montazem,
- fabrycznie osadzone przej$cia szczelne dla rurociggow,
90 KB&S?&? 'O%-D' Komora przeptywomierza - dostawa i montaz kompletnej studni DN1400 z wtazem kpl 1.00
T5S-03.00.00 klasy C250, ze stopniami, z posadowieniem w odwodnionym wykopie otwartym, ' '
KB-A-TS-E-D- |Pompy odsrodkowe, zatapiane z podwodnym silnikiem elektrycznym N=4,0kW;
91 00.00.00 Q=90dm3/s; H=10m z autoztgczami i kolanem sprzegajgcym, na prowadnicach ze szt. 2,00
TS-03.00.00  [stali nierdzewnej, z tancuchem ze stali nierdzewne;j,
KB-A-TS-E-D-
92 00.00.00 Zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN200 z odbudowg i montazem, szt. 1,00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D-
93 00.00.00 Zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN150 z odbudowg i montazem, Szt. 2,00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D- Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN200 mm z przetwornikiem
94 00.00.00 . szt. 1,00
TS-03.0000 |Zintegrowanym,
KB-A-TS-E-D-
95 00.00.00 Rozruch przepompowni wraz z niezbednymi prébami i pomiarami kpl. 1,00
TS-03.00.00
Kanalizacja technologiczna z budynku SUW
Roboty ziemne
Roboty ziemne w tym min:
- Formowanie i zageszczanie nasypu pod rurociag;
KB-A-TS-E-D- |- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m oraz wykopy pod komory, studzienki
96 00.00.00 itp wykonywane mechanicznie; m3 394,80
TS-03.00.00 |- Petne umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiérka;
- Zasypanie wykopéw z zageszczeniem mechanicznym ubijakami.
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
KB-A-TS-E-D- o . , .
97 00.00.00 Kanalizacja technologiczna DN300 z rur kamionkowych wraz z montazem, podsypka, m 160.50
Ts-03.00.00 |ZPodtaczeniem, z oznakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu, '
98 KB&ST;&;)EO'D' Kanalizacja technologiczna DN315 PVC wraz z montazem, podsypka, z m 11.70
TS-03.00.00 podtgczeniem, z oznakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu, '
KB-A-TS-E-D- o . _ _
99 00.00.00 Kanalizacja tt_achnologlczna DN16_0P_E wraz z montazem, podsypka, z podtgczeniem, m 2 60
TS-03.0000 |Z0znakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu, '
KB-A-TS-E-D- - . _ .
100 00.00.00 Kanalizacja tgchnologlczna DN22.5P.E wraz z montazem, podsypka, z podtaczeniem, m 920
TS-03.0000 |Z0znakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu, '
101 KB(—)@;)I’S-OEO-D- Kanalizacja technologiczna DN315PE wraz z montazem, podsypka, z podigczeniem, m 250
TS-03.0000 |Z0znakowaniem trasy, z odwodnieniem wykopu, '
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci do 1,5 m, z dennica i kinetg prefabrykowana, na podsypce piaskowe;j i
KB-A-TS-E-D- . . . o : NI
102 00.00.00 poq+ozu betonowym, z izolacjg podioze} [ |zoIaCJa.przeC|W|I.gocmwa, .z wlazem . szt 900
Ts-03.0000 |2eliwnym D400 DN60O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z '
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci do 2,0 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowe; i
103 KB&S?S—; b%D' poq+ozu betonowym, z izolacjg podiozg [ izolacja.przeciwi!gociowa, z wlazem . ot 1.00
Ts-03.00.00 |2eliwnym D400 DN60O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z '
farbycznie montowanymi tulejami przejSciowymi dla przewoddéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
Pompowanie sprawdzajgce studni gtebinowych
Pompowanie sprawdzajgce studni gtebinowych:
- instalacja agregatu pradotwdrczego przeno$nego z podtgczeniem pompy,
KB-A-TS-E-D- |- opuszczenie pompy na gt. 30,0m
104 00.00.00 - pompowanie sprawdzajgce 5 godz. kpl. 11,00
TS-03.00.00 |- wykonanie pomiarow lustra wody i dopuszczalnej wydajnosci studni
- demontaz pompy i agregatu prgdotwdrczego
- wykonanie sprawozdania z pompowania
Pompowanie sprawdzajgce studni gtebinowych:
- instalacja agregatu pradotwdérczego przenosnego z podtgczeniem pompy
KB-A-TS-E-D- |- opuszczenie pompy na gt. 80,0m
105 00.00.00 - pompowanie sprawdzajgce 5 godz. kpl. 2,00
TS-03.00.00

- wykonanie pomiardw lustra wody i dopuszczalnej wydajno$ci studni
- demontaz pompy i agregatu prgdotwérczego
- wykonanie sprawozdania z pompowania

Obreb Gdynia
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Roboty demontazowe studni istniejacyh
Roboty ziemne w tym min.:
- Wykopy jamiste o gtebokosci do 5,0 m, wykonywane na odktad koparkami;
- Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg pojedynczych $cian
wykopdw pod komory i studzienki, gteboko$ci wykopu do 6,0 m;
KB-A-TS-E-D- |- Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopdéw
106 00.00.00 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami; m3 151,88
TS-03.00.00 |- Dowiezienie piasku do uzupetnienia zasypki;
- Nawierzchnie drég dojazdowych do studni i przekrycia przepustu z ptyt zelbetowych
petnych - rozebranie;
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki;
- Odwodnienie wykopow z wykorzystaniem igtofiltrow;
107 KB&ST;&E)%D' Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicach 1400 mmigt. 3 mw kpl. 3.00
Ts-03.00.00 |9otowym wykopie przy uzyciu zurawia samochodowego '
KB-A-TS-E-D-
108 00.00.00 Demontaz obudowy studni typu "LANGE" z armaturg i wyposazeniem kpl. 1,00
TS-03.00.00
Roboty demontazowe w tym min:
- Demontaz zasuwy Zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm w studni;
- Demontaz przeptywomierza kotnierzowego o $rednicy nominalnej 150 mm w studni;
KB-A-TS-E-D- |- Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia o $r. 15-
109 00.00.00 20 mm; kpl. 1,00
TS-03.00.00 |- Demontaz manometru w studni:
- Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm - z obudowg
- zasuwy liniowe przy studniach;
- Demontaz rurociggu stalowego o $r. zewnetrznej 159,0x5,6 mm;
KB-A-TS-E-D- Lo .
110 00.00.00 Wypetnienie pianobetonem rur wodociggowych DN150 mm, DN200 mm, DN500 mm m3 56.15
TS-03.0000 |0d studni do rurociggéw zbiorczych '
KB-A-TS-E-D-
111 00.00.00 Demontaz ogrodzen systemowych studni m 160,00
TS-03.00.00
Rurociagi ttoczne
Roboty ziemne
Roboty ziemne w tym min.:
KB-A-TS-E-D- |- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane mechanicznie;
112 00.00.00 - Petne umocnienie scian wykopdow palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) m3 144,15
TS-03.00.00  [wraz z rozbiorkg;
- Zasypanie wykopdw z zageszczeniem mechanicznym ubijakami;
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
Rurociag ttoczny DN150 z rur Zzeliwnych wraz niezbednym zakresem robot w tym
min.:
113 KB&ST;&;)%D' - Z podsypkg, w wykopie odwodnionym, m 6.00
Ts-03.0000 |- Plokami oporowymi, '
- z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja,
Rurociag ttoczny DN350 z rur Zzeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
KB-A-TS-E-D- |zakresem robot w tym min.:
114 00.00.00 - z komorg startowg i odbiorcza, m 117,80
TS-03.00.00 |- z montazem tréjnika 350/200,
- z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja,
Rurociag ttoczny DN300 z rur Zzeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
zakresem robét w tym min.:
115 KB(')'STCT)E;)%D' - z montazem trojnika 300/200, m 8100
TS-03.00.00 |- Z montazem tréjnika 300/80, '
- z komorg startowg i odbiorcza,
- z probg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja,
KB-ATSED-|745uwa zeliwna konierzowa migkkouszczelniona DN300 wraz z obudows i
116 Tg%g%g%() montazemn szt. 1,00
Rurociag ttoczny DN250 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
118 KB&SES'OEO'D' zakresem robo6t w tym min.: m 35.10
TS-03.00.00 |- Z komorg startowg i odbiorcza, '
- z probg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja,
119 KB(')'ggib%D' Zasuw'a zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN250 wraz z obudowg i oot 1,00
75-03.00.00 |Montazem
Rurociag ttoczny DN200 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
zakresem rob6t w tym min.:
120 KB&ST;& E)EO‘D' - z komorg startowsg i odbiorcza, m 47 50
TS-03.00.00 |2 montazem tréjnika 200/150, '
- z montazem tréjnika 200/80,
- z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja,
121 KB&ST;}I—;)%D' Zasuw'a zeliwna kotnierzowa migkkouszczelniona DN200 wraz z obudowg i ot 4,00
75-03.00.00 |Montazem
Rurociag ttoczny DN150 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
zakresem robo6t w tym min.:
KB-A-TS-E-D- |- z komorg startowg i odbiorcza,
122 00.00.00 - Z rurg ostonowg DN273,0x7,1 mm, m 195,30
TS-03.00.00 (- z izolacjg keramzytem przeciw zamarzaniu,
- z montazem tréjnika 150/80,
- z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja,
123 KB&SE&E)%D' Zasuw.a zeliwna kotnierzowa migkkouszczelniona DN150 wraz z obudowg i ot 3,00
7S-03.00.00 |Montazem
Rurociag ttoczny DN225 PE wraz niezbednym zakresem robo6t w tym min..:
124 KB(—),g?gngo-D- - podsypka, w wykopie odwodnionym, m 48.80
TS-03.00.00 - z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i '
dezynfekcia,
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Rurociag ttoczny DN180 PE wraz niezbednym zakresem robét w tym min.:

KB-A-TS-E-D- . .
195 00.00.00 - z podsypka, w wykopie odwodnionym, m 25 70
TS-03.00.00 - z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i '
dezynfekcja,
Rurociag ttoczny DN110 PE wraz niezbednym zakresem rob6t w tym min.:
KB-A-TS-E-D- |- z podsypka, w wykopie odwodnionym,
126 00.00.00 - z montazem trojnikéw 100/80, m 9,20
TS-03.00.00 |- z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja,
KB-A-TS-E-D- |Hydrant podziemny o srednicy 80mm wraz z zasuwg DN80, kolanem zeliwnym 2-
127 00.00.00 kotnierzowym ze stopkg DN80, kr6écem zeliwnym 2-kotnierzowym DN8O0 i blokami kpl. 5,00
TS-03.00.00  |oporowymi,
KB-A-TS-E-D- |7 ,cuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN100 wraz z obudowg i
128 00.00.00 . szt. 1,00
7S-03.0000 |Montazem
KB-A-TS-E-D-
129 00.00.00 Zasuwa zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN80 wraz z obudowag i montazem szt. 1,00
TS-03.00.00
KB-ATSED- |h,stawa i montaz obudowy studni typu "LANGE" z uzbrojeniem i zelbetowg ptytg
130 00.00.00 kpl. 4,00
Ts-03.0000 |fundamentowa
KB-A-TS-E-D- Zespdt napowietrzajgco - odpowietrzajgcy DN80 wraz z montazem, blokami
131 00.00.00 i ) kpl. 2,00
TS-03.00.00 |oPorowymi, obudowa, ksztattkami,
Kanalizacja samowyptywu ze studni
Roboty ziemne
Roboty ziemne w tym min.:
KBATSED. | Wykopy oraz przekopy o.gk-;‘b.c?koéci do 3.0 m wykonywane mechanicznie oraz
132 00.00.00 | "YKopy pod komory, studzienki itp.; . . . . m3 321,88
Ts-03.00.00 |- Petne umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) '
wraz z rozbiérka;
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym ubijakami;
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
133 KB&SES 'OEO-D' Rurociggi DN110 PE - kré¢ce samowyptywu ze studni - montaz przewodow, ksztattek m 24.90
TS-03.0000 |Wraz z podigczeniem, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu '
134 KB&SES'O%D' Zasuwy zeliwne miekkouszczelnione kotnierzowe z obudowa, dtugie, o $r.100 mm ot 8.0
TS-03.0000 |Wrazz montazem ' '
135 KB&ST;& bEO-D' Kanalizacja samowyptywu ze studni - montaz przewodéw DN160 PVC wraz m 307 20
TS-03.00.00 podsypka, z podtgczeniem, z oznakowaniem, '
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci do 1,0 m, z dennicg i kinetg prefabrykowana, na podsypce piaskowe;j i
KB-A-TS-E-D- podtozu betonowym, z izolacjg podioza i izolacjg przeciwilgociowa, z wtazem
136 00.00.00 o i o . ) : kpl. 1,00
Ts-03.0000 |2eliwnym D400 DN60O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci do 2,5 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowe; i
KB-A-TS-E-D- podfozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociowg, z wtazem
137 00.00.00 . : o . ; . kpl. 3,00
Ts-03.00.00 |2eliwnym D400 DN60O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z
farbycznie montowanymi tulejami przej$ciowymi dla przewoddéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
KB-ATS-ED- |54 dzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r 425 mm - zamkniecie rurg
138 00.00.00 . kpl. 4,00
Ts-03.0000 |teleskopowg z wlazem D400, z odwodnieniem wykopu,
KB-A-TS-E-D- . .
139 00.00.00 Wyloty d.ren.arsk|e prefaprykowane 900x709x380mm, montaz, podsypka, szt 3.00
TS-03.00.00 |uszczelnienie podigczenia sznurem bentonitowym i obetonowane '
KBATS.E.D. Umocnienie skarp rolwc')w.meliorac.yjnych V\{Ok(’)f vyylotéw. kanatow oraz przeciwlegtej
140 00.00.00 skarpy rowu koszami gabionowymi wypetnionymi materiatem kamiennym ze skat m2 30.00
Ts-03.00.00 |twardych np. otoczak, kamien tamany 31,5-63, siatka z drutu stalowego '
ocynkwanego, zgrzewana, o oczkach nie wiekszych niz 6x8cm
Pompowanie sprawdzajgce studni giebinowych
Pompowanie sprawdzajgce studni gtebinowych:
- instalacja agregatu pragdotwérczego przenosnego z podtgczeniem pompy,
KB-A-TS-E-D- |- opuszczenie pompy na gt. 30,0m
141 00.00.00 - pompowanie sprawdzajace 5 godz. kpl. 4,00
TS-03.00.00 |- wykonanie pomiarow lustra wody i dopuszczalnej wydajnosci studni
- demontaz pompy i agregatu prgdotwoérczego
- wykonanie sprawozdania z pompowania,
Renowacja rowu melioracyjnego
Roboty renowacyjne w tym min.:
- odmulanie mechaniczne ciekow,
KB-ATSED- | reczne rozplantowanie urobku,
142 00.00.00 . . . s kpl. 1,00
TS-03.00.00 |- reczna rozbidrka zelbetowych elementéw przyczotkoéw przepustu,
- likwidacja przepustu betonowego z wykopaniem i zasypaniem oraz odwiezieniem
gruzu,
Reprofilacja skarp rowdw i nasypéw w tym min.:
143 KB(')'ST;)I—;)%D' - écigcie wypuk’roéci i zasypanie wgtebien na skarpach i terenie, z ubiciem pod kpl. 1,00
TS-03.00.00 |darniowanie na ptask,
- darniowanie na ptask z przybiciem kotkami,

Obreb Debogérze

Roboty demontazowe studni istniejacyh
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Roboty ziemne w tym min.:
- Wykopy jamiste o gtebokosci do 5,0 m, wykonywane na odktad koparkami;
- Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg pojedynczych Scian
KB-A-TS-E-D- |wykopow pod komory i studzienki, gtebokosci wykopu do 6,0 m;
144 00.00.00 - Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3 151,88
TS-03.00.00  [obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami;
- Dowiezienie piasku do uzupetnienia zasypki;
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki;
- Odwodnienie wykopow z wykorzystaniem igtofiltrow;
KB-A-TS-E-D- . . - . . . .
145 00.00.00 Demontaz studm reW|zanych z kreggw betonowych o srednicach 1400 mmigt. 3 mw kpl, 200
TS-03.00.00 |90otowym wykopie przy uzyciu zurawia samochodowego '
KB-A-TS-E-D-
146 00.00.00 Demontaz obudowy studni typu "LANGE" z armaturg i wyposazeniem kpl. 1,00
TS-03.00.00
Roboty demontazowe w tym min:
- Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm w studni,
- Demontaz przeptywomierza kotnierzowego o $rednicy nominalnej 150 mm w studni,
- Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia o $r. 15-
KB-A-TS-E-D- 20 mm
147 00.00.00 Lo . . kpl. 1,00
Ts-03.0000 |- Pemontaz manometréw w studni,
- Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej 150 mm - z obudowg
- zasuwy liniowe przy studniach,
- Demontaz rurociggu stalowego o $r. zewnetrznej 159,0x5,6 mm,
- Demontaz hydrantu podziemnego,
KB-A-TS-E-D- Wypetnienie pianobetonem rur wodociggowych DN150 mm, DN200 mm, DN500 mm
148 00.00.00 . o . m3 59,32
TS-03.00.00 od studni do rurociggdéw zbiorczych
KB-A-TS-E-D-
149 00.00.00 Demontaz ogrodzen systemowych studni m 80,00
TS-03.00.00
Rurociagi ttoczne
Roboty ziemne
Roboty ziemne w tym min.:
KB-A-TS-E-D- |- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane mechanicznie;
150 00.00.00 - Pelne umocnienie scian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) m3 64,33
TS-03.00.00  [wraz z rozbiorkg;
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym ubijakami;
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
Rurociag ttoczny DN250 z rur zeliwnych wraz niezbednym zakresem robdt w tym
min.:
KB-A-TS-E-D- |- z podsypka, w wykopie odwodnionym,
151 00.00.00 - blokami oporowymi, m 24,50
TS-03.00.00 |-z zabezpieczeniem przezd przemarzaniem,
- Z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja,
Rurociag ttoczny DN250 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
zakresem robét w tym min.:
KBATSED. | z komorg startowg i odbiorcza,
152 00.00.00 -z monta?em trcl)J.n!ka 250/150, m 244,30
Ts-03.0000 |- Zmontazem trdjnika 250/80,
- z zabezpieczeniem przezd przemarzaniem,
- z rurg ostonowg stalowg DN400,
- z probg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja,
Rurociag ttoczny DN200 z rur zeliwnych wraz niezbednym zakresem robot w tym
min.:
KB-A-TS-E-D- |- z podsypka, w wykopie odwodnionym,
153 00.00.00 - blokami oporowymi, m 17,40
TS-03.00.00 |- z zabezpieczeniem przezd przemarzaniem,
- z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja,
Rurociag ttoczny DN200 z rur zeliwnych wykonany przewiertem wraz niezbednym
zakresem robdét w tym min.:
KB-A-TS-E-D- |- z komorg startowg i odbiorcza,
154 00.00.00 - z montazem trojnika 200/150, m 47,50
TS-03.00.00 -z montazem trojnika 200/80,
- z zabezpieczeniem przezd przemarzaniem,
- Z prébg szczelnosci, oznakowaniem, ptukaniem i dezynfekcja,
155 KB(-)/ST;)F(?-O%—D- Zasuw_a zeliwna kotnierzowa miekkouszczelniona DN200 wraz z obudowg i ot 1,00
75-03.00.00 |Mmontazem
Rurociag ttoczny DN180 PE wraz niezbednym zakresem robét w tym min.:
KB-A-TS-E-D- |- z podsypka, w wykopie odwodnionym,
156 00.00.00 - z montazem tréjnika 150/80, m 4,30
TS-03.00.00 |- z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja,
Rurociag ttoczny DN90 PE wraz niezbednym zakresem robét w tym min.:
KB-A-TS-E-D- |- z podsypka, w wykopie odwodnionym,
157 00.00.00 - z montazem trojnikéw DN8O, m 19,60
TS-03.00.00 |- z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja,
KB-A-TS-E-D- |Hydrant podziemny o $rednicy 80mm wraz z zasuwg DN80, kolanem Zeliwnym 2-
158 00.00.00 kotnierzowym ze stopkg DN8O, kré¢cem zeliwnym 2-kotnierzowym DN8O0 i blokami kpl. 2,00
TS-03.00.00 Oporowymi,
156 KBO/S.CT)(?O%D zﬁzt:rv::;tgvc:;taz obudowy studni typu "LANGE" z uzbrojeniem i zelbetowg ptytg kpl, 2.00
TS-03.00.00
Kanalizacja samowyptywu ze studni
Roboty ziemne
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Roboty ziemne w tym min.:
KBATSED. | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane mechanicznie oraz
o > =" |wykopy pod komory, studzienki itp.;
160 00.00.00 LT . . . . . m3 258,47
Ts-03.00.00 |- Petne umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z rozbiorka;
- Zasypanie wykopdw z zageszczeniem mechanicznym ubijakami;
Roboty inzynieryjne i instalacyjne
161 KB(-),g-gg -OEO-D- Rurociggi DN110 PE - kré¢ce samowyptywu ze studni - montaz przewodow, ksztattek m 4.90
Ts-ds.do.oo wraz z podigczeniem, z oznakowaniem, z odwodnieniem wykopu '
KB-A-TS-E-D- T . . . . .
162 00.00.00 Zasuwy zehwve miekkouszczelnione kotnierzowe z obudowa, dtugie, o $r.100 mm ot 400
TS-03.00.00 |Wraz z montazem
KB-A-TS-E-D- Kanalizacja samowyptywu ze studni - montaz przewodow DN160 PVC wraz
163 00.00.00 . . m 234,00
TS-03.0000 |Podsypka, z podtgczeniem, z oznakowaniem,
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
s gtebokosci do 1,5 m, z dennicg i kinetg prefabrykowana, na podsypce piaskowe;j i
KB-A-TS-E-D- podfozu betonowym, z izolacjg podtoza i izolacjg przeciwilgociowg, z wtazem
164 00.00.00 . . o . . : kpl. 1,00
Ts-03.0000 |2eliwnym D400 DN60O, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci do 2,5 m, z dennicg i kinetg prefabrykowang, na podsypce piaskowe; i
KB-A-TS-E-D- podtozu betonowym, z izolacjg podioza i izolacjg przeciwilgociowa, z wtazem
165 00.00.00 . . o . . . kpl. 1,00
TS-03.00.00 zeliwnym D400 DN600, z powlekanymi, antyposlizgowymi klamrami ztazowymi, z
farbycznie montowanymi tulejami przejsciowymi dla przewodéw kanalizacyjnych, z
odwodnieniem wykopu,
KB-A-TS-E-D- ot dzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r 425 mm - zamknigcie rurg
166 00.00.00 L. kpl. 4,00
Ts-03.0000 |teleskopowg z wtazem D400, z odwodnieniem wykopu,
KB-A-TS-E-D- . .
167 00.00.00 Wyloty drenarskie prefabrykowane 900x700x380mm, montaz, podsypka, szt 100
TS-(53.60.00 uszczelnienie podtaczenia sznurem bentonitowym i obetonowane ' '
Umocnienie skarp rowdw melioracyjnych wokét wylotéw kanatéw oraz przeciwlegtej
KB-A-TS-E-D- skarpy rowu koszami gabionowymi wypetnionymi materiatem kamiennym ze skat
168 00.00.00 ., . m2 10,00
Ts-03.0000 |twardych np. otoczak, kamien tamany 31,5-63, siatka z drutu stalowego
ocynkwanego, zgrzewana, o oczkach nie wiekszych niz 6x8cm
Pompowanie sprawdzajgce studni gtebinowych
Pompowanie sprawdzajgce studni gtebinowych:
- instalacja agregatu pradotwdrczego przeno$nego z podtgczeniem pompy,
KB-A-TS-E-D- |- opuszczenie pompy na gt. 30,0m
169 00.00.00 - pompowanie sprawdzajgce 5 godz. kpl. 2,00
TS-03.00.00 |- wykonanie pomiaréw lustra wody i dopuszczalnej wydajnosci studni
- demontaz pompy i agregatu prgdotwdrczego
- wykonanie sprawozdania z pompowania,
Renowacja rowu melioracyjnego
Roboty renowacyjne w tym min.:
KB-A-TS-E-D- |- odmulanie mechaniczne ciekéw,
170 00.00.00 - reczne rozplantowanie urobku, kpl. 1,00
TS-03.00.00 |- |ikwidacja przepustu stalowego z wykopaniem i zasypaniem oraz odwiezieniem
ztomu,
KBATS.ED Reprofilacja skarp rowéw i nasypoéw w tym min.:
171 00.00.00 - smgme wypuk’rosm i zasypanie wgtebien na skarpach i terenie z ubiciem pod kpl, 1,00
TS-03.00.00 darniowanie na ptask,
- darniowanie na ptask z przybiciem kotkami,
i Razem [poz. 1 do 171] wartos¢ netto
do przeniesienia do zestawienia zbiorczego - Cze¢s¢ techniczna - Przedmiar 4
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