Przedmiar 2

PRZEDMIAR ROBOT NR 2
Nr poz. Numer ST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Rumia” wraz z przebudow3g uje¢ wéd i infrastruktury towarzyszacej
ETAP I
Technologia Stacji
Filtry ciSnieniowe - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych i
technologicznych w tym min.:
- zbiorniki filtracyjne o $r. 2700 mm ze zlozem i osprzetem wg dokumentac;ji
KB(')'S'&?'O%‘D' technicznej;
1 Ts-dl do 0 I odpowietrzenia filtrow dn 25 mm z automatycznymi zaworami odpowietrzajgco- kpl. 8,00
TS-02.00.00 |napowietrzajacymi;
- ukfady sterowania elektropneumatycznego zaworami pneumatycznymi sterujgcymi
pracg filtra - szafka sterujgca z wyspg zaworowg sterujgcg zaworami;
- z kr6¢cami, zaworami, urzgdzeniami pomiarowymi, armaturg;

KB-A-TS-E-D-

5 00.00.00 Aeratory kaskadowe - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych i Kol 4.00
TS-01.00.00  |technologicznych; Pl '
TS-02.00.00

KB(‘)@'JS'OEO'D' Pompy posrednie Q=200m3/h; H-23,3m; N=30kW sterowane falownikiem, wirnik z

3 Ts-dl 60 00 brazu, wiot DN 150 mm, wylot DN 125 mm - dostawa wraz z niezbednym zakresem kpl. 5,00
TS-02.00.00 |robot montazowych i technologicznych

KB-A-TS-E-D- 1pompy ptuczne Q=230m3/h; H-20,0m; N=22kW, wirnik z brazu, wiot DN 150 mm,
00.00.00 . . . .

4 TS-01.00.00 wylot DN 125 mm - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych i kpl. 2,00
Ts-02.00.00 |technologicznych

KB-A-TS-E-D- |Zestaw pomp sieciowych (4+1) dla | strefy zasilania Qzestawu=4x200m3/h= 800m3,

5 00.00.00 H=78m, P=4x90,0kW+1x90,0kW kazda pompa sterowana odrebnym falownikiem, kol 1.00
TS-01.00.00  [wirnik z brazu, wlot DN 150mm, wylot DN 125mm - dostawa kompletu wraz z Pl '
T5-02.00.00  |niezbednym zakresem robot montazowych i technologicznych

KB-A-TS-E-D- |Zestaw pomp sieciowych (2+1) dla Il strefy zasilania Qzestawu=2x150m3/h= 300m3,

6 00.00.00 H=50m, P=2x45,0kW+1x45,0kW, kazda pompa sterowana odrebnym falownikiem, kol 1.00
TS-01.00.00  |wirnik z brgzu, wlot DN 125mm, wylot dn 100mm - dostawa kompletu wraz z Pl '
TS-02.00.00  |njezbednym zakresem robdt montazowych i technologicznych

KB-A-TS-E-D-

7 00.00.00 Kolektor ssawny wody surowej oraz wody do ptukania filréw ze stali nierdzewnej AlSI Kol 100
TS-01.00.00  [316/316L DN406,4x4,0mm wraz z ksztattkami, montazem, niezbednymi probami; P '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

8 00.00.00 Kolektor ttoczny wody surowej ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN323,9x3,0 mm kol 1.00
TS-01.00.00  |wraz z ksztattkami, montazem, niezbednymi prébami; Pl '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

9 00.00.00 Kolektor ttoczny wody surowej do ptukania filtrow ze stali nierdzewnej AISI 316/316L kol 1.00
TS-01.00.00 DN219,1x2,5mm wraz z ksztattkami, montazem, niezbednymi prébami; P '
TS-02.00.00

KB(')’S'&?’O%‘D' Kolektor ssawny wody uzdatnionej pomp sieciowych (1 i Il strefa zasilania) z stali

10 Ts-01.0000 |nierdzewnej AlSI 316/316 DN508,0x5,0mm wraz z ksztaitkami, montazem, Kpl. 1,00
T5-02.00.00 |niezbednymi prébami;

KB(')’g'gg'OEO'D' Kolektor ttoczny wody uzdatnionej pomp sieciowych (I strefa zasilania) z stali

11 Ts-dl 0'0 00 nierdzewnej AISI 316/316 DN508,0x5,0mm wraz z ksztattkami, montazem, kpl. 1,00
TS-02.00.00 |niezbednymi prébami;

KB-A-TS-E-D- L - . -
00.00.00 Kolektor ttoczny wody uzdatnionej pomp sieciowych (Il strefa zasilania) z stali

12 TS-dl 60 00 nierdzewnej AISI 316/316 DN273,0x3,0mm wraz z ksztattkami, montazem, kpl. 1,00
T5-02.0000 |niezbednymi prébami;

KB-A-TS-E-D-

13 00:00.00 1y 10 n owakuometry gliceryn miar -1,0 +1,5 bar tarcza r. 100 mm 2t 2,00
T5-01.00.00 anowakuometry glicerynowe pomiar -1, ,5 bar tarcza $r. szt. ,
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

14 00.00.00 Manometry, tarcza $r.100 mm z wypetnieniem gliceryng, mocowanie dolne, zakres szt 6.00
TS-01.00.00  [pomiaru 0,0 do +10,0 bar ' '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

00.00.00 S e .

15 T5-01.00.00 |Przetwornik cisnienia, zakres pomiaru 10 bar szt. 4,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 .

16 T5-01.00.00 Ukfad do pomiaru tlenu rozpuszczonego kpl. 1,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . .

17 TS-01.00.00 Uktad pomiaru - analizator chloru kpl. 1,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . .

18 T5-01.00.00 Ukfad do pomiaru metnosci wody kpl. 1,00

TS-02.00.00

31



Przedmiar 2

Ukfad dozowania roztworu NaOCI - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét
montazowych i technologicznych w tym min.:

- dozownik roztworu NaOCI Q=0-7,5dm3/h Pmax 16 bar z osprzetem i zbiornikiem o
poj. 500dm3;

KB-A-TS-E-D- |- zbiornik o poj. V=500dm3 z mieszadtem;
00.00.00 - przewody dozujgce PVC PN16 DN20x1,5 mm, DN12x1,1 mm;

19 T5-01.00.00 |- o e i towy: kpl. 3,00

zawor cisnieniowo-upustowy;

TS-02.00.00 |- zawdr odcinajacy kulowy DN15;
- zawor dozujgcy z zaworem kulowym - ze stali nierdzewnej AlSI 316/316L, DN15;
- zawor zwrotny chemoodporny DN15;
- korytka siatkowe dla przewodéw;
- nyple jednostronnie gwintowane;

KB-A-TS-E-D-

00.00.00 Pompka dozujaca (beczkowa) DDa 0-7,5 dm3/h Pmax 16bar dostawa pompki
20 TS-01.00.00 ' kpl. 1,00
zapasowej na magazyn
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D- Zbiornik PE o poj. 1000dm3 z roztworem NaOCI do uzupetniania zbiornikéw, z pompa
00.00.00 . . . .

21 T5-01.00.00 beczkowg - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych i kpl. 1,00
TS-02.00.00 [t€chnologicznych,

KB-A-TS-E-D-  1pmychawa powietrza srubowa w obudowie dzwigkochtonnej z zintegrowang szafka
22 Tg%g%g%o elektryczng, Q=450-500m3/h, N=11,0 kw - dostawa wraz z niezbednym zakresem kpl. 2,00
TS-02.00.00 |robdt montazowych i technologicznych;
Instalacja powietrza do ptukania filtrow - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t
montazowych i technologicznych w tym min.:
- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN139,7x2,0mm;

KB-A-TS-E-D- |- ksztattki nierdzewne DN139,7x2,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki kotnierze;

23 00.00.00 - rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN114,3x2,0mm; kpl 100
TS-01.00.00 |- ksztattki nierdzewne DN114,3x2,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki kotnierze; ' '
TS-02.00.00 |- rurociggi ze stali nierdzewnej AlSI 316/316L DN88,9x2,0mm;

- ksztattki nierdzewne DN88,9x2,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki kotnierze
- podpory i uchwyty systemowe;
- préby i sprawdzenia;
KB-A-TS-E-D- Przepustnice zaporowe DN100 mm PN10 z napedem pneumatycznym dwustronnego
00.00.00 . . L . . oa

24 T5-01.00.00 dziatania on-off z czujnikami krancowymi; sruby M16x130 - dostawa wraz z szt. 8,00

TS-02.00.00 [niezbednym zakresem robot montazowych i technologicznych
KB-A-TS-E-D-

o5 00.00.00 Zawory kotnierzowe, zwrotne, z zamknieciem grzybkowym wspomaganym sprezyng szt 8.00
TS-01.00.00 DN100 mm ’ ’
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D- Sprezarki powietrza bezolejowe spiralne w obudowie dzwiekochtonnej Q=6,7dm3/ s,

26 Tg-%g.%g.ooo P=8 bar, N=3,7 kW z filtrem powietrza - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét kpl. 2,00

TS-02.00.00 |montazowych i technologicznych;
KB-A-TS-E-D-

57 00.00.00 Osuszacz ziebniczego powietrza Q=10dm3/s; Pmax=16bar [temp35/ 3stC] - dostawa kpl 1.00
TS-01.00.00  |wraz z niezbednym zakresem robét montazowych i technologicznych; ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D- | 7pi5rmik sprezonego powietrza V=500 dm3; P=8bar; z zaworem bezpieczenstwa,
00.00.00 . .
28 T5-01.00.00 manometrem, z elektronicznym spustem kondensatu - dostawa wraz z niezbednym kpl. 1,00
TS-02.00.00 |zakresem robot montazowych i technologicznych;
Instalacja sprezonego powietrza do sterowania zaworami filtréw cisnieniowych i
przepustnic - dostawa wraz z niezbednym zakresem robo6t montazowych i
technologicznych w tym min.;

KB-A-TS-E-D- |- przewody sprezonego powietrza PP-R stabi D20x3,4 mm PN20;

29 00.00.00 - przewody sprezonego powietrza PP-R stabi D50x6,9 mm PN20; kpl 1.00
TS-01.00.00 |- zawory przelotowe DN15 mm; ' '
TS-02.00.00 |- zawory przelotowe i zwrotne;

- zawor redukcji ci$nienia pmax=6 bar;
- proby i sprawdzenia;
- korytka siatkowe dla przewodow;
Instalacja wody uzdatnione;j z filtréw cisnieniowych do zbionika wody uzdatnione;j -
dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych i technologicznych w tym
min.:
- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN457,0 x 5,0mm;
- ksztattki stalowe 316/316L DN457,0 x 5,0mm w tym min.: czwérnik, trojniki, tuki,
zwezki, kotnierze;
- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN323,9x3,0mm;
KB-A-TS-E-D- |- ksztattki stalowe 316/316L DN323,9x3,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,

30 00.00.00 kotnierze; kpl 100
TS-01.00.00 |- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN168,3x2,5mm; ' '
TS-02.00.00  |. ksztattki stalowe 316/316L DN168,3x2,5mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,

kotnierze;
- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN114,3x2,0mm;
- ksztattki stalowe 316/316L DN114,3x2,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,
kotnierze;
- rura stalowa ostonowa DN457,0x4,0 mm wraz z tancuchem uszczelnijgcym;
- podpory i uchwyty systemowe;
- proby i sprawdzenia;
Instalacja wody surowej do ptukania filtrow cisnieniowych - dostawa wraz z
niezbednym zakresem robét montazowych i technologicznych w tym min.:
- rurociagi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN219,1x2,5mm
KB-A-TS-E-D- |- ksztattki stalowe 316/316L DN219,1x2,5mm w tym min.: czworniki, tréjniki, tuki,

31 00.00.00 zwezKi, kotnierze; kpl 1.00
TS-01.00.00 |- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN168,3x2,5mm; ' '
TS-02.00.00 | ksztattki stalowe 316/316L DN168,3x2,5mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,

kotnierze;
- podpory i uchwyty systemowe;
- préby i sprawdzenia;
KB-A-TS-E-D- Przeptywomierz DN400 mm PN 10 do wody pitnej z czujnikiem pomiarowym i

32 Tg-%g.%g.%o przetwornikiem, spetniajgcy wymogi Dyrektywy MID 2014/ 32/UE - dostawa wraz z szt. 1,00

TS-02.00.00 [niezbednym zakresem robot montazowych
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KB-A-TS-E-D-

33 00.00.00 Przeptywomierz DN300 mm PN 10 do wody pitnej z czujnikiem pomiarowym i szt 1.00
TS-01.00.00  |przetwornikiem - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych ' ’
TS-02.00.00

KB(-)/S-;)F(?E)EO-D- Przeptywomierz DN200 mm PN 10 do wody pitnej z czujnikiem pomiarowym i

34 T5-01.00.00 |Przetwornikiem, spetniajacy wymogi Dyrektywy MID 2014/ 32/UE - dostawa wraz z szt. 1,00

TS-02.00.00 [niezbednym zakresem robot montazowych
KB-A-TS-E-D-

35 00.00.00 Przeptywomierz DN200 mm PN 10 do wody pitnej z czujnikiem pomiarowym i szt 1.00
TS-01.00.00  |przetwornikiem - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

36 00.00.00 Przeptywomierz DN100 mm PN 10 do wody pitnej z czujnikiem pomiarowym i szt 8.00
TS-01.00.00 przetwornikiem - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

37 00.00.00 Przeptywomierz DN50 mm PN 10 do wody pitnej z czujnikiem pomiarowym i szt 1.00
TS-01.00.00  |przetwornikiem - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

38 00.00.00 Amortyzatory kotnierzowe DN300 mm PN10 - dostawa wraz z niezbednym zakresem szt 5.00
TS-01.00.00  [robdt montazowych . ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

39 00.00.00 Amortyzatory kotnierzowe DN250 mm PN10 - dostawa wraz z niezbednym zakresem szt 150
TS-01.00.00  |robét montazowych ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Amortyzatory kotnierzowe DN200 mm PN10 - dostawa wraz z niezbednym zakresem
40 TS-01.00.00 bot ' szt 10.00
.00. robét montazowych
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

a1 00.00.00 Przepustnice zaporowe DN500 mm z przektadnig $limakowsg; sruby M24x200 - szt 2 00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

42 00.00.00 Przepustnice zaporowe DN450 mm z przektadnig slimakowa; sSruby M24x200 - szt 4.00
TS-01.00.00  [dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

43 00.00.00 Przepustnice zaporowe DN400 mm z przektadnig $limakowg; sruby M24x200 - szt 2 00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych ' '
TS-02.00.00

KB&g"ggb%'D' Przepustnice zaporowe DN400 mm z przektadnig $limakowa, z taricuchem do

44 Ts-dl.do.oo sterowania z dystansu; sruby M24x200 - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét szt. 2,00

TS-02.00.00 |montazowych
KB-A-TS-E-D-

45 00.00.00 Przepustnice zaporowe DN300 mm z napedem elektrycznym; sruby M24x200 - szt 200
TS-01.00.00  |dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych ' '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

46 00.00.00 Przepustnice zaporowe DN300 mm z przekfadnig $limakowa; sSruby M24x200 - szt 700
TS-01.00.00  |dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych ' '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

47 00.00.00 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 250 mm z przektadnig slimakowa; sruby szt 14.00
TS-01.00.00  |M20x160 - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych ' ’
TS-02.00.00
KB(')'g'gg'O%'D' Przepustnice zaporowe DN250 mm z przektadnig Slimakowa, z tancuchem do

48 T5-01.00.00 |Sterowania z dystansu; sruby M20x160 - dostawa wraz z niezbednym zakresem robot szt. 5,00
TS-02.00.00 [mMontazowych
KB-A-TS-E-D-

49 00.00.00 Przepustnice zaporowe DN200 mm z przektadnig $limakowsg; sruby M20x150 - szt 9.00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z niezbgdnym zakresem rob6t montazowych ' '
TS-02.00.00
KB{)’S‘JS'&'D' Przepustnice zaporowe z przektadnig slimakowsa i fancuchem do sterowania z

50 T5-01.00.00 |dystansu DN200 mm PN10 ; sruby M20x150 - dostawa wraz z niezbednym zakresem szt. 5,00
TS-02.00.00 [|robot montazowych
KB-A-TS-E-D-

51 00.00.00 Przepustnice zaporowe DN150 mm PN10 z dzwignig reczng; sruby M16x140 - szt 16.00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych ' ’
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

50 00.00.00 Przepustnice zaporowe z dzwignig reczng DN80 mm; sruby M16x120 - dostawa wraz szt 200
TS-01.00.00 [z niezbednym zakresem rob6t montazowych ' '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

53 00.00.00 Przepustnice regulacyjne DN100 mm PN10 - dostawa wraz z niezbednym zakresem szt 8.00
TS-01.00.00  |robét montazowych ' '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

54 00.00.00 Zawory kotnierzowe, zwrotne, z zamknieciem grzybkowym wspomaganym sprezyng szt 5.00
TS-01.00.00  |DN250 mm - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych ' '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

55 00.00.00 Zawory kotnierzowe, zwrotne, z zamknieciem grzybkowym wspomaganym sprezyng szt 10.00
TS-01.00.00  |DN200 mm - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych ' ’
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

56 00.00.00 Zawory kotnierzowe, zwrotne, z zamknieciem grzybkowym wspomaganym sprezyng szt 8.00
TS-01.00.00  [DN150 mm - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych ' ’
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

00.00.00 . . .

57 T5-01.00.00 Wstawka montazowo-demontazowa przy przepustnicach DN500 mm PN10 szt. 2,00

TS-02.00.00
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KB-A-TS-E-D-

58 Tg-%g%g%o Wstawka montazowo-demontazowa przy przepustnicach DN 400 mm PN10 szt. 2,00

TS-02.00.00
Instalacja wody uzdatnionej ze zbiornika do sieci wodociggowej - dostawa wraz z
niezbednym zakresem robét montazowych i technologicznych w tym min.:
- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN508,0x5,0mm;
- ksztattki stalowe 316/316L DNDN508,0x5,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,
kotnierze;

KB(‘)@'gngo'D' - rurociagi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN406,4x4,0mm:

59 TS-dl 60 0 I ksztattki stalowe 316/316L DN406,4x4,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki, kpl. 1,00

TS-02.00.00 [Kotnierze;
- rurociaggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN273,0x3,0mm;
- ksztattki stalowe 316/316L DN273,0x3,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,
kotnierze;
- podpory i uchwyty systemowe;
- proby i sprawdzenia;
Instalacja wody surowej ze zbiornika wody surowej do filtrow cisnieniowych - dostawa
wraz z niezbednym zakresem robo6t montazowych i technologicznych w tym min.:
- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN323,9x3,0mm;
KB-A-TS-E-D- |- ksztattki stalowe 316/316L DN323,9x3,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,

60 00.00.00 kotnierze; kol 100
TS-01.00.00 |- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN168,3x2,5mm; P '
TS-02.00.00 | ksztattki stalowe 316/316L DN168,3x2,5mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,

kotnierze;

- podpory i uchwyty systemowe;

- préby i sprawdzenia;
KB-A-TS-E-D-

61 00.00.00 Weciggarka reczna z wézkiem jezdnym z napedem tanncuchowym, z belkg jezdng - kol 1.00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych Pl '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 " " 5

62 T5-01.00.00 |Euk"FFK" 45st osr. 500 mm szt. 4,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 sl "

63 Ts.01.0000 |ZWezka "FFR" dn 500/450mm szt. 2,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 TT— _

64 T5-01.00.00 |Kréciec "FF" dn 500 mm L=1800 mm szt. 1,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 ST _

65 T5-01.00.00 |Krociec "FF" dn 500 mm L=500 mm szt. 2,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 T— _

66 T5-01.00.00 |Kréciec "FF" dn 250 mm L=1700 mm szt. 1,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

67 900000 |\ nel jednostronnie gwint tali nierd i3 cal t 1,00
TS-01.00.00 ypel jednostronnie gwintowany ze stali nierdzewnej 3 cal. szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

68 00.00.00 1\ hel jednostronnie gwint tali nierdzewnej 1/2 cal t 18,00
T5-01.00.00 ypel jednostronnie gwintowany ze stali nierdzewnej cal. szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . Lo . .

69 T5-01.00.00 Tuleje ostonowe ze stali nierdzewnej DN813,0x6,0 - dostawa wraz z montazem szt. 1,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . Lo . .

70 T5-01.00.00 Tuleje ostonowe ze stali nierdzewnej DN610,0x6,0 - dostawa wraz z montazem szt. 4,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . - . .

71 TS-01.00.00 Tuleje ostonowe ze stali nierdzewnej DN508,0x5,0 - dostawa wraz z montazem Szt. 7,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . - .

72 TS-01.00.00 Kotnierze ze stali nierdzewnej DN65 szt. 10,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 .
73 Ts-01.0000 [|tacznik DN225 PVC szt. 4,00
TS-02.00.00
Instalacja wody surowej do zbiornika wody surowej i ha aeratory - dostawa wraz z
niezbednym zakresem robo6t montazowych i technologicznych w tym min.:
- rurociagi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN457,0x5,0mm;

KB-A-TS-E-D- |- ksztattki stalowe 316/316L DNDN457,0x5,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,

74 00.00.00 kotnierze; kol 1.00
TS-01.00.00 |- rurociagi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN273,0x3,0mm; Pl '
TS-02.00.00  |. ksztaltki stalowe 316/316L DN273,0x3,0mm w tym min.: trojniki, tuki, zwezki,

kotnierze;
- podpory i uchwyty systemowe;
- préby i sprawdzenia;
Uzbrojenie zbiornikow wody surowej i uzdatnionej oraz aeratoréw

34



Przedmiar 2

Uzbrojenie zbiornikow wody surowej i uzdatnionej - dostawa wraz z niezbednym
zakresem robdt montazowych i technologicznych w tym min.:
- rurociagi z rur polietylenowych DN315, DN225, DN160, ze zgrzewaniem,
- ksztattki PE np. kolana, tuki, trojniki, zwezki, tuleje kotnierzowe z luznym kotnierzem
itp.

KB(')’S';S'()%D' - rury stalowe przepustowe z przyspawanym kotnierzem DN 711,0x4,0,

75 TS-dl do 0o |DN406,4x4,0mm, DN323,9x4,0mm, DN610,0x4,0mm, DN219,1x4,0mm, kpl. 1,00
TS-02.00.00 |- uszczelnienia fancuchowe,

- tuleje kotnierzowe PVC z luznym kotnierzem DN315, DN250, DN225,
- rurociggi PVC DN315, DN225,
- ksztattki PVC np. trjniki, kolana, tuki itp.,
- z montazem podpér,
- Z probg szczelnosci instalacii;
KB-A-TS-E-D-

76 00.00.00 Uktad do pomiaru poziomu cieczy - sondy hydrostatyczne zabudowane na kol 4.00
TS-01.00.00  |dedykowanej konstrukcii Pl '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione krétkie DN150 mm - dostawa wraz z

77 : szt. 2,00
TS-01.00.00 montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zasuwy kotnierzowe migkkouszczelnione krétkie DN200 mm - dostawa wraz z

78 ; szt. 2,00
TS-01.00.00 montazem
TS-02.00.00

Instalacja wodociagowa
Instalacja wodociggowa - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét instalacyjnych
w tym min.:
- przewody wodociagowe z tworzywa DN75 PN20;
- przewody wodociagowe z tworzywa DN63 PN20;
KB-A-TS-E-D- |- przewody wodociggowe z tworzywa DN40 PN20;

79 00.00.00 - przewody wodociggowe z tworzywaDN32 PN20; kol 1.00
TS-01.00.00 |- przewody wodociggowe z tworzywaDN25 PN20; Pl '
TS-02.00.00 |- przewody wodociggowe z tworzywaDN20 PN20;

- ksztattki, zgrzewanie, uchwyty montazowe;
- przewody stalowe ocynkowane DN65;
- ksztattki stalowe, ztgcza, spawanie, uchwyty montazowe;
- badania i préby;
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o

80 ) ; . ; szt. 2,00
TS-01.00.00  |ér. nominalnej 15 mm - dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o

81 . ; . . szt. 10,00
TS-01.00.00  [$r. nominalnej 20 mm - dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o

82 . . . . Szt. 2,00
TS-01.00.00  |ér. nominalnej 25 mm - dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o

83 ) ; . ; szt. 1,00
TS-01.00.00  |ér. nominalnej 40 mm - dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

84 00:00.00 i inierze nierd DN50 mm - dost taz t 6,00
TS-01.00.00 ofnierze nierdzewne mm - dostawa wraz z montazem szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

85 0000.00 1y inierze nierd DN65 mm - dost taz t 2,00
TS-01.00.00 ofnierze nierdzewne mm - dostawa wraz z montazem szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Natrysk bezpieczenstwa z oczomyjkg w pomieszczeniu reagentéw - dostawa wraz z

86 . szt. 1,00
TS-01.00.00 montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . . . .

87 T5-01.00.00 Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - dostawa wraz z montazem szt. 9,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Przeptywowy podgrzewacz wody podumywalkowy N=3,5kW - dostawa wraz z
88 TS-01.00.00 . kpl. 4,00
-01.00. montazem
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 .

89 T5-01.00.00 Przeptywowy podgrzewacz wody N=18kW - dostawa wraz z montazem kpl. 1,00

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

90 00:00.00 1756 antyskazeniowy EA dn 50 mm - dost taz t 1,00
T5-01.00.00 awor antyskazeniowy n 50 mm - dostawa wraz z montazem szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

01 00.00.00 174 \6r redukeyjny dn 50 mm - dost taz t 1,00
TS-01.00.00 awor redukcyjny dn 50 mm - dostawa wraz z montazem szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.

92 . . . szt. 2,00
TS-01.00.00  [nominalnej 32 mm - dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

93 00.00.00 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej szt 100
TS-01.00.00 |65 mm - dostawa wraz z montazem ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

94 00.00.00 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. szt 100
TS-01.00.00  [nominalnej 50 mm - dostawa wraz z montazem ' '
TS-02.00.00
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KB-A-TS-E-D-

95 Tg_%g%g%o Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm chromowane - dostawa wraz z montazem szt. 13,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . - . .

96 TS-01.00.00 taczniki gwintowane z stali nierdzewnej dn 15mm - dostawa wraz z montazem szt. 22,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

97 00:00.90 17 \6r odcinajacy kulowy DN5O - dost taz t 5,00
TS-01.00.00 awor odcinajacy kulowy - dostawa wraz z montazem szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . .

98 T5-01.00.00 Ksztattki redukcyjne DN65/50 szt 1,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 ]
99 TS-01.00.00 Zawory czerpalne wody ze ztgczem typu STORZ DNS52 - dostawa wraz z montazem szt. 5,00
TS-02.00.00
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t
instalacyjnych w tym min.:
- przewody kanalizacyjne DN315 PVC;
- przewody kanalizacyjne DN315 PVC;
- przewody kanalizacyjne DN160 PVC;
KB-A-TS-E-D- |- przewody kanalizacyjne DN110 PVC;

100 00.00.00 - przewody kanalizacyjne DN75 PVC,; kol 100
TS-01.00.00 |- przewody kanalizacyjne DN50 PVC; Pl '
TS-02.00.00 | rury wywiewne PVC DN110, DN160;

- czyszczaki;
- podejscia odptywowe DN50 i DN110;
- ksztattki w tym min. kolana, tuki, tréjniki, redukcje itp.;
- elementy montazowe np. podpory, zawiesia itp.; -
tuleje ochronne przy przejsciach przez Sciany, stropy;
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . .

101 T5-01.00.00 Wpusty podtogowe o $r. 50 mm z kratkg nierdzewng - dostawa wraz z montazem, szt. 6,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . .

102 TS-01.00.00 Wpusty podtogowe o $r. 75 mm z kratkg nierdzewng - dostawa wraz z montazem, szt. 7,00
TS-02.00.00

KB(')'S'gg'O%D' Odwodnienie liniowe - szer. wewn. 10cm typu niskiego o gtebokosci 6-8 cm z rusztem

103 TS-dl 60 O stali nierdzewnej klasy obcigzenia C250, dtugos¢ segmentéw - 100cm, odptywy m 14,00
T5-02.00.00 |Poczne lub dolne - dostawa wraz z montazem,

KB&'S';SE)%‘D' Odwodnienie liniowe szerokosci wewn. 13,5cm i gtebokosci 10cm z rusztami ze stali

104 Ts-dl do 00 nierdzewnej klasy obcigzenia D400, dlugo$¢ segmentéw - 100cm, odptywy boczne m 55,00

T5-02.00.00 |lub dolne - dostawa wraz z montazem,
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . .

105 TS-01.00.00 Zlewozmywaki z blachy nierdzewne na szafce - dostawa wraz z montazem szt. 2,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Umywalki pojedyncze 60cm porcelanowe z syfonem gruszkowym - dostawa wraz z

106 . szt. 5,00
TS-01.00.00 montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

107 00.00.00 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep - dostawa wraz z kol 200
TS-01.00.00  |montazem, aramturg sptukujaca, stelazem, Pl '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

00.00.00 . . . ]

108 T5-01.00.00 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym - dostawa wraz z montazem szt. 1,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . . .

109 T5-01.00.00 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej, jednokomorowe - dostawa wraz z montazem szt. 3,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zlewozmywaki mini, z blachy nierdzewnej, przy filtrach, z krd¢cem do poboru probek -

110 . szt. 8,00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

Instalacja klimatyzacji
KB-A-TS-E-D-

111 00.00.00 Klimatyzator split o mocy 5,3 kW wraz jednostkg zewnetrzng i pompka skroplin - kol 1.00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z montazem i niezbednym zakresem robot Pl '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

112 00.00.00 Klimatyzator split o mocy 3,6 kW wraz jednostkg zewnetrzng i pompka skroplin - kol 1.00
TS-01.00.00 |dostawa wraz z montazem i niezbednym zakresem robét Pl '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

113 00.00.00 Rurociggi z PVC DN25 - odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych - wraz z m 18.00
TS-01.00.00 ksztattkami, podtgczeniami, montazem, elementami mocujacymi, '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

114 00.00.00 Rurociggi z PVC DN32 - odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych - wraz z m 1200
TS-01.00.00 ksztattkami, podtgczeniami, montazem, elementami mocujgcymi, '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

00.00.00 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu wraz z ksztattkami, montazem,

115 o . . . kg. 36,00
TS-01.00.00  [potgczeniami, elementami mocujgcymi,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

116 00:00.00 1\ iahetnienie f i uruchomienie instalacji - proby i sprawdzeni kpl 2,00
T5-01.00.00 apetnienie freonem i uruchomienie instalacji - préby i sprawdzenia. pl. ,
TS-02.00.00
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Instalacja ogrzewania

KB(')’S'SSE)%‘D' Pompa ciepta powietrze - woda o mocy 16 kW z kompletnym wyposazeniem oraz

117 TS-dl 0'0 00 pompka skroplin, zbiornikiem buforowym V=300 dm3 - dostawa wraz z montazem i kpl. 1,00

T5-02.00.00 |niezbednym zakresem robot,
KB-A-TS-E-D- - - i
00.00.00 Kociot elektryczny wiszgcy o mocy 15 kW wraz z wyposazeniem w pompe, armature

118 Ts-dl 60 00 odcinajgcg i zaporowa, filtr, manometr, zawdr bezpieczenstwa itd.. - dostawa wraz kpl. 1,00

TS-02.00.00 |montazem
KB-A-TS-E-D-

119 00.00.00 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,6 MPa o pojemno&ci 7t 1.00
TS-01.00.00  [catkowitej 50 dm3 - dostawa wraz z montazem, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zmiekczacz wody grzewczej z zespotem przytgczeniowym i zbiornikiem 30 dm3 -

120 . Szt. 1,00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

121 00.00.00 Armatura napetniajgca z zabezpieczeniem wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, kol 1.00
TS-01.00.00  [typ BA; $r. nominalna przytgczy 3/4" P '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . . . .

122 T5-01.00.00 Pompy wirowe obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t - dostawa wraz z montazem, kpl. 1,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

123 00.00.00 "~ \p1ontaz filtrow osadnikowych mosieznych o srednicy 25 t 2,00
T5-01.00.00 ontaz filtrow osadnikowych mosieznych o srednicy 25 mm szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 L pre . . . .

124 TS-01.00.00 Montaz filtrow osadnikowych mosieznych o $rednicy 32 mm szt. 3,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 15 mm - dostawa wraz z

125 . szt. 1,00
TS-01.00.00 montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o sr. nominalnej 32 mm - dostawa wraz z
126 T5-01.00.00 . szt. 2,00
-01.00. montazem
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory przelotowe kulowe z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 25 mm -

127 . szt. 6,00
TS-01.00.00 [dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 25 mm -

128 . szt. 1,00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory przelotowe kulowe z kielichami gwintowanymi o §r. nominalnej 32 mm -

129 . szt. 6,00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory przelotowe kulowe spustowe z kielichami gwintowanymi o sr. nominalnej 32

130 . szt. 2,00
TS-01.00.00  [mm - dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm -

131 . szt. 2,00
TS-01.00.00  |dostawa wraz z montazem
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D- . o : -
00.00.00 Zawor odcinajgcy DN25 z ptynng nastawag wstepng, z gwintem zewn., z mozliwo$cig

132 TS-dl 60 00 pomiaru przeptywu i podftgczenia rurki impulsowej dajgcej sygnat cisnienia do szt. 3,00

TS-02.0000 |regulatora roznicy cisnienia
KB-A-TS-E-D- . - . TR
00.00.00 Zawor odcinajgcy DN32 z ptynng nastawg wstepng, z gwintem zewn., z mozliwo$cia

133 Ts-dl do 00 pomiaru przeptywu i podtgczenia rurki impulsowej dajgcej sygnat cisnienia do szt. 1,00

TS-02.00.00 |regulatora réznicy cisnienia
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . .

134 TS-01.00.00 Zawor odcinajgcy kulowy DN20 szt. 4,00

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

135 00.00.90 1A tomat 5r odpowietrzajacy DN32 t 2,00
TS-01.00.00 utomatyczny zawér odpowietrzajgcy szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . .

136 T5-01.00.00 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - dostawa wraz z montazem Szt. 7,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

137 0000.00 try mont konaniem tulei t 6,00
T5-01.00.00 ermometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

138 00.00.00 Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej, tgczonych metodg zaprasowywania o m 8.00
TS-01.00.00  [$rednicy 28/1,2 mm, wraz z ksztattkami, ztgczami, z elementami mocujgcymi, '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

139 00.00.00 Montaz rurociggow ze stali nierdzewnej, tgczonych metodg zaprasowywania o m 16.00
TS-01.00.00  |$rednicy 35/1,5 mm wraz z ksztattkami, zigczami, z elementami mocujgcymi, '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D- Rurociggi z tworzyw sztucznych [PP) o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach
00.00.00 . . . . . .

140 TS-01.00.00 zgrzewanych - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej wraz z ksztattkami, m 10,00
TS-02:00:00 podtgczeniami, montazem, elementami mocujgcymi,

KB-A-TS-E-D- Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metodg klejenia - odprowadzenie
00.00.00 . . . . . L .

141 T5-01.00.00 skroplin z jednostki zewnetrznej wraz z ksztattkami, podtgczeniami, montazem, m 5,00

TS-02.00.00 |elementami mocujgcymi,
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ 11 900x1000 mm z wbudowanym zaworem, z

142 . . szt. 1,00
TS-01.00.00  [gtowicg termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
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KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ 11 900x1400 mm z wbudowanym zaworem, z

143 . . szt. 1,00
TS-01.00.00  [gtowicg termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ 11 900x1600 mm z wbudowanym zaworem, z

144 . . szt. 1,00
TS-01.00.00 |gtowicag termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 600x1120 mm z wbudowanym zaworem, z

145 . . szt. 1,00
TS-01.00.00  [gtowicg termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 600x1400 mm z wbudowanym zaworem, z

146 h . szt. 1,00
TS-01.00.00  [gtowicg termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 600x1800 mm z wbudowanym zaworem, z

147 . . szt. 3,00
TS-01.00.00 |gtowicy termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 600x2600 mm z wbudowanym zaworem, z

148 . . szt. 1,00
TS-01.00.00  [gtowicg termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 600x3000 mm z wbudowanym zaworem, z

149 h . szt. 1,00
TS-01.00.00  [gtowicg termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 900x1400 mm, z wbudowanym zaworem, z

150 . . szt. 1,00
TS-01.00.00  |gtowicy termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 600x1400 mm, z wbudowanym zaworem, z

151 ; . Szt. 1,00
TS-01.00.00  [gtowicg termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 900x600 mm z wbudowanym zaworem, z gtowicg

152 . szt. 1,00
TS-01.00.00 |termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 900x1120 mm z wbudowanym zaworem, z

153 . . szt. 1,00
TS-01.00.00 |gtowicy termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 900x1600 mm z wbudowanym zaworem, z

154 ; . Szt. 1,00
TS-01.00.00 |gtowicy termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 900x2000 mm, z wbudowanym zaworem, z

155 . . szt. 1,00
TS-01.00.00  [gtowicg termostatyczng, dostawa z montazem,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

156 00.00.00 Ukfady regulacji roznicy cisnien bezposredniego dziatania - zawory réznicy cisnien dn i 500
TS-01.00.00 |15 mm szt '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

157 00.00.00 Uktady regulacji roznicy cisnien bezposredniego dziatania - zawory réznicy ci$nien dn ¢ 100
TS-01.00.00 |20 mm szt '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

158 00.00.00 Ukfady regulaciji roznicy cisnien bezposredniego dziatania - zawory réznicy cisnien dn ¢ 4.00
TS-01.00.00 |25 mm szt '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

159 00.00.00 Ukfady regulacji roznicy cisnien bezposredniego dziatania - zawory réznicy cisnien dn i 1.00
TS-01.00.00 32 mm Szt. ,
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Rurociggi PE-X o ér. 14 mm wraz z montazem - pltytg grzewczg niezbrojong, uktadem

160 . ; : . m 65,00
TS-01.00.00  |wezownicy slimakowe;.

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Rurociggi PE-X o $r. 16 mm wraz z montazem - ptytg grzewczg niezbrojong, uktadem

161 . ; . . m 46,80
TS-01.00.00  (wezownicy slimakowe;.

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Rurociggi PE-X o ér. 20 mm wraz z montazem - plytg grzewczg niezbrojong, uktadem

162 . ; . . m 35,80
TS-01.00.00  [wezownicy slimakowe;j.

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Rurociggi PE-X o ér. 25 mm wraz z montazem - plytg grzewczg niezbrojong, uktadem

163 . ; : : m 27,40
TS-01.00.00  [wezownicy slimakowe;.

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Rurociggi PE-X o $r. 32 mm wraz z montazem - ptytg grzewczg niezbrojong, uktadem

164 . ; . : m 7,20
TS-01.00.00  |wezownicy slimakowej.

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Rurociggi PE-X o ér. 40 mm wraz z montazem - plytg grzewczg niezbrojong, uktadem

165 . ; . . m 11,00
TS-01.00.00  |wezownicy slimakowe;.

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . "

166 TS-01.00.00 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (4 obwody, 1/2"/14) kpl. 2,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Izolacja rurociggdéw $r.14 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
167 TS-01.00.00 m 65,00
-01.00. gr.9 mm
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . C . . . . .

168 TS-01.00.00 Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm m 46,80

TS-02.00.00
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KB-A-TS-E-D-

169 Tg-%g%g%o Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm m 35,80

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . C . . . . .

170 T5-01.00.00 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm m 27,40
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami z spienionego PE - jednowarstwowymi gr.

171 m 18,20
TS-01.00.00 9 mm
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . - . .

172 TS-01.00.00 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) kpl. 1,00
TS-02.00.00

Instalacja wentylacji i osuszania powietrza
KB-A-TS-E-D- |Adsorbcyjny osuszacz powietrza dla pomieszczenia hali filtrow i pompowni,

173 00.00.00 wydajnos¢ 16,5 kg/h dla t=20stC przy RH=60%, N=9kW, ilo$¢ powietrza suchego kol 100
TS-01.00.00  [2600m3/h - dostawa wraz z niezbednym zakresem robot montazowych i Pl '
TS-02.00.00  |instalacyjnych,

KB(')’S'SSE)%‘D' Adsorbcyjny osuszacz powietrza dla pomieszczenia napowietrzalni, wydajno$¢

174 Ts-dl O'O 00 3,0kg/h dla t=20stC przy RH=60%, N=5,0kW, ilo$¢ powietrza suchego 500m3/h - kpl. 1,00

TS_02:00:00 dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych i instalacyjnych,
KB(')’S'gg'O%D' Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej AISI 304/304L, kotowe, typ

175 TS-dl 60 00 S(Spiro) o $r. do 200 mm, ksztattki, podpory i uchwyty montazowe - dostawa, montaz, m2 2,00

T5-02.00.00 |niezbedne proby,
KB-A-TS-E-D-

176 00.00.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej AISI 304/304L, kotowe o $r. do m2 30.00
TS-01.00.00 (200 mm, ksztattki, podpory i uchwyty montazowe - dostawa, montaz, niebedne préby, '
TS-02.00.00

KB(—)@-;)I’SE)EO-D- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej AlSI 304/304L, kotowe, o $r. do

177 Ts-dl O'O 00 315 mm, ksztattki, podpory i uchwyty montazowe - dostawa, montaz, niezbedne m2 40,00
T7S-02.00.00  |Proby,

KB-A-TS-E-D- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej AlSI 304/304L, kotowe, o $r. do
00.00.00 . . . L
178 T5-01.00.00 400 mm, ksztattki, podpory i uchwyty montazowe - dostawa, montaz, niezbedne m2 7,50
7S-02.00.00  |Proby,
KB-A-TS-E-D- || - . : : ; -
zolacja kanatéw osuszania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych np. elastometryczng
00.00.00 . . . . .

179 T5-01.00.00 izolacjg z wielowarstwowg powtokg z tworzywa sztucznego - z ksztattkami; srednica m2 10,00

T5-02.00.00 |kanatow do 800 mm - powierzchnia do 10 m2
KB-A-TS-E-D- Izolacja kanatow osuszania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych np. elastometryczng
00.00.00 . . . s .

180 TS-01.00.00 izolacjg z wielowarstwowg powtoka z tworzywa sztucznego - z ksztattkami; Srednica m2 25,00

T5-02.00.00 |kanatow do 1200 mm - powierzchnia 10-30 m2
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Czerpnie scienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - dostawa, montaz, niezbedne

181 ] szt. 1,00
TS-01.00.00  |préby,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 L . A .

182 T5-01.00.00 Wyrzutnie scienne kotowe o $r. do 315 mm - dostawa, montaz, niebedne proby, szt. 1,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

183 00.00.00 Czerpnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm w $cianie szt 100
TS-01.00.00  [napowietrzalni - dostawa, montaz, niezbedne proby, ' '
TS-02.00.00

KB(')’g'gg'OEO'D' Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej AISI 304/304L, prostokatne,

184 Ts-dl 60 00 typ A/l o obwodzie do 4400 mm, ksztaitki, podpory i uchwyty montazowe - dostawa, m2 24,00

TS-02.00.00 |montaz, niezbedne proby,
KB-A-TS-E-D-

185 00.00.00 Filtry kanatowe szufladowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - dostawa, montaz, 7t 500
TS-01.00.00  |niezbedne proby, . ’
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

186 00.00.00 Wentylator nawiewny kanatowy Q=2600m3/h; N=0,8 kW w pomieszczeniu szt 200
TS-01.00.00 napowietrzalni - dostawa, montaz, niezbedne préby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

187 00.00.00 Lampy UV z promiennikami dezynfekcyjnymi na kanale wentylacyjnym nierdzewnym - szt 500
TS-01.00.00  [dostawa, montaz, niezbedne proby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . .

188 TS-01.0000 |Vuleja przepustowa nierdzewna AISI 304/304L $r. 610,0x6,0mm L=400 mm szt. 2,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . .

189 T5-01.00.00 Tuleja przepustowa nierdzewna AISI 304/304L $r. 610,0x6,0mm L=500 mm szt. 2,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . . S .

190 TS-01.00.00 tacznik odpowietrzenia z pom. aeratora i zbiornikdw wody surowej D225PVC Szt. 4,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . P .

191 T5-01.00.00 Czerpnie/wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 3260 mm szt. 4,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

192 00.00.00 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do ot 18.00
TS-01.00.00 (200 mm - dostawa, montaz, niezbedne préby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Kratki wentylacyjne z siatkg o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalowych i

193 - szt. 18,00
TS-01.00.00  |aluminiowych
TS-02.00.00
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KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Centrala nawiewno-grzewcza dla kanatéw $r. 160 mm - dostawa, montaz, niezbedne

194 . szt. 1,00
TS-01.00.00  |préby,

TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Centrala nawiewno-grzewcza dla kanatéw sr. 200 mm - dostawa, montaz, niezbedne
195 T5-01.00.00 ; Szt. 1,00
-01.00. préby,
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D- Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale
00.00.00 . N . .

196 T5-01.00.00 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - dostawa, montaz, niezbedne szt. 7,00

T7S-02.00.00  |Proby,
KB-A-TS-E-D-

197 00.00.00 Podstawy dachowe ocieplane stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach 7t 500
TS-01.00.00  [kanatowych - dostawa, montaz, niezbedne proby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

198 00.00.00 Podstawy dachowe ocieplane stalowe kotowe typ B/Il o $r. 200 mm, w uktadach ot 200
TS-01.00.00  |kanatowych - dostawa, montaz, niezbedne préby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

199 00.00.00 Podstawy dachowe ocieplane stalowe kotowe typ B/lll o $r. wylotow 160 mm, w szt 100
TS-01.00.00 uktadach bezkanatowych - dostawa, montaz, niezbedne préby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

200 00.00.00 Podstawy dachowe ocieplane stalowe kotowe typ B/Ill o $r. wylotéw 250 mm, w 7t 4.00
TS-01.00.00  [uktadach bezkanatowych - wraz z probg montazowg ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D- . .
00.00.00 Wentylatory dachowe kwasoodporne o srednicy otworu ssgcego do 200 mm (masa

201 TS-dl do 00 do 25 kg) z wytgcznikiem serwisowym o wydajnosci Q=390 m3/h; N=0,09 kW - szt. 1,00
T5-02.0000 |dostawa, montaz, niezbedne proby,

KB-A-TS-E-D-

202 00.00.00 Wentylatory dachowe o srednicy otworu ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg) - szt 200
TS-01.00.00 [dostawa, montaz, niezbedne proby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D- - . : :
Wentylatory osiowe z zaluzjg zewnetrzng o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z
00.00.00 L . .. .

203 T5-01.00.00 wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - dostawa, szt. 1,00

TS-02.00.00 |montaz, niezbedne proby,
KB-A-TS-E-D-

204 00.00.00 Wentylatory Scienne o mocy do 40W z regulatorami obrotéw - dostawa, montaz, szt 11.00
TS-01.00.00  |niezbedne préby, . ’
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

205 00.00.00 Wentylatory wyciggowe Q=500m3/h; N=0,18kW wykonanie IP 56 z zbiorniéw wody szt 4.00
TS-01.00.00  [surowej - dostawa, montaz, niezbedne préby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

206 00.00.00 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B, do przewoddw o $r. szt 200
TS-01.00.00 (160 mm - pomieszczenie reagentdéw - dostawa, montaz, niezbedne proby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

207 00.00.00 Kratki wentylacyjne o ér. 160 mm - pomieszczenie reagentéw - dostawa, montaz, 7t 500
TS-01.00.00  |niezbedne proby, . ’
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . . . - .

208 T5-01.00.00 Wywietrzak grawitacyjny o $r. 160 mm - dostawa, montaz, niezbedne proby, szt. 2,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

209 00.00.00 Klapa pozarowa z wyzwalaczem termicznym do przewodéw o $r. 160 mm - dostawa, szt 100
TS-01.00.00  [montaz, niezbedne proby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

210 00.00.00 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - dostawa, 7t 500
TS-01.00.00  [montaz, niezbedne proby, ' '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 . . . . - .

211 T5-01.00.00 Wywietrzak grawitacyjny o sr. 250 mm - dostawa, montaz, niezbedne préby, Szt. 5,00
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

212 00.00.00 Krociec DN219,1 x 2,5 mm z przyspawanym kotnierzem DN200 ze stali nierdzewnej szt 200
TS-01.00.00  [AISI 316/316L, zakonczony siatkg o oczkach ok. 1,5mm ' '
TS-02.00.00

Wymiana pomp w studniach gtebinowych
Przebudowa gtowic studni istniejgcych:
- odkopanie obsypki ziemnej
- rozbidérka kregdéw studziennych zelbetowych
KB-A-TS-E-D- |- wymiana gtowicy studni z przedtuzeniem rury obsadowej
00.00.00 - zasypanie wykopow
213 TS-01.00.00 |- wykonanie ptyty zelbetowej pod obudowe typu LANGE kpl 17,00
TS-02.00.00 |- montaz obudowy typu LANGE z wyposazeniem w armature nierdzewng zaporowsg i
pomiarowa,
wraz z niezbednym zakresem robét ziemnych, montazowych, odwodnieniem,
prébami,

KB-A-TS-E-D-

214 00.00.00 Wymiana istniejgcych obudéw typu LANGE na nowy typ z niezbednymi robotami Kol 200
TS-01.00.00  [adaptacyjnymi min.z uzbrojeniem, ptyta fundamentows, Pl '
TS-02.00.00

KB(')’S'gg'O%'D' Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami

215 TS-dl do 00 poziomu wody - rura ttoczna nierdzewna kotnierzowa o sr. 100 mm - wymiana wraz z kpl. 2,00

TS-02:00:00 niezbednym zakresem robét instalacyjncyh, montazowych, podtgczeniowych,
KB-A-TS-E-D- Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami
00.00.00 . . . . .

216 TS-01.00.00 |Poziomu wody - rura ttoczna nierdzewna kotnierzowa o sr. 150 mm - wymiana wraz z kpl. 17,00

TS-OZZOOZOO niezbednym zakresem robét instalacyjncyh, montazowych, podtaczeniowych,
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217

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Przedmiar 2

Pompa gtebinowa w studni 1b o parametrach:
Q=60m3/h; H=36,0m H20; N=9,2kW

Szt.

1,00

218

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 2c o parametrach:
Q=85m3/h; H=33,5m H20; N=11,0kW

szt.

1,00

219

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 3b o parametrach:
Q=80m3/h; H=34,0m H20; N=11,0kW,

szt.

1,00

220

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 4c o parametrach:
Q=80m3/h; H=29,0m H20; N=9,2kW

szt.

1,00

221

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 5a o parametrach:
Q=70m3/h; H=33,0m H20; N=9,2kW

szt.

1,00

222

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 6b o parametrach:
Q=60m3/h; H=36,0m H20; N=9,2kW

szt.

1,00

223

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 10b o parametrach:
Q=100m3/h; H=32,0m H20; N=13,0kW

szt.

1,00

224

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 11¢ o parametrach:
Q=51m3/h; H=26,0m H20; N=5,5kW

Szt.

1,00

225

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 13c o parametrach:
Q=20m3/h; H=33,0m H20; N=3,0kW

szt.

1,00

226

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni K-4 o parametrach:
Q=32m3/h; H=90,0m H20; N=11,0kW

szt.

1,00

227

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni K-1 o parametrach:
Q=35m3/h; H=83,0m H20; N=13,0kW

Szt.

1,00

228

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 14c o parametrach:
Q=85m3/h; H=34,0m H20; N=11,0kW

szt.

1,00

229

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 16d o parametrach:
Q=70m3/h; H=26,0m H20; N=7,5kW

szt.

1,00

230

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 15b o parametrach:
Q=110m3/h; H=36,0m H20; N=18,5kW

szt.

1,00

231

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 17b o parametrach:
Q=85m3/h; H=34,0m H20; N=11,0kW

szt.

1,00

232

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 19b o parametrach:
Q=65m3/h; H=27,0m H20; N=7,5kW

szt.

1,00

233

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 20b o parametrach:
Q=65m3/h; H=40,0m H20; N=11,0kW

szt.

1,00

234

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 21a o parametrach:
Q=11m3/h; H=38,0m H20; N=2,2kW

szt.

1,00

235

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Pompa gtebinowa w studni 23b o parametrach:
Q=30m3/h; H=37,0m H20; N=5,5kW

szt.

1,00

Armatura i oprzyrzagdowanie gtowic studni

236

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Montaz rurociggéw stalowych DN88.9x2,5 mm fgczonych na kotnierze

4,00

237

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Montaz rurociggow stalowych DN114.3x2,5 mm fgczonych na kotnierze

10,00

238

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Montaz rurociggdéw stalowych DN139.7x2,5 mm tgczonych na kotnierze

10,00

239

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Montaz rurociggéw stalowych do DN168.3 mm tgczonych na kotnierze,

10,00

240

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe dtugie z obudowg o $r.80 mm

szt.

13,00

241

KB-A-TS-E-D-
00.00.00
TS-01.00.00
TS-02.00.00

Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe dtugie z obudowg o $r.100 mm

szt.

7,00

Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe
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KB-A-TS-E-D-
249 Tg-%g.%g.%o Nawierzchnie z p’fyt. zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie - m2 309,00
Ts-02.00.00 |droga z ptyt na miejscu nowego budynku SUW
TS-03.00.00
Demontaz rurociggéw kolidujgcych z nowoprojektowanym zagospodarowaniem
terenu w tym min.:
- rurociggu zeliwnego DN500 mm;

KB-A-TS-E-D- | rurociggu zeliwnego DN250 mm;

243 Tg-%g.%g.%o - rurociggu zeliwnego DN200 mm; kpl 100
TS-02.00.00 |- rurociagu zeliwnego DN150 mm; ' '
TS-03.00.00 |- rurociggu z polietylenu DN160 mm;

- rurociggu z polietylenu DN110 mm;
wraz z niezbednym zakresem robét przygotowawczych, ziemnych, odwodnieniowych,
odtworzeniowych.
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Demontaz przepompowni z kregéw betonowych DN1900 mm w wykopie o gtebokosci

244 TS-01.00.00 |3 m wraz z niezbednym zakresem robét przygotowawczych, ziemnych, kpl. 1,00

TS-02.00.00  [odwodnieniowych, odtworzeniowych.
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D- |Rurociag ttoczny tymczasowy DN280 PE wraz niezbednym zakresem robét w tym
00.00.00 min.:

245 TS-01.00.00 |- z podsypka, w wykopie odwodnionym, m 110,00
TS-02.00.00 |- z ksztattkami, montazem, oznakowaniem, probg szczelnosci, ptukaniem i
TS-03.00.00  |gezynfekcia,

Demontaz rurociggéw kolidujgcych z nowoprojektowanym zagospodarowaniem
KB-A-TS-E-D- [terenu w tym min.:
00.00.00 - rurociggu kamionkowego DN350 mm;

246 TS-01.00.00 |- rurociggu kamionkowego DN300 mm; kpl. 1,00
TS-02.00.00 |- rurociggu z polietylenu DN250 mm;
1S-03.00.00  |\wraz z niezbednym zakresem robét przygotowawczych, ziemnych, odwodnieniowych,

odtworzeniowych.
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 D ; . . . . .

247 T5-01.00.00 emontaz studni kangllzacyjnych Wraz.z r?lezbe,dnym zakres'em robét szt 5,00
Ts-02.0000 |Przygotowawczych, ziemnych, odwodnieniowych, odtworzeniowych.

TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 D ; ieciach h do likwidacii. sieciach

248 T5-01.00.00 emontaz armatury na sieciach przeznaczonych do likwidacii, sieciac kpl, 1.00
Ts-02.0000 |tymczasowych, aramtury kolidujgcej z nowym zagospodarowaniem terenu,

TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00

249 TS-01.00.00 [Wypetnienie rur wodociggowych DN500 mm pianobetonem m3 208,00
TS-02.00.00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D-

00.00.00

250 TS-01.00.00 [Wypetnienie rur wodociggowych DN250 mm pianobetonem m3 46,00
TS-02.00.00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D-

00.00.00

251 TS-01.00.00 [Wypetnienie rur wodociggowych DN200 mm pianobetonem m3 3,00
TS-02.00.00
TS-03.00.00
KB-A-TS-E-D-

00.00.00

252 TS-01.00.00 [Wypetnienie rur wodociggowych DN150 mm pianobetonem m3 3,50
TS-02.00.00
TS-03.00.00

Roboty ziemne dla rob6t demontazowych i rozbiérkowych w tym min:
- Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie;
KB-A-TS-E-D- |- Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
00.00.00 kat. I-l1l z recznym wydobyciem urobku;

253 TS-01.00.00 |- Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z m3 1 200,00

TS-02.00.00 rozbiérka;
TS-03.00.00  |. 0dwodnienie wykopdéw w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych;

- Zasypanie wykopoéw z zageszczeniem mechanicznym ubijakami;

- Odtworzenie terenu po zakohczeniu robot;

Rozruch, badania, préby, uruchomienie stacji

Wykonanie niezbednych badan umozliwigjcych uzytkowanie SUW w tym min.:

- ptukanie studni, sieci i obiektéw przed rozpoczeciem badan;

- pozytywne badania bakteriologiczne dla kazdej ze studni wraz z przygotowaniem,

- pozytywne badania bakteriologiczne wszystkich odcinkéw sieci wodociggowej
KB-A-TS-E-D- dostarczajgcej wode do zbiorczego systemu wodociggowego wraz z przygotowaniem;

00.00.00 Lo . . . L

254 T5-01.00.00 | pozytywne badania fizykochemiczne parametrow wody na wyjsciu z SUW do sieci kpl. 1,00

TS-02.00.00 [wodociggowej - obie strefy, woda musi spetnia¢ aktualne wymagania Rozp. Ministra
Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi obecnie Dz.
U.2017 poz.2294,
- pozytywne préby cisnien wszystkich odcinkéw sieci wodociggowej i
instalacji/urzadzen przez nig zasilanych;
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Rozruch SUW w tym min.:

1.0Opracowanie i uzgodnienie planu rozruchu w tym min.:

- podstawowe rzedne i wymiary obiektu wraz z cze$cig rysunkowa;

- parametry pracy obiektu;

- zestawienie armatury i opis sterowania zespotéw pompowych urzgdzen stacji;

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektéw z dokumentacjg projektowa;

- przeprowadzenie rozruchu mechanicznego;

- przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego;

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego;

2. Przeprowadzenie czynnosci przedrozruchowych w tym min.:

- pomiarow i badan ustalajgcych prace stacji uzdatniania i optymalizujgcych procesy;

- sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej i
automatyki wraz z pomiarami elektrycznymi, w tym w szczegdlnosci: pomiary rezystanciji izolacji

KBO'S;)I—(? O%D kabli i przewodéw, pomiary rezystanciji izolacji rozdzielnic, pomiary skutecznosci ochrony

255 TS-dl.d0.00 przeciwpora?eniowej, pomiary rezystanlcji uziemien'ia, pomiary rezystancji uzwojenh silrjika; kpl. 1,00

TS-02.00.00 - .dostarczenle wymagany(?h dokumentéw w tym mln.:schemat Jednokreskowy.obwodoyv
silnoprgdowych, schemat jednokreskowy obwodéw AKPIA, plan z PZT z rozmieszczeniem
urzgdzen, rozdzielnic, tras kablowych i uziemien, protokdt z zadziatania wytgcznikéw
bezpieczenstwa i GWP, protokét z ciggtosci potaczen wyrdownawczych, protokét z nastawa soft-
startéw, falownikéw, protokét z uruchomienia transmisji danych z pomiaru energii elektrycznej,
protokét z uruchomienia telesterowania i wizualizaciji w systemie SCADA;

3. Przeprowadzenie rozruchu w tymi min.:
sprawdzenie wszystkich urzgdzen i instalacji, przeprowadzenie kompleksowych préb
ruchowych wszystkich urzgdzen i instalacji, regulacje urzadzen energetycznych,
technologicznych i kontrolno-pomiarowych.
4. Przekazanie ostatecznego aktualnego schematu technologicznego ujecia i stacji uzdatniania
wody w wers;ji edytowalnej.
5. Opracowanie sprawozdania z rozruchu i szkolenie obstugi.
6. Opracowanie instrukcji obstugi obiektu zgodnej z wytycznymi Zamawiajgcego.
ETAP I

Technologia Stacji
Filtry cisnieniowe - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych i
technologicznych w tym min.;
- zbiorniki filtracyjne o $r. 2700 mm ze zloZzem i osprzetem wg dokumentacji

KB(')’;'CT)(?'O%'D' technicznej;
256 TS-dl.d0.00 - odpowietrzenia filtréw dn 25 mm z automatycznymi zaworami odpowietrzajgco- kpl. 8,00
TS-02.00.00 |napowietrzajgcymi;
- ukfady sterowania elektropneumatycznego zaworami pneumatycznymi sterujgcymi
pracg filtra - szafka sterujgca z wyspg zaworowg sterujgcg zaworami;
- z kr6¢cami, zaworami, urzgdzeniami pomiarowymi, armaturg;
Instalacja powietrza do ptukania filtrow - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét
montazowych i technologicznych w tym min.:
- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN139,7x2,0mm;

KB-A-TS-E-D- |- ksztattki nierdzewne DN139,7x2,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki kotnierze;

257 00.00.00 - rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN114,3x2,0mm; kpl 100
TS-01.00.00 |- ksztattki nierdzewne DN114,3x2,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki kotnierze; ' '
T5-02.00.00 |- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN88,9x2,0mm;

- ksztattki nierdzewne DN88,9x2,0mm w tym min.: trojniki, tuki, zwezki kotnierze
- podpory i uchwyty systemowe;
- préby i sprawdzenia;
KB-A-TS-E-D- Przepustnice zaporowe DN100 mm PN10 z napedem pneumatycznym dwustronnego
00.00.00 . . . . . o

258 T5-01.00.00 dziatania on-off z czujnikami kranicowymi; sruby M16x130 - dostawa wraz z szt. 8,00
TS-02.00.00 niezbednym zakresem robét montazowych i technologicznych
KB-A-TS-E-D-

259 00.00.00 Zawory kotnierzowe, zwrotne, z zamknieciem grzybkowym wspomaganym sprezyng szt 8.00
TS-01.00.00 DN100 mm ’ ’
TS-02.00.00

Instalacja sprezonego powietrza do sterowania zaworami filtréw cisnieniowych i
przepustnic - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych i
technologicznych w tym min.:

KB-A-TS-E-D- | 5> ewody sprezonego powietrza PP-R stabi D20x3,4 mm PN20;

260 Tg_%?%g%o - przewody sprezonego powietrza PP-R stabi D50x6,9 mm PN20; kpl. 1,00
TS-02.00.00 |- zawory przelotowe DN15 mm;

- zawory przelotowe i zwrotne;

- proby i sprawdzenia;

- korytka siatkowe dla przewodow;

Instalacja wody uzdatnionej z filtrow cisnieniowych do zbionika wody uzdatnionej -
dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych i technologicznych w tym
min.:

- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN323,9x3,0mm;

- ksztattki stalowe 316/316L DN323,9x3,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,
kotnierze;

KB-A-TS-E-D- | 1rociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN168,3x2,5mm;

261 | oot 000 |- ksztattki stalowe 316/316L DN168,3x2,5mm w tym min.: trojniki, fuki, zwezki, kpl. 1,00
TS-02.00.00 |Komierze;

- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN114,3x2,0mm;

- ksztattki stalowe 316/316L DN114,3x2,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,
kotnierze;

- rura stalowa ostonowa DN457,0x4,0 mm wraz z tancuchem uszczelnijgcym;
- podpory i uchwyty systemowe;

- proby i sprawdzenia;
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Instalacja wody surowej do ptukania filtrow cisnieniowych - dostawa wraz z
niezbednym zakresem rob6t montazowych i technologicznych w tym min.:
- rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN219,1x2,5mm

KB-A-TS-E-D- |- ksztattki stalowe 316/316L DN219,1x2,5mm w tym min.: czworniki, tréjniki, tuki,
262 00.00.00 zwezKi, kotnierze; kpl 100
TS-01.00.00 |- rurociagi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN168,3x2,5mm; ' '
1S-02.00.00  |. ksztaltki stalowe 316/316L DN168,3x2,5mm w tym min.: trojniki, tuki, zwezki,
kotnierze;
- podpory i uchwyty systemowe; - préby i
sprawdzenia;

KB-A-TS-E-D-

263 00.00.00 Przeptywomierz DN300 mm PN 10 do wody pitnej z czujnikiem pomiarowym i i 100
TS-01.00.00 przetwornikiem - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych szt '
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Przeptywomierz DN100 mm PN 10 do wody pitnej z czujnikiem pomiarowym i

264 o . ] . Szt. 8,00
TS-01.00.00  [przetwornikiem - dostawa wraz z niezbednym zakresem rob6t montazowych
TS-02.00.00

KB-A-TS-E-D-

265 00.00.00 Przepustnice zaporowe DN300 mm z przektadnig $limakowg; sruby M24x200 - ozt 500
TS-01.00.00  [dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych ' '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

266 00.00.00 Przepustnice zaporowe DN150 mm PN10 z dzwignig reczng; sruby M16x140 - szt 16.00
TS-01.00.00  [dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych ' '
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-

00.00.00 Przepustnice regulacyjne DN100 mm PN10 - dostawa wraz z niezbednym zakresem
267 TS-01.00.00 ) . szt. 8,00
.00. robét montazowych
TS-02.00.00
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zawory kotnierzowe, zwrotne, z zamknieciem grzybkowym wspomaganym sprezyng

268 . ) . Szt. 8,00
TS-01.00.00  [DN150 mm - dostawa wraz z niezbednym zakresem robét montazowych
TS-02.00.00

Instalacja wody surowej ze zbiornika wody surowej do filtrow cisnieniowych - dostawa
wraz z niezbednym zakresem robé6t montazowych i technologicznych w tym min.:
- rurociaggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN323,9x3,0mm;
KB-A-TS-E-D- |- ksztattki stalowe 316/316L DN323,9x3,0mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,
260 | 00000 - kolnierze; . . _ kpl. 1,00
-01.00. - rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 316/316L DN168,3x2,5mm;
TS-02.00.00 | ksztattki stalowe 316/316L DN168,3x2,5mm w tym min.: tréjniki, tuki, zwezki,
kotnierze;
- podpory i uchwyty systemowe;
- préby i sprawdzenia;
KB-A-TS-E-D-
00.00.00 Zlewozmywaki mini z blachy nierdzewnej, przy filtrach, z kré¢cem do poboru prébek -
270 T5-01.00.00 d . szt. 8,00
-00. ostawa wraz z montazem
TS-02.00.00
KB(—)@-;)I’(?;)EO-D- Odwaodnienie liniowe szerokosci wewn. 13,5cm i glebokosci 10cm z rusztami ze stali

271 Ts-dl 0'0 00 nierdzewnej klasy obcigzenia D400, dtugo$¢ segmentéw - 100cm, odptywy boczne m 32,50

T5-02.00.00 |lub dolne - dostawa wraz z montazem,
Rozruch, badania, préby, uruchomienie stacji
Wykonanie niezbednych badan umozliwigjcych uzytkowanie SUW w tym min.:
- ptukanie studni, sieci i obiektéw przed rozpoczeciem badan;
- pozytywne badania bakteriologiczne dla kazdej ze studni wraz z przygotowaniem,
- pozytywne badania bakteriologiczne wszystkich odcinkdw sieci wodociggowej
KB-A-TS-E-D- dostarczajgcej wode do zbiorczego systemu wodociggowego wraz z przygotowaniem;
00.00.00 .o ) . o L
272 T5:0.0000 | pozytywne badania fizykochemiczne parametréw wody na wyjsciu z SUW do sieci kpl. 1,0
Ts-02.00.00 [wodociggowej - obie strefy, woda musi spetnia¢ aktualne wymagania Rozp. Ministra
Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi obecnie Dz.
U.2017 poz.2294;
- pozytywne préby cisnien wszystkich odcinkow sieci wodociggowej i
instalacji/urzadzen przez nig zasilanych;
Rozruch SUW w tym min.:
1.0Opracowanie i uzgodnienie planu rozruchu w tym min.:
- podstawowe rzedne i wymiary obiektu wraz z cze$cig rysunkowa;
- parametry pracy obiektu;
- zestawienie armatury i opis sterowania zespotéw pompowych urzgdzen stacji;
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektéw z dokumentacjg projektowa;
- przeprowadzenie rozruchu mechanicznego;
- przeprowadzenie rozruchu hydraulicznego;
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego;
2. Przeprowadzenie czynnosci przedrozruchowych w tym min.:
- pomiarow i badan ustalajgcych prace stacji uzdatniania i optymalizujgcych procesy;
- sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej i
automatyki wraz z pomiarami elektrycznymi, w tym w szczegdlnosci: pomiary rezystanciji izolacji
KB-A-TS-E-D- - ) . o iy : e
00.00.00 kabli i przewodqw, p9m|ar¥ rezystancji |29Iaq| rqzdglelnlc, pomlary skutegznoscll och.ropy
273 TS-01.00.00 przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji uziemienia, pomiary rezystancji uzwojen silnika; kpl. 1,0
TS-OZ.O0.00 - dostarczenie wymaganych dokumentow w tym min.:schemat jednokreskowy obwoddéw
o silnoprgdowych, schemat jednokreskowy obwodéw AKPIA, plan z PZT z rozmieszczeniem
urzgdzen, rozdzielnic, tras kablowych i uziemien, protokét z zadziatania wytgcznikéw
bezpieczenstwa i GWP, protokét z ciggtosci potgczen wyréwnawczych, protokét z nastawa soft-
startéw, falownikéw, protokét z uruchomienia transmisji danych z pomiaru energii elektryczne;j,
protokét z uruchomienia telesterowania i wizualizacji w systemie SCADA;
3. Przeprowadzenie rozruchu w tymi min.:
sprawdzenie wszystkich urzgdzen i instalacji, przeprowadzenie kompleksowych préb
ruchowych wszystkich urzadzen i instalacji, regulacje urzgdzen energetycznych,
technologicznych i kontrolno-pomiarowych.
4. Przekazanie ostatecznego aktualnego schematu technologicznego ujecia i stacji uzdatniania
wody w wers;ji edytowalnej.
5. Opracowanie sprawozdania z rozruchu i szkolenie obstugi.
6. Opracowanie instrukcji obstugi obiektu zgodnej z wytycznymi Zamawiajgcego.
o Razem [poz. 1 do 273] wartos¢ netto
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