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WARSTWA SCIERALNA Z BA gr. 4cm, AC11S

WARSTWA WIAZACA ( WYROWNAWCZA) Z BA100kg/m2, AC16W

FREZOWANIE KORYGUJACE

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
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Pikietaz od 0+013,15 do 0+031,22 m _

2 | JEZDNIA POSZERZENIE
WARSTWA SCIERALNA Z BA gr. 4cm, AC11S

WARSTWA WIAZACA Z BA gr. 4cm, AC16W

WARSTWA WYRONAWCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5mm, gr. 5 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-63,0mm, gr. 20 cm

! STABILIZACJA MECHANICZNA PODtOZA BETONEM Z WYTWORNI Rm = 2,5 MPa
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
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Pikietaz od 0+038,89 do 0+242,73 m 3 1od 0+193 25 do 0+212.14
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,//////////////////////////////////, SR R A PODSYPKA PIASKOWA (Ps$), gr. 10 cm
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STABILIZACJA MECHANICZNA PODEOZA BETONEM Z WYTWORNI Rm = 2,5 MPa
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

GRUNT RODZIMY
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Pikietaz od 0+242,73 do 0+603,30 m o _ _
Pikietaz od 0+670,64 do 0+883,57 m

3.1/CHODNIK WZMOCNIONY (0+193,25 do 0+212,14)
KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
KESM o frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm
PODSYPKA PIASKOWA (P$), gr. 10 cm

STABILIZACJA MECHANICZNA PODLOZA BETONEM Z WYTWORNI Rm = 2,5 MPa
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

| GRUNT RODZIMY
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Pikietaz od 0+603,30 do 0+635,61 m _

4 | POBOCZE

20, NAWIERZCHNIA Z KLSM o frakcji 0-31,5 mm gr. 7 cm
. PODBUDOWA Z KLSM o frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm
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5 | POBOCZE

I WARSTWA SCIERALNA Z BA gr. 4cm, AC11S

WARSTWA WYRONAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm, gr. 15 cm
GRUNT RODZIMY
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7 Pikietaz od 0+635,61 do 0+657,15 m _

2% 0,00 2%

Ustugi Projektowe i Nadz6r w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Goéra Strzelecka 18

Inwestor:
Zarzqd Drég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Dgbrowskiego 12, 9/-300 Piotrkow Iryb.
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projekt:— Przebudowa drogi powiatowej nr 1525 przez miejscowos¢ teczno

|
7 Opracowal: | Damian Hryniszyn
|
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