
H=20.0

H=346.0

H=80.0

H=175.0

płatew górny 16,0x19,5 cm

płatew 16,0x19,5 cm

miecz 11,5x14,0 cm

słup 15,5x19,5 cm

płatew dolna 19,0x23,0 cm

Przewody wentylacyjne zakończone
wyrzutnIami dachowymi na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewody wentylacyjne zakończone  
wyrzutniami dachowymi na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewody wentylacyjne zakończone  
wyrzutniami dachowymi na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewód wentylacyjny zakończony  
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewód wentylacyjny zakończony  
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewody wentylacyjne zakończone  
wyrzutniami dachowymi na poddaszu. 

Zakończenia przewodów wentylacyjnych
w stropie (pod montaż anemostatów)

wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejąca wyrzutnia dachowa Ø400

Przewód wentylacyjny zakończony 

Ø125

Ø100

Ø100

Ø75 PVC

istn. przew. kanalizacyjny 

Ø
75

 P
VC

Ø160
Ø160 Ø125

Ø125

Ø125
Ø160

Ø160

Ø125 Ø160 Ø160

do demontażu

Istniejący przewód kanalizacyjny
do demontażu

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejące piony kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewody wentylacyjne zakończone
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką
zgodnie z projektem z 2018 r.

do demontażu

do demontażu

do demontażu

do demontażu
Ø75 PVC

Ø110 PVC

Ø110 PVC

Ø80 stal.

Ø
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Stalowe przewody Ø200 

Przewody stalowe Ø100 do demontażu

Wyprowadzone na dach budynku

Ø25

Istniejące piony c.t.w. do pozostawnienia

Ø100 PVC
do demontażuØ100 PVC

do demontażu

Ø75 PVCØ110 PVCØ110 PVC

Ø100

Ø80 stal.

Ø
10

0 
st

al
.

Projektowana lokalizacja wyrzutni dachowej Ø250 

(zdemontować i zamontować ponownie )

Istniejąca wyrzutnia dachowa Ø250 (do przesunięcia)

Istniejące przewody wentylacyjne
według projektu z 2018 r.
do pozostawienia
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