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117 Widok dachu - inwentaryzacja 1:100
118 Przekrdj poprzeczny A-A - inwentaryzacja 1:50
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123 Przekréj poprzeczny F-F - inwentaryzacja 1:50
124 Przekrdj poprzeczny G-G - inwentaryzacja 1:50
125 Przekrdj poprzeczny H-H - inwentaryzacja 1:50
126 Przekroéj poprzeczny 1-1 — inwentaryzacja 1:50
127 Przekr6j poprzeczny J-J - inwentaryzacja 1:50
128 Detale pokrycia 1:10

ROZDZIAL 1.V - SUPLEMENT - FOTOGRAFIE: str. 69
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ROZDZIAL 1.1 - OPIS:

1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu
budynkn pry ul. Jana Kiliriskiego 9 w Katowicach”.

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Opracowanie
dokumentagji projeftowo-Rosgtorysowel remontu dachu budynku prgy ul. Kiliriskiego 9 w Katowicach”.

Obszar projektowany jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Fragment Sridmiescia Katowic w rejonie ulic Koscinszki i Mikolowskiej na podstawie uchwaly nr 1/1182/14
Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r.

Zakres prac projektowych obejmuje kompleksowy remont dachu budynku uzytkowanego przez 13.

Slaska Brygade Obrony Terytorialnej oraz we fragmencie przez Komende miejska policji — Komisariat T
Policji w Katowicach. Dokumentacja projektowa zostata wykonana w celu realizacji Decyzji Slaskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca 2021 r.

Zasadniczy zakres prac:

- demontaz pokrycia dachowego,

- rozbidrki i demontaze $cian dziatowych, sufitéw i elementéw wyposazenia na strychu,
- remont wi¢zby dachowe;j,

- wymiana stolarki okiennej,

- montaz drzwi ppoz.,

- remont instalacji oswietleniowej, przeciwpozarowej (czujniki dymu), remont (czynnych) innych
pozostalych instalacji,

- wykonanie nowego pokrycia dachu (dachéwka ceramiczna — karpiowka),

- remont obrébek blacharskich, rur i rynien spustowych,

- remont konserwatorski pasa elewacji pod gzymsem i gzymsu,

- wykonanie instalacji odgromowe;j.

N

PODSTAWA OPRACOWANIA
Uzgodnienia z Inwestorem
Wizja 1 pomiary w terenie
Decyzja nr 18/21 Slaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca
2021 r.
Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego dachu budynku dawnej siedziby policji w
Katowicach przy ul. Kilidskiego 9, autor: prof. dr hab. inz. L.ukasz Drobiec, 2020
Ciupa R., Mozgol R., Kilifiskiego 9, Wydawnictwo IPN, Katowice 2008
Program prac konserwatorskich
Umowa nr 3/2021/50
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2027 r. poz. 11, 234, 282, 784)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. g 2020 r. poz.
282, 782)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. g 2077 r. poz. 519)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276, 284, 782)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 1. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badani konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609)
Obowigzujace polskie normy i przepisy
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3. DANE OGOLNE
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach
Adres: Budynek uzytecznosci publicznej (13. BOT), ul. J. Kilifskiego 9, Katowice
Dziatki: dz. nr 28, obr. 0001 Stédmiescie-Zaleze, jew. 246901_1 Katowice, identyfikator dziatki:
246901_1.0001.AR_28.28
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, pog. 163 z pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. pog. 1629, 1948, 2 2017 r. pog. 60) — budynek zajmowany przez 13. BOT.

3.3 Obszar oddzialywania inwestycji
Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykraczaé¢ poza zarys przedmiotowej dziatki nr 28
oraz obrys przedmiotowego budynku.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Struktura uzytkowa
Zgodnie z kartg zabytku, gmach podzielony obecnie na dwie odrebne, nie skomunikowane ze soba
czgdcl: cze§¢ poludniowa w trwalym zarzadzie RZI, obejmujaca zasadniczo cato$§é¢ budynku poza
cze$cia poéinocno-zachodnia w  trwalym zarzadzie Miejskiej Komendy Policji. Pomieszczenia
uzytkowane przez policj¢ poddawane biezacym remontom, z przeprowadzonym w 2014 r., remontem
elewacji, w trakcie ktérego naprawiono tynki i wymieniono stolarke okienna; wnetrza zmodernizowane,
po remontach adaptacyjnych.

Cze$¢ w zarzadzie RZI nie uzytkowana w catosci od kilku lat, obecnie oddano do uzytku tylko

niewielka czg$¢ frontowa budynku (po remoncie prowadzonym przez WOG), prace remontowo-
adaptacyjne prowadzone sg nadal w pozostalej czgsci.

4.2 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Budynek, tworzacy w zasadzie zespét skladajacy si¢ z kilku skrzydel, tworzy kwartal zabudowy u
zbiegu ulic Kilifskiego oraz Zwirki i Wigury.

Gmach wzniesiony pierwotnie jako obiekt uzyteczno$ci publicznej, do dzi§ zachowujac
nieprzerwanie swoja pierwotng funkcje. Pod wzgledem architektury, jej skali i charakteru, prezentuje
cechy charakterystyczne dla stylu Zillmannéw — masywna, monumentalng bryle, rytmiczne pionowe
podzialy elewacji w wielkim porzadku (porzadku kolosalnym; elewacja uporzadkowana poprzez
zastosowanie pilastréw, kolumn lub poétkolumn — tutaj zakoficzonych glowicami jodskimi
obejmujacych minimum dwie kondygnacje), strzeliste, famane dachy o zréznicowanej formie, detal
architektoniczny o symbolice nawigzujacej do funkcji obiektu. Styl budowli mozna okresli¢ jako
klasycyzujacy eklektyzm (lub pruski klasycyzm - w Prusach styl ten uwazany byl za oficjalny styl
pafistwowy) z wyraznymi elementami secesji i modernizmu poczatku XX wieku.

Skrzydla prostokatne, zréznicowane architektonicznie, o zmiennych gabarytach, indywidualnych
podziatach §cian i indywidualnie traktowanym.

Elewacje zewngtrzne posadowione na cokole licowanym kamiennymi plytami, rozcztonkowane
podziatami ramowymi, cz¢sciowo pilastrowymi w wielkim porzadku (zwiefczone glowicami joriskimi
pod gzymsem); elewacje frontowe od strony ul. Kilifiskiego i Zwirki i Wigury posiadaja dodatkowe
drobne elementy wystroju w postaci miedzy-kondygnacyjnych kartuszy, w ktérych wystepuja
symboliczne wyobrazenia obrazujace cechy wyrdzniajace funkcjonariuszy pracujacych w gmachu:
pracowito$¢ (ul z pszczotami), roztropnosé 1 przenikliwos¢ (sowa), sprawiedliwos$¢ (kodeks prawny).

Wjazd na dziedziniec wewnetrzny prowadzil z éwczesnej ulicy Zielonej (Grunstrasse), miescit
wejscia do znajdujacych si¢ w przyziemiu: aresztu, stajni oraz pomieszczen gospodarczych.

Najokazalej prezentuje si¢ monumentalne skrzydlo wsch. (od strony ul. Kilifiskiego), z
wyakcentowanym ryzalitami naroznikiem pd.-wsch., spinajacym skrzydto wsch. z pd., gdzie

6
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umieszczono gléwna reprezentacyjng klatke schodows ze schodami tréjbiegowymi z kuta balustrada
zakonczona drewnianym pochwytem. Ryzalit wschodni — od strony ul. Kilifiskiego posiada rytmiczny
uktlad pilastrow joniskich w wielkim porzadku, zdwojonych w trzech osiach §rodkowych, zwieficzonych
potkolistym szczytem (nakrytym blacha plaska) z niezachowanym kartuszem, akcentujacym 0§
srodkowa. Elewacje dziedzinicowe pozbawione elementéw detalu architektonicznego, gladkie,
artykutowane tylko ukladem otworéw okiennych i drzwiowych. Okna prostokatne, jedynie
doswietlajace klatki schodowe w ksztalcie owalnym lub elipsoidalnym, w skrzydle uzytkowanym przez
policje, zamurowane.

Nad pasem gzymsu, w linii zmiany plaszczyzny (przypustnic) zlokalizowane (od czasu
powstania budynku) wykusze — ,,jask6lki” zwieiczone od strony ulicy pétkolem z nieco cofnigtym
frontem, ze stron pozostalych — daszkiem tréjspadowym, pokrytym blacha. Kazdy wyposazony w
prostokatne dwudzielne okno, ze skrzydtami podzielonymi w pionie na trzy pola prostymi szprosami.
W pasie tymze dodatkowo zamontowane stalowe $niegotapy.

Pierwotnie dach pokryty dachowka karpiowka w ukladzie ,,na koronke”, dachéwka typu
betlinka 15,5/38 cm  (berliner biber - Biberschwanz, czyli z niemieckiego ,,Ogon Bobra”; szerokosé
karpiéwki powierzchniowej 155mm, dilugo$¢ 380mm), ryflowana, w kolorze naturalnego wypalenia
ceramicznej glinki. Wykusze oraz ryzalit wschodni posiadaly nakrycie z blachy ptaskiej na rabek stojacy,
boczne $ciany zewnetrzne wykuszy réwniez kryte byly dachéwkq karpiéwka (prawdopodobnie w
ukladzie ,,na tuske”, dachéwka zabezpieczona mechanicznie gwozdziem gwintowanym lub klamrg). W
latach 60-tych XX wicku catosé¢ pokrycia dachowego zostata wymieniona na blache plaska, zamiast
tworzenia pionowych paséw zakladkowej blachy — ,,na rabek stojacy”, arkusze blachy faczone sa na
listwie drewnianej. Historyczny uktad krycia dachu potwierdzony ikonograficznie (pocztéwki,
archiwalne fotografie) jak i zalegajaca w wielu miejscach na strychu ,,starg” dachowka.

Budynek posiadal stosunkowo niewiele kominéw, te ktére wystgpowaly posiadaly wyprawe
tynkarska (tynk gladki w jasnym kolorze) oraz nakryte byly betonowymi czapami kominowymi, z
charakterystycznymi wcigciami na krawedziach. Do czaséw dzisiejszych nie zachowaly si¢ wszystkie
kominy, te ktére pozostaly posiadaja oryginalne nakrycia.

4.3 Historia obiektu

Budynek wzniesiony pierwotnie na potrzeby Dyrekeji Policji Krélewskiej w Katowicach (Der Koniglichen
Polizeidirektion Kattowitz). W tym celu, w Katowicach (Kattowitz) w 1907 tr. wydzielono migdzy ulicami
Hardenbergstrafe (obecnie . Kiliiskiego), Liitzowstr. (obecnie ul. Stalmacha) i Grinstrafe (obecnie ul.
Zwirki i Wigury) parcele z przeznaczeniem na budowe nowego gmachu policji. Lokalizacja
uwarunkowana byla blisko$cig zespotu wigzienia przy ul. Mikotowskiej (tam tez do dzisiaj) i sadu, przy
ul. Andrzeja. Zaprojektowanie obiektu powierzono znanym i cenionym na Slasku architektom z
Berlina-Chatlottenburga, braciom stryjecznym, Emilowi i Georgowi Zillmannom (autorzy m.in.: osiedla
Giszowiec 1 Nikiszowiec, elektrowni w Bytomiu, siedziby zarzadu débr Donnersmarckéw
w Swietochtowicach, Domu Inwalidéw w Rokitnicy). Budowe prowadzit Otto Féhre (Overkott und
Fohre, Wroctaw).

Pierwotnie budynek zaprojektowany jako dwuskrzydtowy, dopiero w roku 1939 wzniesiono skrzydto
potudniowe i zachodnie wytwarzajac zamkniety dziedziniec posréd skrzydet budynku. Czesé obiektu
od strony ul. Zwirki i Wigury (6wczesnej ul. Zielonej - Grunstrasse) zostala rozbudowana o dodatkowe
pomieszczenia policyjne oraz garaze. Prace zostaly ukoficzone jeszcze po wybuchu wojny.

Pierwotnie budynek miescil pomieszczenia stuzbowe, laboratoryjne, areszt, stajnie, garaze,
magazyny ze zbrojownia, schrony oraz pomieszczenia mieszkalne i rekreacyjne.

Wedlug danych historycznych (m.in. karta obiektu) budynek funkcjonowal juz w 1916 r. i stanowit
woéwcezas siedzibe 11 komisariatu policiji krolewskiej.

Lata 20-te przyniosly zmiany administracyjne, w 1920 r. Miedzysojusznicza Komisja Rzadzaca i
Plebiscytowa rozwiazata jednostki policji niemieckiej, w zamian za ktére powotano Policja Plebiscytowa
(Abstimmungspolized) — pozniejsza Policie Gérnego Slaska, w 1922 r. powolano Policje Wojew6dztwa
Slaskiego.

W gmachu siedzibe miaty: Dyrekcja Policji, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej — oddzial
Katowice, Miejska i Powiatowa Komenda Policji Wojewd6dztwa Slaskiego, Komisariat 1T Policji a takze
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okresowo: Inspektoraty Szkolne Miasta Katowic i Powiatu, Wyzszy Urzad Ubezpieczent, Urzad
Skarbowy Podatkéw 1 Optat Skarbowych.

Okres II wojny $wiatowej przyniést zmiany w postaci urzedowania w tym miejscu niemieckiej
Schutzpolizei (Schupo) 1939-1845 — $lady widoczne do dzi§ poprzez odbicia stalowych stempli na
niektérych stupach wigzby dachowej na strychu skrzydia frontowego. Po zakoficzeniu wojny gmach
stal si¢ siedziba Komendy Wojewddzkiej Milicji Obywatelskiej i Urzedu Bezpieczenstwa. W latach
1956-90 znajdowata si¢ tu Komenda Miejska MO i niektére wydzialy Stuzby Bezpieczenistwa. Czgsé
pomieszczet wykorzystywano jako tymczasowy areszt, w tym gléwnie pomieszczenia piwniczne:
»Gmach przy ul. Kilinskiego, dzigki swojemu usytuowaniu w centrum miasta oraz mozliwosci
przetrzymywania wigzionych w celach aresztu, stal si¢ jednym z wazniejszych punktéw na mapie
represji wobec narodu polskiego w Katowicach”. W okresie pdzniejszego uzytkowania budynku przez
IPN (por. nizej), w cz¢Sci piwnic urzadzono ekspozycje upamigtniajaca przetrzymywanych.

W latach 2002-2014 cze¢§¢ budynku uzytkowana byla przez Instytut Pamieci Narodowej, w 2014 r.
obiekt przejeto Ministerstwo Obrony Narodowej - znalazt si¢ on w zasobach Agencji Mienia
Wojskowego, ktora przekazala go w trwaly zarzad Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.
Dokumentem z dn. 21 maja 2018 r. wygaszono prawo trwalego zarzadu Komendy Miejskiej nad
czedcia nieruchomosci odpowiadajaca udzialowi we wlasnosci w wysokosci 74/100 czesci i
przeniesiono go na rzecz Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Krakowie. Trwaly zarzad zostal
ustanowiony na rzecz obronnosci kraju i na potrzeby Wojsk Ochrony Terytorialnej. Obecnie budynek
uzytkowany przez 13. Slaski Batalion Obrony Terytorialnej oraz Komisariat I Policji w Katowicach.

4.4 Stan zachowania

Wszystkie elewacje, w tym w szczegdlnosci pasy pod gzymsami wykazuja silne zabrudzenia,
uszkodzenia tynkow zewngtrznych, odspojenie 1 spekania tynku wystgpuja na gzymsach — najwigkszy
ich zasigg wystepuje od strony dziedzifica wewnetrznego. W niektérych miejscach gzymsy pozbawione
sa wyprawy tynkarskiej, w znacznej cze$ci oslonigte prowizorycznie folia. Nalezy stwierdzié, ze
wszystkie gzymsy wymagaja pilnych napraw, zaréwno pod wzgledem estetycznym jak i dla
zachowania bezpieczenstwa uzytkowania budynku.

Na podstawie ekspertyzy technicznej autorstwa prof. dr hab. inz. Y.ukasza Drobiec stwierdzono, ze
wiezba dachowa zachowana jest w stanie dobrym. To stanowisko ma réwniez potwierdzenie w
przeprowadzonych ogledzinach i inwentaryzacji dachu. Ekspertyza przyjmowata dla bezpieczenistwa
nizsza niz standardowa wytrzymatos§é drewna, tj. klas¢ C20. ,,Przeprowadzone obliczenia wykazaty, %e przy
zatogenin nowego obciggenia od pokrycia dachu dachiwkaq karpidwkq podwijnie najbardziey wytesonym elementem
wigghy sq krokwie. Krokwie sabudowane w wiqzarach pelnych od ul. Zwirki i Wigury wykazujq wowezas wytegenie
rzedn 99,8%, w wiqzarach petnych od ul. Kiliriskiego 81,6% 1 116% (jedyny prypadek obliczeniowego prekroczenia
105n0Sci). Zaleca si¢ zatem wymocnienie krokwi wiqzardw peinych przez wykonanie podwdjnych nadbitek 3 desek o
grubosei 2,5 cm. Krokwie w wiqzarach niepelnych spelniajq juz warnnki Stanu Granicznego Nosnosci (SGIN) i Ugieé
(SGU). Pozostate elementy wieghy majq wi¢ksze zapasy nosnosei. Przeprowadzone obliczenia wykazaty, %e drewniana
wiggba budynkn bezpiecnie przeniesie obciagenia wiqzane 3 wymiang pokrycia 3 blachy na dachowke karpiowke
uktadang podwdjnie. Na dachu budynku byta pierwotnie zabndowana wiasnie taka dachéwka.” (eyt. str. 23).

Po dokonaniu ogledzin konstrukeji wiezby dachowej ustalono, ze istniejace elementy wigezby dachowe;j
zachowane s3 w stosunkowo dobrym stanie, brak widocznych ugie¢ oraz uszkodzen wyniklych przez
drewnojady oraz erozje biologiczna. Najgorszy stan wigzby, spowodowany migracja wéd opadowych
wystepuje w partiach koszowych, przy zmianach plaszczyzn polaci dachowych (réwniez w obrebie
lukarn i wykuszy) oraz przy kominach, wlazach i pionowych przebiciach dachu. Spowodowane jest to
zlym stanem technicznym obrobek blacharskich oraz ubytkami w pokryciu dachu jak i korozja pokrycia
z blachy stalowej. W nielicznych miejscach elementy: taczacych stupy z mieczami, platwiami oraz na
belkach platwi dolnych i murlat wystepuja deformacje 1 ubytki elementow tacznikowych.

Pokrycie dachu budynku, niemal na calosci posiada stan niezadowalajacy — wystepuje
korozja blachy, liczne uszkodzenia, znieksztalcenia, nieszczelno$ci, miejscowe obrébki zabezpieczajace
doraznie przecieki lokalne. W czasie deszczu widoczne liczne przecieki, woda skapuje na podloge
strychu. Pokrycie dachowe wtérne, pierwotnie dach kryty byl dachéwka karpiéwka w koronke.
Pozostalo$ci zdemontowanych historycznych dachéwek znajduja sie w wielu miejscach na strychu.
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Rury i rynny spustowe w stanie niezadawalajacym - liczne przecieki, spekania i
rozszczelnienia. W obszarze wejsciowych rur spustowych, w czasie opadéw, woda swobodnie wycieka
na zewnatrz, splywajac po elewacji oraz rozbryzgujac si¢ w okolicy czyszczaka.

4.5 Instalacje wewnetrzne sanitarne
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne: wodociagows, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania. Budynek jest wyposazony w wentylacje grawitacyjna oraz cze¢$ciowo w
wentylacje mechaniczna. W wybranych pomieszczeniach zamontowane sa klimatyzatory.

W roku 2018 zostal wykonany projekt: ,,Remont pomieszezeri budynkn ugytecznosc publiczne
Zlokalizowanego prgy wl. Kiliriskiego 9 w Katowicach wrag 3 czesciowq wymiang stolarki okiennel i driwiowe,
remontem instalacji wewnetrznyeh w tym wentylagii grawitacyjnej wspomaganej wentylagiq mechanicing orag wyRonaniem
klimatyzacgi - poszezegdlnych pomieszezen”’. Projekt dotyczyl remontu trzech kondygnacji potudniowo-
zachodniego skrzydla oraz klatki schodowej i wejscia do budynku. W ramach projektu wykonano
projekty instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
wentylacja mechaniczng 1 klimatyzacji wybranych pomieszczen. Projekt ten zostal czesciowo
zrealizowany w zakresie piwnic, parteru, I 1 11 pietra.

Wyremontowana cze¢§¢ budynku zostata wyposazona w nowsa instalacje wodociggowo-
kanalizacyjna w zakresie:

- wewnetrzna instalacja wody zimnej,
- wewnetrzna instalacja cieplej wody uzytkowej,
- wewnetrzna instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j,
- wewnetrzna instalacja p.poz.,
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
Pozostate skrzydla budynku nie byly remontowane (w tym strych), a znajdujace si¢ w nich
instalacje sanitarne s w stanie technicznym niezadowalajacym.

Istniejaca instalacja wodociggowa jest stara wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja wodociagowa jest skorodowana o zmniejszonej przepustowosci rur. Niektére fragmenty
instalacji sa wykonane z rur z tworzywa sztucznego.

W przedmiotowym budynku woda doprowadzona jest do przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych na poszczegélnych kondygnacjach budynku (pluczki, umywalki, zlewy, natryski,
zawory ze zlaczka). Przewody prowadzone sg po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych.

Obecnie instalacja wodociagowa w niewyremontowanej cz¢sci budynku w wigkszosci nie jest
uzytkowana, za wyjatkiem pomieszczes w pétnocnym narozniku budynku, nalezacych do Policji.

Istniejaca kanalizacja sanitarna wykonana jest czeSciowo z rur PVC, a czeSciowo z rur
zeliwnych. Kanalizacja z rur zZeliwnych jest przestarzata. Cze$¢ przyboréw sanitarnych w
pomieszczeniach nieuzytkowanych jest zdemontowana, a kanalizacja prowadzona po wierzchu $cian
lub w bruzdach $ciennych — zaslepiona.

Piony kanalizacji sanitarnej nie sa wyprowadzone ponad dach budynku, lecz ,urwane” na
poddaszu bez zakonczenia wywiewkami, ktére powinny by¢ wyprowadzone ponad dach budynku.

Obecnie instalacja kanalizacji sanitarnej w niewyremontowanej czesSci budynku w wigkszosci
nie jest uzytkowana, za wyjatkiem pomieszczen w pélnocnym narozniku budynku, nalezacych do
Policji.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania w niewyremontowanej cze$ci budynku zasilana
jest z wymiennikowni znajdujacej si¢ w piwnicy budynku. Wykonana jest w ukladzie dwururowym, z
rozdzialem dolnym, z rur stalowych czarnych. Grzejniki czlonowe, zeliwne, réznych typow, w
niektérych pomieszczeniach wymienione na stalowe, plytowe. Instalacja prowadzona jest po wierzchu
$cian. Stan techniczny istniejacej instalacji c.o. jest niezadowalajacy. Instalacja w wigkszej czesci jest
nieczynna. Uzytkowana jest tylko instalacja c.o. w pomieszczeniach w pétnocnym narozniku budynku,
nalezacych do Policji. Instalacja ta zasilana jest wezta z cieplnego oddzielnymi przewodami.

Niewyremontowana cze¢§¢ budynku jest wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Na
poddaszu nad gtéwnym wejSciem z komina murowanego wyprowadzone sa przewody wentylacyjne z
rur PVC. 84 one odprowadzone poziomo w poblize usunietych kominéw murowanych.
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Na poddaszu w narozniku potudniowym budynku znajduja si¢ rowniez trzy stalowe przewody
$200 prowadzone pionowo z kondygnacji nizszych ponad dach budynku. Przewody te projektuje sie
pozostawi¢ bez zmian.

4.6 Instalacje wewnetrzne elektryczne
Strych z wyjatkiem czedci pomieszczett w skrzydle zachodnim jest nieuzytkowany. Strych wyposazony
byl jedynie w instalacj¢ o§wietleniowa, ktora aktualnie jest nieczynna. Istniejace oprawy o$wietleniowe
sq bez zrédel §wiatla, instalacja zasilajaca zdegradowana i w calosci do demontazu.
W cze$ci zachodniej klatka schodowa,  pomieszczenie wentylatorowni oraz korytarz (przy
wentylatorowni) sg pomieszczeniami wyremontowanymi, wyposazonymi w nowg, instalacj¢ elektryczna,
SSP oraz o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
Instalacja elektryczna w w/w pomieszczeniach zasilana jest z nowej rozdzielni elektryczne;
zlokalizowanej w korytarzu przy wentylatorni. Rozdzielnia elektryczna umozliwia rozbudowe instalacji
elektrycznej o obwody o$wietleniowe catosci strychu.
W skrzydle zachodnim w cze¢sci pozostatych pomieszczent oraz strychu zainstalowano czujki systemu
SSP. Czujki te nie obejmuja zasi¢giem dozorowym calej koniecznej przestrzeni strychu.
Z wyjatkiem 3 opisanych powyzej pomieszczen (wentylatorni, korytarza i klatki schodowej) cato$é
instalacji elektrycznej i systemu SSP jest do demontazu.
Projektuje si¢ nowg instalacj¢ os§wietlenia strychu oraz instalacje SSP obejmujaca dozorem p.poz. caly
strych. Elementy systemu SSP (czujki, przyciski ROP oraz sygnalizatory) zostana podiaczone do
istniejacej centrali sygnalizacji pozaru w budynku.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, wyrazonymi w pismie Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr K-NR.5183.10347.2019.RRW z dnia 20 listopada 2019 r. ,,nalezy dazy¢ do
odtworzenia historycznego pokrycia dachu przedmiotowego obiektu, tj. ceramicznej dachowki
karpiéwki, kladzionej w koronke. Zalec si¢ zastosowanie dachéwki, jak najbardziej zblizonej do tzw.
berlinki (o wydiuzonym ksztalcie, ryflowanej, zamknigtej tukiem odcinkowym, w kolorze naturalnym)
oraz odtworzenie (na podstawie ikonografii) elementéw na dachu tj. komindéw, itp. Dopuszcza si¢
wprowadzenie niezbednych, wynikajacych ze wspolczynnikéw wymogéw elementéw typu stopnie dla
kominiarzy, wylazy dachowe, itp. Obrébki blacharskie wykonane z tytan-cynku”.

1. Nalezy wykonaé lub poprawi¢ wszystkie wigzania poszczegdlnych elementéw wiezby
dachowej. Elementy konstrukcyjne dachu faczy¢ stosujac typowe polaczenia ciesielskie z
wykorzystaniem jako lacznikéw gwozdzi oraz $rub. Dopuszcza si¢ réwniez wykonanie
polaczen z zastosowaniem plytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych typéw
polaczen nalezy je przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

2. Wykonaé¢ wzmocnienia duzych elementéw drewnianych metoda dwustronnego oblozenia
deskami i skrecenie ,,na przestrzal” ocynkowanymi szpilkami. Nalezy przyjaé, ze wszystkie,
istniejace taty zostang usunigte 1 zastapione nowymi, o wigkszym przekroju, co zapobiegnie
ich ugieciu, pomiedzy krokwiami.

3. Wymiana wszystkich elementéw drewnianych silnie zdegradowanych - na nowe, o takich
samych przekrojach. Elementy drewniane wykonac z drewna sosnowego lub $wierkowego
klasy co najmniej C24 (wskazane C27).

4. Wymiana drewnianych przypustnic w pasie nadrynnowym — na elementy o takich samych
przekrojach, dociete skoénie do krokwi.

5.1 Elementy nowe (wymieniane)

Projektuje si¢ wymiang uszkodzonych (wskazanych oraz tych, ktérych stan, w trakcie
prowadzenia prac remontowych zostanie oceniony jako zly ) oraz uzupelnienie brakujacych niewielu
elementéw wiezby dachowe;.

Po zdjeciu pokrycia dachowego i demontazu deskowania oraz wykonaniu prac polegajacych na

oczyszczeniu elementéw wiezby dachowej, nalezy dokonaé szczegdlowvch ogledzin elementéw dachu.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na miejsca zakryvte, do ktérych na etapie projektowym nie bylo

dostepu, m.in. czesci dolne krokwi, platwi, murlaty w czedci zewnetrzne] od strony gzvmsu).
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Poniewaz na etapie projektu, w wielu miejscach nie ma dostepu do elementéw wigzby dachowej, ktére
zakryte s pod obudowami z plyt GK, dykty, zamurowani, plyt supremy, tynku na siatce z trzciny, itp.,
zaklada sig, ze w tych przestrzeniach mozliwy jest wiekszy udziatl elementéw wymagajacych
wymiany. Przeprowadzone wizje 1 inwentaryzacja wykazaly ponadto wystgpowanie pewnych
uszkodzen korozyjnych elementéw wigzby, ponadto wspomniane zabudowania przestrzeni na strychu
uniemozliwialy kontrole wszystkich elementow (cze$¢ elementéw nizszej kondygnacii jest przestonicta
sufitem) oraz elementéw konstrukeyjnych ze wszystkich stron (niemozliwa kontrola krokwi od strony
pokrycia).

Wymianie obligatoryjnie podlegaja belki koszowe (lub ich odcinki), wymiany przy wylazach, kominach i
innych otworach dachowych, belki narozne oraz wszystkie zdegradowane elementy konstrukeji wigzby
dachowej.

Celem usztywnienia poprzecznego konstrukcji dachu, wprowadzono nowe podwdjne kleszcze
Krokwie oraz wymiany w przestrzeni okolo-kominowej nalezy wymieni¢ na nowe (dopuszcza si¢ ich
pozostawienie jedynie w przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego catego elementu
drewnianego).

W projekcie wykonawczym zostanie okreslone ostateczny sposéb ewentualnego dodatkowego
usztywnienia konstrukcji (np. wykonanie nowego deskowania pelnego lub czgsciowego w partiach
dachu narazonych na odksztalcenia - z desek z tarcicy drewnianej S10, ktérych odczyn pH zawiera sie
w zakresie 4,5+7,0. Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodta, §wierk lub sosna oraz buk
i topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna dg¢bowego 1 z
czerwonego cedru. Grubodci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od 80-140 mm przy
dtugosciach wynoszacych od 2 do 6 m.

W calo$ci wymianie podlega pokrycie dachu, deskowanie oraz wszystkie elementy zakrywajace
wigzbe dachowa, uniemozliwiajace do niej dostep celem przeprowadzania prac remontowych.

W miejscach wskazanych na rysunku, nalezy zlikwidowaé prawdopodobnie wtérne elementy
wykuszy i zadaszed na dachu, zapewniajac w ten sposob przejrzystg konstrukcje oraz jednolity spadek
potaci, bez dodatkowych koszy oraz zmian plaszczyzn. Dodatkowo likwidacji ulegnie wykusz z
niewielkim tarasem w skrzydle potudniowo-zachodnim.

Wrykaz elementéw konstrukeyjnych projektowanych (w przypadku wymiany na nowe):
— platwie — o wymiarach minimum jak istniejaca
— platew dolna — o wymiarach minimum jak istniejaca
— miecz — o wymiarach minimum jak istniejaca
— zastrzal — o wymiarach minimum jak istniejgca
— stup — o wymiarach minimum jak istniejaca
— krokiew — o wymiarach minimum jak istniejaca
— kleszcze — o wymiarach minimum jak istniejaca
— laty 40x60 mm
— kontrataty 30x40 mm

Wymiana uszkodzonych murlat (namurnic), stupéw (stolcdéw) i platwi polegac bedzie na:

- podparciu (najczesciej podstemplowaniu) konstrukeji poza strefg uszkodzen,

- wycigciu uszkodzonego elementu,

- wstawieniu nowego zaimpregnowanego elementu o tym samym przekroju (w klasie C24/27),

- polaczeniu nowego i starego elementu przez polaczenie ciesielskie 1 na gwozdzie, naktadke kolczasta
lub §$ruby.

Wymiana uszkodzonych krokwi dachowych polegaé bedzie na:

- wycigciu (usunigciu) uszkodzonego elementu w okolicy podpory (murlaty lub ptatwi),
- wstawieniu obok nowego zaimpregnowanego jednoprzestowego elementu o tym samym przekroju (w
klasie C24/27).
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Nie zaleca si¢ wzmacniania poprzez skrecenie elementami acznikowymi belek ktére zostaty
silnie zawilgocone, z powodu dalszego przekazywania wilgoci na pozostate elementy jak i nowe.

Wszystkie wymieniane odcinkowo elementy wi¢zby nalezy wykonaé¢ z profili zgodnych z
istniejacymi, wykonanymi z drewna sosnowego lub §wietkowego klasy co najmniej C24 (wskazane
C27). W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementéw wigzby dachowej oraz
zabezpieczenia przed ogniem elementy drewniane zaimpregnowaé ci$nieniowo $rodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi posiadajacymi wlasciwosci ogniochronne do klasy niezapalnej i
nierozprzestrzeniajacej ogien, klasyfikacja NRO wewnatrz budynku; klasa B-s2, d0 (niezapalny, nie
kapigcy 1 nieodpadajacy pod wplywem ognia oraz nierozprzestrzeniajacemu ognia; PN-EN 735017-
1:2019-02). Konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm oraz belki o szerokos$ci nie mniejszej niz
14cm) posiadaé bedzie klas¢ opornosci ogniowej R30.

Przy wymianie elementéw wie¢zby dachowej nalezy odpowiednio odciazy¢ konstrukcje za
pomoca tymczasowych slupéw, klindw czy dzwignikéw. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ w
okresie, gdy konstrukcja nie podlega obcigzeniu $niegiem oraz przy wietrze ponizej 10 m/s, zaleca si¢
réwniez nie wykonywanie prac w miesigcach deszczowych.

Zabronione jest podwieszanie elementéw do konstrukcji dachu oraz  skladowanie elementéw
budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu jak i na klatkach schodowych.

5.2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

5.2.1 Dachoéwka karpiéwka ,,berlinka”
Po wykonaniu remontu wi¢zby dachowej wykona¢ krycie dachéwka ceramiczng karpiéwka typu
betlinka 15,5/38 cm  (berliner biber - Biberschwanz, czyli z niemieckiego ,,Ogon Bobra”; szerokosé
karpiéwki powierzchniowej 155mm, diugosé 380mm, o powierzchni ryflowanej, w kolorze naturalnego
wypalenia ceramicznej glinki) uktadanej ,,na koronke”. Pod warstwa pokrycia nalezy zamocowa¢ folig
paroprzepuszczalng.

Ze wzgledéw konstrukeyjnych na krokwiach zastosowaé deskowanie celem usztywnienia
konstrukcji dachu. Na deskowaniu ulozyé membrang dachowa oraz zamontowac laty z tarcicy o
podwyzszonej nosnosci S13 (N-75/D-01001 oraz PN-82/D-94021) o wymiarach 40x60 mm w
rozstawie dostosowanym do dachéwki, przyjeto dla spadku potaci 45-60° — rozstaw 32,0 cm, dla
spadku potaci ponad 60° 33 cm.

Na krokwiach mocowa¢ kontrlaty o grubosci 30-40mm.

Pokrycie wykona¢ z dachéwki karpidwki, uktadanej w koronke (na jednej tacie leza dwa rzedy
dachéwek: warstwa spodnia i kryjaca) w kolorze naturalnym (palonej glinki). Ksztalt i odcien
dachéwki uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

Rozstaw tat dobra¢ do wybranego typu dachéwki, zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia.
Krycie kalenicy wykona¢ gasiorami kladzionymi na sucho lub na zaprawe. Proponuje si¢ suchy montaz
wszelkich elementéw za pomoca aluminiowych lub wykonanych ze stali nierdzewnej klamer.
Wentylacj¢ na okapie wykona¢ z zapewnieniem efektywnego przekroju wentylacyjnego min. 2%o
powierzchni dachu. Proponuje si¢ zastosowanie rozwigzania z zastosowaniem aluminiowej kratki
wentylacyjnej okapu. Aby zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod potacia na kalenicy musi zostaé
zapewniony efektywny przekrdj wentylacyjny min 0,5%o0 powierzchni dachu (Przestrzent wentylacyjna
zgodnie zaleceniami DDH, (DIN 470§8-3), powinna posiada¢ nastgpujace przekroje: przekrdj wlotu 2%eo,
min. 200 cm? przekrdj wylotu 0,5%o0, min. 50 cm?2 Dotyczy to obu potaci przy dachach
dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym o dlugosci krokwi 10 m wentylacja
kalenicy musi mie¢ efektywny przekréj min 50 cm?/mb dla kazdej ze stron). Odplyw powietrza
zrealizowa¢ nalezy poprzez zastosowanie aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy. Rozwiazanie
takie zapewnia przekr6j wentylacyjny min. LQ=160 cm?/mb kalenicy na dwie strony dachu, a wigc
poprawne przewietrzanie polaci o dlugosci krokwi do 16 m dla jednej strony dachu. Tam gdzie nie ma
mozliwosci zastosowania taSmy wentylacyjnej uszczelniajacej kalenice (np. przy gasiorach kladzionych
na zaprawie), konieczne jest zastosowanie dachéwek wentylacyjnych lub specjalnych gasiorow
wentylacyjnych.

Kosz dachowy nalezy wykonaé poprzez zastosowanie specjalnie wykonanej dachéwki klinowe;j
(pozwala ona na realizacj¢ wszelkiego typu przenikan polaci oraz na uniknigcie docinan, stwarzajacych
zawsze zagrozenie nieszczelno$ci) i docinanie dachéwki potaciowej. Obowiazuje utrzymanie zasad
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pelnego przekrycia stykéw 1 krotnodci krycia. Dachéwki uktada si¢ na pelnym podktadzie
konstrukcyjnym, najczesciej na desce koszowej. Kazda dachowka mocowana jest mechanicznie.
Niedopuszczalne jest docinanie elementéw ponizej 80 mm szerokosci.

Pota¢ dachowa pod dachowka karpiowka musi stanowié plaszczyzne bez zadnych zwichrowan
i skrzywien liczac po gérnej plaszczyznie lat. Osigga si¢ to poprzez: podbijanie lat i kontrlat w
miejscach przybicia do krokwi lub ich zestruganie- wymiane i eliminacje wszelkich wypaczonych tat- w
przypadku dachéw nowobudowanych - dokladne réwnanie kontrlat, nastgpnie uzycie tat wyréwnanych
na tzw. ,,gruboscidwce”- selekcje materiatu na laty - nie moga by¢ one wykonane z drewna mokrego,
nie moga zawiera¢ s¢kow, wtracen kory - impregnacje fat srodkami przeciw grzybom. Potaé sprawdza
si¢ w czasie budowy naciagnietym sznurkiem i przymiarem obejmuja-cym co najmniej 15 tat - we
wszystkich kierunkach

Przy montazu lat nalezy pamigta¢ o podniesieniu (ustawieniu ,,na sztorc”) pierwszej taty od
okapu w celu wytworzenia odpowiedniego kata podniesienia plaszczyzny dachéwki w stosunku do
plaszczyzny potaci dachowej. Znajac wielko$¢ odstepow tacznie z trzema pierwszymi 1 odstgpem taty
pod-gasiorowej (OLP) mozna precyzyjnie rozmierzy¢ odstepy tat na kontrtatach lub na krokwiach
Nalezy przy montazu pokrycia wykona¢ klamrowanie (spinanie) klamrowanie wszystkich dachéwek, z
uwagi na kat nachylenia dachu jak i warunki wiatrowe (pota¢ dachu powyzej budynkéw sasiednich). Ze
wzgledu na kat nachylenia oraz sit¢ wiatru, dachéwki mogg nie dociskaé rzedu pod soba swoja masa,
jak to ma miejsce na dachach o mniejszym kacie nachylenia.

W zalezno$ci od wyboru producenta dachéwki, cze§¢ dachéwek posiada specjalnie
wyprofilowany spdéd umozliwiajacy zaczepienie ich na lacie, cz¢$¢ zas producentdéw zastepuje je
otworami - takie dachowki przybija si¢ do tat gwozdziami (ocynkowanymi) lub za pomoca klamry -
drutu ze stali nierdzewnej o grubosci min. 2,5 mm, dostosowanej do szerokosci laty. Zaleca si¢
stosowanie klamer burzowych cynkowo-aluminiowych lub ze stali nierdzewnej — dostosowanych do
danego typu dachéwki (producenta). Ponadto, wszystkie gasiory nalezy taczy¢ za pomoca klamer
gasiorowych wykonanych z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Klamry ze stali nierdzewnej stosowac
do dachowki cigtej. Trzeba jednak pamigtaé, ze mocowanie dachéwek do podtoza utrudnia ewentualng
wymiang uszkodzonych elementdw.

System mocowania dachéwki musi spelnia¢ parametry przewidziane w specyfikacji
produktu wybranego producenta dachéwki.

Dachéwka — podstawowe parametry techniczne:

Dachéwka ceramiczna karpidwka typu berlinka

Wymiary zewnetrzne: 155x380 mm

Sposéb utozenia: w ,koronke”

Kolor: naturalny, ceramika wypalana

Gruboé¢: 12-13 mm

Powierzchnia: matowa lub pétmatowa

Przesigkliwosé (PN-EN 539-1), Kategoria 1, metoda 2: ICx1 (wsplczynnik przesiakliwosci) < 0,85
Mrozoodpornos$é (PN-EN 539-2), Poziom 1 (150 cykli); mrozoodpornosé po 300 cyklach

No$nos¢ na zginanie (PN-EN 538): 1,0 kN

Odpornosé na dzialanie ognia zewnetrznego - bez potrzeby wykonywania badan (PN-EN 1304 por.
EN 13501-5): Klasa BROOF bez badania. Wyréb spelnia ustalenia Decyzji Komisji 96/603/WE(2)
oraz wszystkie powloki zewnetrzne sg nieorganiczne

Reakcja na ogieni - bez potrzeby wykonywania badad (PN-EN 1304 Decyzja Komisji 96/603/WE (2)):
Klas A1 Wyt6b spelnia ustalenia Decyzji Komisji 96/603/WE(2). Zawartos¢ sktadnika organicznego w
kleju jest < 0,1%. Ilo$¢ masy sktadnika organicznego rownomiernie rozmieszczonego jest < 0,1%.

Membrana dachowa — podstawowe parametry techniczne:

Membrana dachowa wysoko-paroprzepuszczalna do stosowania na dachach skosnych o deskowaniu
pelnym jak 1 bez deskowania. Membrana od gory zabezpiecza i nie pozwala dosta¢ si¢ wodzie do
srodka, od dotu umozliwia odparowanie wody.

Material: 2-3 warstw, warstwy zewnetrzne; wiokna polipropylenowe, wnetrze — mikroporowaty film

polipropylenowy.
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Gramatura minimalna (EN 1849-2): 230 g/m?

Wodoszczelnosé (klasa odpornosci na przesiakanie wody EN 1928): W1

Reakcja na ogieni: klasa B (produkt niezapalny o bardzo ograniczonym udziale w pozarze)

Przenikalno$¢ pary wodnej (Sd EN ISO 12572): Sd=0,003

Minimalna odporno$é na rozdzieranie: 350N/50mm wzdluz widkien; 240 N/50mm w poprzek
wiokien

Kolot: szary lub czarny

Odpornosé na promienie UV (EN 13859-1,2): minimum 4 miesiace

Wyposazona w paski kleju, zapewniajace tatwos¢ montazu i zwigkszajace jej szczelnosé.

Uklad warstw dachu (dachéwka):
— Dachéwka karpiéwka uktadana w koronke

— Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
— Laty drewniane

— Deskowanie

— Konstrukcja drewniana dachu

Przy rozwigzaniach koszy, gasioréw, obrébek przy kominach, przepustach, dachéwek
wentylacyjnych — stosowa¢ rozwigzania i akcesoria producenta dachowki.

Przy doborze materialéw i wytycznych montazowych stosowano katalogi i poradniki dekarskie
dzialajacych na rynku polskim firm, m.in. Creaton, Roeben, Rupp Ceramika - Monier, Koramic,
Nelskamp - Nibra, Tondach.

Przy wyborze dachéwki danego producenta, obligatoryjnie nalezy stosowac si¢ do jego

zalecen, m.in. w_zakresie sposobu klamrowania dachéwki, kierunku i rodzaju montazu,

rozktadu Zat, etc.

5.2.2  Blacha cynkowo-tytanowa

W miejscu istniejacego pokrycia z blachy (daszki lukarn i wykuszéw, pas tukowego pokrycia
nad ryzalitem od strony wschodniej, zadaszenie pokrycia dachu o niskim spadku w narozniku
potudniowo-zachodnim dziedzifca) projektuje si¢ wymiane pokrycia (z blachy ocynkowanej i papy) na
blache ze stali cynkowo-tytanowej grubosci 0,7 mm. Nowe pokrycie wykona¢ na warstwie
przektadkowej, ktéra stanowi mata strukturalna uktadana na petnym deskowaniu. Mata strukturalna nie
tylko utatwia wysychanie przedostajacej si¢ pod powierzchni¢ dachu nieplanowanej wilgoci, lecz takze
umozliwia wyrownanie konstrukeji z desek (do okoto 2 mm).

Nowe podloze wykonaé z desek z tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH zawiera si¢ w
zakresie 4,5+7,0. Warunek ten spelnia drewno z drzew iglastych jak: jodla, §wierk lub sosna oraz buk i
topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna de¢bowego 1 z
czerwonego cedru. Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od 80-140 mm przy
dtugosciach wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotno$¢ stosowanych desek <20 % (przy wigkszej
wilgotnodci moze wystapi¢ niekorzystny efekt odciskow na pokryciu, spowodowany wysuwaniem si¢
gwozdzi z wysychajacego drewna). Zaleca si¢ aby ewentualna réznica w grubosciach desek byla nie
wigksza niz 2mm. (moze to takze spowodowaé widoczne odciski na pokryciu). Celem eliminacji tego
efektu jest zastosowanie mat strukturalnych minimalizujacych efekt odciskéw spowodowanych
nieréwnosciami podioza.

Blache taczy¢ za pomoca rabkéw stojacych w rozkladzie paséw o szerokosci od 400 do 700
mm, zalecana maksymalna dtugo$¢ jednego pasa wynosi 10 m).

W miejscach polaczen z pokryciem sgsiednim, nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie wystepuja
fragmenty wykonane z innych metali, ktére w wyniku styku z blacha cynkowo-tytanows moga
doprowadza¢ do korozji kontaktowej. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ zawarta w
materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczenistwo korozji elektrochemicznej (tworzenie si¢ ogniw
galwanicznych).

Ponadto, ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplna stali (Wspolczynnik rozszerzalnosci
temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy nalezy
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montowa¢ umozliwiajac "prace" pokrycia i obrébek blacharskich. Maksymalne zalecane wartosci
odstepéw miedzy kompensacjami wydluzenia wykona¢ na podstawie dostgpnych tabel.

Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy pokrycia musza zosta¢ zabezpieczone przed migracja wody!
Nalezy zachowac ciaglo$¢ szczelnosci pokrycia dachu, wywinigcie opasek wokot komindéw min. 15 cm.

Uklad warstw pokrycia:

— blacha cynkowo-tytanowa,

— mata podkladowa,

— deskowanie pelne,

— konstrukcja wigzby dachowej (zaimpregnowana).

Jezeli blacha bedzie ukladana bezposrednio na murze — jako pas obrébki blacharskiej, nalezy ja
odpowiednio przymocowaé do elementéw murowanych 1 zapewni¢ odpowiednie zakorniczenie,
uniemozliwiajgce splyw wody na element muru (zakoficzenie obrébki typu wursta).

Pokrycie jak 1 obrébki z blachy wykonywaé przy temperaturze otoczenia wigkszej niz +10°C, z powodu
famliwosci blachy przy nizszych temperaturach.

5.3 IMPREGNACJA WIEZBY DACHOWE]
Konstrukeje catego dachu, wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi z
atestem do stopnia trudno zapalnosci. Przed impregnacja oczysci¢ konstrukcje drewniang dachu np.
szczotky druciang) z pozostatosci ptasich odchodéw, zaciekéw i wykwitéw solnych, innych zabrudzen,
itp. Usuna¢ z elementéw wigzby zbedne elementy wtérne, np. wkrety, gwozdzie, druty itp. Dodatkowo
wykonaé czyszczenie powierzchni z warstwy kurzu, pylu, odchodéw, resztek tynkow, farb itp., z
zastosowaniem przemystowych odkurzaczy.

W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementéw wigzby dachowej na
oczyszczong powierzchnie wykonaé impregnacije jej wszystkich elementéw $rodkami grzybobéjczymi,
owadobojczymi posiadajacymi wlasciwosci ogniochronne do klasy niezapalnej 1 nierozprzestrzeniajacej
ogiei, klasyfikacja NRO wewnatrz budynku (klasyfikacja w zakresie reakcji na ogied elementéw
drewnianych o grubosci co najmniej 20mm zabezpieczonych metods powierzchniowa przy uzyciu
200g/m? wyrobu klasa: B-s2, d0 (niezapalny, nie kapiacy i nieodpadajacy pod wplywem ognia oraz
nierozprzestrzeniajacemu ognia; PN-EN  735071-1:2079-02). Preparat stanowiacy mieszanine soli
amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, zwigzkéw boru wraz z dodatkami, preparat do
konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych, grzybow
plesniowych i owaddéw). Peknigcia w elementach drewnianych wi¢zby dachowej =1,0-2,0mm nalezy
nastrzykiwac¢ preparatem poprzez wprowadzenie srodka bezposrednio w pekniecie wypelniajac je.
Szczegolng uwage nalezy poswieci¢ dobremu zabezpieczeniu tzw. sztorcéw (cigcia w poprzek widkien
drewna), od ktérych zaczyna si¢ postepujaca destrukcja mikrobiologiczna.

Konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 c¢cm oraz belki o szerokoéci nie mniejsze] niz 14cm)
posiadaé bedzie klase opornosci ogniowej R30

W miejscu stwierdzenia bytnosci drewnojadow (miejsca takowego bytowania stwierdzono na
czescl elementdéw wiezby w przestrzeni uzytkowanej przez policje), zastosowaé dodatkowe zabiegi
zwalczajace ewentualne bytowanie i zerowanie szkodnikéw drewna.

Po wykonaniu robét wymagane bedzie o§wiadczenie Wykonawcy robét i Kierownika budowy
o wykonaniu zabezpieczenia.

Nalezy zachowac i zabezpieczyé pozostale po czasie 11 wojny §wiatowej odbite w drewnie pieczecie
niemieckie.

5.4 REMONT SCIAN KOLANKOWYCH Z CEGLY I INNYCH ELEMENTOW O
ODSLONIETYM WATKU CEGLANYM NA STRYCHU
Mury sa w dobrym stanie technicznym, brak widocznych zarysowan i ubytkow.
W trakcie prowadzenia prac zalecanym jest usuniecie silnie zdegradowanych elementéw
pozostatosci tynku, zabrudzen odstonigcie watku ceglanego.
Zakres prac obejmie: dezynfekcje powierzchni muru, mechaniczne usunigcie wszystkich zapraw
cementowych i cementowo-wapiennych (ze wzgledu na ich szkodliwy wplyw), zabrudzed pochodzenia
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zwierzgcego,  wstepne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegiel 1 zapraw, oczyszczanie
powierzchni cegiel z zabrudzed i ciemnych nawarstwied korozyjnych. Nalezy uzupelni¢ i wymienié
najbardziej zniszczone cegly na nowe, na zaprawie o spoiwie wapiennym z przymieszka hydrauliczng
np. z trasem, cegla pelna o klasie 150. Uzupelnienie ubytkéw zapraw przeprowadzi¢ przy pomocy
zapraw porowatych wapiennych lub gotowych zapraw stosowanych w konserwacji zabytkow.

Szczegblowy zakres prac w zakresie konserwacji odstonietego watku ceglanego na strychu:

— Usuniecie silnie zdegradowanych partii warstw tynku (gdzie wystepuja) 1 odsloni¢cie watku
ceglanego

— Dezynfekcja zawilgoconych fragmentéw muréw preparatem glono- i grzybobdjczym poprzez
przesycenie warstw powierzchniowych muru na glebokosé kilku centymetrow (1-2 cm)
preparatem biobdjczym sprawdzonych firm np. 2,0% roztworem wodnym Preventolu R-80,
Lichenicida — Bresciani, Algat - firmy Altax, lub poréwnywalne firm Remmers, Keim, Sto. Po
wykonaniu dezynfekcji mur pozostawi¢ do przeschnigcia na okres kilku dni.

— Mechaniczne usunigcie wszystkich zapraw cementowych i cementowo-wapiennych, ze wzgledu
na ich szkodliwy wplyw, odchodéw ptasich, zabrudzen organicznych, itp.

— Usunigcie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do glebokosci 2 cm)

— Wstepne wzmocnienie silnie zdegradowanych cegiel i zapraw poprzez nasycenie elementéw
ceramicznych preparatami krzemoorganicznymi (np. KSE 300 E firmy Remmers -
uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu
krzemowego (KSE)). Zabieg ten jest konieczny przed dalszymi pracami ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia ostabionej cegly.

— Oczyszczanie powierzchni cegiel z zabrudzen i ciemnych nawarstwienn korozyjnych (tzw.
falszywej patyny) metoda mechaniczng delikatnym strumieniowaniem (piaskowaniem) z
uzyciem odpowiednio dobranego S$cierniwa (twardo$é, granulacja, morfologia ziaren)
podawanego pod niskim ci$nieniem specjalnym urzadzeniem (np. Rotec). Dopuszcza si¢
podobne metody spetniajace postawione powyzej warunki. Nie dopuszcza si¢ uzycia metod
chemicznych np. z zastosowaniem kwasu fluorowodorowego czy kwasnego fluorku amonu i
innych, gdzie niezbedna jest duza ilo§¢ wody nanoszona na mury w procesie technologicznym.

— Wzmocnienie watku ceglanego i zapraw - preparat o wlasciwosciach hydrofilnych zawierajacy
czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego.

— Wymiana najbardziej zniszczonych cegiel na nowe, na zaprawie o spoiwie wapiennym z
przymieszka hydrauliczng np. z trasem, cegla pelna o klasie 150.

— Uzupelnienie ubytkéw cegly zaprawa o spoiwie wapiennym z przymieszka hydrauliczng np. z
trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wlasciwosci zblizone do wlasciwosci cegiel oryginalnych (w
ramach wstepnych badanl nalezy okresli¢ nasigkliwosé oraz czas kapilarnego przemieszczania
si¢ wody w oryginalnych ceglach oraz proponowanych zaprawach) lub gotowym preparatem
stosowanym w konserwacji zabytkow.

5.5 GZYMSY I DETAL ARCHITEKTONICZNY NA ELEWAC]I

W trakcie prac remontowych dachu wykona¢ remont wszystkich gzymséw. W przypadku
stwierdzenia zlego stanu, uniemozliwiajacego przeprowadzenie prac remontowych, nalezy wykonad
wymiang fragmentéw gzymsu na nowy (elementy stalowe kotwigce 1 cegly).

Dziatania konserwatorskie powinny by¢ skierowane na odstonigcie, oczyszczenie i
konserwacje (zachowanie w maksymalnym stopniu oryginalnych wypraw) pierwotnych tynkow
szlachetnych i form detalu architektonicznego. Nalezy réwniez zgodnie ze sztukq uzupelnié, a w razie
potrzeby zrekonstruowaé zniszczone elementy detalu architektonicznego i odtworzy¢ pierwotna fakture
tynkow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na pozostalosci dawnego kartusza, umiejscowionego w osi
ryzalitu wschodniego, nad wejsSciem gtéwnym do budynku. Ze wzgledu na jego lokalizacje 1 zapewne
zmieniong forme (brak detalu) — wnioskujac na podstawie zachowanych materialéw ikonograficznych,
szczegolowe rozpoznanie stratygraficzne nalezy wykona¢ w trakcie prowadzenia prac na dachu, z
ustawionego rusztowania. Nalezy zinwentaryzowal wszystkie ewentualne warstwy kolorystyczne

16



REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KILINSKIEGO 9 W KATOWICACH
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

(malarskie), zarysy pozostatosci elementéw sztukatorskich, zinwentaryzowaé je, a dopiero pdzniej
dokona¢ wymiany obrébek blacharskich biegnacych w pasie dolnym ryzalitu. W przypadku
prowadzenia prac zwigzanych z remontem konserwatorskim elewacji budynku, wskazanym jest
dokonanie szczegélowego rozpoznania stratygraficznego jak i kwerendy historycznej. Wydaje sig
stusznym, aby poszukiwaé archiwaliéw w osrodkach dokumentujacych historie Slaska réwniez za
granicami kraju.

Zakres robot konserwatorskich w obrebie gzymsu zasadniczo dzieli si¢ na elementy pionowego
pasa tynku pod gzymsem (tynk gladki) oraz samego gzymsu, ktéry od strony ulic Kilifskiego i Zwirki i
Wigury posiada bogatg forme przestrzenna.

W zakresie profilowanego gzymsu, podstawowymi czynno$ciami bedzie — usunigcie
odparzonych i spekanych fragmentoéw zapraw, dezynfekcja odslonictego watku ceglanego oraz
pozostalych tynkéw, wzmocnienie strukturalne eclementéw wykonanych z masy sztukatorskiej,
usunigcie zasolen zaréwno metoda kapilarnego podciagania jak 1 poprzez usunigcie zdegradowanych
warstw 1 zastapienie ich odpowiednimi tynkami renowacyjnymi (na bazie trasu, wapna, piasku i cementu
portlandzkiego), uzupelnienie ewentualnych, odslonigtych ubytkéw w cegle (w miejscach usunigcia
tynku) oraz zapraw wlasciwymi §rodkami.

Zdegradowane elementy gzymsu nalezy uzupetni¢ tradycyjna metoda, poprzez tzw. ciagniecie
profili, ubytki mniejsze poprzez wklejenie wykonanych odlewow. Wszelkie ubytki detalu
sztukatorskiego z masy powinny zosta¢ uzupetnione odpowiednimi zaprawami firm specjalizujacych si¢
w renowacji 1 konserwacji zabytkéw, np. KEIM, BAUMIT, Remmers lub inne réwnowazne. Scalajaca
warstwa malarska powinna zosta¢ nalozona zgodnie z projektem kolorystycznym dla calej elewacji
(uzgodnionym na Komisji Konserwatorskiej), z zastosowaniem farb krzemianowych (umozliwiajacych
fuzj¢ gazéw i tzw. "oddychanie $cian".

Szczegblowy zakres prac:

— Przebadanie tynkéw metodq akustyczng 1 usunigcie partii skorodowanych i odparzonych,
zasolonych i zaatakowanych przez mikroorganizmy.

— Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, jak réwniez odslonigtego watku
ceglanego (gdzie wystepuje w wyniku odspojenia warstwa tynkarskich wypraw).

— Mechaniczne usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich, zacierek
gipsowych 1 cementowo-wapiennych) metoda — strumieniowo-$cierna — urzadzeniem
niskoci$nieniowym z pylem szklarskim lub strumieniowania mglawicowego (CP) o
odpowiednio dobranym kruszywie i ci$nieniu (konieczne wezesniejsze préby na elewacii).

— W miejscach silnie zwiazanych z podlozem usunigcie zabrudzen z tynkéw pierwotnych:
metodg chemiczng lub metoda mechaniczng PE-CE

— Usunigcie oryginalnych tynkéw bardzo zdegradowanych, spekanych, odparzonych, zasolonych,
dla ktérych niemozliwe jest przywrocenie wlasciwosci mechanicznych.

— Naprawa ewentualnych pustek watku ceglanego z uzyciem cegiel o podobnych parametrach,
murowanych na zaprawie wapienno-piaskowej. W przypadku cegiel odstonigtych, ktérych stan
wskazuje na stan wymagajacy wzmocnienia, nalezy postepowac jak dla watku ceglanego $cian
kolankowych strychu.

— Sklejenie ewentualnych peknie¢ muru zaczynem - mleczko wapienno-trasowe z dodatkiem
cementu portlandzkiego niskoalkaicznego lub suspensja mineralng) wprowadzonym pod
ci$nieniem.

— Konserwacja odstoni¢tych elementéw stalowych gzymsow; oczyszczenie poprzez reczne lub
mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie, (hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia
czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaly jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym,
bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtlusci¢ acetonem. W przypadku zastosowania
metody zawierajacej wode (hydropiaskowanie lub hydromonitoring), nalezy zabezpieczyc
powierzchnie stali wodnymi farbami zawierajacymi substancje reagujace z produktami korozji 1
zabezpieczajace przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie
suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1 mm. Na przygotowang powierzchnig
stali nalezy natozy¢ mineralng powloke antykorozyjna. W przypadku dopuszczenia przez
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producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowal réwniez na wilgotng stal. Zaprawe
antykorozyjna nakladaé¢ najpézniej do 3 godzin po oczyszczeniu stali lub po wyschnieciu
dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem. Nalezy sprawdzi¢ sposéb
zamocowania a w razie stwierdzenia poluzowania wyku¢ i ponownie osadzi¢.

— Wymiana elementéw stalowych silnie skorodowanych na takie same, wykonane ze stali
nierdzewnej i osadzenie ich w spoinach muru

— Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy (w razie ich stwierdzenia), jak
réwniez odstonietego watku ceglanego (np. Srodek Impagnierung BFA firmy Remmers lub
inny o podobnym dziataniu)

— Usunigcie zniszczonych, zdezintegrowanych partii fug/spoin (do gl¢bokosci 2 cm)

— Lokalne wzmocnienie strukturalne lica ceglanego oraz fug/spoin w miejscach silnie
zdegradowanych (wodorozcieficzalny preparat krzemianowy)

— Uzupelnienie ubytkdéw cegiel w watku muru, wypelnienie wydtutowanych spoin i wyréwnanie
nieréwnosci tynkiem renowacyjnym podkladowym (do ew. przemurowan nalezy wykorzystaé
niezasolona, cegle ceramiczng o parametrach mozliwie zblizonych do oryginalnej).

— Wzmocnienie strukturalne starych 1 ostabionych tynkéw poprzez przesycenie preparatem
krzemianowym

— Uzupelnienie ubytkéw zapraw tynkarskich przy uzyciu firmowych zapraw renowacyjnych
zbrojonych mikrowléknem szklanym.

— Uzupelnienie tynkéw prostych. Proponuje si¢ uzycie systemowych tynkéw dostosowanych do
stanu zachowania partii muréw (stosowac systemowe rozwigzania)

—  Wykoficzenie powierzchni warstwy tynku barwionego w masie na kolor analogiczny do koloru
pierwotnego, okreslonego na podstawie wynikéw przeprowadzonych wczesniej badad
stratygraficznych 1 identyfikacyjnych zatwierdzonych przez Komisje Konserwatorska (dwie
opcje technologiczne do wyboru):

a. mineralny tynk zbrojony mikrowtéknami (nalezy uwaznie dobrac sposéb zacierania wierzchniej
warstwy tynku, tak, aby osiagnaé pozadana, lekko nieréwna fakture charakterystyczng dla historycznych
wypraw);

b. tradycyjny tynk wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranym kruszywie (piasek wislany)
barwiony w masie naturalnymi pigmentami (badania identyfikacyjne pozwola na rozpoznanie uzytych
oryginalnie pigmentow)

— Uzupelnienie ubytkéw detalu sztukatorskiego, powtarzajacych dokladnie forme, proporcje i
ksztalt oryginalnych (na wigkszosci odcinkéw zachowane pierwotne detale).

— Elementy profili ciagnionych oraz detalu architektonicznego, ktére beda wymagaly
odtworzenia, wykona¢ z firmowych zapraw

— Zagruntowanie powierzchni tynkéw, profili oraz detalu sztukatorskiego przed malowaniem
preparatem silikonowym wodorozcieficzalnym

— Nalozenie warstwy malarskiej scalajacej

— Impregnacja zaloZonych tynkéw prostych oraz uzupelnien profilowanych dekoracji
gzymsowych wodnym §rodkiem gruntujacym o dziataniu hydrofobizujacym i wzmacniajacym.

Zaleca si¢ zastosowanie farb krzemianowych nanoszonych 1 lub 2-krotnie, w zaleznosci od
wymaganego efektu. Powloki nalezy naktada¢ odpowiednim pedzlem.

Kolorystyka: Przywrocenie pierwotnej kolorystyki gzymséw 1 czeSci elewacji — w oparciu o obecne
badania stratygraficzne, poszerzone o doktadne badanie koloréow oryginalnych na kazdym z elementow
architektonicznych w trakcie prowadzenia robét z rusztowan.

Przed przystapieniem do wykonania ostatecznej kolorystyki elewacji nalezy zwotaé Komisje
Konserwatorsky z przedstawicielem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, celem
ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki. Nalezy wykona¢ prébne pola kolorystyczne na elewacji w pasie
gzymsu o wymiarach min. 50 cm x 50 cm. Kolorystyka ustalona stanowi¢ bedzie wazny element
inwestycji, poniewaz na jej podstawie, w przyszloéci prowadzone beda prace kontynuacyjne remontu
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elewacji budynku (w tym jednolito§¢ kolorystyczna gzymséw z plaszczyznami elewacji, elementami
detalu architektonicznego, czy ryzalitem wejsciowym).

5.6 REMONT KOMINOW
5.6.1 Remont istniejacych kominéw

Wykona¢ remont wszystkich kominéw wyprowadzonych ponad pota¢ dachu. Po przebadaniu
akustycznym partii tynkéw, wykonaé skucie partii niespéjnych i wykonaé na nowo, w przeciwnym
wypadku wykona¢ naprawe tynku, stosujac zaprawy reperacyjne na siatce oraz wierzchnia wyprawe
tynkarskq. Kolorystyka jak dla elewacji — jasne odcienie. W otworach wentylacyjnych zamontowaé
kratki ze stali nickorodujacej zabezpieczajace przed dostaniem si¢ fitofauny w glab kanatu
wentylacyjnego. Czapki kominowe poddaé¢ renowacji w postaci uzupelnien elementéw betonowych
oraz wykonania renowacji betonu preparatami specjalistycznymi. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego (silne spgkania, rozwarstwienia, dezintegracja materialu) wykona¢ nowe nakrywy z betonu
— czapka kominowa — z zachowaniem oryginalnych proporcii i ksztattéw, beton wodoszczelny C20/25
(na powierzchni czapki wyprofilowac¢ spadek w kierunku zewngtrznym), dozbrojenie pretami stalowymi
fi 6mm (prety podtuzne i poprzeczne w rozstawie 10-16 cm, poprzeczne nie mniej niz dwa przy kazdej
krawedzi). Na krawedzi wykona¢ kapinos oraz obnizy¢ o ok lem cze$é ,,wystajaca” poza obrys komina,
celem zapewnienia wigkszej stabilnoéci na kominie.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego cegiel (na etapie projektowym nie
stwierdzono) wykona¢ przemurowanie warstw zniszczonych cegiel, stosujac cegle pelna (material
niepalny, REImin, 60) wyprowadzenie kominéw ponad potaé dachows nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-89/B-10425. Wyloty kominéw musza by¢ wyprowadzone na odpowiednia wysoko§é ponad dach,
min. 30 cm nad powierzchni¢ dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzac w
poziomie). Kominy otynkowad, nakry¢ nowymi czapami kominowymi (betonowymi) o artykulacji jak
oryginalne.

Wyprowadzenie kominéw ponad potaé¢ dachowa nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-89/B-
10425). Wyloty kominéw musza by¢ wyprowadzone na odpowiednia wysoko$¢ ponad dach, min. 30
cm nad powierzchni¢ dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzac w poziomie).
W miejscu atrap wylotéw zamontowac kratki ze stali niekorodujacej o wymiarach min. 14x25 cm
(uniemozliwiajacej gniezdzenie si¢ ptakow).

Szczegblowy zakres prac w obrebie trzondéw kominowych:

- Usunigcie wszelkich niepierwotnych nawarstwienn (warstw malarskich, zacierek gipsowych i
cementowo-wapiennych, tynkéw, obrzutek, itp.) metoda strumieniowo-$cierna urzadzeniem
niskoci$nieniowym z pylem szklarskim lub strumieniowania mglawicowego (CP) o odpowiednio
dobranym kruszywie i ci$nieniu (konieczne wezesniejsze proby na powierzchni).

- Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

- Mechaniczne usunigcie silnie zdezintegrowanych cegiel. Przyjmuje sie, ze usunieciu podlegajq te cegly,
w ktérych ubytki powstale w wyniku dziatania soli oraz bakterii nitryfikacyjnych przekraczaja 50%
objetosci.

- Uzupelnienie ewentualnych pustek watku ceglanego z uzyciem cegiel o podobnych parametrach,
murowanych na zaprawie wapienno-piaskowej.

- Prace zwigzane z uzupelnieniem ubytkéw zaprawy pomiedzy ceglami oraz drobnych ubytkéw cegly.

- Wstepne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegiel i zapraw poprzez nasycenie elementéw
ceramicznych preparatami krzemoorganicznymi. Zabieg ten jest konieczny przed dalszymi pracami ze
wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia ostabionej cegly.

- Wzmocnienie watku ceglanego - preparat o wlasciwosciach hydrofilnych zawierajacy czgsciowo
skondensowane estry kwasu krzemowego.

- Wzmocnienie zapraw w murze ceglanym preparatem o wlasciwosciach hydrofilnych zawierajacym
czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego.

- Uzupetnienie ubytkéw cegly zaprawg o spoiwie wapiennym z przymieszka hydrauliczna np. z trasem.
Zaprawa ta musi posiada¢ wlasciwosci zblizone do wlasciwosci cegiel oryginalnych (w ramach
wstepnych badan nalezy okresli¢ nasiakliwo$¢ oraz czas kapilarnego przemieszczania si¢ wody w
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oryginalnych cegtach oraz proponowanych zaprawach) lub gotowym preparatem np. Funcosil
Restauriermortel (Remmers) lub innym rownowaznym.

- Uzupelnienie pustek w watku ceglanym odpowiednio dobranymi ceglami o wlasciwosciach
zblizonych do oryginalnych

- Uzupelnienie ubytkéw zapraw (wlasciwosci i sktad zblizone do zapraw oryginalnych) — zaprawy
porowate wapienne lub gotowe zaprawy stosowane w konserwacji zabytkow.

- Dalsze postepowanie w zakresie wyprawy tynkarskiej jak dla tynkéw gladkich elewacyjnych.

Szczegblowy zakres prac w obrebie czap kominowych:
- Usunigcie wszelkich niepierwotnych nawarstwied (warstw malarskich, zacierek gipsowych i
cementowo-wapiennych, tynkéw, obrzutek, itp.) metoda strumieniowo-$cierng urzadzeniem
niskoci$nieniowym z pylem szklarskim lub strumieniowania mglawicowego (CP) o odpowiednio
dobranym kruszywie i ci$nieniu (konieczne wczesniejsze proby na powierzchni).
- Reczne usunigcie ostrym narzedziem wigkszych elementéw nawarstwienn na warstwie betonu, a
nastepnie zastosowanie metody oczyszczenia mechanicznego na sucho, metoda strumieniowo-$cierna,
urzadzeniem o stycznym kacie uderzenia $cierniwa do czyszczonej powierzchni, co istotnie redukuje
ryzyko powstania uszkodzen powierzchni. Kofcowe doczyszczenie powierzchni nalezy wykonaé
przegrzana para wodng lub goraca woda pod ciSnieniem. W przypadku trudno-usuwalnych
nawarstwiefl, proponuje si¢ zastosowanie $rodka chemicznego — preparatu czyszczacego np.
Fassadenreiniger Paste (Remmers) — lub inny réwnowazny. Preparat zawiera fluorek amonu-fluorowodor, w
trakcie splukiwania woda w kontakcie z powierzchnia zwigzek ulega rozkladowi z wydzieleniem
wolnego kwasu fluorowodorowego bedacego wlasciwym srodkiem czyszczacym.
Usuwanie nawarstwienl z glonéw wykonac za pomoca srodka do niszczenia glonéw.
Czyszczenia nie przeprowadza¢ do stopnia mogacego uszkodzi¢ strukture betonu oraz zbytnio ja
odbarwic.
- Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.
- Naprawa uszkodzen betonu preparatami specjalistycznymi.
- W przypadku stwierdzenia znacznej korozji betonu, zniszczone warstwy nalezy usunaé¢ mechanicznie,
przez hydropiaskowanie lub zmycie woda pod bardzo wysokim ci$nieniem (pow. 100 MPa).
- Powierzchni¢ ,,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ woda i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podltoze nalozy¢ warstwe kontaktowa z mineralnej zaprawy. Kolejne
zaprawy systemu naktada¢ po wstepnym przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie si¢
matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po nalozeniu. Zadaniem warstwy kontaktowej jest
poprawienie przyczepnosci miedzy ,,starym” betonem a materialem wypelniajacym ubytki oraz
zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspolczynniku pelzania, skurczu, module
sprezystosci, wspotczynniku odksztatcalnosci termicznej (nawet jezeli materialy do naprawy zostaty
dobrane zgodnie z zasada kompatybilnosci).
- W zaleznoéci od rozleglosci 1 glebokosci ubytkéw w betonie stosowaé odpowiednie zaprawy
(uziarnienie). W celu uzyskania gladkiej powierzchni kanatu, nalezy wykona¢ wierzchnig warstwe tynku
cementowo-wapiennego (od strony wewnetrznej) a nastgpnie go zagruntowal preparatem
umozliwiajacym naturalng dyfuzje gazéw.
- Zabezpieczeniu powierzchni przed dziataniem wody opadowej oraz wilgoci kondensacyjnej poprzez
zastosowanie krzemoorganicznego preparatu hydrofobowego (zabieg impregnacii nalezy przeprowadzic
na suchym i oczyszczonym kamieniu).

Kominy w przestrzeni strychu pozostawic jako nietynkowane lub wykona¢ nowy tynk.

Istniejace czynne kanaly kominowe nalezy wczedniej uszczelni¢ poprzez tzw. wymiatanie,
szlamowanie (tynkowanie od$rodkowe masa zaroodporna). Metoda doszczelniania na mokro nie moze
zawezaé $rednicy przewodu kominowego oraz po wyschnigciu musi tworzy¢ powierzchni¢ odporng na
pozniejsze czyszczenie kanatu.

5.6.2 Rekonstrukcja nieistniajacych kominow
Wykonaé rekonstrukcje czesci nieistniejacych, a historycznie wystepujacych w pierwotnym
zalozeniu, kominéw. Kominy wznie§¢ jako ,atrapy”, murowane z cegly pelnej, nakryte czapami
dachowymi betonowymi, wzorowanymi na zachowanych. Kominy wznosi¢ na $cianach kominowych
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istniejacych na strychu, wysoko$¢ wyprowadzenia kominéw ponad potaé zgodnie z zachowang
ikonografia.

Celem zabiegéw jest przywrécenie pierwotnego wygladu dachu budynku, ktéry posiadat
stosunkowo nieliczne kominy (spalinowe). Wickszos¢ kominéw wentylacyjnych wyprowadzana byta na
przestrzen strychu.

Odprowadzania kanaléw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej.

5.7 STOLARKA OKIENNA
Projekt zaklada wymiane wszystkich oryginalnych okien krosnowych drewnianych, umiejscowionych w
lukarnach i wykuszach dachu. Istniejace przeszklenie wykonane ze §lusarki aluminiowej zaktada si¢
zlikwidowad, a w jego miejsce zamontowac lukarny.

Obecnie, stan stolarki jest mocno przecigtny; wigkszo$¢ kwater 1 krosen ulegla cz¢$ciowemu
odksztatceniu, deformacji, uniemozliwiajacej poprawne uzytkowanie, brak zapewnienia szczelnosci na
opady atmosferyczne i wiatr. Mechanizmy zamykajace: zasuwnice i zamykacze kwater ulegly w znacznej
mierze wypracowaniu na zaczepach, sworzniach i przegubach. Drewno nie poddawane nalezytym
zabiegom remontowym (czy generalnej konserwacji estetycznej (znaczace ubytki kitéw przy szybach,
cze$¢ szyb popekana, niektére wymienione na nowe; biezace, prowizoryczne naprawy i doszczelnienia
wykonywane przez uzytkownikéw, uwidaczniajq sic w uzupelnieniach szklenia, uzupetnien kitéw (np.
silikonem), poprawkach malarskich, doklejanych wuszczelkach, etc.), w wielu miejsca zostalo
zaatakowane przez zgnilizng, co powoduje poglebiajacy si¢ proces destrukeyjny jego substancii.
Dodatkowe zmiany temperatur na strychu, spowodowane nagrzewaniem si¢ pokrycia ze stali,
spowodowaly w niektérych miejscach znaczne przesuszenia drewna, co odzwierciedla si¢ w licznych
spekaniach.

Nowe okna jednoramowe, jednoskrzydtowe wykonane w technologii drewnianej, z elementami
powtarzajacymi pierwotng forme (listwa przymykowa i szprosy). Okna beda posiadaly podzialy
nawigzujace do oryginalnych, z czaséw powstania obiektu, z przetozonymi oryginalnymi elementami
oku¢, mozliwymi do zamontowania. Okna rozwieralne, zawiasy na dluzszej pionowej ramie krosna. Ze
wzgledu na wspolczesne przekroje konstrukeyjne ramiakéw, rozwigzanie takie zachowa proporcje
lekko$ci podzialéw (element estetyczny) oraz walory techniczne (wspolczesne szczelne i odporne na
warunki atmosferyczne os$cieza i skrzydta). Kolorystyka stolarki zgodna z pierwotna, zapewne szara
(obecnie niemal wszystkie okna, spos$réd obiektow pochodzacych z 2 polowy XIX w. — 1 éwierci XX
wieku prezentuja na zewnatrz w postaci bialych warstw malarskich; jest to wynik XX-wiecznych
preferencji zwiazanych z modernizmem oraz glownie w latach 60-70-tych wykonywanych w ramach
modernizacji, cz¢sto prowadzonych przez PKZ-ty).

Konstrukcja okna z drewna sosnowego, warstwowo klejonego, srednio-zywicznego, suchego
jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%. Uszczelki przylgowe wciskane twarde, - okapniki na
parapetach zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o grubosci min. 0,5-0,6 mm, szklenie szybami
bezpiecznymi, szyba bezpieczna P2A (PN-EN 356), wspoétczynnik U(w)=0,9 W/m?K dla okna,
izolacyjno$¢ akustyczna: brak wymogéw Rw=35dB (w oknach poddasza).

Listwy przymykowe oraz szprosy typu wiedefiskiego, naklejane na pakiet szybowy z zewnatrz,
wykonane z tarcicy iglastej nieobrzynanej o wilgotnosci jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-
16%. Okna pierwotnie nie posiadaly klamek, a jedynie skuwki zamykajace je. Proponuje si¢ wykonanie
klamek o formie zblizona do tej z innych obiektow podobnego okresu historycznego. Nalezy wiec
zastosowaé klamki stylizowane w formie obustronnej lub pojedynczej stylizowanej raczki, odlane z
mosiadzu.

5.7.1 Szklenie
Zastosowaé pakiet szybowy bezpieczny P2A (PN-EN 356), wypelniony gazem szlachetnym.
Zastosowacé szklo ciagnione, produkt wykonywany wedlug technologii Furcaulta lub Pittsburgh — tzw.
szklo konserwatorskie lub renowacyjne. Ma to na celu zachowanie refleksow $wietlnych
charakterystycznych dla okien wykonywanych przed wprowadzeniem technologii szyb typu float
(wynalezione w 1952 r. przez Pilkingtona A., od okoto 1959 r. produkowane). Delikatnie nieréwna
szyba nie jest elementem obcym, a wspolgra z historycznym otoczeniem.
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5.7.2  Okucia okienne

Klamki stylizowane w formie obustronnej raczki lub jednostronnej, w kolorze mosi¢znym. Zakazuje si¢
stosowania klamek z tworzywa lub aluminiowych.

Niezwykle istotnym zabiegiem jest, aby wszystkie oryginalne elementy sztukatorskie, klamki, zasuwki,
rygle i detale architektoniczne poddaé¢ konserwacji i w maksymalnym stopniu wykorzystaé w nowej
stolarce (pozostawiajac je nawet w przypadku braku wykorzystania z uwagi na wspoélczesne rozwigzania
technologiczne stolarki - woéwczas elementy te stanowié beda jedynie atrapy-$wiadki dawnych
rozwigzan stolarskich).

5.7.3 Parapety i obrobki blacharskie
Okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o grubosci min. 0,5 mm, z
wywini¢ciem w postaci kapinoséw. Krawedzie obrébek wykonaé w tradycyjnej technologii tzw. wursta
(zwinigta krawedz zewnetrzna).
Parapety okienne wewetrzne: w czesci strychu nieogrzewanej — brak, lub wyprofilowane z deski
drewnianej, w czesci uzytkowej poddasza — z konglomeratu gr. 4 cm.

5.8 STOLARKA DRZWIOWA PPOZ.

Wyjscia z klatek schodowych, ktoére nie posiadaja wymkni¢¢ pozarowymi drzwiami nalezy zamknaé
§lusarka drzwiowsa przeciwpozarowa.
Drzwi wewngetrzne przeciwpozarowe wydzielajace strych wykonane w klasie odpornosci ogniowej E130
(PN-EN 13501-2+.A1:2010), o szerokosci min. 90 cm w $wietle, stalowe plaszczowe (grubo$é blachy
ocynkowanej 0,7-0,75 mm, pokrytej powloka poliestrowa w kolorze szarym np. RAL 7035), z
uszczelkami peczniejacymi pod wplywem temperatury, Klamka ze stali nierdzewnej z zamkiem
patentowym klasy C (PN-EN 7300:2017), wyposazone w samozamykacz oraz zamek z wkladka
zapadkowo-zasuwkows, dodatkowy zamek z wkiadka patentowa klasy C (PN-EN 7300:2071)
dodatkowo mozliwo$¢ zamontowania kotka pod plomby z miseczka.

Mocowania stolarki drzwiowej powinny przenosi¢ i uwzgledniaé wszystkie sity dzialajace na nig
w miejscu zamontowania. Elementy musza by¢ odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i
dostosowane do wymogow bezpieczefstwa. Przewidzie¢ wykonania uzupelnien fragmentéw tynkow w
miejscu demontowanych drzwi.

5.9 RENOWACJA DRZWI STALOWYCH NA STRYCHU

Wykona¢ konserwacje zachowanych drzwi stalowych na strychu (3 szt.). Po demontazu ze stalowych
oscieznic, wykona¢ oczyszczenie elementéw stalowych skrzydel poprzez reczne lub mechaniczne
szczotkowanie, piaskowanie, (szczotka metalowa, wata metalowa réznej gradaciji, hydropiaskowanie,
hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaly jasny, metaliczny wyglad, a potem
oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem 1 ewentualnie odtiusci¢ acetonem. W przypadku
zastosowania metody zawierajacej wode (hydropiaskowanie lub hydromonitoring), nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie stali wodnymi farbami zawierajacymi substancje reagujace z produktami korozji i
zabezpieczajace przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1 mm.

Nalozy¢ farbe antykorozyjna lub zaprawe antykorozujna. W przypadku dopuszczenia przez
producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowaé réwniez na wilgotna stal. Zaprawe antykorozyjna
naktadaé najpézniej do 3 godzin po oczyszczeniu stali lub po wyschnigciu dodatkowej warstwy farby
antykorozyjnej przesypanej uprzednio piaskiem.

W przypadku stwierdzenia znacznego stopnia korozji nalezy wykona¢ wymiane elementéw na
nowe, o podobnych wymiarach. Wykona¢ odtworzenia brakujacych elementow, na podstawie
zachowanych (proponuje si¢ wykonaé¢ demontaz celem dokladnej inwentaryzacji w pracowni
konserwacyjnej wykona¢ kopie nowych elementow). Sklejenie elementéw ruchomych klejem na bazie
zywicy epoksydowej, ewentualne ubytki elementéw odtworzy¢ wiernie z analogicznego metalu.

Dopuszcza si¢ inny sposob zabezpieczenia stali przed korozjg (stosujac systemy preparatow
firm specjalizujacych si¢ w konserwacji zabytkéw, po uprzedniej akceptacji rozwiazan).

Na tak przygotowana uprzednio powierzchnie stali nalezy nalozy¢ powloke emalii w kolorze
zgodnym z pierwotnym, okreslonym na podstawie analizy stratygraficznej.
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Elementy ruchome, zamki, klamki, zawiasy, zabezpieczy¢ preparatami smarnymi oraz umozliwi¢ ich
ruchomos¢.

Drzwi eksponowaé na $cianach klatek schodowych — zawieszenie na elementach stalowych osadzonych
w murze. Dwie pary drzwi mocowane na $cianie klatki schodowej od strony ul. Zwirki i Wigury, jedna
para — na klatce od strony poludniowo-zachodniej. Istnieje mozliwo$¢ zawieszenia drzwi lub ich

wykorzystania (rekomendowane) w innej czeSci budynku z zastrzezeniem, aby nie ulegly usunieciu z

terenu obiektu (maja pozostaé jako ,.Swiadki historii”).

5.10WYKUSZE (JASKOLKI)

Na dachu budynku wystepuje dwojaki rodzaj wykuszéw — zakoniczonych dachem kopertowym
(tréjspadowym) oraz tukowym (péi-kolebki). Przestrzennie wszystkie wykusze posiadaja bardzo
zblizone wymiary, z réznice jedynie w sposobie krycia (jego ksztalcie). Od strony zewngtrznej
wyposazone s3 w drewniang stolarke krosnowsa e¢dwuskrzydlowa, mocowana do poziomych belek
drewnianych. Boczne $ciany posiadaja deskowanie pelne, nad wykuszami przebiega wymian lub
zdwojona belka krokwi.

Nalezy zdemontowad cate pokrycie wszystkich wykuszéw na budynku wraz z oryginalng
stolarkq okienna. Po usunieciu pokrycia nalezy dokonaé szczegdtowej oceny elementéw drewnianych —
platwi, krokwi, desek w ksztalcie p6t-kolebek (na elewacji od strony ul. Kilifiskiego i Zwirki i Wigyry)
wymianéw oraz deskowan bocznych. W przypadku stwierdzenie ich znacznego zuzycia (zawilgocenie,
dezintegracja drewna od strony pokrycia) wymieni¢ na nowe.

Od strony frontowej wykusze wykofczone zostang deskowaniem, od géry pokryte blacha
plaska cynkowo-tytanowa na rabek stojacy grubosci 0,7 mm, z boku (z obu stron) zamontowana
zostanie dachéwka karpidwka (uktad ,,na tuske”, mocowana do poziomych lat poprzez systemowe
taczniki — klamry burzowe (spinki).

Od strony dziedzifica, w miejscu obecnego niewielkiego tarasu, po demontazu jego elementéw,
Slusarki okiennej i wykonaniu uzupelnien elementéw krokwiowych i wymianéw, wykonaé zgodnie z
rysunkiem nowe wykusze, o gabarytach takich samych jak pozostale istniejace na dachu budynku od
strony dziedzifica wewnetrznego.

Drewno impregnowaé do klasy klasa: B-s2, dO, jak dla pozostalych elementéw wigzby
dachowej. Nowe deski grubosci 20-40 mm, laty w rozstawie dopasowanym do wybranego producenta
dachowki oraz sposobu krycia (kat 90%). Pomigdzy deskowaniem a fatami wykona¢ montaz membrany
dachowej, potaczonej (wyprowadzonej) na gléwna potaé w sposéb zapewniajacy szczelnosé.

Elementy drewniane wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych nalezy zaimpregnowaé
transparentnymi $rodkami do drewna (preparat ma posiadaé wlasciwosci odpornosci na wymywanie
zwigzkéw impregnujacych poprzez wode opadowa).

5.11RURY I RYNNY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
Projekt zaklada demontaz wszystkich elementow stalowych znajdujacych si¢ na elewacji (pas
podokapowy) i dachu a nastepnie ich ponowne wykonanie z zastosowaniem nowych materialow.
Wykona¢ wymiang rynien, rur spustowych wraz z pasem blachy pomig¢dzy krawedzia okapu a rynna.
W miejscu zdemontowanych rynien 1 rur spustowych nalezy wykonaé¢ nowe z blachy cynkowo-
tytanowej grubosci 0,5-0,6 mm, mocowane na systemowych rozwiazaniach bezposrednio do elewacji.
Elementy laczy¢ poprzez lutowanie z zapewnieniem odpowiedniej kompensacji termicznej dla
elementéw stalowych. Wykonaé¢ wymiane wszystkich zeliwnych dolnych czlonéw rur spustowych z
czyszczakami na nowe, zeliwne (kolor antracytowy), stylizowane. Parapety okienne, ofasowania
gzymsOw oraz uskokéw elewacji 1 poziomych elementéw wystroju architektonicznego zabezpieczyé
obrébkami blacharskimi ze stali cynkowo-tytanowej grubosci 0,5-0,6 mm, z wywinigciem w postaci
kapinosow. Krawedzie obrébek wykonaé w tradycyjnej technologii tzw. wursta (zwinigta krawedz
zewnetrzna).

Rury spustowe podlaczy¢ do kanalizacji deszczowej, sprawdzajac uprzednio jej droznosé. W
przypadku stwierdzenia zlego stanu, nalezy dokonac czyszczenia, na odcinku od czyszczaka do
najblizszej studzienki kanalizacyjnej.

- rynny wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej; 0,5-0,6 mm $r. 180 mm,
- rury spustowe wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej; 0,5-0,6 mm 120 mm,
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- w miejscach styku kosza dachu wykona¢ deflektory z obrébek blacharskich zabezpieczajacych przed
rozchlapywaniem si¢ wody poza rynne dachowa,

- nad wylotem rur spustowych wykonal czyszczak stuzacy do usuwania zanieczyszczefi z rur
spustowych,

- wykona¢ wszystkie obrébki blacharskie pasa pod-rynnowego oraz wokél rynny (el. usztywniajace,
daszki, obrébki gzymséw, etc.),

- zamontowaé haki w rozstawie co 60 cm z uwzglednieniem przewidzianych spadkéw rynien. Haki
nalezy dogia¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta,

- zatozy¢ rynny i odplywy przy uzyciu systemowych klamer i tacznikow, zgodnie z instrukcja montazu
producenta,

- przymocowa¢ do $ciany obejmy w rozstawie co 120 cm i zamontowaé rury spustowe za pomocsg
systemowych zatrzaskow,

- obrobki blacharskie wykuszy wykonac z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,5-0,6 mm.

Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ cieplna stali (Wspdtczynnik rozszerzalnosci temperaturowej dla
blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy nalezy montowaé umozliwiajac
"prace" obrébek blacharskich. Maksymalne zalecane wartosci odstegpéw miedzy kompensacjami
wydluzenia wykona¢ na podstawie dostepnych tabel.

5.12LAWY I STOPNIE KOMINIARSKIE

Od wylazéw dachowych do kominéw i urzadzen wymagajacych serwisowania na dachu,
wykona¢ taweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane do pokry¢ dachowych tamliwych.

Pierwszym etapem montazu tawy kominiarskiej jest zamocowanie ,,mocownika lawy” ktory
stanowi element posredni taczacy odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z samym
podestem tawy. Wspornik stanowi element nosny dla tawy kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego.
Wsporniki montowaé w odleglosciach nie wigkszych niz 400 mm 1 przy kazdym ewentualnym laczeniu
podestow taw kominiarskich za pomocy lacznikéw law. Stopied kominiarski jest elementem
komunikacji dachowej. Umozliwia dojscie od wylazu dachowego do tawy kominiarskiej badZ
jakiegokolwiek urzadzenia dachowego.

Stopien kominiarski montuje si¢ na uprzednio zamocowanym wsporniku tawy dobranym w
zaleznosci do rodzaju pokrycia dachowego (dachéwka "karpidwka").

513WYLAZY DACHOWE
Jako wyltaz dachowy zastosowac atestowany wylaz wym. w $wietle minimum 80x80 cm.
Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwos¢ otwierania do gory
lub na bok oraz mozliwo$¢ trwalego zamykania (na zamek lub kldédke). Pokrycie z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV 1 warunki atmosferyczne (poliweglan) lub z szyby
zespolonej grubosci min. 15mm. Do wylazu dachowego nalezy ponadto doprowadzi¢ drabing,
umozliwiajaca swobodny dostep do niego.

5.14PLOTKI PRZECIWSNIEGO (,SNIEGOLAPY”)
W obszarach nad wejSciami do budynku (od strony dziedzidca oraz po bokach pétkolistego ryzalitu od
strony wschodniej) wykona¢ plotki przeciwsniegowe dostosowane do montazu na pokryciu z

dachowki. Plotki montowaé bezposrednio do pokrycia, w odleglosci nie wigkszej niz 1,0m od krawedzi
dachu.

515MASZTY FLAGOWE I ANTENOWE:

Na czas prac remontowych dachu, antene (na cze$ci nalezacej do Policji — skrzydlo pdinocno-
wschodnie) z dotychczasowego masztu nalezy przenie$¢ na tymczasows konstrukcje, w celu
zapewnienia ciaglo$ci korespondencii radiowej. Po zakoficzonym remoncie maszt przywroci¢ w miejsc
plerwotne — wymieniajac go na nowy o parametrach: maszt stalowy o profilu jedno-elementowym
pretowym, zabezpieczony antykorozyjnie (ocynk), pokryty powloka malarska w kolorze antracytowym,
$rednica 20-30mm, wysoko$¢ 2,0m.

Nad cz¢scia uzytkowang przez RZI — tj. w osi potaci dachowej nad ryzalitem wejécia gléwnego od
strony ul. Kiliiskiego oraz czesci wyzszej dachu od strony ulicy Zwirki i Wigury wykonaé montaz
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masztéw antenowych o parametrach zgodnych z pismami 13 Slaskiej Brygady Obrony Terytorialnej z
dnia 2 sierpnia 2021 r. (5565/2021) oraz z dnia 11 sierpnia 2021 r. (5754/2021), tj. maszt stalowy o
profilu jedno-elementowym pretowym, zabezpieczony antykorozyjnie (ocynk), pokryty powlokq
malarska w kolorze antracytowym, $rednica 20-30mm, wysokos¢ 2,0 m. Maszt podlaczony do instalacji
odgromowej dachu, przystosowany do montazu anten, m.in. odbiorczej dla odbiornika Alinco, UKF
oraz stanowi¢ wspornik srodkowy anten typu dipol. Anteny dipol zamontowane zostang rownolegle do
najwyzszych paséw kalenic i zaczepione na poziomie ok 0,8 m ponad poziomem najwyzszego punktu
kalenicy — mocowanie poprzez przytwierdzenie do elementéw stalowych zakonczonych hakiem
okraglym. Elementy te nalezy wykona¢ na etapie remontu dachu, tzn. w okolicach gasioréw
zamocowaé po dwa haki (dla kazdej z kalenicy) zakofczone hakiem o $rednicy wewnetrznej min. 1,0
cm umozliwiajacym zamocowanie kofcdéw anteny dipol. Pomiedzy hakami zostanie rozciagniety
poziomo element antenowy, nad ktérym nie moga znajdowac si¢ inne elementy stalowe, zaklécajace
facznosé. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej. Dokladne umiejscowienie oraz sposéb montazu
uzgodnic z sekcja tacznosci.

W niemal najwyzszym punkcie potaci dachu nad ryzalitem od strony Kilifiskiego, projektuje si¢
montaz masztu flagowego (w miejscu historycznie wystgpujacego). Maszt wysokosci 4-5 m, $rednica
stozkowej rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 65-110 mm, zakoniczony ozdobna kula w kolorze
stebrnym, trzon masztu w kolorze ciemno-szarym lub innym wskazanym przez stuzby resortu MON
(powloka antykorozyjna i malarska wierzchnia; kolor adekwatny do wymogéw formalnych MON).
Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego ma zapewnia¢ wieloletnie uzytkowanie i odporno$é na warunki
atmosferyczne. Wyposazony w system mocowania flagi linka+karabificzyki z mechanizmem korbowym
pozwalajacym na swobodne wciaganie flagi (linka wznoszaca flage mocowana wewnatrz masztu, knaga
zastapiona wciagarka linows) z poziomu wylazu dachowego zlokalizowanego u podstawy masztu.
Maszt podlaczony do instalacji odgromowej oraz posiada¢ bedzie oswietlenie zewnetrznym
reflektorem. Na maszcie zawieszana bedzie flaga Polski o wymiarach 100x160 cm (o parametrach
zgodnych z Ustawg z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczeciach panstwowych (Dz.U. g 2076 r. poz. 625). Sposéb ekspozycii flagi padstwowej zgodnie
regulacjami zawartymi w Zatrzadzeniu nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2014
r. w sprawie sposobu i okolicznosci stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sit
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W miejscu przejs¢ kabli przez pota¢ dachu stosowaé systemowe dachéwki z doszczelnieniem
(dachowy przepust kablowy).

5.16POSADZKA NA STRYCHU
Zapewni¢ wyréwnanie 1 uzupelnienie istniejacej wylewki cementowej w miejscach z najwickszymi
ubytkami za pomoca systemowych mas reperacyjnych do betonéw i jastrychu.

5.17ROZBIORKI
W zakresie rozbiérek projektuje si¢ usuniecie wszystkich §cianek dziatowych w przestrzeni strychowej,
pomostéw drewnianych, sufitéw i podestow, obuddéw elementéw wiezby. Elementy do rozbidrki
zostaly zaznaczone na rysunku rzutu strychu. Przedmiotem projektu nie jest odtworzenie podzialu
pomieszczen a jedynie przygotowanie ich do przysztosciowego pézniejszego zaadaptowania.
Istotnym jest rowniez fakt, ze w czesci skrzydia pélnocno-zachodniego, rozbiérki $cian i sufitéw
prowadzi¢ w jak najmniejszym stopniu z wykorzystaniem narzedzi recznych, z poszanowaniem
elementéw nowych instalacji np. wentylacji w konsultacji z Uzytkownikiem itp., tj. w zakresie
umozliwiajacym dostep do wszystkich elementéw wiezby dachowej. Rozbiorka pozostatych elementow
nie jest przewidziana ze wzgledu na prowadzone obecnie — 1 wstrzymane — roboty budowlane zwigzane
z przebudows tej czesci strychu uzytkowego.
Co wazne, nalezy doprowadzi¢ do odstonigcia wszystkich elementéw wiezby dachowej — umozliwiajac
jej oczyszczenie, wymiang elementdéw tego wymagajacych jak i impregnacje.

5.18DEMONTAZE I ROBOTY PORZADKOWE:
Przed przystapieniem do zasadniczego remontu dachu wykonac:
- uporzadkowanie powierzchni stropu — usunigcie odchodéw ptasich
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- usunigcie zalegajacych $mieci i starego zniszczonego wyposazenia
- wywiezienie (usunigcie) skrzyn z piaskiem oraz nieczynnych zbiornikéw stalowych

Oprécz niezbednych prac rozbiérkowych i demontazowych (wigzba dachowa, pokrycie, rozbidrka
czgéci komindéw, obrobek blacharskich, gzymsow — okapéw, rur i rynien spustowych, instalacji)
wykona¢ wszystkie niezbedne roboty wynikle w tracie realizacji zadania.

5.19INSTALAC]E:
W przestrzeni strychu przebiegaja czynne i nieczynne instalacje wewnetrzne. Projekt zakiada
zabezpieczenie czynnych instalacji, ich dowiazanie do zakresu remontowego (np. montaz wywiewek,
dachéwek przelotowych) oraz demontaz nieczynnych instalacji — zgodnie z opracowaniem branzy
instalacyjnej. Dodatkowo nalezy wykonaé elementy wyprowadzajace wywiewki kanalizacyjne oraz
wyrzuty powietrza z instalacji wentylacyjnych w przestrzed poza dach (tzn. zlikwidowanie obecnych
wyprowadzen w przestrzen strychu).

Na strychu wykonana zostanie ponadto instalacja o$wietleniowa (w tym zewnetrzny reflektor
oswietlajacy maszt flagowy) 1 system czujek dymu podiaczonych do centralki ppoz.
Strych zostanie objety systemem sygnalizacji pozaru, w ramach rozbudowy istniejacego w budynku
systemu SSP. Istniejacy system SSP zostanie rozbudowany o dodatkowe czujki p.poz. przyciski ROP
oraz sygnalizatory akustyczne zainstalowane na strychu.
Ze wzgledu na staly dyzur SUFO 24h/7dni sygnal z centralki nie jest wyprowadzany do Komendy
Miejskiej PSP w Katowicach.

5.20 INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu wykona¢ nows instalacje odgromows zgodnie z norma PN-EN 62305-1.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q. Nalezy przewidzie¢ odpowiedniej klasy
ograniczniki przepig¢. Zlacza kontrolne nalezy instalowaé nad poziomem terenu — na elewacji.
Wykona¢ nowy uziom sztuczny wykona¢ stosujac 3 szpilki o dtugosci 3 mb, w przypadku za wysokiej
opornosci uziemienia zwigkszy¢ ilo§¢ szpilek

Do uziomu nalezy dolaczy¢ przewody taczace zaciski kontrolne zlokalizowane w miejscach
prowadzenia przewodéw odprowadzajacych. Zacisk kontrolny zainstalowaé na elewacji migdzy
przewodem odprowadzajacym a uziomem otokowym na wysokosci 0,5-1 m n.p.t.

Wszystkie potaczenia z uziomem nalezy wykonaé poprzez spawanie (spaw o dtugosci min. 50
mm). Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja farba rdzochronna lub przez malowanie
lakierem asfaltowym, dodatkowo przewody uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
smarowanie wazeling techniczna do wysokosci 1,5 m nad ziemia i 0,3 m pod ziemia. Cz¢§¢ nadziemng
przewoddw uziemiajacych ukladanych na zewnatrz budynku do wysokosci 2,0 m nad ziemia i 0,5 m
pod ziemig chroni¢ rurami winidurowymi, ktérych grubos$¢ $cianki nie powinna by¢ mniejsza niz 5,0
mm. Stuzy to zabezpieczeniu czgéci naziemnej instalacji odgromowej przed uszkodzeniami oraz
zapewnia bezpieczefstwo ludzi przebywajacych w  poblizu przewodu podczas wyladowan
atmosferycznych. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar wartosci rezystancji uziemienia, ktorej
warto$¢ nie moze by¢ wigksza niz 10 'Q.

5.2IROBOTY TOWARZYSZACE
- Czyszczaki wyposazy¢ w sito zapobiegajace przedostaniu si¢ czynnikéw zamulajacych w glab instalaciji
kanalizacji.
- Wymienic¢ wszystkie wywiewki odpowietrzajace piony kanalizacyjne znajdujace si¢ na dachu.
- Wykona¢ czyszczenie przykanalikéw od rur spustowych z czvszczakami do najblizszego whaczenia w
studzience kanalizacyjnej. W przypadku niedroznosci wykonaé konieczna naprawe/wymiane.
- Zainstalowane a zdemontowane, uzytkowane anteny oraz wszystkie pozostate elementy dachu, po
ponownym montazu w miejscu przebi¢ warstw dachu, zabezpieczy¢ kotnierzem wodoodpornym.
- Pomieszczenie wentylatorowni nalezy zabezpieczyé na czas robét tak, aby zapewni¢ ciaglosc
funkcjonowania. W wykuszu okiennym pozostawi¢ zaluzje czerpni, wykona¢ wymiang obrébek
blacharskich. W przypadku koniecznosci ingerencji w pomieszczenie (przy remoncie wigzby), wykonaé
niezbedne naprawy i uzupelnienia oktadzin $ciennych i sufitowych.
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6. CHARAKTERYSTYKI
6.1 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wy-korzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie
W zakresie przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia, nie beda wystepowal zagrozenia w zakresie:
ochrony gruntu - nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja scickéw do gruntu (brak wytwarzania), hafasu — nie
bedzie wystepowad, brak urzadzen emitujacych dzwicki, cxynnikow takich jak ochrona wéd powierschniowych
orag gapylenie - zagrozenia czy uciazliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestyciji. W
trakcie prowadzenia robét budowlanych oraz po ich zakoficzeniu, ochronie podlega¢ beda wody
powierzchniowe, podziemne oraz grunt przed zanieczyszczeniem.

Trudnosci i niedogodnosci wystapia w niewielkim stopniu w czasie realizacji (halas pochodzacy
od prowadzonych robét budowlanych).

6.1.1  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych
Nie dotyczy, brak instalacji (w relacji przechodniej — brak zapotrzebowania).

6.1.2 Gospodarka wodami opadowymi
Sposéb odprowadzania woéd opadowych 1 roztopowych nie ulega zmianie (odprowadzanie wody z
dachu poprzez instalacj¢ opadowa; system rynien i rur spustowych do sieci kanalizacyjnej - miejsca
przy-kanalikow nie ulegna zmianie). Brak wytwarzania sciekow.

6.1.3  Gospodarka $ciekami
Nie dotyczy, brak wytwarzania §ciekow.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nie wystepuja.

6.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie beda wystepowaé odpady wytwarzane po zakoficzeniu robé6t budowlanych. W trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych wytworzone moga zosta¢ odpady tj.: gruz, stal, beton, drewno, ziemia.

6.4 Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, 2z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢
Inwestycja nie jest zwigzana 2z wykonywaniem —montazu nowych  urzadzen

radiokomunikacyjnych. Jednakze obejmowac¢ bedzie demontaz i ponowny montaz systemow

antenowych uzytkowanych w budynku.

6.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

6.5.1 Ochrona siedlisk
W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przestrzeni strychu budynku nie stwierdzono wystgpowania
dziko zyjacych zwierzat, z wyjatkiem §ladéow bytowania kun (odchody) oraz golebi (martwe ptaki oraz
kilka gniazd). W przypadku stwierdzenia na terenie nowych siedlisk legowych oraz siedlisk innych
zwierzat chronionych nalezy przed rozpoczeciem prac uzyska¢ zgode Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach na odstepstwa od zakazéw wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat.

W ramach dzialan prewencyjnych, stanowiacych rodzaj rekompensacji przyrodniczej nalezy
zawiesi¢ na budynku — w przestrzeni dziedzinca wewnetrznego pod okapem (z wyjatkiem elewacii
poludniowej, z uwagi na mozliwo§¢ niekorzystnego nagrzewania si¢) skrzynki dla jerzykéw oraz
skrzynki dla nietoperzy. Przed rozpoczeciem prac w obrebie elewacji nalezy zabezpieczyé pod
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nadzorem ornitologa wszystkie otwory i szczeliny oraz inne potencjalne miejsca wystepowania ptakow i
nietoperzy (poza terminem legowym ptakéw jest to jedyny okres, kiedy pod pewnymi warunkami
wolno usuwaé bez zezwolenia gniazda ptakéw z budek, obiektéw budowlanych i terenéw zieleni - por.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 3 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat nie poniejszym
ni% ostatni dzien miesiqca luty lnb po 16 pagdziernika). Prace prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw w
zwigzku z czym nie przewiduje si¢ innych zagrozen dla gatunkéw objetych ochrona,.

6.5.2  Skrzynki legowe dla ptakow
Proponuje si¢ zastosowanie skrzynek legowych (10 szt.) dla jerzykow (potencjalne gatunki, ktére moga
zajaé skrzynke: jerzyk, szpak, wrébel, mazurek).

Podstawowe parametry:

Wysokosé: 20 cm

Szerokosé: 18 cm

Dtugosé: 34 cm

Wymiary owalnego wlotu: 6,5 x 3,5 cm

Budke legowa nalezy umiesci¢ jak najwyzej, na elewacii, w miejscu, gdzie ptaki majg swobodny dolot.
Poniewaz gatunek ten opuszczajac gniazdo dokonuje lotu w poczatkowej fazie nurkowego, koniecznym
jest zapewnienie minimum 6m wysokosci pionowej wolnej od innych elementéw budynku oraz

zadrzewien. Majac na uwadze fakt, Ze jerzyki czesto gniazduja w koloniach, mozna powiesi¢ dla nich
kilka budek na jednym budynku.

6.5.3  Skrzynki dla nietoperzy
Na najwyzszej czesci elewacji proponuje si¢ zastosowanie skrzynek dla nietoperzy (tzw. typ
Issel lub angielskie — 10 szt.). Gatunki zasiedlajace: najczesciej gacek brunatny, karlik wickszy, karlik
malutki, borowiec wielki, borowiaczek, nocek Natterera, nocek Brandta, nocek Bechsteina, nocek rudy.

Podstawowe parametry:
Wysokosé: 35 cm
Szerokosé: 25 cm plus okapy daszka po 2 cm
Glebokosé: 15 ecm
Szeroko$¢ szczeliny wlotowej: 1,8 cm, dtugosé listwy tylnej: 58 cm
Wymiary wewnatrz: wysokos$c: 30 cm, szeroko$é: 21 cm, gleboko$é: 9 cm.

Wlot umieszczony w dolnej czesci budki, ma ksztalt waskiej szczeliny. Budki wewnatrz sq chropowate,
szczegOlnie na Sciance tylnej, ulatwia to nietoperzom poruszanie si¢ 1 zaczepianie pazurkami na czas
spoczynku.

Skrzynki nalezy zawiesza¢ w miejscu oslonietym od wiatru i deszczu, naslonecznionym.
Najkorzystniejsza jest wystawa potudniowa, od poludniowo-wschodniej do poludniowo-zachodnie;.
Czes$¢ skrzynek moze znajdowal si¢ réwniez w miejscach lekko ocienionych. Wlot do skrzynki
powinien by¢ swobodny, nie blokowany przez elementy budynku.

Dodatkowo mozna zastosowa¢ inny typ budek, np. plytkich typu Stratman. Aby dodatkowo
zabezpieczy¢ osobniki przed konkurencja ze strony ptakéw réwnoczednie wskazanym jest rozwiesi¢

budki dla ptakéw.

6.5.4 Ochrona zieleni
Inwestycja nie jest zwigzana z wycinka drzew 1 krzewow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad ochrony terendw zieleni i
zadrzewien zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie prgyrody, tj. ,,Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”
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Niedopetnienie obowiazku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewéw na terenie
inwestycji 1 spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza
wykonawce prac na kare pieni¢zna naliczang na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) wykonywaé prace w obrebie korzeni drzew/krzewdw tylko sposobem reczaym.
b) zabezpieczal drzewa i krzewy znajdujace si¢ w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia poprzez:
— stosowanie oston przypniowych (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) do
wysokosci pnia co najmniej 150 cm,
— podwiazywanie galezi drzew/krzewdw narazonych na uszkodzenia.
Kategorycznie zakazuje si¢ Wykonawcy:
— wycinania drzew i krzewéw bez uzgodnienia z Zamawiajacym 1 bez wymaganej decyzji
zezwalajacej na ich usuniecie,
— wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia drzew. Przy glebokich wykopach wykonaé
ckrany zabezpieczajace — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,
— skladania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialéw chemicznych i
budowlanych ( zwlaszcza materialéw sypkich) oraz odpadow,
— odcinania korzeni szkieletowych,
— podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu w sasiedztwie korony drzewa (rzut korony na

ziemie plus 1 m).

Po wykonaniu prac w zakresie utwardzenia terenu nalezy wykona¢ rekultywacje terendw
zielonych, wykona¢ wymiang wierzchniej warstwy humusu.

6.5.5 Ochrona gleby, wod powierzchniowych i podziemnych
Nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja $ciekéw do gruntu (wody opadowe w rozumieniu Ustawy Prawo
wodne (Dz.U. 2018 poz. 650, 710 z pdin. zm.) nie sa traktowane jako $cieki, odprowadzane sa do
istniejacej kanalizacji sieci miejskiej. Inwestycja nie jest zwigzana z innym zagospodarowaniem wod
opadowych i roztopowych, nie ulega zmianie powierzchnia utwardzona terenu jak i biologicznie
czynna.

6.6 Wptyw eksploatacji gorniczej - teren szkod gorniczych
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkéd goérniczych, nie bedzie oddzialywac negatywnie na
tereny gornicze. Budynek zlokalizowany w zasiggu terenu gérniczego KWK Kleofas.

6.7 Teren osuwiskowy
Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze osuwiskowym.

6.8 Ochrona konserwatorska, dziedzictwo kulturowe
Budynek podlega ochronie konserwatorskiej, wpis do rejestru zabytkow nr A/420/14 z dnia 14 lipca
2014 .

6.9 Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych
Obszar objety opracowaniem nie jest przeznaczony do dostepu dla oséb niepelnosprawnych. Ponadto
zgodnie z rozdz. 2 pat. 16. pkt. 2 Warunkdw technicznych, z uwagi na lokalizacje obiektu w terenie
zamknigtym nie ma konieczno$ci zapewnienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

6.10 Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2076
poz. 71) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 25 czerwea 2013 r. (Dz U. 2013, poz. 817)
zmieniajacym  rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, jako przedsiewzigcie mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i
wymagajace sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.
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Ochrona gruntu — nie zachodzi zagrozenie cksfiltracja $cieckéw do gruntu (wody opadowe w
rozumieniu Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 650, 710 z pdgn. zm.) nie sa traktowane jako $cieki,
inwestycja nie jest zwigzana ze zmiana powierzchni utwardzonej, odprowadzanie wéd opadowych do
istniejacej sieci kanalizaciji miejskie;.

Halas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwigki.

Srodowisko naturalne - projektowana inwestycja nie jest zwiazana z wycinka drzew i krzewéw.
Pozostale clementy — sa to takie czynniki jak ochrona wéd powierzchniowych oraz zapylenie.
Zagrozenia czy ucigzliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji.

Promieniowanie jonizujace — inwestycja nie jest zwigzana z wykonywaniem montazu nowych urzadzen
radiokomunikacyjnych. Jednakze obejmowaé bedzie demontaz i ponowny montaz systemow
antenowych uzytkowanych w budynku.

Teren nie jest zlokalizowany na obszarze ochrony przyrodniczej ani w obszarze Natura 2000.
Obszar inwestycji odlegly jest od najblizszych terenéw chronionych: REZERWATY: Ochojec 4.95km,
Las Murckowski 7.12km, Segiet - otulina 19.87km, PARKI KRAJOBRAZOWE: Park Krajobrazowy
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 21.89km, OBSZARY CHRONIONEGO
KRAJOBRAZU: Przetajka 7.87km, G6ra Zamkowa 11.45km, ZESPOLY PRZYRODNICZO-
KRAJOBRAZOWE: Zrédla Klodnicy 3.25km, Uroczysko Buczyna 4.25km, NATURA 2000
SPECJALNE OBSZARY OCHRONY: Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 18.21km.

Potencjalnie negatywne oddzialywanie przedsiewzigcia na srodowisko bedzie zwiazane z
emisja zanieczyszczen gazowych pochodzacych z ukladéw wydechowych maszyn 1 urzadzen
uzywanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy sprzetu budowlanego powstawal bedzie réwniez
hatas. Prace beda wiazaly si¢ z wytworzeniem odpadéw takich jak: gruz budowlany z rozbiérek, zelazo i
stal, drewno. Powyzsze ucigzliwos$ci beda mialy charakter krétkotrwaly, odwracalny i ustapia po
zakoniczeniu planowanych prac, nie powodujac trwalych zmian w $rodowisku. Ponadto, ograniczeniu
oddzialywan wynikajacych z realizacji inwestycji, sprzyja¢ bedzie zastosowanie si¢ do zalecen, a
mianowicie:

- uzywanie sprawnych maszyn i urzadzenq,

- dowozenie betonu z wytworni zewnetrznych,

- prowadzenie prac w porze dziennej,

- segregowanie powstajacych odpadéw i przekazanie ich do unieszkodliwienia lub odzysku firmom -
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,

Uciazliwoscl zwigzane z realizacja inwestycji beda mialy charakter krétkotrwaly (ograniczony

do etapu realizacji) i lokalny - obejmujacy obszar robdt - oraz ustang po realizacji przedsigwzigcia,
zatem bedg odwracalne.
Negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia bedzie zwigzane przede wszystkim z etapem realizacji
inwestycji, podczas ktérego prowadzone bedg prace budowlane z wykorzystaniem cig¢zkiego sprzetu i
maszyn budowlanych oraz srodkéw transportu. Prowadzenie ww. prac bedzie zrédlem emisji hatasu,
pytow, zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadéw. Zasieg oddzialywania bedzie jednak
ograniczony do obszaru prowadzenia robot. Zaplecze budowy wymaga¢ moze ponadto czasowego
przylaczenia do sieci energetycznej i wodociggowej.

6.11 Interes osob trzecich
Inwestycja nie narusza w zaden sposéb intereséw oséb trzecich. Catos$¢ robét budowlanych
prowadzona w obrebie budynku, ktéry z racji funkcji znajduje si¢ w obszarze wydzielonym i
podlegajacym ochronie przez SUFO — teren zamknicty stuzacy obronnosci.

6.12 Gospodarka masami ziemnymi

Wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie rob6t budowlanych jest
podmiot, ktory §wiadczy usluge, chyba ze umowa z nim zawarta stanowi inaczej, wedlug art., 3 ust. 1
pkt. 32 Ustawy o odpadach.

Nadwyzka gruntu z wykopu, ktéra nie zostanie zagospodarowana na terenie, na ktorym zostala
wydobyta, zgodnie z Ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2073 poz. 27) ma zostal
zagospodarowana przez jej wytworce (Wykonawce robot); wywieziona i zutylizowana/zeskladowana.
Masy ziemi nie wykorzystane do celéw budowlanych w stanie naturalnym w terenie, na ktérym zostaly
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wydobyte powinny zosta¢ zadysponowane analogicznie jak z wytworzonymi odpadami w trakcie
realizacji inwestycji.

Zaklada si¢, ze masy ziemne moga zosta¢ wytworzone jedynie w zakresie podlaczania rur
spustowych do przykanalikéw oraz w trakcie wykonywania uziomu dla instalacji odgromowe;j.

6.13Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemo6ow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe
Nie dotyczy.

6.14Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy, zakres dotyczy remontu dachu (konstrukcja i pokrycie), nie jest przewidziana
termomodernizacja przegréod budowlanych. Budynek jest obicktem zabytkowym, brak jest koniecznos$ci
sporzadzania §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku bedacego obiektem zabytkowym. Nie
ulegng zmianie przegrody zewnetrzne budynku.

6.15Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony w instalacje: wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji (indywidualne klimatyzatory), niskopradowe, elektryczng (o$wietlenia i
gniazd wtykowych).
Projekt obejmuje zabezpieczenie istniejacych instalacji przebiegajacych w przestrzeni strychu oraz
wyprowadzonych na dach, rozbudowe instalacji niskopradowej — detekcji pozaru — system czujek w
przestrzeni strychu, kanalizacji deszczowej (opadowej) — remont oraz budowyg instalacji odgromowe;.

6.16ZESTAWIENIA
6.16.1 Powierzchnie:
Powierzchnia uzytkowa: 6732 m? (w zas. RZI 4 982 m?)
Powierzchnia terenu: powierzchnia dziatki nr 28: 0,3191 ha — w zarzadzie RZI: 0,2361 ha

6.16.2 Kubatura:
Kubatura calkowita budynku: 15223 m?3

6.16.3 Parametry przestrzenne:
Wymiary budynku w rzucie: 62x47,5 m

6.16.4 Kondygnacje:
- Liczba kondygnacji: piwnica, 3 poziomy uzytkowe, poddasze (strych)

6.17Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu, wynikajacych z
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — zgodno$c z zapisami mpzp
Budynek zlokalizowany w obszarze objetym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: Fragment Sridmiescia Katowic w rejonie ulic Koseinszki i Mikolowskiej na podstawie uchwaly
nr 1/1182/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. — teren 1U - przeznaczenie podstawowe —
zabudowa uslugowa.

W odniesieniu do zakresu prac, zastosowanie majg zapisy:
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Rozdziat II par 7 ust. 10 pkt. 1) nakazuje si¢: a) ochrong elewacji obicktéw wpisanych do rejestru
zabytkéw przez zachowanie lub odtworzenie historycznego ukladu oraz cech stylowych detalu
architektonicznego elewacji budynku, w tym rytmu otwordw okien

oraz

Rozdziat II par 7 ust. 11. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony powierzchni dachéw : 1) nakazuje sig:
a) wykorzystanie do pokry¢ dachowych materialéw takich jak: dachéwka ceramiczna w kolorze
naturalnym, blacha miedziana, blacha ocynkowana, blacha tytanowo-cynkowa, papa na dachach
plaskich kamienic, b) lokalizacj¢ anten, masztéw 1 innych urzadzen technicznych na dachach budynkow
o wysokosci nie przekraczajacej wysokosci kalenicy zabudowy frontowej, z zastrzezeniem pkt 2 lit. ¢ i
pkt 3, ¢) dla nowej zabudowy nachylenie kata potaci dachu w nawiazaniu do zabudowy sasiedniej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi.

Wszystkie powyzsze warunki zostaly spetnione. Zachowane (przywrécone) zostaly oryginalne materialy
pokrycia dachu (dachowka ceramiczna w kolorze naturalna, blacha cynkowo-tytanowa), nie ulegly
zmianie parametry przestrzenne dachu. Zachowane wszystkie pierwotne, historyczne detale
architektoniczne elewacji i dachu.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

7.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:
Przedmiotem projektu jest remont dachu budynku 3-kondygnacyjnego (w czesci poddasze uzytkowe),
podpiwniczonego. Wysoko§¢ w najwyzszym punkcie kalenicy wynosi 25,6m, poziomu strychu (w
najwyzszej czesci: 15,5 m n.p.t. - budynek $rednio-wysoki ,,SW””.

Powierzchnia strychu wynosi — w rzucie obrysu $cian kolankowych:

Projekt obejmuje roboty zwiazane z remontem dachu budynku, nie jest zwiazany z adaptacja
pomieszczefr poddasza, nie zmienia funkceji uzytkowania.

W _zakresie ochrony pozarowej, strych zostanie doprowadzony do zgodnosci z wymogami
techniczno-budowlanymi, tj. wymkniety zostanie drzwiami ppoz. w klasie EIS30.

Zakres prac projektowych obejmuje kompleksowy remont dachu budynku uzytkowanego
przez 13. Slaska Brygade Obrony Terytorialnej oraz we fragmencie przez Komende miejska policji —
Komisariat I Policji w Katowicach. Dokumentacja projektowa zostala wykonana w celu realizacji
Decyzji Slaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca 2021 r.

Przestrzen strychu i poddasza zostanie wyposazona w system SSP oparty na zamontowanych
czujkach dymu. Poniewaz zakres projektu obejmuje jedynie wymiang pokrycia dachowego i remont
wiezby dachowej, zabezpieczenie przysztego podzialu pomieszczen nie jest przedmiotem projektu. Ze
wzgledu na staly dyzur SUFO 24h/7dni sygnal z centralki nie jest wyprowadzany do Komendy
Miejskiej PSP w Katowicach.

7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych:

W obszarze strychu i poddasza nie przewiduje si¢ przechowywania substancji ropopochodnych; olejow,

smaréw, benzyny. Na strychu i poddasza nie przewiduje si¢ skladowania innych materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, jak gazy palne, ciecze

latwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C czy matetialy pirotechniczne.

7.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6éb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen:

Pod wzgledem przeznaczenia 1 sposobu uzytkowania obiekt kwalifikuje si¢ do ZLIIL. W przestrzeni

sttychu w chwili obecnej brak przebywajacych oséb (pobyt staly lub czasowy). Przysztosciowa

adaptacja czesci pomieszczen nie jest przedmiotem niniejszego opracowania projektowego.

7.4 Informacje o przewidywanej gestoSci obcigzenia ogniowego
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Gesto$¢ obciazenia ogniowego w budynku wyniesie do 500 MJ/ma2.

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystegpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie przyleglym nie wyznacza
si¢ przestrzeni i stref zagrozonych wybuchem.

7.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementé6w budowlanych:

Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla budynku $redniowysokiego zawierajacego pomieszczenia

zakwalifikowane do kategorii ZLIII o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? jest klasa ,,B”

odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozartowej Gtéwna Konstrukc $ci Sci P i
. ja " ciana ciana rzekrycie
eyt kotrllsot;:rull:c]a dachu Strop Zewngetrzna)? | Wewnetrzna) dachu®
B R 120 R 30 REI 60 25_6)10) EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

* R-nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

* E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

= I -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukeji nosnej, powinna spelniaé¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218 [2]), jesli
otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku beda wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.

7.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
Strych i poddasze zostana wydzielone od reszty budynku drzwiami w klasie pozarowej EI30.

7.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegfosci
od obiektow sasiadujacych:

Odleglos¢ od najblizszego budynku sasiedniego — wynosi 8 m (od strony poludniowej i tak samo —

budynku na terenie Komisariatu policji — réwniez 8 m), budynek ponadto przylega bezposrednio do

$ciany budynku sasiedniego — w pierzei ulicy Zwirki i Wigury. Budynki po przeciwleglych stronach ulic

oddalone s3 odpowiednio: ul. Kilidskiego: 18,5 m, ul. Zwirki i Wigury: 19 m.

7.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:
Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen bedzie zapewniona poprzez drzwi o $wietle czynnym min.
90cm na poziome drogi ewakuacyjnej a pézniej klatki schodowe prowadzace na parter budynku — do
wyj$¢ na zewnatrz.

7.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

— elektryczna — instalacje o$wietlenia pomieszczen, zasilajaca instalacje wentylacji mechanicznej,

zasilajaca gniazda wtykowe,
wentylacja mechaniczna wywiewna,
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— odgromowa w wykonaniu podstawowym, chroniaca od wyladowan atmosferycznych (objeta
projektem),

— instalacja detekcji pozaru — system czujek zlokalizowanych w przestrzeni strychu i poddasza.

Powyzsze instalacje uwzgledniaja wymogi Polskich Norm i poddawane beda okresowym badaniom i

przegladom.,

Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

e w instalacji elektrycznej nalezy zastosowal przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

e jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkéw,
zbrojenia fundamentéw

e instalacja piorunochronna, powinna by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma dotyczaca ochrony
odgromowej obiektéw budowlanych.

711  Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowanie do
bezpieczenstwa pozarowego, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowga charakterystyka tych urzadzen:

Instalacja elektryczna nie musi by¢ zasilana z dwéch niezaleznych samoczynnie przelaczajacych sie

zrédel energii. Wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do

wszystkich obwodéw budynku. Wylacznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany w poblizu wejscia

gléwnego. Przewod sterujacy dzialaniem przeciwpozarowego wylacznika pradu wykonany bedzie w

klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej wraz z jego elementami mocujacymi. Lokalizacja wylacznika

trwale oznakowana zgodnie z PN. Po uzyciu przeciwpozarowego wylacznika pradu w calym budynku
nie bedzie jakichkolwick przewodéw instalacii elektrycznej pod napigciem niebezpiecznym dla zdrowia
lub Zycia ludzi.

7.12Wyposazenie budynku w gasnice:

Budynek wyposazony zostanie w odpowiednig ilo§¢ gasnic spelniajacych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Spetniony bedzie warunek
jednej jednostki masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach, ktéra przypada na kazde 100 m?2
powierzchni.

Szczegdly w tym zakresie zostana okreslone w instrukcji bezpieczefistwa pozarowego.

Rozmieszczenie gasnic powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

e gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach latwo dostgpnych i widocznych, w szczegdlnosci przy
wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach (bramach) z
pomieszczefl na zewnatrz,

e gasnice nalezy rozmie$ci¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie
zrédel ciepla,

e najwicksza odleglo$¢ z kazdego miejsca gdzie moze przebywac czltowiek do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wigksza niz 30 m, lecz nie mniej niz jedna gas$nica na pomieszczenie
przeznaczone na pobyt ludzi.

7.13Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne
przeciwpozarowe umieszczone w terenie publicznymi, zaopatrzone z sieci miejskiej wodociagowe;.
Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.

7.14Drogi pozarowe:

Zapewniono dojazd do obiektu z zewnatrz — drogami publicznymi ul. Kilidskiego i Zwirki i Wigury
oraz dodatkowo wjazd na teren wewnetrznego dziedzifca.
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8. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWE ORAZ INFORMAC]JA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicinych warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych,
warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, obickt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢é do II kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Ponadto w $wietle interpretaciji zespolu rzeczoznawcow przy Radzie Matopolskiej Okregowe;j
Izby Architektow RP (OPINIA nr ZR 87), od projektanta zalezy okreslenie, czy projekt budowlany
powinien zawiera¢ wyniki badai geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obicktu budowlanego. Przepis § 4 ust. 3 pkt 3 (lit. h) Rozporzadzenia w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw  posadawiania obiektow budowlanych zalicza do III  kategorii
geotechnicznej obiekty zabytkowe i monumentalne, z zastrzezeniem uzycia kwantyfikatora "i" co wiaze
si¢ ze spelnianiem obu warunkéw naraz. Zgodnie w powyzszym przyjmuje si¢ II kategorie
geotechnicznag o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych.

9. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw winien postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbioérki.
W trakcie rozbiérki, na placu budowy zostang wydzielone nastepujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gtruz ceglany,

- tynki,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo 1 stal (zlom stalowy),

- drewno,

- inne

Przewiduje si¢ wystgpowanie nastegpujacych grup odpadéw: stal, drewno, gruz betonowy i gruz ceglany.

10. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 . w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

11. UWAGI KONCOWE

—  Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniac z:
| Inwestorem
| Projektantem

—  Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 407),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisoOw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

—  Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiadaé obowiazujace certyfikaty 1 znaki,
bezpieczenistwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem
BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.
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—  Waszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

— W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowac jako wzorcowe, w zaden sposob nie bedace sugerowanymi.

—  Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spelnia¢ wymogi jakosci co
najmniej réwnowazne podanym w projekcie.

—  Zwraca si¢ uwage, ze prowadzone prace powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo 0s6b postronnych. Sposdb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru, Inwestorem. Wszystkie zsypy gruzu na poziomie terenu powinny zostaé zabezpieczone
w sposob zapewniajacy bezpieczestwo oséb postronnych 1 pracownikow.

—  Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy maksymalng ochrong sasiadujacej
zieleni, a w szczegblnosci systeméw korzeniowych oraz pni drzew (dotyczy zasadniczo
skfadowania materialéw budowlanych). W obrebie rzutéw koron zabrania si¢ operowania,
jezdzenia i parkowania sprzetem cigzkim oraz skladowania materialéw budowlanych, a prace w
obrebie bryt korzeniowych nalezy wykonywac recznie.

—  Przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu
organizacji robét. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci konstrukceji na
kazdym etapie jej realizacji.

—  Jezeli w trakcie prac ujawnia si¢ inne wbudowane lub cksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spelnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji.

—  Prace prowadzi¢ w zapewnieniu ciaglosci funkcjonowania wszystkich instalacji budynku. Wszelkie
tymczasowe ,,przepiecia’ nalezy wykonywaé w porozumieniu z Uzytkownikiem oraz jednostkami
organizacyjnymi resortowymi.

—  Wszelkie prace prowadzi¢ z poszanowaniem i uwzglednieniem robét juz wykonanych w czesci
oddanej do uzytku, w porozumieniu z Uzytkownikiem

—  Wszelkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami sztuki budowlanej.

— W razie natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych na przedmiot co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren i
niezwlocznie zawiadomié Wojewddzki Urzad Konserwatora Zabytkow w Katowicach.

— W trakcie prowadzenia robé6t budowlanych nalezy przestrzegal zapiséw opinii, uzgodnien i
postanowien, wytworzonych i uzyskanych na etapie dokumentacji projektowej.

— Na czas prac remontowych dachu, anteng (na czg$ci nalezacej do Policji) z dotychczasowego
masztu nalezy przenie$¢ na tymczasowsa konstrukcje w celu zapewnienia ciaglosci korespondencji
radiowej. Mozliwym jest wykorzystanie do tego celu konstrukcji umieszczonej na dachu
sasiedniego budynku, po uprzednim sprawdzeniu jej statecznosci.

—  Elementy (lokalizacji, itp.) masztow antenowych i hakéw dla anten dipol nalezy uzgadnial z
Uzytkownikiem 1 wskazana przez niego jednostka acznosci.

— Osoba kierujaca robotami budowlanymi i wykonujaca nadzor inwestorski powinni posiadaé
kwalifikacje z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o ktérych w art. 37c Ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (#ekst jedn. Dz, U. 3 2014 roku, poz. 1446 3 pdzn. sm.).
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1125, 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.
Celem planu bezpieczefstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chroniacych ludzi,
srodowisko 1 majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba,
ktéra moglaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu. Dzialania kierownictwa kontraktu stwarzaja
system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczefistwo i $§rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego
pracownika beda zabezpieczone w taki sposob, aby uniknaé choréb zawodowych, obrazen czy
wypadkow.
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1.1. Zakres roboét oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu
budynku prgy ul. Jana Kiliniskiego 9 1w Katowicach”.

Zakres opracowania obejmuje branze architektoniczno-budowlana.

1.2. Zakres robot:
— Rozbidrka i demontaz pokrycia dachowego,
— rozbidrka $cianek dziatowych na strychu,
— remont wi¢zby dachowej, wymiana uszkodzonych elementéw, prace wzmacniajace,
— wymiana pokrycia dachowego na dachowke karpiowke,
— remont i zabezpieczenie instalacji na strychu i dachu budynku,
— prace konserwatorskie w obrebie gzymsow,
— prace porzadkowe na strychu.

1.3. Kolejnosc¢ realizacji robét:

Jednoczesna realizacja inwestycji stosownie do planu organizacji robot.
- prace przygotowawcze,

- prace budowlane,

- prace konserwatorskie (w obrebie gzymséw),

- roboty wykoficzeniowe.

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie projektowanej inwestycji wystgpuja:
- budynki uzytecznosci publicznej i mieszkalne
- chodniki, ulice, dojscia i place,
- istniejace przylacza i sieci.

1.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaC zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istniejace sieci podziemne na dzialce (dotyczy jedynie miejsc sktadowania materialéw)

Kierownik budowy pelni rol¢ koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczeistwem i higiena
pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia
poszczegdlnych pracodawcéw z obowiazku zapewnienia bhp zatrudnionym przez nich pracownikom.
Nadz6r techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegdlnosci:

— Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem inwestycji 1 poinstruowani o bezpiecznym

sposobie jej wykonywania.

— Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejacych
przewoddw oraz wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym a
tam gdzie trzeba wykonujac przekopy kontrolne oraz powiadomié¢ wlascicieli urzadzen
podziemnych znajdujacych si¢ na trasie infrastruktury.

- Roboty ziemne przy zblizeniach do istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
wykonac¢ recznie ze szczegblng ostroznoscia 1 pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikow tego
uzbrojenia.

— Oprécz  naniesionych  kolizji moga  wystapi¢  takze  kolizje 2z  uzbrojeniem
niezinwentaryzowanym.

- W przypadku takiej kolizji nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika 1 zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

- Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

- Przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy 1 postanowien niniejszego planu.

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

- Zapewni¢ pracownikom §rodki ochrony indywidualne;.
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- W razie niemoznos$ci unikni¢cia w czasie trwania robét wigkszych iloéci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne oraz maseczki przeciwpylowe.

- W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

- Organizowad, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujacy mozliwo$¢ zaistnienia
wypadku przy pracy, czy tez choroby zawodowe.

- Dopuszcza¢ do pracy wylacznie pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia bhp.

- Rozpoczynaé prace po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i
wlasciwej technologii prowadzenia robét.

- Wykonywa¢ wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy.

- Prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

1.6 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenia ogolne:

- usuwanie elementéw podlegajacych utylizacji,

- prace na dachu,

- upadek z wysokosci,

- przygniecenie elementami konstrukcyjnymi,

- podlaczanie urzadzen budowlanych — porazenie pradem,

- praca przy czynnych urzadzeniach radioweztowych (promieniowanie elektromagnetyczne)

1.6.1 Roboty w wykopach:

- upadek pracownika z wysokosci (upadek do wykopu),

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem, materialem budowlanym lub elementem
rusztowania czy sprzetu,

- potracenie pracownika przez elementy dzwigu lub szalg wyciggu w trakcie jej jazdy.

1.6.2 Roboty na wysokosci:

- upadek z rusztowania,

- upadek z dachu (uwaga: nalezy zapewni¢ obligatoryjne zabezpieczenia dla pracownikéw pracujacych
na wysokosci, szczegélnie biorac pod uwage znaczny kat jak i wysoko$¢ wiezby dachowej),

- upadek w trakcie schodzenia i wchodzenia na stanowisko pracy,

1.6.3 Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych - porazenie
pradem elektrycznym:

- urazy powodowane uderzeniem o cz¢$ci robocze maszyn i urzadzeq,

- nadmierny hatas i wibracje — pity, mloty, szlifierki, ubijarki do gruntu,

- wdychanie oparéw substancji szkodliwych (prace konserwatorskie).

1.7 Komunikacja na placu budowy:

- upadek, potracenie pracownika podczas przej$cia po placu budowy,

- potracenie elementem transportowanym wertykalnie (windy, dZzwigi, zsypy),
- upadek do wykopu,

- potracenie przez pojazd.

1.8 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy g dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie s3folenia w dziedzinie bezpieczerista
7 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Wykaz stanowisk pracy, na ktorych wystepujq szczegoélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe okresla kazdy pracodawca.
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Wykaz wymaganych szkoled bhp:
- Kierownik budowy i Mistrz budowy

1.9 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub stref wystepowania
zagrozen,

- wyznaczenie 1 oznakowanie drég dojazdu oraz transportu materiatow;

- wykonanie zabezpieczen np. barier ochronnych, zadaszen, ekranow itp.,

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- rozmieszczenie 1 oznakowanie urzadzeni ochrony przeciwpozarowej, punktéow czerpalnych, zaworéw
odcinajacych itp. wraz z parametrami poboru mediéw;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

- wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i skltadowania materialéw budowlanych (w tym
wyrobow i substancji niebezpiecznych)

- wyznaczenie 1 oznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej (np. wezly betoniarskie, wezly produkcji
prefabrykatow);

- kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostgpu) oséb postronnych na teren placu budowy;

- prowadzenie robét budowlanych w  sprzyjajacych dla danego zakresu robé6t warunkach
atmosferycznych;

- zapewnienie obstugi maszyn i urzadzen przez osoby do tego uprawnione;

- biezaca kontrola sprawnosci maszyn i urzadzen;

- przestrzeganie zmianowosci pracy przy pracach uciazliwych stosownie do ich rodzaju;

- wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztuka
budowlana i przestrzegajac warunkéw bezpieczedstwa i higieny pracy zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie begpieczeristwa i higieny pracy podezas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

1.10 Przechowywanie i przemieszczanie material6w, wyroboéw oraz substancji:

Przechowywanie na dluzszy okres tzw. materialéw masowych (cegla, cement, stal, kostka betonowa
itp.) nie przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowe beda one roztadowywane i w
zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy) Wszelkie roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka
budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwdch lub wigcej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp
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