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Legenda:
- Łącznik jednobiegunowy n/t IP44

- oprawa typu LUXIONA  NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E IP65 840
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- oprawa typu  PLAFON SQUARE LED 2000 PC E IP54 840
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A1 - oprawa typu LUXIONA  NEPTUN LED 8800LM PC OPAL E IP65 840
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A3 - oprawa typu LUXIONA  NEPTUN LED 5200LM PC OPAL E IP65 840

A3 A3 A3A3 A3 A3

A2

Nr rysunku

PodpisData Nr zlecenia Skala              FormatAutor opracowania: Branża

302

07
.20

21

Rzut poddasza.
Instalacja oświetlenia.

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany,

1:1003/2021/50 ELA1

HYDRO

uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami  uregulowanymi  w umowie nr 3/2021/50

inż. Zbigniew Gołąb
upr. 213/2002

specjalność elektryczna

Temat:

Adres obiektu:

ul. Jana Kilińskiego 9 w Katowicach
dz. nr 28, obr. 0001 Śródmieście-Załęże, j.ew. 246901_1 Katowice

Zamawiający:

Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Katowicach

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie,
ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków

Tytuł rysunku:

Sprawdził:

mgr inż. Marcin Kajfasz
upr. MAP/0283/PWOE/11
specjalność elektryczna

POZIOM 0,00 PROJEKTU PRZYJĘTO JAKO POZIOM ISTNIEJĄCEJ
POSADZKI NA STRUCHU W SKRZYDLE GŁÓWNYM

A2

TO5/8.1
H=3,5m

TO5/8.1

- Łącznik schodowy n/t IP44

TO5/8.2

TO5/8.2 TO5/8.4

TO5/8.4

Podłączyć do istniejącego
obwodu oświetlenia

klatki schodowej
TO5/8.2
H=3,3m
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H=3,2m
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H=3,2m
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H=3,2m
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H=3,2m
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H=3,2m
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H=3,2m
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H=3,2m

TO5/9.4
H=3,2m

TO5/9.4
H=3,2m

TO5/9.4
H=3,2m

TO5/9.4
H=3,2m

TO5/9.5

TO5/9.5
H=3,1m

TO5/9.5
H=3,1m

TO5/9.5
H=3,1m

TO5/9.5
H=3,1m

TO5/9.5
H=3,1m

TO5/9.5
H=3,1m

H=20.0

H=346.0

H=80.0

H=175.0

płatew górny 16,0x19,5 cm

płatew 16,0x19,5 cm

miecz 11,5x14,0 cm

słup 15,5x19,5 cm

płatew dolna 19,0x23,0 cm

Wieżyczka - część nad klatką

A3 TO5/9,6
H=3,6m

(Poziom strychu)

A1

A1

A1

A1

A1

TO5/9,6
H=3,34m

(Poziom strychu)

TO5/9,6
H=3,34m

(Poziom strychu)

TO5/9,6
H=3,34m

(Poziom strychu)

TO5/9,6
H=3,34m

(Poziom strychu)

TO5/9,6
H=3,34m

(Poziom strychu)

TO5/9,6

Poziom strychu
nad klatką schodową

Dokładną lokalizację uzgodnić
z Użytkownikiem

KLATKA SCHODOWA
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