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UWAGI Drzwi stalowe techniczne przeciwpoZzarowe Drzwi stalowe techniczne przeciwpozarowe
Plyta drzwiowa: Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej Plyta drzwiowa: Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,7mm, grubos¢ skrzydta 50-60mm, malowanie gr. 0,7mm, grubo$¢ skrzydta 50-60mm, malowanie
farbg proszkowa, wypetnienie weing mieneralng farbg proszkowa, wypetnienie weing mieneralng
(180kg/m3) (180kg/m?)
Oscieznica: Stalowa, gr. 1,5-2,0mm, z wgtebieniem na O$cieznica: Stalowa, gr. 1,5-2,0mm, z wgtebieniem na
uszczelki peczniejgce, wykoriczenie powtoka uszczelki pgczniejgce, wykorczenie powloka
poliestrowg poliestrowg
Element progowy: Bez progu Element progowy: Bez progu
Powierzchnia zewnetrzna: Stal ocynkowana, Powierzchnia zewnetrzna: Stal ocynkowana,
poliestrowa poliestrowa
Zamek: Zamek pod wkiadke patentowg Zamek: Zamek pod wkiadke patentowg
Komplet klamek: Komplet klamek z szyldem (stal Komplet klamek: Komplet klamek z szyldem (stal
nierdzewna, rdzen stalowy), zamek patentowy klasy C. nierdzewna, rdzen stalowy), zamek patentowy klasy C.
Zawiasy: Wzmocnione tréjelementowe, wyposazone w Zawiasy: Wzmocnione tréjelementowe, wyposazone w
sprezyne z potautomatycznym zamykaniem sprezyne z potautomatycznym zamykaniem
Wentylacja: Brak Wentylacja: Brak
Kolor: RAL 7035 Kolor: RAL 7035
Wyposazenie dodatkowe: Uszczelka peczniejaca pod Wyposazenie dodatkowe: Uszczelka peczniejgca pod
wptywem termperatury (przeciwpozarowa). wptywem termperatury (przeciwpozarowa).
Normy szczegétowe: Klasa mechaniczna 3 (PN-EN Normy szczegétowe: Klasa mechaniczna 3 (PN-EN
1192:2001 PN-87/B-02151/03) 1192:2001 PN-87/B-02151/03)
Klasa ogniowa EI30 (PN-EN 13501-2+A1:2010 dla Klasa ogniowa EI30 (PN-EN 13501-2+A1:2010 dla
drzwi w klasie EI3)0; samozamykacz, dodatkowy drzwi w klasie EI3)0; samozamykacz, dodatkowy
zamek z wkiadka patentowa klasy C. zamek z wktadka patentowg klasy C.

PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI USREDNIONYMI | PRZYBLIZONYMI, PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWI NALEZY BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
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