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Przewody wentylacyjne zakończone
wyrzutnIami dachowymi na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewody wentylacyjne zakończone  
wyrzutniami dachowymi na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewody wentylacyjne zakończone  
wyrzutniami dachowymi na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewód wentylacyjny zakończony  
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewód wentylacyjny zakończony  
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewody wentylacyjne zakończone  
wyrzutniami dachowymi na poddaszu. 

Zaślepione przewody
wentylacji wywiewnej

Zaślepione przewody
wentylacji wywiewnej

Zaślepione przewody
wentylacji wywiewnej

Wentylator wyciągowy 
pod stropem do demontażu

Zakończenia przewodów wentylacyjnych
w stropie (pod montaż anemostatów)

Centrala wentylacyjna stojąca

Centrala wentylacyjna stojąca

Wentylator wywiewny

Czerpnia powietrza ścienna (do pozostawienia)
(pod stropem pomieszczenia)

800x500mm

wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Rura PVC Ø75

Przewód wentylacyjny zakończony 
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejąca wyrzutnia dachowa Ø400 

Projektowana lokalizacja wyrzutni dachowej Ø250 

Przewód wentylacyjny zakończony 

Ø125

Ø100

Ø100

istn. przew. kanalizacyjny 

Obudowa do demontażu

Zbiornik Ø500 L=1300mm 
do demontażu

Ø75 żel

Ø100 żel

Ø100 żel Ø50 żel

Ø100

Ø100

Ø
16

0

Ø160 Ø125

Ø125

Ø125
Ø160

Ø160

Ø125 Ø160 Ø160

Ø100

Ø100 żel

Ø70 żel

do demontażu

Istniejący przewód wodociągowy oraz kanalizacyjny
do demontażu

Istniejący przewód wodociągowy oraz kanalizacyjny
do demontażu

Istniejące piony wodociągowe do pozostawienia
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejące podejścia kanalizacji sanitarnej do pozostawienia
zgodnie z projektem z 2018 r. 

Istniejące podejście kanalizacji sanitarnej do pozostawienia
zgodnie z projektem z 2018 r. 

Istniejące piony kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejący przewód  kanalizacyjny
do demontażu

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewody wentylacyjne zakończone
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką
zgodnie z projektem z 2018 r.

odpow.Ø110

Istniejący pion i przewód  kanalizacyjny
do demontażu

Istniejące piony kanalizacji sanitarnej żeliwne
wymienić na Ø 110 PVC, wyprowadzić ponad dach budynku 
i zakończyć wywiewką

przewód kanalizacji Ø50 żel.
wymienić na Ø50 PVC

przewód kanalizacji Ø100 żel.
wymienić na Ø110 PVC

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej żeliwny
wymienić na Ø110 PVC, wyprowadzić ponad dach budynku 
i zakończyć wywiewką

Istniejący przewód wodociągowy do pozostawienia

Istniejące piony kanalizacji sanitarnej żeliwne
wymienić na Ø110PVC, wyprowadzić ponad dach budynku 
i zakończyć wywiewką

Ø100 żel

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej żeliwny
wymienić na Ø110 PVC, wyprowadzić ponad dach budynku 
i zakończyć wywiewką

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej 
wyprowadzić ponad dach budynku 
i zakończyć wywiewką

Ø75 PVC

Istniejące podejścia kanalizacji 
sanitarnej do demontażu

Istniejące podejścia kanalizacji 
sanitarnej do demontażu

Istniejące przewody wodociągowe
do demontażu

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø75 PVC

Ø75PVC

projektowany odcinek 
odpowietrzenia Ø75 PVC

połączyć z pionem Ki10

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku 
i zakończyć wywiewką

Ø110PVC

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
połączyć z pionem Ki11

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku 
i zakończyć wywiewką

Na etapie budowy należy potwierdzić,
czy jest to przewód kanalizacji sanitarnej.
Jeżeli informacja zostanie potwierdzona
należy wyprowadzić ponad dach budynku
i zakończyć wywiewką

Ø75PVC

Ø75PVC
do demontażu

Obudowa do demontażu

Ø
65

 s
ta

l.

Ø
65

 s
ta

l.

Ø65 stal.

Ø80 stal. Ø80 stal.

Ø65 stal.

Ø
15

0 
st

al
.

Ø
15

0 
st

al
.

Ø
15

0 
st

al
.

Ø
15

0 
st

al
.

Ø
15

0 
st

al
.

Ø80 stal.
Ø80 stal.

Ø80 stal.

Ø
80

 s
ta

l.
Ø

80
 s

ta
l.

Ø
80

 s
ta

l.

Ø
80

 s
ta

l.

Ø
80

 s
ta

l.

Ø
80

 s
ta

l.

Ø
80

 s
ta

l.

Ø80 stal.

Ø80 stal. Ø80 stal.
Ø80 stal.Ø80 stal.

Ø80 stal.Ø80 stal.

Ø80 stal.Ø80 stal.

Ø150 stal.Ø150 stal.Ø150 stal.Ø150 stal.Ø150 stal.Ø150 stal.Ø150 stal.

Ø
15

0 
st

al
.

Ø
10

0 
st

al
.

Ø80 stal. Ø80 stal.

Ø80 stal.

Ø
80

 s
ta

l.

Stalowe przewody Ø200 

Ø80 stal.

Ø
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do demontażu

do demontażu

do demontażu

Ø20 stal.

Wyprowadzone na dach budynku

Ø25

Ø25

Istniejące piony c.t.w. do pozostawnienia

Istniejący grzejnik

Istniejący grzejnik Istniejące przewody c.o. wg projektu z 2018 r.
do pozostawienia

Ø100
Ø100

Istniejące przewody wentylacyjne Ø110 PVC
wymienić na spiro, wyprowadzić ponad dach budynku
i zakończyć wyrzutniami dachowymi

Ø100 PVC
do demontażuØ100 PVC

do demontażu

Zaślepione przewody
wentylacji wywiewnej

do demontażu
Istniejące przewody wentylacyjne 

Ø
11

0 
PV

C

Ø110PVC
do demontażu

Istniejący grzejnik

Ø110PVC
do demontażu

Ø
80

 s
ta

l.

Istniejące przewody c.t.w. 
do pozostawnienia

projektowany przewód
wentylacyjny Ø100 spiro

(zdemontować i zamontować ponownie )

projektowane przewody
wentylacyjne Ø100 spiro

Ø110PVC

Istniejąca wyrzutnia dachowa Ø250 (do przesunięcia)
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