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Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach . Nrysunku
_ Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa: 4
Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-1. Instalacje nalezy wykonac stosujac jako zwody poziome drut stalowy ocynkowany @ 8 mm. Maszty antenowe, maszt flagowy, zaczepy do podtgczenia anteny Adres obieklu: 30
dipolowej podtgczy¢ do instalacji odgromowej + dodatkowo chroni¢ iglicami odgromowymi zgodnie z wytycznymi na rysunku. Szczegdty konstrukcyjne masztéw antenowych, flagowego i zaczepéw, patrz projekt architektoniczny. ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach
Elementy pokrycia dachu wykonane z blachy podigczy¢ do instalacji odgromowe;. dz. nr 28, obr. 0001 Srodmieécie-Zaleze, .ew. 2469011 Katowice
W przypadku zamontowania nie ujetych w projekcie urzadzen (np. dla potrzeb wentylacji) chronié¢ w/w urzadzenia stosujac iglice odgromowe min @ 16 mm dobrane w zalezno$ci od wielko$ci urzadzenia, ktére podigczy¢ z Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format  Branza
instalacjg odgromowa na dachu - kat ochrony o=70°. in2. Zbigniew Golab
Iglice odgromowg mocowaé na uchwytach izolacyjnych, izolujgcych od chronionego urzadzenia. upr. 213/2002
Ztacza kontrolne nalezy instalowa¢ natynkowe, instalowane ~0,5m od poziomu terenu. Uziom pionowy wykona¢ stosujgc 3 szpilki o dtugosci 3mb, w przypadku niskiej opornosci uziemienia zwiekszyc¢ ilos¢ szpilek. S specjalnosc elekiryczna
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ natynkowo. Cze$¢ nadziemng przewoddw uziemiajacych uktadanych na zewnatrz budynku do wysokosci 2,0 m nad ziemig i 0,5 m pod ziemig chroni¢ rurami winidurowymi, ktérych S | Sprawdai: 3/2021/50 1:100 Al EL
grubos¢ Scianki nie powinna by¢ mniejsza niz 5,0 mm. Stuzy to zabezpieczeniu czesci naziemnej instalacji odgromowej przed uszkodzeniami oraz zapewnig bezpieczenstwo ludzi przebywajgcych w poblizu przewodu podczas S 5 Marein Kt

. mgr inz. Marcin Kajfasz
wytadowan gtmosferycznych. . . o _ . . . upr. MAP/0283/PWOE/11
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar wartosci rezystancji uziemienia, ktorej wartos¢ nie moze by¢ wieksza niz 10Q. specjalnosc elektryczna

Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 3/2021/50
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