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ROZDZIAL I111.1 - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu
budynkn pry ul. Jana Kiliriskiego 9 w Katowicach”.

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Opracowanie
dokumentagji projetowo-Rosgtorysowef remontu dachu budynku prgy ul. Kiliriskiego 9 w Katowicach”.

Obszar projektowany jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Fragment
Srddmiescia Katowic w rejonie ulic Koscinszki i Mikolowskie na podstawie uchwaly nr 1/1182/14 Rady Miasta
Katowice z dnia 28 maja 2014 r.

Zakres prac projektowych obejmuje kompleksowy remont dachu budynku uzytkowanego przez 13.
Slaska Brygade Obrony Terytorialnej oraz we fragmencie przez Komende miejska policji — Komisariat T
Policji w Katowicach. Dokumentacja projektowa zostala wykonana w celu realizacji Decyzji Slaskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca 2021 .

Niniejsze opracowanie obejmuje cz¢s$¢ elektryczng.

Zasadniczy zakres prac:

- demontaz nieczynnej instalacji oswietlenia strychu,

- demontaz czeécl istniejacych czujek p.poz.

- zabezpieczenie istniejacego czynnego okablowania elektrycznego i teletechnicznego na strychu
- demontaz nieczynnego okablowania zasilajacego 400/230VAC

- wykonanie instalacji o§wietleniowej strychu,

- rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej (czujniki dymu, przyciski ROP, sygnalizatory),

- wykonanie instalacji odgromowe;j.

N

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Decyzja nr 18/21 Slaskiego Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca
2021 r.

- Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego dachu budynku dawnej siedziby policji w
Katowicach przy ul. Kilidskiego 9, autor: prof. dr hab. inz. L.ukasz Drobiec, 2020

- Ciupa R., Mozgol R., Kilifiskiego 9, Wydawnictwo IPN, Katowice 2008

- Program prac konserwatorskich

- Umowa nr 3/2021/50

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. g 2020 r. poz.
282, 782)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 320717 r. pog. 519)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276, 284, 782)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pozg. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 1. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badafd konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg¢ Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy
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3. DANE OGOLNE
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilifiskiego 9 w Katowicach
Adres: Budynek uzytecznosci publicznej (13. BOT), ul. J. Kilidskiego 9, Katowice
Dziafki: dz. nr 28, obr. 0001 Stédmiescie-Zateze, j.ew. 246901_1 Katowice
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw
3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, pog. 163 z pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. poz. 1629, 1948, 3 2017 r. poz. 60) — budynek zajmowany przez 13. BOT.
3.3 Obszar oddzialywania inwestycji
Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykraczaé¢ poza zarys przedmiotowej dziatki nr 28
oraz obrys przedmiotowego budynku.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Struktura uzytkowa
Zgodnie z karta zabytku, gmach podzielony obecnie na dwie odrebne, nie skomunikowane ze soba
czgdcl: cze§¢ poludniowa w trwalym zarzadzie RZI, obejmujaca zasadniczo catosé budynku poza
cze$cia poéinocno-zachodnia w  trwalym zarzadzie Miejskiej Komendy Policji. Pomieszczenia
uzytkowane przez policj¢ poddawane biezacym remontom, z przeprowadzonym w 2014 r., remontem
elewacji, w trakcie ktérego naprawiono tynki i wymieniono stolarke okienna; wnetrza zmodernizowane,
po remontach adaptacyjnych.
Czg$¢ w zarzadzie RZI nie uzytkowana w calosci od kilku lat, obecnie oddano do uzytku tylko
niewielkg czg$¢ frontowa budynku (po remoncie prowadzonym przez WOG), prace remontowo-
adaptacyjne prowadzone sa nadal w pozostalej czgsci.

4.2 Instalacje wewnetrzne elektryczne
Strych z wyjatkiem czgsci pomieszczens w skrzydle zachodnim jest nieuzywany.
Strych wyposazony byl jedynie w instalacje o§wietleniowa, ktora aktualnie jest nieczynna.
Istniejace oprawy oswietleniowe sg bez Zrédel §wiatla, instalacja zasilajaca zdegradowana i w calosci
nalezy zdemontowac.
Czgsciowo nad czescia w uzytkowaniu policji (strona pétnocna) przebiegaja nowe trasy teletechniczne
prowadzone na korytkach siatkowych, ktére podczas remontu dachu nalezy zabezpieczy¢.
W czgsci zachodniej klatka schodowa, pomieszczenie wentylatorni oraz korytarz (przy wentylatorni) sa
pomieszczeniami wyremontowanymi, wyposazonymi w nowsg instalacje elektryczna, SSP oraz
o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
Instalacja elektryczna w w/w pomieszczeniach zasilana jest z nowej rozdzielni elektrycznej TO5
zlokalizowanej w korytarzu przy wentylatorni. Rozdzielnia elektryczna umozliwia rozbudowe instalacji
elektrycznej o obwody o$wietleniowe catosci strychu.

4.3 System Sygnalizacji Pozaru
Budynek stanowi jedna strefe pozarows o powierzchni ok.8600m? — ze wzgledéw zabytkowych nie ma
mozliwosci wydzielenia stref pozarowych.
Budynek wyposazony jest w system SSP zapewniajacy pelna ochrong.
System SSP wykonany jest zgodnie z projektem Firmy Budowlano-Konstrultingowej ML-BUD
P.B.P.H., Mariusz, Leszek Czyszek z 02-2018t.
Zainstalowana w budynku centrala SSP jest produkcji firmy Bosch typu FPA-5000 z modutami
funkcyjnymi.
Centrala funkcjonalnie powoduje:

— uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych

— otwarcie okien oddymiajacych

— zamkniecie przeiwpozarowej kurtyny okiennej w pom. 1.3 na parterze

— zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach p.poz.

— zamkniecie klap p.poz.
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— wrylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W skrzydle zachodnim w cz¢$ci pomieszczen oraz strychu zainstalowano czujki p.poz. systemu SSP.
Czujki te nie obejmuja zasi¢giem dozorowym calej koniecznej przestrzeni strychu.

7. wyjatkiem 3 opisanych powyzej pomieszczen (wentylatorni, korytarza i klatki schodowej) oraz
przylegajacego naprzeciw korytarza catosé instalacji elektrycznej i systemu SSP jest do demontazu.
Projektuje si¢ nows instalacje os§wietlenia strychu oraz instalacje¢ SSP obejmujaca dozorem p.poz. caly
sttych. Elementy systemu SSP (czujki, przyciski ROP) zostana podlaczone do istniejacej petli
dozorowej centrali sygnalizacji pozaru w budynku. Petla dozorowa wyprowadzona jest na strychu.
Sygnalizatory optyczno-akustycznej zostang podiaczone do linii sygnalizatoréw zakonczonej na drugim
pietrze.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Instalacja o$wietlenia
Oswietlenie strychu podzielono na dwa obwody zasilajace wyprowadzone z rozdzielnicy pigtrowej
TOS.
W TO5 jako zabezpieczania obwodéw zastosowano istniejace, rezerwowe wylaczniki nadmiarowo-
pradowe Q81 Q9 (10A, char.B, 1p, 6kA).
Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 750V prowadzonym w rurach PCV po konstrukeji
dachu.
Na strychu stosowaé osprzet bryzgoszezelny (IP44) 16A, 250V.
Sterowanie opraw odbywaé si¢ bedzie przy pomocy lacznikéw zainstalowanych w poszczegdlnych
czesciach strychu. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.
Oswietlenie projektuje si¢ jako LED.
Obliczen nat¢zenia o§wietlenia dokonano w programie Dialux.
Przy projektowaniu o$wietlenia przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12646-1 - 2012 natezenia oswietlenia
501x.
Rozmieszczenie facznikdéw, opraw oswietleniowych pokazano na rys.nr 302.

5.2 System Sygnalizacji Pozaru
W ramach remontu dachu konieczne bedzie zdemontowane czgsci czujek, patrz rys.301.
Projektuje si¢ catkowita ochrong powierzchni strychu, zgodnie z rys.304.
Nowe elementy systemu SSP podlaczy¢ do istniejacej linii dozorowej na strychu przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8 prowadzonym w rurach PCV po drewnianej konstrukcji dachu.
Sygnalizatory akustyczno-optyczne podiaczy¢ do linii sygnalizacyjnej na 2 pictrze przewodem HDGs
2x1.
W projekcie przyjeto przeadresowanie istniejacych elementéw linii dozorowej na strychu od nowa,
w tym czujek p.poz., przyciskéw ROP oraz elementéw EKS.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi CNBOP.
Na rys.304 okreslono plan rozmieszczenia projektowanych elementéw SSP w tym oznaczono czujki,
przyciski ROP oraz elementy kontrolno-sterujace, ktére sg istniejace.
Instalowane, adresowalne elementy systemu SSP (przyciski ROP, czujki p.poz - patrz rys.300) musza
by¢ zgodne z istniejacq adresowalng linia dozorowa centrali firmy Bosch typu FPA-5000.
Jako czujki p.poz. stosowaé wielosensorowe czujki (dymu z podwéjnym sensorem + ciepta), czujki
umiesci¢ w dedykowanych gniazdach.
Przyciski ROP rozmieszczono tak, aby odleglo§¢ z kazdego miejsca strychu do przyciski ROP nie
przekraczata 30m.
Do sygnalizacji optyczno-akustycznej alarmu pozarowego przewidziano konwencjonalne sygnalizatory
24VDC. Sygnalizatory rozmieszczono tak, zeby w kazdej czesci strychu poziom alarmowania wynosit
co najmniej 65dB.
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5.3 Instalacja odgromowa

Po wykonaniu remontu wi¢zby dachowej wykonane zostanie nowe krycie dachowka ceramicznag
karpiéwka typu berlinka 15,5/38 cm.

Instalacje odgromows wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1.

Instalacje nalezy wykona¢ stosujac jako zwody poziome drut stalowy ocynkowany ()8 mm.

Maszty antenowe, maszt flagowy, zaczepy do podlaczenia anteny dipolowej podlaczy¢ do instalacji
odgromowej + dodatkowo chroni¢ iglicami odgromowymi zgodnie z wytycznymi na rysunku nr 304.
Szczegoly konstrukeyjne masztéw antenowych, flagowego i zaczepéw, patrz projekt architektoniczny.
Elementy pokrycia dachu wykonane z blachy podlaczy¢ do instalacji odgromowe;.

W przypadku zamontowania nie ujetych w projekcie urzadzed (np. dla potrzeb wentylacji) chroni¢
w/w urzadzenia stosujac iglice odgromowe min @16mm dobrane w zaleznosci od wielkosci
urzadzenia, ktére podlaczy¢ z instalacja odgromowa na dachu - kat ochrony «a=70°.

Iglice odgromowa mocowac¢ na uchwytach izolacyjnych, izolujacych od chronionego urzadzenia.

Zlacza kontrolne nalezy instalowac natynkowe, instalowane ~0,5m od poziomu terenu.

Uziom pionowy wykona¢ stosujac 3 szpilki o dtugosci 3mb, w przypadku niskiej oporno$ci uziemienia
zwickszy¢ ilo§¢ szpilek.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ natynkowo.

Czg$¢ nadziemna przewoddw uziemiajacych uktadanych na zewnatrz budynku do wysokosci 2,0 m nad
ziemig 1 0,5 m pod ziemia chroni¢ rurami winidurowymi, ktérych grubos§é §cianki nie powinna by¢
mniejsza niz 5,0 mm. Stuzy to zabezpieczeniu czeSci naziemnej instalacji odgromowej przed
uszkodzeniami oraz zapewnig bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w poblizu przewodu podczas
wyladowan atmosferycznych.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiar warto$ci rezystancji uziemienia, ktorej warto$¢ nie moze
by¢ wigksza niz 10€2.

5.4 Przedsiewzigcia BHP.

Instalacje wewnetrznych linii zasilajacych 400/230V od rozdzielnicy TO5 - system TN-S.

Ochrong podstawowg stanowi izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzadzen elektrycznych.

Jako system ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN-IEC 60364) szybkie wylaczenie zasilania.

W  obwodach zasilajacych obwody jako zabezpieczenie zastosowano wylaczniki instalacyjne
nadmiarowo-pradowe. Stopieft ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobieraé w zaleznosci od
wplywéw srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

Po wykonaniu prac wykona¢ komplet pomiaréw zakoniczonych sporzadzeniem protokotéw
pomiarowych.

6. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny byé
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

7. UWAGI KONCOWE

—  Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniac z:
- Inwestorem
- Projektantem

—  Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 407),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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—  Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiadaé obowiazujace certyfikaty 1 znaki,
bezpieczefistwa lub §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem
BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

—  Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.

—  Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

— W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowac jako wzorcowe, w zaden sposob nie bedace sugerowanymi.

—  Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spelnia¢ wymogi jakosci co
najmniej réwnowazne podanym w projekcie.

—  Zwraca si¢ uwagg, ze prowadzone prace powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo 0s6b postronnych. Sposdb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru, Inwestorem. Wszystkie zsypy gruzu na poziomie terenu powinny zosta¢ zabezpieczone
w sposoéb zapewniajacy bezpieczefistwo oséb postronnych i pracownikow.

—  Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ w sposéb zapewniajacy maksymalng ochrong sasiadujacej
zieleni, a w szczegblnosci systeméw korzeniowych oraz pni drzew (dotyczy zasadniczo
sktadowania materialéw budowlanych). W obrebie rzutéw koron zabrania si¢ operowania,
jezdzenia i parkowania sprzetem cigzkim oraz skladowania materialéw budowlanych, a prace w
obrebie bryt korzeniowych nalezy wykonywac recznie.

—  Przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robot. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci konstrukeji na
kazdym etapie jej realizacji.

—  Jezeli w trakcie prac ujawnig si¢ inne wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne
wymagajace spelnienia szczegblnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji.

—  Prace prowadzi¢ w zapewnieniu ciaglosci funkcjonowania wszystkich instalacji budynku. Wszelkie
tymczasowe ,,przepi¢cia’ nalezy wykonywaé w porozumieniu z Uzytkownikiem oraz jednostkami
organizacyjnymi resortowymi.

—  Wszelkie prace prowadzi¢ z poszanowaniem i uwzglednieniem robét juz wykonanych w czgsci
oddanej do uzytku, w porozumieniu z Uzytkownikiem

—  Wszelkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami sztuki budowlane;.

— W razie natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych na przedmiot co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren i
niezwlocznie zawiadomié Wojewddzki Urzad Konserwatora Zabytkow w Katowicach.

— W trakcie prowadzenia robé6t budowlanych nalezy przestrzegaé zapiséw opinii, uzgodnien i
postanowien,, wytworzonych i uzyskanych na etapie dokumentacji projektowe;.

— Na czas prac remontowych dachu, antene¢ (na czesci nalezacej do Policji) z dotychczasowego
masztu nalezy przenie$¢ na tymczasowsa konstrukcje w celu zapewnienia ciaglosci korespondencji
radiowej. Mozliwym jest wykorzystanie do tego celu konstrukeji umieszczonej na dachu
sasiedniego budynku, po uprzednim sprawdzeniu jej statecznosci.

—  Elementy masztéw antenowych i hakéw dla anten dipol nalezy uzgadnia¢ z Uzytkownikiem i
wskazana przez niego jednostks facznodci.
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