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Istniejące piony kanalizacji sanitarnej żeliwne
wymienić na Ø110PVC, wyprowadzić ponad dach budynku 
i zakończyć wywiewką

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej żeliwny
wymienić na Ø110PVC, wyprowadzić ponad dach budynku 
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Istniejący pion kanalizacji sanitarnej Ø110 PVC
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką
zgodnie z projektem z 2018 r.
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Przewody wentylacyjne zakończone
wyrzutnIami dachowymi na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewody wentylacyjne zakończone  
wyrzutniami dachowymi na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewód wentylacyjny zakończony  
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.
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wyrzutnią dachową na poddaszu. 
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zgodnie z projektem z 2018 r.

Przewód wentylacyjny zakończony 
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.

Istniejąca wyrzutnia dachowa Ø400 

Przewód wentylacyjny zakończony 
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Przewody wentylacyjne zakończone
wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
zgodnie z projektem z 2018 r.
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wyrzutnią dachową na poddaszu. 
Wyprowadzić nad dach budynku  
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Istniejące przewody wentylacyjne Ø110 PVC
wymienić na spiro, wyprowadzić ponad dach budynku
i zakończyć wyrzutniami dachowymi
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Istniejące przewody wentylacyjne
do pozostawienia
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Istniejąca wyrzutnia dachowa Ø250 (do przesunięcia)

Projektowana lokalizacja wyrzutni dachowej Ø250 

(zdemontować i zamontować ponownie )
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